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levads

Smaku emisijas novértéjums sagatavots uznémuma SIA “Getlini EKO” cieto sadzives atkritumu
(turpmak — CSA) poligonam “Getlini” Rumbula. Smaku izkliedes aprékinu un atbilstibas
novértéjumu veica SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, pamatojoties uz
veiktajiem laboratoriskajiem meérijumiem un uznémuma sniegto informaciju.

Smaku izkliedes aprékins un atbilstibas novértejums veikts atbilstosi normativo aktu prasibam,
izmantojot piesarnojuma izkliedes modeléSanas datorprogrammu ADMS 6 (beztermina
licence P05-0399-C-ADMS6-LV). Smaku izkliedes aprékins un atbilstibas novértéjums veikts
saskana ar:

e Ministru kabineta 2013. gada 2. aprila noteikumiem Nr. 182 “Noteikumi par stacionaru
piesarnojuma avotu emisijas limita projektu izstradi”;

e Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumiem Nr. 724 “Noteikumi par
piesarnojosas darbibas izraisito smaku noteikSanas metodém, ka ar1 kartibu, kada
ierobezZo So smaku izplatiSanos”;

e Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumiem Nr. 1082 “Kartiba, kada
piesakamas A, B un C kategorijas piesarnojosas darbibas un izsniedzamas atlaujas A un
B kategorijas piesarnojoso darbibu veiksanai”.
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1. Visparigas zinas par uznémumu
Juridiska un objekta adrese: KaudziSu iela 57, Rumbula, Stopinu pag., Ropazu nov., LV-2121

Uznémums SIA “Getlini EKO” ir atkritumu apsaimniekoSanas uznémums, kas parvalda cieto
sadzives atkritumu apglabasanas poligonu “Getlini”. Galvenas uznémuma saimnieciskas
darbibas CSA poligona “Getlini” ir cieto sadzives atkritumu pienems3ana, SkiroSana,
apglabasana, biologiski noardamu atkritumu (turpmak — BNA) parstrade, siltumenergijas,
elektroenergijas razoSana un darzenu audzésana.

Smaku emisijas ilgums no atkritumu apglabasanas, biogazes sadedzinasanas, infiltrata
apsaimniekosSanas, biologiski noardamo atkritumu parstrades, parstradata materiala
uzglabasanas un poligona Slnas ierikoSanas ir 8 760 stundas gada (365 dienas gada, 24 h
diennakti), savukart no BNA transportésanas, iekrausanas un izkrausanas parstrades tunelos
un parstradato BNA skiroSanas smaku emisijas paredzamas lidz 2 112 stundam gada (264
dienas gad3a, 8 h diennakti).

Esosa smaku piesarnojuma [imena noteiksanai tika pieprasiti dati no Latvijas Vides, geologijas
un meteorologijas centra (turpmak — LVGMC), bet péc vinu sniegtas informacijas par smaku
emisiju avotiem operatora ietekmes zona ir ieklautas SIA “Vides resursu centrs” emisijas
(skatit 3. pielikumu). Papildus novéertéts esoSais smakas piesarnojuma Iimenis péc CSA
poligona “Getlini” eso$a uznémuma AS “BAO” noteiktajiem emisiju limitiem.

Paredzétas darbibas ietvaros uznemums plano ierikot jaunu poligona Stnu (Stna Nr. IX), kuras
izveidoSanu paredzéts realizet Cetras buvniecibas kartas:

e Blvniecibas darbu 1. karta: rekultivacijas parklajosa slana iznemsana, atkritumu
iznemsana un inertas kartas ievietoSana sunai Nr. IX.

e Blvniecibas darbu 2. karta: valnu un kratuves konstrukcijas izveidoSana, infiltrata
sistéma izveide Sunai Nr. IX.

e Blvniecibas darbu 3. karta: gazes savaksanas sistémas izblve atkritumu aizpildiSanas
laika Sunai Nr. VIII un Stnai Nr. IX. Buvniecibas darbi notiek paraléli atkritumu
apglabasanai.

e Blvniecibas darbu 4. karta: Stnas Nr. VIl un Stnas Nr. IX pagaidu rekultivacija.
Rekultivacijas darbi planoti péc pilnigas Stnu aizpildisanas.

Jaunizveidotas Stnas Nr. IX aizpildiSana ar atkritumiem tiks veikta vienlaikus ar Stnas Nr. VIII
aizpildisanu, kuras pamatne jau ir izbGvéta un pienemta ekspluatacija 2020. gada februari.

Smaku emisijas novértéjums izstradats uznémuma SIA “Getlini EKO” CSA poligona “Getlini”
esos$ajiem un planotajam emisijas avotam summari.
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2. Smaku daudzuma aprekini

Smaku emisijas daudzumi no SIA “Getlini EKO” esoSajiem emisijas avotiem noteikti atbilstosi
meérijumu rezultatiem, kas pieméroti ari planotajam emisijas avotam.

2.1. Emisijas avoti

Atkritumu apsaimniekoSanas CSA poligona “Getlini” darbibas rezultatd smakas veidojas no
sekojosiem emisijas avotiem (skatit 1. attelu):

e seSi gazes motori JENBACHER JGS 320 GS ar siltuma jaudu 1,229 MW katram,
kurinamais — iegta atkritumu gaze (emisijas avoti A1-A6);

e Cetras SIA “Rekonstrukcija un investicijas” kogeneracijas iekartas TEDOM CENTO T160
ar siltuma jaudu 0,56 MW katrai (iekartas tehnologiski savienotas ar SIA “Getlini EKO”
energobloku), kurinamais — ieglta atkritumu gaze ar zemu metana saturu (emisijas
avoti A27.1-A27.4);

e atkritumu apglabasanas aktiva vieta kalna, stinas (emisijas avoti A15, A34);

e infiltrata attiriSanas iekarta (emisijas avots A17) un divi infiltrata apsaimnieko$anas diki
(emisijas avots Ad44, A45);

e BNA pienemsanas eka (emisijas avots A39);

e Cetri biofiltri BNA parstrades iekartu kompleksa (emisijas avoti A35-A38);

e BNA iekartu kompleksa parstradatas masas SkiroSana (emisijas avots A43);

e BNA biomasas tunelu iekrausana un izkrausana (emisijas avots A30);

e BNA iekartu kompleksa parstradatas masas uzglabasanas laukums (emisijas avots
A31);

e 3dna Nr. IX, Stnas iertkoSana un atkritumu apglabasanas aktiva vieta kalna (emisijas
avots A46).

Atbilstosi LVGMC sniegtajai informacijai 2023. gada 2. junija véstulé Nr. 4-6/909, par citiem
smaku emisiju avotiem, uznémuma ietekmes zona 2021. gada valsts statistikas parskatu
sistéma par gaisa aizsardzibu “Nr. 2-Gaiss” informacija ir tikai par poligona teritorija esoso SIA
“Vides resursu centrs” Skirotavu. Lidz ar to smakas fona koncentracijas no poligona esosa
uznémuma AS “BAQ”, izmantojot “Nr. 2-Gaiss” sniegto informaciju par AS “BAO” 2023. gada
vidéjam smakas emisijam, aprékinatas saskana ar Ministru kabineta 2013. gada 2. aprila
noteikumu Nr. 182 “Noteikumi par stacionaru piesarnojuma avotu emisijas limita projektu
izstradi” 5. pielikuma prasibam, un 11. attéla raksturots esosSais piesarnojuma Iimenis, kas
izteikts ka smakas gada vidéjas koncentracijas piesarnojosas darbibas iespéjamaja ietekmes
zona.
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2.2. Emisijas daudzuma aprekins

Smakas emisijas daudzuma noteikSanai no atkritumu gazes sadedzinasanas seSos gazes
motoros JENBACHER JGS 320 GS (emisijas avoti A1-A6) un Cetras SIA “Rekonstrukcija un
investicijas” kogeneracijas iekartas TEDOM CENTO T160 (emisijas avoti A27.1-A27.4) tika
izmantoti LVGMC laboratorijas veiktie mérijumi 2015. gada 5. februari (testésanas parskatu
skatit 1. pielikuma). AtbilstoSi mérijjumu rezultatiem smakas koncentracija dzingja izplidée
sastada 380 oug/m?3. legitie rezultati tiek parrékinati uz smakas emisijas daudzumu (oug/s —
Eiropas smakas vieniba sekundé), péc sekojosas formulas:

E (ouk/s) = Eoue/m3 X Qq, (1)

kur

E (oue/s) — kopéja smaku emisija, oue/s;

Eoue/m3 — smakas koncentracija, oug/m3;

q — sadedzinasanas iekartas damgazu plisma vai emisijas izplides apjoms, m3/s.

Viena gazes motora JENBACHER JGS 320 GS plasmas jauda ir 9 252 m3/h jeb 2,57 m3/s un
vienas kogeneracijas iekartas TEDOM CENTO T160 plasmas jauda ir 1 530 m3/h jeb 0,425 m?3/s.

Smakas emisijas daudzums no viena gazes motora JENBACHER JGS 320 GS:
E (ou/s) = 380 oug/m®x 2,57 m3/s = 977 oug/s.
Smakas emisijas daudzums no vienas kogeneracijas iekartas TEDOM CENTO T160:

E (out/s) = 380 oug/m?x 0,425 m3/s = 162 oug/s.
Lai noteiktu smaku emisiju daudzumu no darbibam ar atkritumiem, t.sk. infiltrata attiriSanas
iekartam un dikiem, izmantoti veiktie smaku koncentracijas mérijumi (testéSanas parskati
pievienoti 1. pielikuma):
e LVGMClaboratorijas veiktie mérijumi 2015. gada 6. februari, 2019. gada 7. maija, 2021.
gada 24. augusta un 1. oktobrr;
e SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” vides izpétes laboratorijas veiktie
meérijumi 2022. gada 2. un 21. februari.

Talakos aprekinos izmantotas augstakas konstatétas smaku koncentracijas (skattt 1. tabulu).
TestéSanas parskatos sniegta smakas koncentracija un emisijas daudzums uz vienu
kvadratmetru (skatit 1. pielikumu), kas tiek parrékinats uz smakas emisijas daudzumu (oug/s),
péc sekojosas formulas:

E (ouE/s) = Svirsmas X Etest‘rez‘, (2)

kur
E (oue/s) — kop€ja smaku emisija, oug/s;
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Svirsmas — kOp@jais avota virsmas laukums, m?;
Etestrez. — Smaku emisijas daudzums (testésanas rezultats), oug/m?/s.

Smaku izkliedes novértésanai no atkritumu apglabasanas aktivas vietas kalna izmantota
konservativa pieeja, emisiju avotu izplidi defingjot ka tilpumveida avotu, kura augstums ir 2
m (gaisa kvalitates novertéjuma augstuma), ka ari ka tilpumveida emisijas avoti definéti BNA
pienemsanas €ka, parstradatas masas SkiroSanas €ka un uzglabasanas laukums. Pienemts, ka
Stnas Nr. VIl (emisijas avots A34) aktiva vieta kalna (pamatnes augstums) ir 7 metru augstuma
(virs zemes), tacu atkritumu apglabasanas aktivas vietas pie maksimala augstuma atrodas 38
metru augstuma no zemes virsmas (relativais augstums) (emisijas avots A15, A34 un A46).
Tacu smakas emisijam no Sdnas Nr. IX iertkoSanas darbiem, pienemts, ka emisijas avots
atrodas uz zemes virsmas. Apskatiti 4 emisijas avotu A34 un A46 scenariji:

e 1. scenarijs — vecas atkritumu kratuves kalna norakSanas posms (emisijas avots A46),
kur emisijas avota laukums attiecinats uz visu kalna pamatnes laukumu, emisijas avots
A34 nav aktivs;

e 2. scenarijs — ar infiltratu piesarnotas kidras izrakS8anas posms, ko veiks pa 30x30 m
lieliem sektoriem, lidz ar to emisijas avota laukums ir 900 m? (kadras ekskavé$ana
planota dienas laika no 7:00 lidz 19:00; lai apskatitu nelabveéligako situaciju, emisijas
avots interpretéts Slinas ziemelu start), emisijas avots A34 nav aktivs;

e 3. scenarijs — Stnu Nr. VIIl un Nr. IX aizpildisanas ar atkritumiem uzsaksana (pie
minimala augstuma);

® 4, scenarijs—Sunu Nr. VIl un Nr. IX aizpildisana ar atkritumiem maksimala augstuma.

Lai noteiktu smakas emisijas daudzumu uz tilpuma vienibu, kas nepiecieSams smaku izkliedes
modelésanai tilpumveida emisijas avotiem, tiek izmantota sekojosa formula:

E E/
E (ouE/m3/s) = %' (3)

kur
E (oue/m3/s) — Smaku emisija no vienas emisijas avota tilpuma vienibas, oug/m3/s;
V — emisijas avota tilpums, m3.

Smakas emisijas daudzuma aprékina piemérs emisijas avotam A39 (BNA pienemsanas éka):
Ea39 (ouk/s) = 680 m? x 1,497 OUg/m?/s = 1 018 oug/s,

1 018 oug/s

2osom? - 0,25 oug/m3/s.

EA39 (oue/m3/s) =

Smaku izkliedes novertésanai 32 BNA biomasas tuneli apvienoti viena emisijas avota A30, kas
definéts ka sanis versts punktveida emisijas avots, nemot véra to, ka vienlaikus tiek iekrauti
un/vai izkrauti 1-2 parstrades tuneli, kamér paréjos tunelos 6—8 nedelas slégtos apstaklos
notiek parstrades process. Smaku emisijas daudzums aprekinats péc vienadojuma Nr. 2,
aprékinos ka laukumu izmantojot tunela durvju izméru — 7 x 6 m (diametrs ~7m). Ta ka
biomasas tunell iekrauta un izkrauta materiala smakas koncentracija ir batiski atskiriga,
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aprékinos un smaku izkliedes modelésana pienemts, ka pusi no darba laika, tas ir, Iidz 1 056
stundam gada tuneli tiek iekrauti un lidz 1 056 stundam gada izkrauti.

Merijumi rezultati un smaku emisijas daudzums apkopots 1. tabula.

1. tabula. Smaku mérijumu rezultati un emisijas daudzums no darbibam ar atkritumiem

Emisijas | Emisijas avota apraksts Emisijas avota Smakas Smakas Smakas
avota virsmas laukums | koncentracija emisija emisija
Nr. un augstums (oug/m3) (oug/m?/s) | (oug/s)
A15 Atkritumu apglabasanas | ;3 40 oy 5 me 100 0,28 28 952
aktiva vieta kalna
Atkritumu apglabasanas | ;1 5c oy 5 e 100 0,28 14 878
aktiva vieta kalna
A34 Atkritumu apglabasanas
aktiva vieta kalna pie 15850 m?x 2 m 100 0,28 4438
maksimala augstuma
A35-p3ge| Biofiltrs BNA parstrades 334 m? 326 0,906 303
iekartu kompleksa
A39 BNA pienemsanas €ka 680m2x6m 539 1,497 1018
BNA iekartu kompleksa
A43 parstradatas masas 850m2x6m 40¢ 0,11 94
skirosana
BNA iekartu kompleksa
A31 parstradatas masas 2500 m?x 10 m 40¢ 0,11 275
uzglabasanas laukums
Infiltrata attirisanas )
Al7 L 450 m 665 1,847 831
iekartas
Ad4 Infiltrata dikis 1955 m? 665 1,847 3611
A45 Daléj att;?lzfs'”f"trata 3365 m? 665 1,847 6215
BNA biomasas tunelu Sanis vérsts 539 1,497 62,9
¢ iekrausana .
A30 BNA biomasas tunelu punktveida avots
- . ’ (jet source) 40 0,11 4,6
izkrausana
Kalha noraksana 8 85375m?x2m 100 0,28 23 905
Arinfiltratu piesarmotas | g5 a5 665 1,847 1662
ALG kidras izrakSana
Atkritumu apglabasanas
aktiva vieta kalna pie 17375m?x2m 100 0,28 4 865
maksimala augstuma
Piezimes:

2 — smaku aprékinos izmantotas augstakas smaku koncentracijas;

b — emisijas avota augstums noradits tikai tilpumveida emisijas avotiem;
¢ —smakas emisijas daudzums un emisijas avota parametri noraditi vienam emisijas avotam;

4 — smakas koncentracija no parstradatiem biologiski noardamiem atkritumiem biomasas tunelr;
€ —emisijas avota laukums pakapeniski samazinas;
f— smaku izkliedes modeli emisijas avots izvietots punkta ar vismazako attalumu lidz dzivojamai apbavei;
8— fizikalie parametri un koncentracijas piemérojamas ari stinas aizpildiSanas uzsaksanai.

10
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Smakas koncentracija no BNA transportésana ar frontalo iekravéju BNA iekartu kompleksa
(izkliedes modeli izmantotais kods — A30) pielidzinatas BNA pienemsanas €kas (emisijas avots
A39) koncentracijam, tas ir 539 oug/m?3 un 1,497 oug/m?/s. Smaku izkliedes novértésanai no
BNA transportésana ar frontalo iekraveju izmantota konservativa pieeja, emisiju avotu izpludi
definéjot ka tilpumveida avotu ar augstumu 2 m un parvieto3anas laukumu 8 275 m?. Ta ka
smakas emisija rodas no BNA atkritumu parvadasanas frontala iekraveja kausa, kura ietilpiba
ir 3-4 m3, kopéjais smakas daudzums no BNA atkritumu apjoma kausa aprékinats, nemot véra
kausa tilpumu, smakas koncentraciju un plismu parauga ievaksanas laika, tas ir:

E (ou/s) = 539 oug/m3x 4 m3 x 0,0028 m3/s = 6 oug/s.

Lai noteiktu smakas emisijas daudzumu uz tilpuma vienibu (transportésanas laukumu), kas
nepiecieSams smaku izkliedes modelésanai, izmantots vienadojums Nr.3.

BNA transportésana BNA iekartu kompleksa notiek darba dienas normala darba laika Iidz
2 112 stundam gada (264 dienas gada, 8 h diennakti).

Emisiju avotu fizikalais raksturojums un no emisiju avotiem gaisa emitéto smaku daudzumi un
koncentracijas apkopotas 2. pielikuma.

11



3. Smaku izkliedes aprékini

Smaku emisijas izkliedes aprekini veikti, izmantojot datorprogrammu ADMS 6 (izstradatajs
CERC — Cambridge Environmental Research Consultants, beztermina licence P05-0399-C-
ADMS6-LV). ST programma par pamatu izmanto Gausa matematisko metodi (Gausa modelis)
un ir pielietojama rtpniecisko avotu gaisa izmesu izkliedes un smakas izplatibas aprékinasanai,
nemot véra emisijas avotu Ipatnibas, apkartnes apblvi un reljefu, ka ari vietéjos
meteorologiskos apstak]us.

Aprekini veikti saskana ar Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumos Nr. 724
“Noteikumi par piesarnojosas darbibas izraisito smaku noteikSanas metodém, ka ari kartibu,
kada ierobezo So smaku izplatisSanos” noteikto smakas normativu (mérklielumu). Noteikumi
definé smakas mérklielumu 5 oug/m3 un to nedrikst parsniegt vairak par 168 stundam gad3,
tatad attiecigi aprekina nepiecieSams izmantot 98,08. procentili. Smakas noteikSanas periods
ir viena stunda. Gaisa kvalitates novértéjums veikts 2 metru augstuma. Modelésana
izmantotais apréekinu solis ir 25 metri.

Emisijas avoti A35-A38 atrodas uz eku jumtiem un emisijas avoti A1-A6, A27.1-A27.4 tieSa eku
tuvuma, tade] atbilstoSi Ministru kabineta 2013. gada 2. aprila noteikumiem Nr. 182
“Noteikumi par stacionaru piesarnojuma avotu emisijas limita projektu izstradi” 27.2.
punktam ir nemta vera $i faktora ietekme uz rezultatu un, modeléjot piesarnojuma izkliedi,
tiek nemts véra ari eéku izvietojums (skatit 1. attélu).

Nemot véra, ka paredzétas darbibas ietvaros uznémums plano ierikot jaunu poligona Sunu
(emisijas avots A46), tad St emisijas avota fizikalie parametri atSkiras vecas atkritumu kratuves
kalna noraksanas, ar infiltratu piesarnotas kidras izrakSanas un Stnas aizpildisanas laika —
emisijas avota laukums pakapeniski samazinas, bet augstums palielinas, ka ari mainas
raksturigas smakas koncentracijas. Vienlaikus tiks uzsakta Stnas Nr. VIII aizpildisana, lidz ar to
smaku izkliedes aprékini veikti Cetriem scenarijiem, kas sniegti 2.2. nodala, tadéjadi apskatot
nelabveligako scenariju katra no paredzetas darbibas etapiem. Smaku koncentracija Stnu
aizpildisanas laika bias véertiba starp Stnas aizpildiSanas uzsaksanas un maksimala augstuma
vértibam.

Saskana ar Ministru kabineta 2013. gada 2. aprila noteikumu Nr. 182 “Noteikumi par
stacionaru piesarnojuma avotu emisijas limita projektu izstradi” 27. punktu piesarnojoso vielu
izkliedes modelésana izmanto tris gadu secigus stundas meteorologiskos datus. Piesarnojoso
vielu izkliedes aprékinos izmantoti LVGMC sniegtie dati par meteorologiskiem apstakliem
Rigas novérojumu stacijai. Meteorologisko datu kopa ieklauti Sadi 2020., 2021. un 2022. gada
secigi dati ar 1 stundas intervalu:

e piezemes temperatira (2C);

e v@ja atrums (m/s);

e Vv@javirziens (2);

e kopéjais makonu daudzums (octas);

e virsmas siltuma plasma (W/m?);

e sajauksanas augstums (m);

e Monina-Obuhova garums (m);

e Atmosfeéras stabilitates klases.



SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”
SIA “Getlini EKO” smaku emisijas novértéjums
2023. gada janijs

Atbilstosi sniegtajai datu kopai sagatavota “véja roze”, kas raksturo valdoSos véju virzienus
2020., 2021. un 2022. gad3, attélota 3.-5. attéla.
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0 3 6 10 16 («oty)

T v oo

0 15 31 51 82 (my

3. attéls. Véja virzienu un atrumu atkdartosanas 2020. gada
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4. attéls. Véja virzienu un atrumu atkdrtosanas 2021. gada
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5. attéls. Véja virzienu un atrumu atkdartosanas 2022. gada
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4. Smakas koncentracijas aprékinu rezultati

Aprékinu veikSana un rezultatu noformésana nemtas véra Ministru kabineta 2013. gada 2.
aprila noteikumu Nr. 182 “Noteikumi par stacionaru piesarnojuma avotu emisijas limita
projektu izstradi” prasibas, un rezultati interpretéti atbilstosi Ministru kabineta 2014. gada 25.
novembra noteikumiem Nr. 724 “Noteikumi par piesarnojosas darbibas izraisito smaku
noteikSanas metodém, ka ari kartibu, kada ierobezo So smaku izplatiSanos”. Smaku izkliedes
aprékinu rezultati ietverti 4. pielikuma.

Smakas augstakas koncentracijas noteiktas Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra
noteikumu Nr. 724 “Noteikumi par piesarnojoSas darbibas izraisito smaku noteikSanas
metodém, ka art kartibu, kada ierobeZo $o smaku izplatisanos” 3. punkta noraditajas
teritorijas, kuru identificéSanai izmantots RopaZu (agrak — Stopinu) novada teritorijas
planojums no 2017. gada, Salaspils novada teritorijas planojums no 2013. gada un tajos
sniegto informaciju par perspektivo zemes izmantosanu. Fragmentu no Ropazu un Salaspils
novada teritorijas planojuma grafiskas dalas skatit 8. un 9. attela. Savukart zemes vienibu
dalas, kuru pasreizéjais izmantoSanas veids ir dzivojama apblve neatkarigi no teritorijas
planojuma, attélotas 10. attéla. Citas teritorijas nav javerté smaku koncentraciju atbilstiba
normativos noteiktam prasibam.

Augstakas smaku koncentracijas scenarijiem Nr. 1 un Nr. 3 tika noteiktas apdzivota vieta
“Sprogi 2”, Salaspils pag., un ir apkopotas 2. un 4. tabula, tacu augstakas smaku koncentracijas
scenarijiem Nr. 2 un Nr. 4 noteiktas KaudziSu iela 55, Rumbula (vienséta “Saulgriezi”), un ir
apkopotas 3. un 5. tabula.

2. tabula. Smakas koncentrdcijas aprékinu rezultati un to novértéjums 1. scenarijam

Gads | Maksimala |Maksimala | Aprékinu | Vieta vai |{Uznémuma vai| Summara
piesarnojosas | summara | periods/ |teritorija’ iekartas smakas
darbibas |koncentra-| laika emitéta koncentracija
Piesarno- emitéta cija intervals piesarnojuma | attieciba pret
josa viela piesarnojuma | (oug/m3) dala mérklielumu
koncentracija summaraja %
(oug/m3) koncentracija,
%
Smakas 2020 0,91 0,91 100 18,20
koncentracija x-515925
(98,08, 2021 0,89 0,89 gads/1 h /305850 100 17,80
procentile) 2022 1,07 1,07 100 21,40
Piezimes:

1 — Latvijas koordinatu sistéma
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3. tabula. Smakas koncentrdcijas aprékinu rezultati un to novértéjums 2. scenarijam

Gads | Maksimala |Maksimala | Aprékinu | Vieta vai |{Uznémuma vai| Summara
piesarnojosas | summara | periods/ |teritorija’ iekartas smakas
darbibas |koncentra-| laika emitéta koncentracija
Piesarno- emitéta cija intervals piesarnojuma | attieciba pret
josa viela piesarnojuma | (oug/m?3) dala mérklielumu
koncentracija summaraja %
(oug/m3) koncentracija,
%
Smakas 2020 0,41 0,41 100 8,20
koncentracija x-515575
(98,08, 2021 0,39 0,39 gads/1 h 1304600 100 7,80
procentile) 2022 0,44 0,44 100 8,80
Piezimes:

1

— Latvijas koordinatu sistéma

4. tabula. Smakas koncentrdcijas aprékinu rezultati un to novéertéjums 3. scendarijam

Gads | Maksimala |Maksimala |Apréekinu| Vieta vai ([Uznémuma vai| Summara
piesarnojosas | summara | periods/ | teritorija’ iekartas smakas
darbibas |koncentra-| laika emitéta koncentracija
Piesarno- emitéta cija intervals piesarnojuma | attieciba pret
josa viela piesarnojuma | (oug/m?3) dala mérklielumu
koncentracija summaraja %
(oug/m?3) koncentracija,
%
Smakas 2020 1,07 1,07 100 21,4
koncentrécija 2021 1,06 1,06 gads/l h x-515925 100 21,2
(98,08. y-305850
procentile) 2022 1,30 1,30 100 26,00
Piezimes:

1

— Latvijas koordinatu sistéma

5. tabula. Smakas koncentrdcijas aprékinu rezultati un to novértéjums 4. scenarijam

Gads | Maksimala |Maksimala | Aprékinu | Vieta vai |{Uznémuma vai| Summara
piesarnojosas | summara | periods/ | teritorija’ iekartas smakas
darbibas |koncentra-| laika emitéta koncentracija
Piesarno- emitéta cija intervals piesarnojuma | attieciba pret
josa viela piesarnojuma | (oug/m3) dala mérklielumu
koncentracija summaraja %
(oug/m?3) koncentracija,
%
Smakas 2020 0,43 0,43 100 8,60
koncentracija x-515575
(98,08, 2021 0,41 0,41 gads/1h 1-304600 100 8,20
procentile) 2022 0,47 0,47 100 9,40
Piezimes:

1

— Latvijas koordinatu sistéma
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Atbilstosi Ministru kabineta noteikumu Nr. 182 “Noteikumi par stacionaru piesarnojuma avotu
emisijas limita projektu izstradi” 34. punktam piesarnojoso vielu izkliedes aprékinu rezultati
jaattélo grafiska forma tiem apréekinu variantiem, kuros maksimala aprékinata piesarnojosas
vielas summara koncentracija parsniedz 40 % no gaisa kvalitates normativa vai vadlinijas
noteikta robezlieluma vai mérklieluma. Saskana ar 2.—5. tabula sniegto informaciju par smakas
koncentracijam, grafiski koncentracijas nav jaattélo. Tacu, lai ilustrétu smaku izkliedi, 6. attéla
sniegta smakas koncentracijas izkliede 3. scenarija 2022. gadam (nelabvéligaka situacija, kur
augstaka koncentracija ir “Sprogi 2” teritorija), un 7. attéla sniegta smakas koncentracijas
izkliede 4. scenarija 2022. gadam (nelabveligaka situacija, kur augstaka koncentracija ir
“Saulgriezi” teritorija).

Novertéjot piesarnojuma izkliedes aprékinu rezultatus, jasecina, ka aprékinata smakas
koncentracija attieciba pret smakas meérklielumu ir nozimiga, taéu neparsniedz Ministru
kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumos Nr. 724 “Noteikumi par piesarnojosas darbibas
izraistto smaku noteikSanas metodém, ka ari kartibu, kada ierobezo $o smaku izplatisSanos”
noteikto mérklielumu neviena no scenarijiem.

Lai raksturotu gaisa piesarnojuma izkliedei nelabvéligos meteorologiskos apstak|us, izmantota
gaisa kvalitates modelésanas gaita ieglta informacija par smakas maksimalo koncentraciju
(100. procentile) stundas intervalam un meteorologiskajiem parametriem, pie kadiem ta
aprékinata, izmantojot 2020.-2022. gada meteorologiskos datus. Scenarijiem Nr. 1 un Nr. 3
augstakas smaku maksimalas koncentracijas tika noteiktas apdzivota vieta “Sprogi 2”, Salaspils
pag., tacu augstakas smaku maksimalas koncentracijas scenarijiem Nr. 2 un Nr. 4 noteiktas
Kaudzisu iela 55, Rumbula (vienséta “Saulgriezi”). Attiecigo stundu meteorologiskos apstaklus
raksturojosi parametri ir atspoguloti 6.-9. tabula.

6. tabula. Smakas izkliedei konstatétie nelabvéligie meteorologiskie apstakli 1. scendrijam

Meteorologiskie apstakli
: 5 Stundas
Piesarnojosa V&i Gai Saiaukéans Virsmas|Atmosféras >
viela Datums un| Véja |_ el alsa_ A1atieanas! Gt ima [stabilitates| koncentracija
. .. |atrums|temperatura| augstums | _ (oug/md)
laiks |virziens (m/s) Q) (m) plisma| klase .
(W/m?)
1.08.2020. 136 | 0,8 15,5 48,8 5,8 7,63
plkst. 04:00 ’ ’ ’ ’ ’
15.07.2021.
Smakas 155 | 0,8 20,9 171,8 -5,6 G 7,51
plkst. 03:00
24.05.2022.
146 0,8 8 56,1 -5,8 G 6,99
plkst. 03:00 ’ ’ ’ ’
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7. tabula. Smakas izkliedei konstatétie nelabvéligie meteorologiskie apstakli 2. scendrijam

Meteorologiskie apstakli
: 5 Stundas
Piesarnojosa V&i Gai Saiauk&an3 Virsmas|Atmosféras >
viela Datums un| Véja |_ el alsa_ A1atsanas! Gt ima [stabilitates| koncentracija
. .. |atrums|temperatdra| augstums | _ (oug/m3)
laiks |virziens (m/s) °C) (m) plasma| klase E
(W/m?)
1.08.2020. 136 0,8 15,5 48,8 5,8 3,58
plkst. 04:00 ’ ’ ’ ’ ’
Smakas 1>.07.2021. 155 0,8 20,9 171,8 5,6 G 3,60
plkst. 03:00 ’ ’ ’ ’ ’
24.05.2022.
146 | 0,8 8 56,1 -5,8 G 3,18
plkst. 03:00

8. tabula. Smakas izkliedei konstatétie nelabvéligie meteorologiskie apstakli 3. scenarijam

Meteorologiskie apstakli
Fiesaiinojosa Véja Gaisa  [Sajaukianas]omas|Atmosteras Sunees
viela |Datumsun| veja | O P siltuma | stabilitates | koncentracija
. . |atrums|temperatura| augstums _ (oug/m?3)
laiks |virziens (m/s) °C) (m) plisma klase E
(W/m?)
15.08.2020.

136 0,8 15,5 48,8 -5,8 - 8,73
plkst. 04:00 ’ ’ ’ ’ ’
15.07.2021.

Smak 155 0,8 20,9 171,8 -5,6 G 7,51
Makas 15 ikst. 03:00
24.05.2022.
146 0,8 8 56,1 -5,8 G 7,54
plkst. 03:00
9. tabula. Smakas izkliedei konstatétie nelabvéligie meteorologiskie apstakli 4. scenarijam
Meteorologiskie apstakli
Piesarnojosa Véja Gaisa  |SajaukSanas virsmas Atmosféras Stunda-s ii
viela Datums un| Véja |_ : _ ) siltuma |stabilitates | koncentracija
. .. |atrums|temperatura| augstums |  _ (oug/md)
laiks |virziens (m/s) Q) (m) plisma| klase .
(W/m?)
15.08.2020.
136 0,8 15,5 48,8 -5,8 - 3,58
plkst. 04:00
15.07.2021.
Smak 155 0,8 20,9 171,8 -5,6 G 3,60
Makas 15 kst. 03:00 ’ ’ ’ ’ ’
24.05.2022.
146 0,8 8 56,1 -5,8 G 3,20
plkst. 03:00 ’ ’ ’ ’
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8. attels Uznemuma apkartne atb:lstos: Ropaiu novada tentoruas pIano;umam no 2017
gada (planota (atlauta) teritorijas izmantosana)
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9. attels. Uznemuma apkadrtne atb:lstos: Salaspils novada terltoruas pIanolumam no
2013. gada (planota (atlauta) teritorijas izmantosana)

21



SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”
SIA “Getlini EKO” smaku emisijas novértéjums
2023. gada janijs

515600

51 5[200

5151400

516[000 516?00 515{105}

515800
R, k N
Gaitipas', *

306000

1

305800

305600

305400

305200

305000

304800

At

= =

AlF = =W

304600

304400

304200

304000

93

Apziméjumi

306000

[ CsA poligona "Getlini" robeza

100 200

Karte piesaistita Latvijas koordinatu sistémai |
(LKS-92) TM projekcija. Par pamatni

izmantota LGIA sagatavota topografiska

karte méroga 1:10 000

305800

305400 305600

305200

Setlipu atkritumy poligons \

305000

304800

304600

304400

304200

304000

T 1 [ T
515200 515400 515600 515800

[ I T
516000 516200 516400

10.attels. Zemes vienibu dalas, kuru pasreizéjais izmantosanas veids ir dzivojama apbive
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Normativo aktu un literatiiras saraksts

1. Ministru kabineta 2013. gada 2. aprila noteikumi Nr. 182 “Noteikumi par stacionaru
piesarnojuma avotu emisijas limita projektu izstradi”

2. Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumi Nr. 1082 “Kartiba, kada
piesakamas A, B un C kategorijas piesarnojosas darbibas un izsniedzamas atlaujas A un
B kategorijas piesarnojoso darbibu veikSanai”

3. Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumi Nr. 724 “Noteikumi par
piesarnojosas darbibas izraisito smaku noteikSanas metodém, ka ari kartibu, kada
ierobezo So smaku izplatisSanos”.
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LATVIJAS .

VSIA Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centrs
LABORATORIJA

2.PIELIKUMS

Adrese: O3u iela 5, Jurmala, LV-2015; telefons: 67751409; fakss: 67764162
e oL COTAS CENTRS e-pasts: laboratorija@lvgme.lv
TESTESANAS PARSKATS Nr. 15A00212
Datums: 06.02.2015
Klients: SIA "GEO Consultants"
Adrese: Olivu iela 9, Riga, LV-1004
Telefons: 67627504, Fakss: 67623512;  E-Pasts:
Objekts: SIA "Getlini EKO", sadzives atkritumu poligons "Getlipi"
Parauga pem¥anas mérkis: kontrolm&rTjumi
Parauga pemsanas plans:  nav attiecinams
Informicija par testéSanas paraugu:
Sapem3anas Nems3anas Parauga veids Klienta parauga Tilpums/ trauka| Lab. ident. Nr.
datums datums, laiks identifikacija veids
05.02.2015 05.02.2015:11:00 izmesi atkritumu krauSanas 1*7-8 litri 15A00212-001
aktivajd zona /nalofana
maiss
05.02.2015 05.02.2015;12:00 izmesi virs infiltrata 1 * 7-8 litri 15A00212-002
uzkradanas dika /nalofana
maiss
05.02.2015 05.02.2015;13:00 gaiss energobloka tresa 1 * 7-8 litri 15A00212-003
dzingja izplude, nav /nalofana
vietas plismu maiss
mé&rijumiem.
Tg=+355

Paraugu pem$ana un
lauka mérTjumi:

Meteorologiskie apstakli: gaisa temperatiira, °C:
atmosferas spiediens, kPa:
v@ja virziens, dtrums:

Paraugs piegadats:

atbildigais par paraugu pemsanu: LVGMC Laboratorijas vado3ais analitikis, G. Jansons
piedalijas: LVGMC Laboratorijas ekologs, M. Pérkons

Piezimes: paraugiem 15A00212-001 un 15A00212-002, tika piclietoti firmas ECOMA paraugu nemsanas aparatira.

lereguléta plisma 10m3/m2*h

TestéSanas rezultati: atkritumu krauSanas aktivaja zona

Nosakamais raditajs, mérvieniba TesteSanas rezultats

TestéSanas metodika

Analizes izpildes datums

Smakas koncentracijas noteik3ana, 100

LVS EN 13725:2004

05.02.2015 13:32

Smakas koncentracijas noteik$ana
izme3os, OUg/m2*s

0.28

LVS EN 13725:2004

05.02.2015 13:32

Teste$anas rezultiti: virs infiltrata uzkradanas dika

Nosakamais raditajs, mérvieniba TesteSanas rezultats

TestéSanas metodika

Analizes izpildes datums

Smakas koncentracijas noteik3ana,
OUg/m3

430

LVS EN 13725:2004

05.02.2015 14:02

VL51023. 00/08/2013

TP_15A00212
Lpp.1(2)
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TestéSanas rezultati: virs infiltrata uzkradanas dika

Nosakamais raditijs, mérvieniba Teste3anas rezultits | Testé¥anas metodika Analizes izpildes datums
Smakas koncentracijas noteik$ana 1.2 LVS EN 13725:2004 05.02.2015 14:02
izmeSos, OUg/m2*s

TestéSanas rezultati: energobloka trefa dzingja izpliide, nav vietas pliismu mérjjumiem. Tg=+355

Nosakamais raditijs, mérvieniba Test&Sanas rezultits | TestéSanas metodika Analizes izpildes datums
Smakas koncentricijas noteik3ana, 380 LVS EN 13725:2004 05.02.2015 13:54
OUg/m3
Informacija par testéSanas metodikam:
Nosikamais raditajs Metodika Metodes princips MDL QL
Smakas koncentracijas LVS EN 13725:2004 Dinamiska olfaktometrija 11 OUg/m3
noteik3ana
Smakas koncentricijas LVS EN 13725:2004 Dinamiska olfaktometrija
noteik3ana izme3os

Piezimes:
1. Lietotie safsindjumi:

MDL - metodes detektésanas robeza;

QL - kvantitativi nosakama koncentricija
2. Rezultati, kas mazaki par MDL, uzdoti ar zimi »<". Rezultata nenoteiktiba tick uzdota tad, ja rezultats ir lielaks vai vienads ar
QL. Uzdota nenoteiktiba ir paplasinata nenoteiktiba, kas aprekinata, izmantojot parklasanas koeficientu 2, kurs nodrogina apméram
95% ticamibas limeni. Informaciju par nenoteiktibu novert&jumu var sanemt, nositot pieprasijumu uz e-pastu:
laboratorija@lveme.lv <mailto:laboratorija@|v mc.lv>;
3. Neakreditétas metodikas atzimatas ar Moai
4. Elastigas sféras metodikas atzimétas ar ,e”
5. Izmantota smakojosa etalonviela ir n-butanols (80,4 ppm ), kura piepemta etalonvértiba ir 0.040 pmol/mol. Pédgjais laboratorijas
parbaudes rezultats Zite = 1934 OU/m3, kas atbilst n-butanola koncentracijai 0.042 umol/mol.
6. Izmantota aparatiira: Olfaktometrs TO 8, inv.Nr.122-02149 un paraugu pems3anas siiknis EP 143.
7. Pielikuma: aprékinatais vértétaju uztversanas slieksnis mérfjumiem

Bez LVGMC Laboratorijas rakstiskas piekriSanas nav atjauta
testéSanas pdrskata reproducéSana nepilnd apjomd.

TesteSanas parskats sagatavots elektroniski un derigs bez paraksta
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VSIA Latvijas Vides, geologijas un meleorologijas centrs

. LVGMC LABORATORLIA
Adrese: Ofu fela 5, Jormala, 1.V-2015; telefons: 67751409; fakss: 67764162 -T-1

e-pasts: laboratorija@lvgme. v
TESTESANAS PARSKATS Nr. 19401298

Datums: 21.05.2019
Klients:
Adrese;
Telefons: - Fakss: - E-Pasts:
Ohyjekis; TRATC MBA GAMYKLA, adrese: Jerubaiciu k., Prancuzo kelias 9, Plunges rajons, Lietuva
Parnuga gemianas mérkis:  kontrolmétumi
Parauga pemianas plins: nav atliecindms
Informacija par testtfanas parangu:
Sapemianas Nemianas Parougn veids Klients paranga Tilpums/ trauka) Lab, ident, Nr.
dutums dutums, laiks identifikicija veids
07.05.2019 07.05.2019;10:45 izmesi biofilirs T-8 litri 19A01298-000
fmalofiina
maiss
07.05.2019 07052009 10:55 izmesi 5 tunclis, svaigie 7-8 litri 19A01298-002
organizskie atkritumi /nalofina
maiss
07.05.2019 07.05.20019;11:00 izmesi B tunclis, izsir3d3d 7-B litrl 19A01 298-003
organika /nulofina
maiss
07.05.2019 07.05.2019;11:20 izmesi komposts 7-8 litri 19401 298-004
/nalofina
miss

Paraugu pemiana wn  atbildigais par parsugu pemianu: LVGMC Laboratorijas vadogais analTiikis G. Jansons
lanka mérfjumi: piedalfjas: LVMC Laboratorijas ekologs P. Dani|8vits

Meteoralogiskie apstalk)i: gaisa temperatlra, "C: 13
atmosferas spiediens, kPa; 102.5
vi&ja virziens, Sirums:

Paraugs piegddis: Laboratorijas nalofinag maisi

Piezimes:

Testétanas rezultati: biofiltrs
MNosakiimais rididjs, mErvienTha TestEianas rexultats | TestéZanas metodika Analtzes izpildes datums
Smakas koncentricijas noteikSana, <11 LVSEN 21.05.2019-21.05.2019
Olly/m? 13725 2004/ A2 D
Smakas koncentricijas noteikiana <0.031 LVSEN 21.05.2019-21.05.201%
izmetos, OUs/[m?*s| 137252004/ AC2006

TesteElanas rexultiti: 5 tunelis, :vw;m athritumi

MNosakamais radiajs, mérvieniba Testefanas rezulifts | Testtanas metodiba Analtzes izpildes datums
Smakas koncentricijas noteikiana, 20 LVSEM 21.05.20019-21.05.2001%
OUg/m? 13725: 2004/ AC: 2006

VL31023.01/0272015 TP 19A01198
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TestEianas rexultiti: § tunelis, svaigie organiskie atkritumi

Nosak@mais ridiajs, mErvienTha TesteSanas rezultats | Testélanas metodika Analtres izpildes datums
Smakes koncentricijas noleikiana 0.056 LVSEN 21.05.20019-21.05.21%
izmegos, 0Lz m**s] 13725: 2004/ AC: 2006
Test&ianas rezultati: 8 tunelis, izsirAditd organika
Mosakmais raditajs, mérvienlba Testelanas rezulifits | Tesi2lanas metodika Anallzes izpibdes datums
Smakaz koncentricijas noteikiana, =il LVSEN 21.05.2019-21.05.2019
OUp'm’ 13725 2004/ AC:2006
Smakas koncentricijas noteikiana <1071 LVS EN 21.05.2019-21.05.2019
izmedos, QU m**s] 13725 2004/ AL 2006
Testédanas rexultat: komposts
MNosakimais raditdjs, mérvieniba TestéSanas rezultits | TestElamas metodika Analtzes izpildes datums
Smakas koncentracijas notetkiana, 15 LVSEN 21.05.2019-21.05,2019
Oblgfm? 13725: 2004/ AC: 2006
Smakas koncentracijes noteikZana 0.042 LVSEN 21.05.2019-21.05.2019
izmedos, O m**s] 13725: 2004/ AC: 2006
Informdcija par testéfanas metodikam:
Nosikamais riditajs Metodika Metodes princips MDL QL
Smakas koncentricijas LVS EN Dinamiska olfaktometrija 11 OUg/m3
noleikiana 13725: 2004/ AC 2006
Smakas koncentricijas LVS EN Dinamizk olfakiometriia
noteikdans izmelos 13725:2004/AC 2006

Piezimes:
1. Lietotie saisingjumi;
MDD - metodes delekianas robela;
QL - kvantitatTvi nosak3m3 koncentrici)a
2. Rezuldn, kas maziki par MDL, uedoli ar 2imi < ", Rezultta nenoteiktiha tiek uzdota tad, ja requltdis ir lieliks vai vicnbds ar
QL. Uzdotd nenoteikiTha ir papladindil nenoteikiTha, kas aprékindta, izmantojol pirkliants koeficientu 2, kurs nodrodina apméram
05% ticamibas limeni. Informéciju par nenoteikiibu nov@riEjuniu var sagemt, nos0tol pieprasfumu vz e-pastu;
laboratorijajveme. v <mailio:laboratori ja@iveme. [v=;
3. Meakreditftis metodikas atzim#1as ar ,*".
4, ElosiTghs sfEras metodikas atzimetas ar 6"
5. [zmantord smakojodd etalonvicla ir n butanols (%35 ppm), kura piepemid etalonviEdioa ir 0.040 umolimol.
Pedéjais laborutlorijas parbavdes rezuludis Zite = 1934 OUg/m3, kas atbilst n butanola koncentricijai 0.044 pmol/mol.
6. lzmantotd aparatiira: Olfaklometrs TO 8, inv Nr.122 02149 un parsugu pemdanas siknis EP 143,
7. Pielikuma: aprékindtais vEri®tiju uztverianas slieksnis merfumiem
8. Plismas ir parékindlas uz (lfaktometrijas standartapsik]iem 20 oC, atmosferas spiediens 101.3 Pa
9. Parangu pem3anai lietota firma ECOMA pem3anas aparatira. lereguld pliisma 10m3/[m2*h]
10.Paraugam 19A01298-004 ir tris vErEtdju rezultats,

Bez LVGMC Laboratorijas rakstiskas piekrifanas nav atfauta
testdianas pdrckata reprodivcffarna nepilnd apjosmi,

Testélanas pdrskaty sagatavers elekironiski un derfgs bez paraksta

VLS1023.01/02/2015 TP_19A01298
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VSIA Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centrs
LABORATORIJA

Adrese: Maskavas iela 165, Riga, LV-1019; talrunis: 67751409

@ LvemC

e-pasts: laboratorija@lvgmec.lv

EN ISO/IEC 17025:2017

T-105
TESTESANAS PARSKATS Nr. 21A03095
Datums: 05.10.2021
Klients: SIA "MRK Serviss"
Adrese: Dravnieku iela 20, Lielvarde, Ogres nov., LV-5070
Telefons: ; Fakss: ; E-Pasts: info@mrkserviss.lv
Objekts: KaudziSu 57, Rumbula
Parauga nemsanas meérkis: kontrolmérijumi
Parauga nemsanas plans:  nav attiecinams
Informacija par testéSanas paraugu:
SapemsSanas NemsSanas Parauga veids Klienta parauga Tilpums/ trauka | Lab. ident. Nr.
datums datums, laiks identifikacija veids
01.10.2021 01.10.2021 izmesi Biofiltrs Nr. 1 7-8 litri 21A03095-001
/nalofana
maiss
01.10.2021 01.10.2021 izmesi Biofiltrs Nr. 2 7-8 litri 21A03095-002
/nalofana
maiss

Paraugu nemsana un
lauka merijumi:
Meteorologiskie apstakli: gaisa temperatiira, °C: +15
atmosferas spiediens, kPa: 101.9
vEja virziens, atrums:

Paraugs piegadats: nalofana maiss

Piezimes:

TesteéSanas rezultati: Biofiltrs Nr. 1

atbildigais par paraugu nemsanu: LVGMC Laboratorijas vecakais ekologs P. Daniléviés

Nosakamais raditajs, meérvieniba TesteSanas rezultats

TestéSanas metodika

Analizes izpildes datums

Smakas koncentracijas noteiksana, 29 LVS EN 13725:2004 05.10.2021-05.10.2021
OUE/m3
Smakas koncentracijas noteikSana 0.125 LVS EN 13725:2004 05.10.2021-05.10.2021
izmesos, OUg/[m?*s]

TesteSanas rezultati: Biofiltrs Nr. 2 0.50

Nosakamais raditajs, mervieniba TestéSanas rezultats

TestéSanas metodika

Analizes izpildes datums

Smakas koncentracijas noteikSana, 45
OUE/ m?®

LVS EN 13725:2004

05.10.2021-05.10.2021

Smakas koncentracijas noteikSana

LVS EN 13725:2004

05.10.2021-05.10.2021

izmesos, OUg/[m?*s] 0.236
Informacija par testéSanas metodikam:
Nosakamais raditajs Metodika Metodes princips MDL QL

VL70816.02/06/2020
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Nosakamais raditajs Metodika Metodes princips MDL QL

Smakas koncentracijas LVS EN 13725:2004 Dinamiska olfaktometrija 11 OUg/m?
noteikSana
Smakas koncentracijas LVS EN 13725:2004 Dinamiska olfaktometrija

noteikSana izmeSos

Piezimes:
1. Lietotie saisinajumi:

MDL - metodes detektéSanas robeza;

QL - kvantitativi nosakama koncentracija
2. Rezultati, kas mazaki par MDL, uzdoti ar zimi ,,< . Rezultata nenoteiktiba tiek uzdota tad, ja rezultats ir lielaks vai vienads ar
QL. Uzdota nenoteiktiba ir paplasinata nenoteiktiba, kas aprékinata, izmantojot parklasanas koeficientu 2, kur§ nodroSina apmé&ram
95% ticamibas limeni. Informaciju par nenoteiktibu noveért&jumu var sanemt, nosiitot pieprasijjumu uz e-pastu:
laboratorija@lvgmec.lv <mailto:laboratorija@lvgme.lv>;
3. Neakreditétas metodikas atzimétas ar ,,*”.
4. Elastigas sferas metodikas atzimétas ar ,,e”
5. Izmantota smakojosa etalonviela ir n-butanols (85 ppm ), kura pienemta etalonveértiba ir 0.040 pmol/mol. Pedgjais laboratorijas
parbaudes rezultats Zite = 1934 OUE/m3, kas atbilst n-butanola koncentracijai 0.040 umol/mol.
6. Izmantota aparattra: Olfaktometrs TO 8, inv.Nr.122-02149 un paraugu nemsanas stiknis EP 143.
7. Pielikuma: aprékinatais vertetaju uztversanas slieksnis merijjumiem
8. Paraugu nemsanai lietota firma ECOMA npemsSanas aparatiira. lereguléta plusma 10m3/[m2*h]

Testesanas rezultati attiecas tikai uz konkreto testeSanas paraugu.
Bez LVGMC Laboratorijas rakstiskas piekriSanas nav atlauta
testeSanas parskata reproduceSana nepilna apjoma.

TesteSanas parskats sagatavots elektroniski un derigs bez paraksta

VL70816.02/06/2020 TP_21A03095
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VSIA Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centrs

@ LvemC

LABORATORIJA

e-pasts: laboratorija@lvgmec.lv

Adrese: Maskavas iela 165, Riga, LV-1019; talrunis: 67751409

EN ISO/IEC 17025:2017

T-105
TESTESANAS PARSKATS Nr. 21A02551
Datums: 02.09.2021
Klients: SIA "MRK Serviss"
Adrese: Dravnieku iela 20, Lielvarde, Ogres nov., LV-5070
Telefons: Fakss: ;  E-Pasts: info@mrkserviss.lv
Objekts: Kaudzisu 57, Rumbula
Parauga nemsanas meérkis: kontrolmérijumi
Parauga pemsanas plans:  nav attiecinams
Informacija par testéSanas paraugu:
Sanemsanas Nem§anas Parauga veids Klienta parauga Tilpums/ trauka| Lab. ident. Nr.
datums datums, laiks identifikacija veids
24.08.2021 24.08.2021;14:30 izmesi Biomikss 3.¢ka 7-8 litri 21A02551-001
/nalofana
maiss
24.08.2021 24.08.2021;14:40 izmesSi Biomikss péc 7-8 litri 21A02551-002
apstrades /nalofana
maiss
24.08.2021 24.08.2021;14:50 izmesi Tehniskais komposts 7-8 litri 21A02551-003
/nalofana
maiss

Paraugu nemsana un
lauka mérijumi:

Meteorologiskie apstakli:

gaisa temperatiira, °C: +13

atmosferas spiediens, kPa: 103.3
v€ja virziens, atrums: D, 3-6 m/s

Paraugs piegadats:

Piezimes:

TestéSanas rezultati: Biomikss 3.éka

Laboratorijas nalofana maisa

atbildigais par paraugu nemsanu: LVGMC Laboratorijas vecakais ekologs P. Danilévics
protokola numurs Nr.: 21/2501

Nosakamais raditajs, meérvieniba

TestéSanas rezultats

Testesanas metodika

Analizes izpildes datums

izmesos, OUg/[m?*s]

Smakas koncentracijas noteiksana, 181 LVS EN 13725:2004 02.09.2021-02.09.2021
OUE/m3
Smakas koncentracijas noteik$ana 0.50 LVS EN 13725:2004 02.09.2021-02.09.2021

Testésanas rezultati: Biomikss péc apstrades

Nosakamais raditajs, mervieniba

TestéSanas rezultats

TestéSanas metodika

Analizes izpildes datums

izmesos, OUg/[m?*s]

Smakas koncentracijas noteiksana, 40 LVS EN 13725:2004 02.09.2021-02.09.2021
OUE/m3
Smakas koncentracijas noteikSana 0.11 LVS EN 13725:2004 02.09.2021-02.09.2021

VL70816.02/06/2020
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TesteSanas rezultati: Tehniskais komposts

Nosakamais raditajs, mervieniba

TestéSanas rezultats | TestéSanas metodika

Analizes izpildes datums

noteikSana

Smakas koncentracijas noteikSana, 13 LVS EN 13725:2004 02.09.2021-02.09.2021
OUE/m3
Smakas koncentracijas noteikSana 0.036 LVS EN 13725:2004 02.09.2021-02.09.2021
izmesos, OUg/[m?*s]
Informacija par testéSanas metodikam:
Nosakamais raditajs Metodika Metodes princips MDL QL
Smakas koncentracijas LVS EN 13725:2004 Dinamiska olfaktometrija 11 OUg/m?

Smakas koncentracijas
noteikS§ana izmesos

LVS EN 13725:2004

Dinamiska olfaktometrija

Piezimes:
1. Lietotie saisinajumi:

MDL - metodes detekteSanas robeza;

QL - kvantitativi nosakama koncentracija
2. Rezultati, kas mazaki par MDL, uzdoti ar zimi ,,< ”. Rezultata nenoteiktiba tiek uzdota tad, ja rezultats ir lielaks vai vienads ar
QL. Uzdota nenoteiktiba ir paplasinata nenoteiktiba, kas aprékinata, izmantojot parklasanas koeficientu 2, kur§ nodro$ina apmé&ram
95% ticamibas Itmeni. Informaciju par nenoteiktibu novertejumu var sanemt, nosiitot pieprasijumu uz e-pastu:
laboratorija@lvgmc.lv <mailto:laboratorija@lvgmec.lv>;

3. Neakreditétas metodikas atzimétas ar ,,*”.
4. Elastigas sferas metodikas atzimétas ar ,,e”
5. Izmantota smakojosa etalonviela ir n-butanols (85 ppm ), kura pienemta etalonvertiba ir 0.040 umol/mol. P&dgjais laboratorijas

parbaudes rezultats Zite = 1934 OUE/m3, kas atbilst n-butanola koncentracijai 0.040 umol/mol.
6. Izmantota aparattra: Olfaktometrs TO 8§, inv.Nr.122-02149 un paraugu nemsanas stiknis EP 143.

7. Pielikuma: aprékinatais vertétaju uztversanas slieksnis merijumiem
8. Paraugam 21A02551-003 ir tiTs vertétaju rezultats.

TesteSanas rezultati attiecas tikai uz konkreto testéSanas paraugu.
Bez LVGMC Laboratorijas rakstiskas piekriSanas nav atlauta
testésanas parskata reproducéSana nepilna apjoma.

Testesanas parskats sagatavots elektroniski un derigs bez paraksta

VL70816.02/06/2020
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SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”
VIDES IZPETES LABORATORIJA
I Adrese: Vilandes iela 3-6, Riga, Latvija
' &V Talr.: 67242411
e-pasts: elle@environment.lv T-399
www.environment.lv

TESTESANAS PARSKATS NR. Nr. 78JR21-05-1

Pasutitajs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, Reg.Nr.
40003374818, Vilandes iela 3-6, Riga, LV-1010

TestéSanas vieta, operators, SIA ,,Getlini EKO”, Kaudzisu iela 57, Rumbula, Ropazu nov, LV-

adrese un koordinates: 2121;

Smakas paraugu ievaksanas vietas koordinates:
1. N:56°53'15.7"; E: 24°15'21.7"/ Atkritumu pagaidu
kratuve
2. N:56°53'17.3"; E: 24°15'21.9" / Biofiltrs Nr.1
3. N:56°53'17.2"; E: 24°15'21.4" / Biomasas tunelis
4, N:56°53'17.5"; E: 24°15'15.9" / Biofiltrs Nr.2
WGS84 koordindatu sistema
TestéSanas datums un laiks: Parauga nemsana:
1.02.02.2022 10:05
2.02.02.2022 10:35
3.02.02.2022 11:00
4.02.02.2022 11:20
Parauga analizes:
1. 02.02.2022 15:00 - 15:20
2.02.02.2022 14:00 - 14:20
3.02.02.2022 14:40 - 15:00
4.02.02.2022 14:20 - 14:40

Testésanas vide: Atmosféras gaisa kvalitate
LVS EN 13725:2004 Gaisa Kvalitate. Smakas koncentracijas
TestéSanas metode: noteik$ana ar dinamiskas olfaktometrijas metodi. Novélota

olfaktometrija, izmantojot 1a/Né metodi.

Parauga nem3anas iekarta: automatiska gaisa ieslces iekarta
Scentroid, sérijas nr.: V121701

Portativais olfaktometrs: sér. nr.: SM100I

Temperatiras un mitruma sensors: TESTO 0560 6081; Ser. Nr.

Meraparatura: 45111863
Gaisa plasmas méritajs TESTO 417, Ser. Nr. 02633704
Véja tunelis ECOMA GmbH, EVH. Ar noregulétu plismu 10
m3/[m2*h]

Parauga nemsanu veica: Pauls Kurbe, Andrejs Aristovs

Parauga analizes veica: Operators: Pauls Kurbe

V10 Testésanas parskats — Smakas 1.lapano 4



' Smakas avots, ta
- raksturojums:

' Parauga identifikators,
raksturojums:

Parauga nemsanas proceddiras
raksturojums:

Testésanas pérskata kopéjais
lapu skaits:

V10 Testésanas parskats — Smakas

TESTESANAS PARSKATS NR. Nr. 78JR21-05-1

Panela loceklis Nr.1 LAI

Panela loceklis Nr.2 SIK

Panela loceklis Nr.3 KIP

Panela loceklis Nr.4 VER

Panela Zwe = 1783 OUg/m? kas atbilst n-butanola
" koncentracijai 0,049 pmol/mol (references smakojosa viela ir |

n-butanols (85 ppm) ar akceptéto references vértibu 0,040

umol/mol); Atkartojamibas robeza r=0,292; Testa mainigais :

| lielums Aos=0,141.

1. Smakas paraugs ievakts no atkritumu virsmas, kuri atradas
atkritumu pagaidu kratuvé.
2. Smakas paraugs ievakts no biofiltra virsmas, kurs atrodas
virs biomasas tuneju ékas Nr. 1.
3. Smakas paraugs ievakts no atkritumu biomasas virsmas,
péc parstrades biomasas tuneli.
4. Smakas paraugs ievakts no biofiltra virsmas, kurs atrodas
virs biomasas tunelu ékas Nr. 2.
Parauga numurs:
1. Atkritumu pagaidu kratuve (78JR21-05-1-1)
2. Biofiltrs Nr.1 (78JR21-05-1-2)
3. Biomasas tunelis (78JR21-05-1-3)
| 4. Biofiltrs Nr.2 (78JR21-05-1-4)
' Paraugi tika ievakti novélotai olfaktometrijai inerta materiala |
politetrafluoretilena (PTFE) 10 litru parauga uzglabasanas
maisos un analizéti vides izpétes laboratorija nepilnu 5
stundu laika péc to ievaksanas.

' Paraugi ievakti izmantojot véja tuneli ECOMA GmbH, EVH un
| paraugu nems$anas iekartu Scentroid. Visi paraugi ievakti bez
| atSkaidijuma.

2.lapano 4



TESTESANAS PARSKATS NR. Nr. 78JR21-05-1

Testésanas vietas karte/shéma/fotografijas:

g T E ] w

=3

Apziméjumi

1. Atkritumu pagaidu kratuve
2. Biofiltrs Nr.1
3. Biomasas tunelis

4. Biofiltrs Nr.2

75 150

|
1
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Meteorologiskie apstakli:

TESTESANAS PARSKATS NR. Nr. 78JR21-05-1

Temperatira Veis Ve
Datums un laiks Vieta p,c " | Mitrums, % | atrums, virziens
m/s
02.02.2022 10:00 - i
12:00 Vide -3,0 89,0 1,9 A
02.02.2022 14:00 - -
16:00 Laboratorija 23,6 43,6 - -

*Vidéjas vértibas paraugu nemsanas laika.

TestésSanas rezultats:

Atskaidisanas | Paplasinata mérijuma
iekartas/u nenoteiktiba ar
Smakas G et ERp N e s
Datums un .. izraisita parklasanas koeficientu
Parauga Nr. . koncentracija, g %
laiks OUe/m? meérijuma k=2, nodrosinot ~95 %
. nenoteiktiba, ticamibas limeni,
OUg/m?3 OUg/m3
1. Atkritumu 02.02.2022
pagaidu kratuve 15:00 - 15:20 >39 £ A50= 647
Y 02.02.2022
2. Biofiltrs Nr.1 14:00 — 14:20 326 16 272 -385
. ‘ 02.02.2022
3. Biomasas tunelis 14:40 — 15:00 35 2 30-42
- 02.02.2022
4. Biofiltrs Nr.2 14:20 — 14:40 289 14 241 -341
Paraugs Smakas Plisma parauga Emisijas avota
koncentracija, | ievak$anas laik3, plisma, OUg/m?/s
OUg/m? m3/s
1.Atkritumu pagaidu kratuve 539 1,497
2. Biofiltrs Nr.1 326 i 0,906
3. Biomasas tunelis 35 ORB1TTTS 0,097
4. Biofiltrs Nr.2 289 0,803

*V&ja tunela plisma 10 m3/{m? *h)

Bez SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” Vides izpétes laboratorijas rakstiskas
atlaujas nav atjauta testésanas parskata reproducé3ana nepilna apjoma.

2022. gada 22. februan

Atbildiga persona:

1
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SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”
/ VIDES IZPETES LABORATORIJA
'_?2;:1; : Adrese: Vilandes iela 3-6, Riga, Latvija
‘{5‘ V Talr.: 67242411

e-pasts: elle@environment.lv T-399
www.environment.lv

TESTESANAS PARSKATS NR. Nr. 78JR21-05-2

Pasutitajs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, Reg.Nr.
40003374818, Vilandes iela 3-6, Riga, LV-1010

Testésanas vieta, operators, SIA ,Getlini EKO”, Kaudzisu iela 57, Rumbula, Ropazu nov, LV-

adrese un koordinates: 2121;

Smakas paraugu ievaksanas vietas koordinates:
1. N:56°53'14.4" E: 24°15'55.3"/ Atkritumu kalns
2. N:56°53'09.7" E: 24°15'33.7" / Infiltrata dikis

WGS84 koordinatu sistéma

Testésanas datums un laiks: Parauga nemsana:

1. 21.02.2022 14:45

2.21.02.2022 15:30

Parauga analizes:

1.21.02.2022 16:15-16:30

2.21.02.2022 16:30 - 16:45

Testésanas vide: Atmosféras gaisa kvalitate
LVS EN 13725:2004 Gaisa Kvalitate. Smakas koncentracijas
Testésanas metode: noteik§ana ar dinamiskas olfaktometrijas metodi. Novélota

olfaktometrija, izmantojot Ja/Né metodi.

Parauga nemsanas iekarta: automatiska gaisa iestices iekarta
Scentroid, sérijas nr.: V121701

Portativais olfaktometrs: sér. nr.: SM100I

Temperaturas un mitruma sensors: TESTO 0560 6081; Ser. Nr.
45111863

Gaisa plusmas méritajs TESTO 417, Ser. Nr. 02633704

Véja tunelis ECOMA GmbH, EVH. Ar noregulétu plismu 10
m3/[m2*h]

Parauga nemsanu veica: Pauls Kurbe, Andrejs Aristovs

Operators: Pauls Kurbe

Panela loceklis Nr.1 LAI

Panela loceklis Nr.2 SIK

Panela loceklis Nr.3 KIP

Panela loceklis Nr.4 VER

Panela Ziwe = 1783 OUg/m3 kas atbilst n-butanola
koncentracijai 0,049 pmol/mol (references smakojosa viela ir
n-butanols (85 ppm) ar akceptéto references vértibu 0,040

Meéraparatura:

Parauga analizes veica:

V10 TestéSanas parskats — Smakas 1.lapano 3



Smakas avots, ta
raksturojums:

Parauga identifikators,
raksturojums:

Parauga nemsanas procediras
raksturojums:

Test@Sanas parskata kopéjais
lapu skaits:

Testésanas vietas karte/shéma/fotografijas:

Apziméjui

® 1. Atkritumu kalns
® 2. Infiltrata dikis

150

TESTESANAS PARSKATS NR. Nr. 78JR21-05-2

pumol/mol); Atkartojamibas robeZa r=0,292; Testa mainigais
lielums Ape=0,141.

1. Smakas paraugs ievakts no atkritumu virsmas, kuri
noglabati atkritumu kalna.

2. Smakas paraugs ievakts no infiltrata dika virsmas.

Parauga numurs:

1. Atkritumu kalns (78JR21-05-2-1)

2. Infiltrata dikis (78JR21-05-2-2)

Paraugi tika ievakti novélotai olfaktometrijai inerta materiala
politetrafluoretilena (PTFE) 10 litru parauga uzglabasanas
maisos un analizéti vides izpétes laboratorija nepilnu 2
stundu laika péc to ievaksanas.

Paraugi ievakti izmantojot véja tuneli ECOMA GmbH, EVH un
paraugu nems3anas iekartu Scentroid. Visi paraugi ievakti bez
atskaidijuma.

3

e\
-!- -
>

.....
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TESTESANAS PARSKATS NR. Nr. 78JR21-05-2

Meteorologiskie apstakli:
Temperatura Vija Valja
Datums un laiks Vieta p, c 4 Mitrums, % | atrums, virziens
m/s
21.02.2022 14:00 — i
16:00 Vide 6,0 85,0 5,6 DR
21.02.2022 16:15 - s
16:45 Laboratorija 22,7 46,2 - -
*Vidéjas vértibas paraugu nemsanas laika.
Testésanas rezultats:
AtSkaidisanas | Paplasinata mérijuma
iekartas/u nenoteiktiba ar
Smakas s oo g b o
Datums un - . izraisita parklasanas koeficientu
Parauga Nr. . koncentracija, 2 s i
laiks OUe/m? mérijuma k=2, nodrosinot ~95 %
& nenoteiktiba, ticamibas limeni,
OU¢/m3 OUg/m3
. 21.02.2022
1. Atkritumu kalns 16:15 — 16:30 9 1 7-10
e 4L 21.02.2022
2. Infiltrata dikis 16:30 — 1645 665 33 555 - 785
Paraugs Smakas Plasma parauga Emisijas avota
koncentracija, | ievak3anas laika, plisma, OUg/m?/s
OUg/m3 m3/s
1. Atkritumu kalns 9 . 0,025
7
2. Infiltrata dikis 665 QR2TTTRe 1,847

*Véja tunela plisma 10 m3/(m? *h)

Bez SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” Vides izpétes laboratorijas rakstiskas
atlaujas nav atauta testésanas parskata reproducésana nepilna apjoma.

2022. gada 22. februa

Atbildiga persona:

V10 Testésanas parskats — Smakas

J. Rubinis

3.lapano 3




2. pielikums
Emisijas avotu fizikalais raksturojums
Smakas koncentracijas no katra emisijas avota

Emisiju dinamika



Emisijas avotu fizikalais raksturojums

Emisijas avota unmisijas raksturojums

Emisijas Emisijas y o — . — —
geografiskas avota iekséjais _ emisijas emisijas
punkta avota . . plusma _ .
kods e koordinatas augstums | diametrs temperatira |Igums_
Z platums A garums m mm Nm3/h °C h/gada
Energobloks. Jenbacher JGS 320GS
Al ar siltuma jaudu 1,229 MW (ievadita 56°53'00.5" 24°15'46.8" 18 430 9252 550 8760
siltuma jauda 2,62 MW)
Energobloks. Jenbacher JGS 320GS
A2 ar siltuma jaudu 1,229 MW (ievadita 56°53'00.5" 24°15'47.0" 18 430 9252 550 8760
siltuma jauda 2,62 MW)
Energobloks. Jenbacher JGS 320GS ar
A3 siltuma jaudu 1,229 MW (ievadita 56°53'00.6" 24°15'47.2" 18 430 9252 550 8760
siltuma jauda 2,62 MW)
Energobloks. Jenbacher JGS 320GS ar
A4 siltuma jaudu 1,229 MW (ievadita 56°53'00.7" 24°15'47.4" 18 430 9252 550 8760
siltuma jauda 2,62 MW)
Energobloks. Jenbacher JGS 320GS ar
A5 siltuma jaudu 1,229 MW (ievadita 56°53'00.8" 24°15'47.6" 18 430 9252 550 8760
siltuma jauda 2,62 MW)
Energobloks. Jenbacher JGS 320GS ar
A6 siltuma jaudu 1,229 MW (ievadita 56°53'00.9" 24°15'47.8" 18 430 9252 550 8760
siltuma jauda 2,62 MW)
56°52'56.9" 24°16'00.4"
Atkritumu apglabasanas aktiva vieta 56°53'14.5" 24°15'50.0" Tilpumveida avots Argaisa
A15 - - - o o 38 _ 8760
kalna (biodegradacijas $tnas)* 56°53'14.7" 24°15'59.4" 103400 m?x 2 m | temperatdra
56°52'59.4" 24°16'09.2"




Emisijas avota unmisijas raksturojums

Emisijas Emisijas y e — — —
geografiskas avota iekséjais _ emisijas emisijas
punkta avota - . plisma _ .
kods e koordinatas augstums | diametrs temperatira |Igums_
Z platums A garums m mm Nm3/h °C h/gada
56°53'30.6" 24°15'49.7"
Atkritumu apglabasanas aktiva vieta 56°53'22.3" 24°15'57.6" 7 Tilpumveida avots Argaisa 8760
kalna (jauna Stna Nr.VIII) 56°53'22.6" 24°15'42.5" 53135 m?x2m temperatdra
A34 56 ?3 2I8.8' 24°15'38.1"
56°53'29" 24°15'41"
Atkritumu apglabasanas aktiva vieta 56°53'30" 24°15'45" 38 Tilpumveida avots Argaisa 8760
kalna pie maksimala augstuma 56°53'24" 24°15'50" 15850 m?2x 2 m temperatira
56°53'24" 24°15'44"
56°53'09.3" 24°15'34.8"
S . L 56°53'09.6" 24°15'35.7" Laukumveida avots Argaisa
Al17 Infiltrata attiriSanas iekartas 56°53'08.5" 24°15'35 3" 6 450 m? temperatira 8760
56°53'08.8" 24°15'34.4"
56°53'11.6" 24°15'31.5"
e e 4t s 56°53'12.0" 24°15'32.9" Laukumveida avots Argaisa
Add Infiltrata dikis 56°53'09.8" 24°15'34.7" 0 1955 m? temperatara | o0
56°53'09.4" 24°15'33.3"
56°53'15.5" 24°15'28.3"
T 56°53'15.8" 24°15'29.7" Laukumveida avots Argaisa
A45 Dalgji attirita infiltrata dikis 56°53'12 2" 24°15'32.7" 0 3365 m? temperatira 8760
56°53'11.8" 24°15'31.2"
a3o | BNAbiomasastuneluiekrausanaun | geogay gn 24°15'49.2" 0,5 7000 36 20 2112
izkrausana
56°53'18.8" 24°15'19.3"
Biofiltrs BNA parstrades iekartu 56°53'19.1" 24°15'18.9" Laukumveida avots Argaisa
A35 _ o o 10 _ 8760
kompleksa 56°53'19.7" 24°15'20.2" 334 m? temperatira
56°53'19.5" 24°15'20.7"




Emisijas avota unmisijas raksturojums

Emisijas Emisijas p P . - -
geografiskas avota iekséjais _ emisijas emisijas
punkta avota - . plisma _ .
kods e koordinatas augstums | diametrs temperatira |Igums_
Z platums A garums m mm Nm3/h °C h/gada
56°53'18.0" 24°15'23.2"
A36 Biofiltrs BNA parstrades iekartu 56°53'17.8" 24°15'23.6" 10 Laukumveida avots Argaisa 8760
kompleksa 56°53'17.1" 24°15'22.1" 334 m? temperatdra
56°53'17.3" 24°15'21.7"
56°53'17.4" 24°15'15.7"
Biofiltrs BNA parstrades iekartu 56°53'17.1" 24°15'16.1" Laukumveida avots Argaisa
A37 _ ormy , on , 10 _ 8760
kompleksa 56°53'16.4" 24°15'14.7 334 m? temperatira
56°53'16.7" 24°15'14.3"
56°53'15.6" 24°15'18.6"
Biofiltrs BNA parstrades iekartu 56°53'15.3" 24°15'19.0" Laukumveida avots Argaisa
A38 _ omm " o " 10 _ 8760
kompleksa 56°53'14.6 24°15'17.6 334 m? temperatira
56°53'14.9" 24°15'17.2"
56°53'15.3" 24°15'20.9"
. " - 56°53'15.8" 24°15'21.8" Tilpumveida avots Argaisa
A39 BNA pienemsanas &ka 56°53'15.0" 24°15'23.1" 6 680 m2x6m | temperatara | o 00
56°53'14.5" 24°15'22.2"
56°53'19.3" 24°15'13.6"
A43 BNA iekartu kompleksa parstradatas 56°53'20.1" 24°15'14.4" 6 Tilpumveida avots Argaisa 2112
masas Skirosana 56°53'19.5" 24°15'16.0" 850 m?x 6 m temperatira
56°53'18.8" 24°15'15.1"
56°53'22.5" 24°15'18.3"
A31 BNA iekartu kompleksa parstradatas 56°53'22.8" 24°15'21.6" 10 Tilpumveida avots Argaisa 8760
masas uzglabasanas 56°53'21.4" 24°15'22.1" 2500 m?2x 10 m temperatira
56°53'21.1" 24°15'18.7"




Emisijas avota unmisijas raksturojums

Emisijas Emisijas y o — . — —
STE N geogra_mfl:skas avota u?ksejals STeiiE emlsuai gmwuas
kods e koordinatas augstums | diametrs temperatira |Igums_
Z platums A garums m mm Nm3/h °C h/gada
Kalna norak$ana (koncentracijas 56°53'42" 24°15'40"
piemeérojamas ari Sunas aizpildisanas 56°53'30" 24°15'26" 5 Tilpumveida avots Argaisa 8760
uzsaksanai) 56°53'29" 24°15'27" 85375m?x2m temperatdra
56°53'31" 24°15'50"
Ar infiltratu piesarnotas kudras 56°53'42" 24°15'40"

ALG izrakSana 56°53'30" 24°15'26" ) Tilpumveida avots Argaisa 4380
56°53'29" 24°15'27" 900 m?x2 m temperatira
56°53'31" 24°15'50"

Atkritumu apglabasanas aktiva vieta 56°53'36" 24°15'40"
kalna pie maksimala augstuma 56°53'31" 24°15'33" 38 Tilpumveida avots Argaisa 8760
56°53'30" 24°15'42" 17375 m?x2m temperatira
56°53'30" 24°15'45"
SIA “Rekonstrukcija un investicijas”
Kogeneracijas iekarta TEDOM CENTO
A27.1 | 1160arsiltuma jaudu 0,083 MW 56°53'01.4" 24°15'48.9" 6 150 1530 180 8760
(nominala ievadita siltuma jauda 0,419
MW)
Kogeneracijas iekarta TEDOM CENTO
A27. | T160arsiltuma jaudu 0,083 MW 56°53'01.5" 24°15'48.8" 6 150 1530 180 8760
(nominala ievadita siltuma jauda 0,419
MW)
Kogeneracijas iekarta TEDOM CENTO
A27.3 | 1160arsiltuma jaudu 0,083 MW 56°53'01.6" 24°15'49.0" 6 150 1530 180 8760
(nominala ievadita siltuma jauda 0,419
MW)




Emisijas avota unmisijas raksturojums

Emisijas Emisijas p P . - -
geografiskas avota iekséjais _ emisijas emisijas
punkta avota - . plisma _ .
kods S koordinatas augstums | diametrs temperatira | ilgums
P Z platums A garums m mm Nm3/h °C h/gada
Kogeneracijas iekarta TEDOM CENTO
A27.4 | T1160arsiltuma jaudu 0,083 MW 56°53'01.5" 24°15'49.2" 6 150 1530 180 8760

(nominala ievadita siltuma jauda 0,419
MW)




No emisiju avotiem gaisa emitétas vielas

lekarta, process, razotne, ceha nosaukums

Piesarnojosa viela

Emisiju raksturojums pirms
attirisanas

Gazu attirisanas iekartas

Emisiju raksturojums péc
attirisanas®

emisijas

emisijas

nosau-

. iel - fektivitat
nosaukums tips| avota | ilgums (h) vielas nosau OUg/s |oug/m?3 OUg/a kums, erextivitate Oug/s |oug/m? ouUg/a
kods®? kums )
kods” |dnn| gada tips |projektétalfaktiska
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Energobloks Jenbacher| |\, 1511 6760 | 230031 |Smaka | 997 | 380 | 3,14x10% | - - . 997 | 380 | 3,14 x 10%
JGS 320GS
Energobloks Jenbacher 10 10
- A2 24 | 8760 230031 | Smaka 997 380 3,14 x 10 - - - 997 380 3,14 x 10
JGS 320GS
Energobloks Jenbacher 10 10
- A3 24 | 8760 230031 | Smaka 997 380 3,14 x 10 - - - 997 380 | 3,14x10
JGS 320GS
Energobloks Jenbacher 10 10
- A4 24 | 8760 230031 | Smaka 997 380 3,14 x 10 - - - 997 380 3,14 x 10
JGS 320GS
Energobloks Jenbacher 10 10
- A5 24 | 8760 230031 | Smaka 997 380 3,14 x 10 - - - 997 380 | 3,14 x10
JGS 320GS
Energobloks Jenbacher 10 10
- A6 24 | 8760 230031 | Smaka 997 380 3,14 x 10 - - - 997 380 | 3,14 x10
JGS 320GS
Atkritumu
apglabasanas aktiva - A15 24 | 8760 230031 | Smaka 28 952 - 9,13 x 104 - - - 28 952 - 9,13 x 104!
vieta kalna
Atkritumu - A34 24 | 8760 230031 | Smaka 14 878 - 4,69 x 101! - - - 14 878 - 4,69 x 101!
apglabasanasaktiva | |00 1541 e960 | 230031 | Smaka | 4438 | - | 1,40x10% | - - - | 4438 | - |140x10u
vieta kalna
'”f"tr?:ak;:tt;gsa”as - | A17 |24 8760 | 230031 |Smaka | 831 _ | 262x10° | - - ; 831 - | 2,62 x 10%
Infiltrata dikis - Ad44 | 24| 8760 | 230031 | Smaka 3611 - 1,14 x 10! - - - 3611 - 1,14 x 10%*
Daleji att('j?lfi'”f"trata - | A45 |24 8760 | 230031 | Smaka | 6215 - | 1,96x10m | - - ; 6215 - | 1,96x 10"




lekarta, process, razotne, ceha nosaukums Piesarnojosa viela Emisiju rakft_uVrOJums pirms Gazu attirisanas iekartas Emisiju ra_k_svturOJg)ms pec
attiridanas attiridanas
eS| Gz vielas | nosau- NOsaul  ofektivitate
nosaukums tips| avota | ilgums (h) Kods® Kums OUg/s |oug/m?3 OUg/a kums, oug/s |oug/m3 ouUg/a
kods™ |dnn| gada tips |projektétalfaktiska
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BNA biomasas tunelu
iekrausana un - A30 8 | 2112 | 230031 | Smaka 62,9 - 2,57 x 108 - - - 62,9 - 2,57 x 108
izkrausana
Biofiltrs - A35 24 | 8760 | 230031 | Smaka 303 - 9,56 x 10° - - - 303 - 9,56 x 10°
Biofiltrs - A36 24 | 8760 | 230031 | Smaka 303 - 9,56 x 10° - - - 303 - 9,56 x 10°
Biofiltrs - A37 24 | 8760 | 230031 | Smaka 303 - 9,56 x 10° - - - 303 - 9,56 x 10°
Biofiltrs - A38 24 | 8760 | 230031 | Smaka 303 - 9,56 x 10° - - - 303 - 9,56 x 10°
BNA pienemsanas €ka| - A39 24 | 8760 | 230031 | Smaka 1018 - 3,21 x 10% - - - 1018 - 3,21 x 10%
ParStgiidrzt;Sn;nasas - | A43 | 8| 2112 | 230031 |Smaka | 94 - | 715%x10% | - - - 94 - | 7,15x 108
Parstradatasmasas | | a31 |24 8760 | 230031 |Smaka | 275 | - | 867x10° | - . - | a5 | - | 8e7x10°
uzglabasanas
Kalna noraksana
(koncentracijas
piemérojamas ari - 24 | 8760 | 230031 | Smaka | 23905 - 7,54 x 101 - - - 23905 - 7,54 x 101!
sunas aizpildisanas
uzsaksanai)
Ar infiltratu A46
piesarnotas kadras | - 12 | 4380 | 230031 | Smaka | 1662 - 2,62 x 10%° - - - 1662 - 2,62 x 10'°
izraksana
Atkritumu
apglabasanas aktiva | _ 24| 8760 | 230031 |Smaka | 4865 | - | 1,53x10" | - i _ | 4865 | - |1,53x10"
vieta kalna pie
maksimala augstuma
SIA “Rekonstrukcija un investicijas”
ogeneracies (')e';i;tg - | 27.1 | **| 8760 | 230031 |Smaka | 162 | 380 | 511x10° | - - - | 162 | 380 | 511x10°




lekarta, process, razotne, ceha nosaukums

Piesarnojosa viela

Emisiju raksturojums pirms
attirisanas

Gazu attirisanas iekartas

Emisiju raksturojums péc
attirisanas®

emisijas|  emisijas vielas | nosau- NOSaU™|  ofektivitate
nosaukums tips| avota | ilgums (h) ) OUg/s |oug/m?3 OUg/a kums, oug/s |oug/m3 ouUg/a
1) = kods kums . T — =
kods" |dnn| gada tips |projektétafaktiska
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Kogeneracijas iekarta 24 9 ) 9
TEDOM CENTO T160 A27.2 8760 | 230031 | Smaka 162 380 5,11 x10 162 380 | 5,11x10
Kogeneracijas iekarta 24 9 . 9
TEDOM CENTO T160 A27.3 8760 | 230031 | Smaka 162 380 5,11 x10 162 380 5,11 x10
Kogeneracijas iekarta 24 9 . 9
TEDOM CENTO T160 A27.4 8760 | 230031 | Smaka 162 380 5,11 x10 162 380 5,11 x10




Emisiju dinamika

Meénesa varidcijas

Emisijas avota kods: A1-A6, A15, A34, A17, A44, A45, A30, A35-A39, A43, A31, A27.1-A27.4, A46
Piesarnojosas vielas: Smakas
Meénesi Veértibas
Janvaris 8,333
Februaris 8,333
Marts 8,333
Aprilis 8,333
Maijs 8,333
JUnijs 8,333
Jalijs 8,333
Augusts 8,333
Septembris 8,333
Oktobris 8,333
Novembris 8,333
Decembris 8,333

Dienas varidcijas

Emisijas avota kods: A1-A6, A15, A34, A17, A44, A45, A35-A39, A31, A27.1-A27.4
Piesarnojosas vielas: Smakas

Stundas No pirmdienas lidz piektdienai Sestdiena Svétdiena
0 4,167 4,167 4,167
1 4,167 4,167 4,167
2 4,167 4,167 4,167
3 4,167 4,167 4,167
4 4,167 4,167 4,167
5 4,167 4,167 4,167
6 4,167 4,167 4,167
7 4,167 4,167 4,167
8 4,167 4,167 4,167
9 4,167 4,167 4,167
10 4,167 4,167 4,167
11 4,167 4,167 4,167
12 4,167 4,167 4,167
13 4,167 4,167 4,167
14 4,167 4,167 4,167
15 4,167 4,167 4,167
16 4,167 4,167 4,167
17 4,167 4,167 4,167
18 4,167 4,167 4,167
19 4,167 4,167 4,167
20 4,167 4,167 4,167
21 4,167 4,167 4,167
22 4,167 4,167 4,167
23 4,167 4,167 4,167




Dienas varidcijas

Emisijas avota kods: A30, A43
Piesarnojosas vielas: Smakas

Stundas No pirmdienas lidz piektdienai Sestdiena Svétdiena
0 0 0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
9 12,5 0 0
10 12,5 0 0
11 12,5 0 0
12 12,5 0 0
13 12,5 0 0
14 12,5 0 0
15 12,5 0 0
16 12,5 0 0
17 0 0 0
18 0 0 0
19 0 0 0
20 0 0 0
21 0 0 0
22 0 0 0
23 0 0 0




LATVIJAS VIDES, GEOLOGIJAS
UN METEOROLOGIJAS CENTRS

Riga
Datums Nr. 4-6/909 SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”
skatams laika
Zimoga Vilandes iela 3 - 6,
Uz Riga, LV-1010
01.06.2023.

ilva@environment.lv

Gaisu piesarnojoSo vielu izkliedes aprekins

Sniedzam Jums informaciju par:

1. esoSo piesarnojuma Itmeni (p&c modelésanas rezultatiem) SIA ,,Getlini EKO” (Kaudzisu iela 57,
Rumbula, Stopinu pagasts, Ropazu novads) ietekmes zona bez operatora darbibas:

Gada vidgja
Viela Koncentracija
(OUe/m?3)
Smakas 2.43E-09

Modelésana veikta ar programmu EnviMan (beztermina licence Nr. 0479-7349-8007, versija 3.0)
izmantojot Gausa matematisko modeli. Datorprogrammas izstradatajs ir OPSIS AB (Zviedrija).
Aprekinos nemtas véra viet§ja reljefa Ipatnibas un apbiives raksturojums. Meteorologiskajam
raksturojumam izmantoti Rigas novérojumu stacijas ilggadigo novérojumu dati par laika periodu no
2018. gada lidz 2022. gadam.

2. aprekinu datu rindas EXCEL formata.

3. rezga S$anas ZR stiira koordinatas:

X: 513900;
y: 307200;

4. aprekinu soli: 50 m.

Atkartoti sniedzam informaciju par meteorologiskos apstaklus raksturojoSiem parametriem
piesarnojosas darbibas iesp&jama ietekmes zona (Rigas noverojumu stacijas secigi stundu dati pec
Viduseiropas laika, periods 2022.gada 1 .janvaris - 31.decembris).

Esosaja piesarnojuma Itment ieklautas emisijas no SIA “Vides resursu centrs”

Informacija nositita elektroniski uz e-pasta adresi ilva@environment.lv

Informacijas analizes dalas vaditaja paraksts* L. Abele

T. Kampmanis
67032026
tomass.kampmanis@lvgmec.lv

*SIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU

UN SATUR LAIKA ZIMOGU
VALSTS SIA T.: +371 67032600 Reg. Nr. 50103237791 = (TR
“LATVIIAS VIDES, GEOLOGLIAS UN F.:+371 67145154 Banka: SEB banka AS 150 0 &
METEOROLOGIIAS CENTRS” E.: lvgmc@ivgme.lv Kods: UNLALV2X | BurcAs VERTAS i
Maskavas iela 165, Riga, LV-1019 [ Konts: LV25 UNLA 0055000617927 e
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