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PiesarnojoSo vielu emisija gaisa

Lielrigas regionalas vides parvalde izsniedza atlauju A kategorijas piesarnojoSai darbibai
Nr.RI10IA0002 (parskatiSanas un atjauno$anas datums: 2020. gada 5.februaris).
Piesarnojoso vielu emisijas avotu novietojums teritorija pielikta shéma (1.pielikums).

1. Gaisa piesarnojuma avotu apraksts
SIA “Getlini EKO”

Avoti Nr. A1.+AS. Energobloks (punktveida)
Grozijumi nav nepiecieSami.
Avots Nr. A6. Energobloks (punktveida)

e gazes motors Jenbacher JGS 320GS ar siltuma jaudu 1,229 MW un elektribas jaudu 1,048
MW (ievadita siltuma jauda 2.62 MW).

Pamatkurinamais — biogaze (gada patérin$ — 4160000 m?/a), rezerves — nav.
Emisijas izpludes augstums ir 18,0 m, dimena ieks€jais diametrs 430 mm, plismas
atrums 9252 Nm?/h, temperatura 550 °C.

Energobloka maksimala ievadita siltuma jauda — 15.7 MW.

Kogeneracijas stacija darbojas automatiska rezima.

Galvenas piesarnojosas vielas no energobloka — oglekla oksids un slapekla dioksids.

Avots Nr.A23. Inerto atkritumu SkiroSanas linija (tilpumveida)
Skirosanas linijas darbibai arpus angara telpam ir ierikots specials laukums, kas noklats ar betonétam
plaksném. Iekartas darbiba norisinas zem atklatas debess. Sasmalcinatie un Skirotie atkritumi tiek
uzglabati laukuma lidz 10000 m? Uzglabasanas kaudzes emisijas veidosies v€ja erozijas
rezultata.
Emisijas izpludes augstums no inerto atkritumu apstrades laukuma - 5,0 m, tilpumveida
avota izméri — 10000 m? x 3,0 m, apkart€ja gaisa temperatira.
Planotais inerto atkritumu daudzums 90000 t/a, jeb 246,5 tonnas/diena.
Iekartas darbibas laiks - 12 h/dnn, 365 dienas gada. T = 4380 h/a.
Galvenas piesarnojosas vielas — PM, PM,; un PM, ;.

Avots Nr.A26. Siltumnicu katlumaja
Grozijumi nav nepiecieSami.

Bez Siem minétajiem izmeSu avotam uznémuma ir rezerves (avarijas) sadedzinasanas iekartas:
Energobloka uzstadits:
Avots Nr.A28. Energobloks (avarijas sadedzinasanas iekartas)

Grozijumi nav nepiecieSami.

Avots Nr.A32. Siltumnicu katlumaja (avarijas sadedzinasanas iekartas)
Grozijumi nav nepiecieSami.

Avots Nr.A33. Garazu iecirkna katlu maja (avarijas sadedzinasanas iekartas)
Grozijumi nav nepiecieSami.
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SIA “Getlini EKO? teritorijas tuvuma esoSie citi emisijas avoti:

SIA “Rekonstrukcija un investicijas®

Emisijas apjomi tiek nemti no SIA ,,Getlini EKO” Atlaujas A kategorijas piesarnojosSai
darbibai Nr.RI10IA0002 (parskatisanas un atjaunoSanas datums: 2020.gada 5.februaris).

Avoti Nr.A27-1.+A27-4. Kogeneracijas stacija (punktveida)

SIA ..Vides resursu centrs”

Avoti Nr.A7.+A14. Neskirotu sadzives atkritumu SkiroSanas rupnica (punktveida).
Emisijas apjomi tiek nemti no SIA ,,Vides pakalpojumu grupa” Atlaujas A kategorijas
piesarnojosSai darbibai Nr.RI15IA0002 (parskatiSanas un atjaunoSanas datums: 2017.gada
27.septembris)

Normalas ekspluatacijas gadijuma zalvjveida un avarijas izmeSu nav.

Gaisa piesarnojuma avotu aprakstu skatit 12.tabula’.

2. Zinas par emisijas avotiem

No tehnologiskajam iekartam piesarnojoSo vielu izmeSu noteikSana (2. un 3.pielikums)
izmantotas aprékinu metodikas [4+11], ka ari instrumentalas metodikas [12+13].

MPEL aprékinos tika izmantoti aprékinu un instrumentalaja (mérijumu) cela iegutie lielakas
nozimes izmeSi. Meérjjumus nodroSindja SIA “TEST” akreditéta laboratorija (LATAK
registracijas Nr. LATAK-T-221-15-2001, akreditéta lidz 08.06.2025.).

Gazu plusmas meérijumi izpilditi saskana ar LVS ISO 10780.

Gada izmeSi kopuma no SIA “Getlini EKO” CSA poligona “Getlini” darbibas tika noteikti,
nemot véra iekartu darba ilgumu un iekartu slodzi.

Gaisa piesarnotaju emisijas ir aptuveni 1063 t/gada. Tai skaita:

SIA “Getlini EKO”
Oglekla dioksids | t/gada 921
Oglekla oksids t/gada 72.516
Slapekla dioksids | t/gada 63.091
Cietas dalinas t/gada 6.61
tai skaita PM,, | t/gada 2.38
tai skaita PM, 5 | t/gada 0.264

! Tabulu numeracija §1 pielikuma ietvaros atbilst Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu
Nr.1082 3.pielikuma Iesnieguma formai atlaujas sanemsanai A vai B kategorijas piesarnojosai darbibai
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Vielu kodi [13] doti tabula:

Nosaukums Kods
Oglekla dioksids 020 028
Oglekla oksids 020 029
Séra dioksids 020 032
Slapekla dioksids 020 038
Cietas dalinas 200 001
PM,, 200 002
PM,; 200 003

IzmeSu lieluma analize paradija, ka uznémuma kogeneracijas iekartu un turbinas
ekspluatacijas darbibas rezultata gaisu piesarnojoso vielu emisijas neparsniegs normativajos
aktos noteiktas robezvértibas (LR MK not. Nr.736 12.12.2017.) [2]:

IzmeSu avots Piesarnojosa viela Emisijas
N Nosaukums, jauda, N k Kod K ,|robeivértiba', (‘;2’
r. kurinima veids osaukums ods g/se mg/m mg/m? [2] o
Sadedzinasanas iekartas|Oglekla oksids {020 029| 0.359 | 149 150/-2
A1.+A6. |ar ievadito jaudu lidz 50 15,0
MW, biogaze Slapekla dioksids (020 038| 0.293 | 99.0 | 350/190?
SadedzinaSanas Oglekla oksids | 020029 | 0.0632 | 109 | 350/2002
iekartas ar ievadito
A26. jaudu lidz 50 MW . 15,0
janah e > |Slapekla dioksids | 020038 | 0.0246 | 42.4 |  150/-
biogaze
. Sadedzinasanas iekartas|Oglekla oksids 020029 | 0.0235 | 55.3 150/-2
A27-1.% . . -
A27-4. [T ievadito jaudu lidz 50 15,0
" IMW, biogaze Slapekla dioksids | 020038 | 0.0566 | 133 | 350/190?

Avots Nr.23. darbiba norisinas zem atklatas debess.

Model€jot dalinu piesarnojumu no Avotu Nr.23. ir npemts véra, ka aukstaja un mitraja laika
dalinu PM,; un PM, s emisijas tiek ievérojami samazinatas, pateicoties dabiskajam mitrumam.
Saskana ar ASV Vides aizsardzibas agentiras izmeSu aprékinaSanas metodiku (13.2.2. sadala)
[4], nokriSnu ietekmi var aprékinat, izmantojot sekojoSu formulu:

E.=(T-P): T,
kur: E, - emisijas faktors korigéts, nemot véra dabisko mitrumu;
T - dienu skaits gada vai ménes;
P - dienu skaits ar nokriSniem (www.csb.gov.lv).

Informacija par dienu skaitu ar nokriSniem pédéja laika (Riga) ir atspogulota tabula.

! esoSa vidéjas jaudas sadedzinaSanas iekarta — vid€jas jaudas sadedzinaSanas iekarta, kuras darbiba ir
uzsakta lidz 2018.gada 20.decembrim, un darbibas veikSanai ir sanemta atbilstoSa atlauja

2 sakot ar 2025.gada 1.janvari
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Modeléjot dalinu emisijas no materialu krauSanas darbiem, aprékinatas emisijas ir korigétas,
nemot véra vid€jo dienu ar nokriSniem skaitu ménesi:

Menesis Dienu skaits ar nokriSniem (P) Emisijas
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Videji | faktoru reizinasanas koeficients (E,)

I 6 16 9 8 12 11 10.3 0.668
II 7 6 12 6 4 8 7.2 0.743
111 8 8 7 8 6 14 8.5 0.726
v 4 12 5 11 15 0 7.8 0.740
A\ 10 | 11 2 6 4 8 6.8 0.781
VI 12 6 10 | 12 6 5 8.5 0.717
VII 5 12 | 10 | 11 6 12 9.3 0.700
VIII 15 4 18 6 8 6 9.5 0.694
IX 6 11 5 13 6 12 8.8 0.707
X 9 3 10 | 18 10 13 10.5 0.661
XI 4 11 17 | 14 4 8 9.7 0.677
XII 8 8 13 16 13 15 12.2 0.606

Zinas par emisijas avotiem skatit 13.tabula.

IzmeSu dinamikas raksturojums dots 4.pielikuma.

3. Emisiju gaisa ietekme uz gaisa kvalitati

Lai novértétu esoso piesarnojumu CSA poligona “Getlini” darbibas apkartné, tika izmantota
informacija, kas 2020.gada junija sanpemta no VSIA ,Latvijas vides, geologijas un
meteorologijas centrs (LVGMC)” par piesarnojuma fona koncentracijam poligona teritorijas
ietekmes zona. VSIA ,LVGMC” sniegta informacija balstita uz modeléSanas rezultatiem ar
EnviMan datorprogrammu, izmantojot Gausa matematisko modeli.

Analizéjot sanemto informaciju par esoSo piesarnojumu, jasecina, ka esoSa gaisa kvalitate
CSA poligona “Getlini” teritorija neparsniedz noteiktos normativus (5.pielikums):

Piesarnojosa viela Aprekinu periods Ietekome.es zona fona konce_:nf:rﬁcija,.]lg/m-" -
’ ’ min+max aprékinam pienemta
Oglekla oksids Gada videja koncentracija 320 + 322 322
Slapekla dioksids | Gada vidéja koncentracija 3,2+3,5 35
PM,, Gada vidéja koncentracija 15,165 + 15,19 15,19
PM,; Gada vidéja koncentracija 9,95 + 9,97 9,97

Informacija par meteorologiskos apstaklus raksturojoSiem parametriem piesarnojosas
darbibas ietekmes zona sanemta elektroniska veida no VSIA ,,LVGMC”.
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Meteorologisko datu (2019.gads) kopa ieklauti $adi secigi dati ar 1 stundas intervalu:

piezemes temperatira (2C);
véja atrums (m/s);
véja virziens (2);

kopéjais makonu daudzums (octas);

virsmas siltuma plasma (W/m?);
sajaukSanas augstums (m);
albedo (%);

Monina-Obuhova garums (m).

Véja raksturlielumu grafiska interpretacija dota 6.pielikuma.

Izkliedes aprékini veikti visam vielam, kuram saskana ar MK 03.11.2009. noteikumiem
Nr.1290 “Noteikumi par gaisa kvalitati” noteikti gaisa kvalitates normativi. Novértéjuma
izmantotie robezlielumi apkopoti tabula:

Piesﬁ.r nojosas Robezlieluma veids Noteilféanas Robezlielums
vielas periods
Oglekla Astonu stundu robezlielums Astonu 10 mg/m?
oksids cilvéka veselibas aizsardzibai stundu (100.procentile)
Slapekla Stundas robeZlielums cilvéka { stunda 200 pg/m? nedrikst parsniegt vairak
dioksids veselibas aizsardzibai ka 18 reizes gada (99,79.procentile)
Slapekla Gada robezlielums cilvéka Kalendarais 40 pg/m’
dioksids veselibas aizsardzibai gads I
3 - — —
Dalinas Dienas robezlielums cilvéka S0 llg_/ > ngdrlkst parsn tegt Va_lrak
o ) . o 24 stundas ka 35 reizes kalendara gada
PM,, veselibas aizsardzibai .
(90,41.procentile)
Dalinas Gada robezlielums cilvéka Kalendarais
S - . . 40 pg/m?
PM,, veselibas aizsardzibai gads
Dalinas Gada robezlielums cilvéka Kalendarais
S - . . 20 pg/m?
PM, veselibas aizsardzibai gads

Aprékinu veikSana un rezultatu noformésana nemtas véra MK 02.04.2013. noteikumu Nr.182
»Noteikumi par stacionaru piesarnojuma avotu emisijas limita projektu izstradi” prasibas un
rezultati interpretéti atbilstosSi MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1290 ,Noteikumi par gaisa
kvalitati”.
AtbilstoSi minétajos MK noteikumos noteiktajam, emisiju limitu izstrades gaita atbilstibu
cilveku veselibas aizsardzibai paredzétajiem gaisa kvalitates normativiem un vadlinijam
neverte:

e rupnicu teritorijas vai ripnieciskajas iekartas, kur ir speka darba droSibas un veselibas

aizsardzibas noteikumi;

e uz celu brauktuvém un brauktuvju starpjoslas, iznemot vietas, kur paredzéta gajéju

piekluve starpjoslam;

e jebkura vieta, kas atrodas teritorija, kura nav pieejama iedzivotdjiem un kura nav

pastavigu dzivesvietu.
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Objekta planota funkcija atbilst paSvaldibas teritorijas planojuma paredzétajai rupnieciskas
apbuves teritorijai.

N > GNP,

SIA «Getlini EKO»
CSA poligons "Getlini"
KaudziSu iela 57, Rumbula
Stopinu novads, LV-2121

ROUPNIECISKAS APBUVES TERITORIJA
SAVRUPMAJU APBUVES TERITORIJA

PUBLISKAS APBUVES TERITORIJA
LAUKSAIMNIECIBAS TERITORIJA
DABAS UN APSTADIJUMU TERITORIJA

PURVS

Novértéjuma ietvaros vertétas augstakas aprékinatas piesarnojuma koncentracijas paredzetas
darbibas vietas tuvuma izvietotajas teritorijas, kuras ir pieejamas iedzivotajiem. Noveértéjuma
ietvaros paredzetas darbibas raditais piesarnojums summeéts ar esoSo fona piesarnojumu, par
kuru informaciju sniedza VSIA ,,LVGMC”.

Lai prognozétu ietekmi uz gaisa kvalitati, SIA ,,TEST” veikta gaisa piesarnojuma izkliedes
modeléSana ar datorprogrammu The Leading Atmospheric Dispersion Model (ADMS 4.1),
beztermina Licence Number P01-0632-C-AD400-LV, izmantojot Gausa matematisko modeli.

Aprekinos nemtas véra vietéja reljefa ipatnibas un apbuves raksturojums. Gaisa piesarnojuma
izkliedes modeléSana veikta, lai aprékinatu piesarnojoSo vielu vidéjas, piezemes limeni esosSas
koncentracijas, nemot véra teritorijai raksturigos meteorologiskos apstaklus, un koncentraciju
procentiles, ka ari, lai izvértétu piesarnojuma izkliedi pie nelabvéligiem meteorologiskajiem
apstakliem.

Skaitlotaja ievaditi izejas dati atbilstoSi razotnes darbam, kad vienlaicigi strada visas iekartas

ar maksimalu slodzi.

Gaisa piesarnojuma modeléSana konkrétos meteorologiskos apstaklos rajona, kur atrodas
uznémums (7.pielikums), izmantojot datorprogrammu ADMS 4.1, paradija, ka esoSos izmeSus
var piedavat ka emisiju limitu: tuvakajas apdzivotajas vietas un arpus uznémuma teritorijas
raditaji - R, Ry, Roy, R, netiek parsniegti.
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Ka redzams sekojosa tabula, gaisa kvalitates normativi netiek parsniegti:

Maksimala Aprekinu punkta Piesirnoiosa Piesarnojuma
piesarnojosas Maksimala | Aprékinu |vai Sunas centroida d 1;§tz)1r1,10,]0§i1_st_ koncentracija
Piesarnojosal darbibas emitéta| summara periods/ koordinatas al: 1has e.m et attieciba pret
viela piesarnojuma | koncentracijal,| laika (arpus uznémuma dp;esarl,lo.jlima. - gaisa
koncentracija, ng/m? intervals teritorijas) ka,a sutm_m ?I:a{; kvalitates
ng/m3 X, m Y, m oncentracia, 7o normativu, %
Oglekla 36.0 358 | gads/Sh |515963|304307|  10.06 3.58
oksids
Slapekla 36.4 39,9° | gads/lh |515881(304433|  91.23 19.95
dioksids
Slapekla 2.09 559¢ | gads/la [516230|304251|  37.39 13.98
dioksids
PM,, 1.01 16,2° gads/24h|516231|305118 6.23 32.40
PM,, 0.41 15,6° gads/la [516209 304160 2.63 39.00
PM, ; 0.03 10,07 gads/la [516210|304155 0.30 50.00

Analizéjot aprékinos un modelé$anas gaita iegutos rezultatus, jasecina, ka planotas darbibas
rezultata tiks ievéroti gaisa kvalitates normativi.

AtbilstoSi Ministru kabineta noteikumu Nr.182 “Noteikumi par stacionaru piesarnojuma
avotu emisijas limita projektu izstradi” 34.1.punktam piesarnojoso vielu izkliedes aprékinu
rezultati jaattélo grafiska forma tiem aprékinu variantiem, kuros maksimala aprékinata
piesarnojosas vielas summara koncentracija parsniedz 30 % no gaisa kvalitates normativa vai
vadlinijas noteikta robezlieluma vai mérklieluma.

Rezultatu grafiskais att€lojums ir izdarits PM3o un PM; 5 koncentracijam ar fonu 8.pielikuma.

Lai raksturotu gaisa piesarnojuma izkliedei nelabvéligos meteorologiskos apstaklus, izmantota
gaisa kvalitates modeléSanas gaitad ieguta informacija par piesarnojosas vielas maksimalo
koncentraciju (100.procentile) stundas intervalam un meteorologiskajiem parametriem, pie
kadiem ta aprékinata. Saskana ar veiktajiem izkliedes aprékiniem, nelabveligus
meteorologiskos apstaklus raksturo parametri, kas noraditi 9.pielikuma.

PiesarnojoSo vielu emisijas limitu projektu skatit 15.tabula.

' RaZotnei stradajot ar maksimalu jaudu, kad vienlaicigi strada visas iekartas ar maksimalu slodzi
2 Oglekla oksida (CO) 8-stundu 100-procentila koncentracija ar fonu

3 Slapekla dioksida (NO,) stundas 18.augstaka koncentracija ar fonu

4 Slapekla dioksida (NO,) gada vidéja koncentracija ar fonu

> PM,, diennakts 35.augstaka koncentracija ar fonu

¢ PM,,gada vidéja koncentracija ar fonu

7 PM, s gada vid€ja koncentracija ar fonu
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4. SadedzinaSanas iekartu papildus dati
Biogaze (CH, = 55.42 %)

Teorétiskais degSanai nepiecieSamais gaisa daudzums
Teorétiskais dimgazu daudzums

Dimgazu daudzums atbilstoS$i noteiktajam (O, = 15 %)
Diimgazu daudzums atbilstosi noteiktajam (O, =3 %)

Biogaze (CH, = 39.33 %)

Teorétiskais degSanai nepiecieSamais gaisa daudzums
Teorétiskais dimgazu daudzums
Dimgazu daudzums atbilsto$i noteiktajam (O, = 15 %)

Dabas gaze
Teorétiskais degSanai nepiecieSamais gaisa daudzums

Teorétiskais dimgazu daudzums
Diimgazu daudzums atbilstosi noteiktajam (O, =3 %)

Dizeldegviela
Teorétiskais degSanai nepiecieSamais gaisa daudzums

Teorétiskais dimgazu daudzums
Dimgazu daudzums atbilsto$i noteiktajam (O, =3 %)

-VO = 5.256 nm?/nm?,
-V, = 6.338 nm?/nm?,
-V, =18.38 nm’/nm?,
-V, = 6.03 nm?/nm?.

-VO = 3,744 nm3/nm?,
- Vo, = 4.80 4nm3*/nm?,

-V, =13.39 nm3/nm?.

<
[

= 9,749 nm3/nm>,
= 10,927 nm3*/nm?,
-V, =10.40 nm3/nm?3.

<
[

-V =11,20 nm¥/kg,
-V, =12,12 nm?/kg,
-V, =12.09 nm?/kg.
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13.

NORMATIVO AKTU UN LITERATURAS SARAKSTS

Kartiba, kada piesakamas A, B un C kategorijas piesarnojosas darbibas un
izsniedzamas atlaujas A un B kategorijas piesarnojoSo darbibu veikSanai. Latvijas
Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.1082. (prot. Nr.69 10.§), 30.11.2010.
Kartiba, kada novers, ierobezo un kontrolé gaisu piesarnojoso vielu emisiju no
sadedzinasanas iekartam. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.736
(prot. Nr.61 37.§), 12.12.2017.

Noteikumi par stacionaru piesarnojuma avotu emisijas limita projektu izstradi.
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.182. (prot. Nr. 17 29.§),
02.04.2013.

Compilation Of Air Pollutant Emission Factors AP 42, Fifth Edition, Volume I.
Chapter 13.2.2 Unpaved Roads. 2006. ASV Vides aizsardzibas agentira.

Par siltumnicefekta gazu emisiju monitoringu un zinoSanu saskana ar Eiropas
Parlamenta un Padomes Direktivu 2003/87/EK. KOMISIJAS REGULA (ES) Nr.
601/2012 (2012.gada 21.junijs).

29.12.2005. Dabas resursu nodokla likums.

Compilation of Air Pollutant Emission Factors AP 42, Fifth Edition, Volume 1. Chapter
2: Solid Waste Disposal. Section 2.4 Municipal Solid Waste Landfills. October 2008.
Compilation of Air Pollutant Emission Factors AP 42, Fifth Edition, Volume I. Chapter
11: Mineral Products Industry. 2004. Section 11.19.2 Crushed Stone Processing and
Pulverized Mineral Processing. ASV Vides aizsardzibas agentira.

Emission Estimation Technique Manual for Mining. Version 2.3. — 5 December 2001.
National Pollutant Inventory.

Compilation Of Air Pollutant Emission Factors AP 42, Fifth Edition, Volume I.
Chapter 13.2.4 Aggregate Handling And Storage Piles. 2006. ASV Vides aizsardzibas
agentura.

Stacionaro avotu izmeSi. Gazu atruma un plismas meériSana caurulvados. LVS ISO
10780.

Stacionaro avotu izmeSi. Paraugu nemsana automatiskai gazu koncentracijas
noteikSanai. LVS ISO 10396.

Par vidi piesarnojoSo kimisko vielu sarakstu un kodiem. Latvijas Vides, geologijas un
meteorologijas centra rikojums Nr.87. 28.12.2011.
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SIA «Getlini EKO» CSA poligons "Getlini"
KaudziSu iela 57, Rumbula, Stopinu novads, LV-2121

12.tabula
Emisijas avotu fizikalais raksturojums
Emisijas avota un emisijas raksturojums
Emisijas . geografiskas diamena dumena emisijas emisijas
Emisijas avota apraksts koordinates ’ iekS€jais plusma N .
avota kods augstums . temperatira| ilgums
diametrs Nm3/h N
Z platums | A garums m mm °C h/gada
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SIA «Getlini EKO»
Energobloks. Jenbacher JGS 320GS ar siltuma 24 h/dn
Al.  |jaudu 1,229 MW un elektribas jaudu 1,048 MW 56°53°00” | 24°15°47” 18,0 430 9252 550 365 dn /é
(ievadita siltuma jauda 2.62 MW), biogaze
Energobloks. Jenbacher JGS 320GS ar siltuma 24 h/dn
A2. |jaudu 1,229 MW un elektribas jaudu 1,048 MW 56°53°01” | 24°15°47” 18,0 430 9252 550 365 dn/é
(ievadita siltuma jauda 2.62 MW), biogaze
Energobloks. Jenbacher JGS 320GS ar siltuma 24 h/dn
A3.  |jaudu 1,229 MW un elektribas jaudu 1,048 MW 56053017 | 24°15°47” 18,0 430 9252 550 365 dn/é
(ievadita siltuma jauda 2.62 MW), biogaze
Energobloks. Jenbacher JGS 320GS ar siltuma 24 h/dn
A4. |jaudu 1,229 MW un elektribas jaudu 1,048 MW 56053017 | 24°15°47” 18,0 430 9252 550 365 dn /é
(ievadita siltuma jauda 2.62 MW), biogaze
Energobloks. Jenbacher JGS 320GS ar siltuma 24 h/dn
AS.  |jaudu 1,229 MW un elektribas jaudu 1,048 MW 56053°01” | 24°15°48” 18,0 430 9252 550 365 dn/é
(ievadita siltuma jauda 2.62 MW), biogaze
Energobloks. Jenbacher JGS 320GS ar siltuma 24 h/dn
A6. jaudu 1,229 MW un elektribas jaudu 1,048 MW 56°53°01” | 24°15°48” 18,0 430 9252 550 365 dn/é
(ievadita siltuma jauda 2.62 MW), biogaze
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
56°5321.37|24°15’42.6”
| | . 56053°17.37 | 24°15°45.8” tilpumveida 24 b/dn
A23. |Inerto atkritumu SkiroSanas linija 5,0 10000 m? x 15 ’
56053°16.9”[24°15°39.6” 3.0m 365 dn/g
56°53719.4”|2415’38.5”
Siltumnicu katlumaja. Mikroturbina Capstone
C200 ar uzstadito siltuma jaudu 0,2 MW 1A 01 222 24 h/dn,
A26. (nominala ievadita siltuma jauda 0.63 MW), SOSI037 | 241537 80 350 2088 300 365 dn/g
biogaze
Energobloks. Rezerves katls YGNIS ar siltuma 24 h/dn
A28. |jaudu 0,97 MW (nominala ievadita siltuma jauda | 56°53°01” | 24915°48” 9,0 380 1108 150 4 dn/ ’
1.09 MW), dizeldegviela 8
Siltumnicu katlumaja. Rezerves katls Viessmann bilosg?ze
A3z, | Vitoplex 200 ar siltuma jaudu 1,50 MW (nomindla | 553,03+ | pp15372 | g0 350 1483 150 | 24MWdn,
ievadita siltuma jauda 1.46 MW), biogaze vai dizel- 4 dn/g
dizeldegviela degvi(;,la
Garazu iecirkna katlu maja. Rezerves 2 katli
Viessmann Vitoplex 200 ar jaudu 0,90 MW 02V 01854 £ 24 h/dn,
A33. (nominala ievadita siltuma jauda 1.01 MW) SEI5F03™ | 24015746 120 330 2059 150 90 dn/g
(katram), dabas gaze
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 7 8 | 9
SIA ,,Vides resursu centrs*
A7.  |Atkritumu SkiroSanas riipnica, ventilacijas izvads |56°53’12,87124°15°23,8”| 20,0 500 10200 20 ;66511(/1?12’;
A8.  |Atkritumu SkiroSanas riipnica, ventilacijas izvads |56°53’12,5124°15°23,8”| 20,0 500 10200 20 31665hc/1(111r/1é
A9.  |Atkritumu SkiroSanas riipnica, ventilacijas izvads |56°53’12,17124°15'24,9”| 20,0 500 10200 20 ;gshéil/lé
A10. |Atkritumu SkiroSanas ripnica, ventilacijas izvads |56°53°11,8|24°15°25,5”| 20,0 500 10200 20 ;gshéil/lé
All. |Atkritumu SkiroSanas ripnica, ventilacijas izvads |56°53°11,4”|24°15°26,0”| 20,0 500 10200 20 ;gshc/iil/lé
Al12. |Atkritumu SkiroSanas rupnica, ventilacijas izvads |56°53°11,17|24°15°26,6”| 20,0 500 10200 20 ;gshc/iil/lé
A13. |Atkritumu SkiroSanas rupnica, ventilacijas izvads  |56°53°10,7|24°15°27,3”| 20,0 500 10200 20 ;gshéil/lé
Al4. |Atkritumu SkiroSanas rupnica, ventilacijas izvads |56°53°10,2 | 24°15°27,3” 20,0 500 10200 20 ;gshéil/lé
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 7 8 | 9
SIA “Rekonstrukcija un investicijas“

Kogeneracijas iekarta TEDOM CENTO T160 ar

siltuma jaudu 0,083 MW un elektrisko jaudu 0,160 022 012940 24 h/dn,
A2T-L. MW (nominala ievadita siltuma jauda 0.419 MW), SOISIOL™ | 2491549 6,0 150 1530 180 365 dn/g

biogaze ar zemu metana saturu

Kogeneracijas iekarta TEDOM CENTO T160 ar

siltuma jaudu 0,083 MW un elektrisko jaudu 0,160 0Er 1 012040 24 h/dn,
A2T-2. MW (nominala ievadita siltuma jauda 0.419 MW), SOISFOL™ | 2401549 6,0 150 1530 180 365 dn/g

biogaze ar zemu metana saturu

Kogeneracijas iekarta TEDOM CENTO T160 ar

siltuma jaudu 0,083 MW un elektrisko jaudu 0,160 02 012540 24 h/dn,
A27-3. MW (nominala ievadita siltuma jauda 0.419 MW), S6153017 | 24715°49 60 150 1530 180 365 dn/g

biogaze ar zemu metana saturu

Kogeneracijas iekarta TEDOM CENTO T160 ar

siltuma jaudu 0,083 MW un elektrisko jaudu 0,160 02 012020 24 h/dn,
A27-4. MW (nominala ievadita siltuma jauda 0.419 MW), 56153017 | 24715°50 6.0 150 1530 180 365 dn/g

biogaze ar zemu metana saturu

Piezimes.

(1 Katru dimeni vai citu emisijas avotu, ja to neuzskata par diftizas emisijas avotu, identificé ar iekS€ju kodu Al, A2, A3 utt.

) Emisijas temperatiira plusmas mériSanas vieta.

@ Ja emisija nav pastaviga, sniedz informaciju par tas ilgumu - minites/stunda, stundas/diena un dienas/gada.
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No emisiju avotiem gaisa emitetas vielas

13.tabula

Iekarta, process, raZotne, ceha nosaukums Piesarnojosa viela Emi.siju rak_st_lfrojums Gﬁz‘.‘ at_tiriéanas Emisiju ra l_(vs turojums péc
’ pirms attiriSanas iekartas attiriSanas ©
emisijas‘ ileI::s:l?lsl) ielas g/s mg/m3 t/gada nosaud efektivitate g/s mg/m3 t/gada
nosaukums tips avota g lZo ds® nosaukums vai vai vai kums, k| fak vai vai vai
kods® | dnn | gada ouy/s® |ouy/m?® | oug/gada® | tips pl:;‘]t; ) ti:k;_l oug/s@ |ouy/m3@| oug/gada @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SIA «Getlini EKO»
Energobloks, | Jcnpacher JGS 200029 |Oglekla oksids 350 1487 113|Kata-| 90 % 0359 149 113
_ 320GS ar ievadita liza-
gazes motors, Jtuma iaud Al. 24| 8760 tor
biogaze ; 2“6;‘1\]4&\‘;, 4 020038 |Slapekla dioksids| ~ 0.293|  99.0 9.22| 'o18 0.293|  99.0 9.22
Energobloks, | _Jcnbacher JGS 200029 |Oglekla oksids 3.59| 1487 113|Kata-| 90 % 0359 149 113
_ 320GS ar ievadita liza-
gazes motors, 1t o ud A2, 24| 8760 ¢
biogaze . 2“6“;31\143\‘;] 4 020038 |Slapekla dioksids| ~ 0.293|  99.0 9.22[ 10" 0.293  99.0 9.22
Energobloks, | Jcnbacher JGS 200029 |Oglekla oksids 3.50| 1487 113|Kata-| 90 % 0359 149 113
_ 320GS ar ievadita liza-
gazes motors, 1t ud A3. 24| 8760 ¢
biogaze . 2“6132‘1\143\‘; 4 020038 |Slapekla dioksids| ~ 0.293|  99.0 9.22[ 10" 0.293  99.0 9.22
Energobloks, | Jcnpacher JGS 200029 |Oglekla oksids 3.50| 1487 113|kata-| 90 % 0359 149 113
i 320GS ar ievadita liza-
gazes motors, Jtuma iaudu Ad. 24| 8760 tors
biogaze st > oo I\J/IW 020038 |Slapekla dioksids| ~ 0.293|  99.0 9.22 0293  99.0 9.22
Energobloks, | Jcnpacher JGS 200029 |Oglekla oksids 3.50| 1487 113|Kata-| 90 % 0359 149 113
_ 320GS ar ievadita liza-
gazes motors, Ttuma iaudu AS. 24| 8760 tors
biogaze St > oo 1\14W 020038 |Slapekla dioksids| ~ 0.293|  99.0 9.22 0293  99.0 9.22
Energobloks, | Jcnpacher JGS 200029 |Oglekla oksids 3.50| 1487 113|Kata-| 90 % 0359 149 113
_ 320GS ar ievadita liza-
gazes motors, Ttuma iaudu A6. 24| 8760 tors
biogaze St > 69 1\]4w 020038 |Slapekla dioksids| ~ 0.293|  99.0 9.22 0293  99.0 9.22
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1

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

Inerto 200001 |Cietas dalinas 0.308 6.61 0.308 6.61

slt(lfrrétsl;?;s azs. | oal 8760 200002 tai skaita PM, [ 0.112 2.38 0.112 2.38

linija 200003 | tai skaita PM,.|  0.0108 0.264 0.0108 0.264

Siltumnicu Capstone C200 ar 020029 |Oglekla oksids 0.0632 109 1.78 0.0632 109 1.78

lgf‘glg‘;r;?a’ }313‘1“3 g;ltl‘\‘dmwa A26. | 248760} 450038 [Slapekla dioksids| 00246 424 0.691 00246 424/  0.691

020028 |Oglekla dioksids 27.8 27.8

020029 |Oglekla oksids 0.0182] 592 0.00618 0.0182] 592/ 0.00618

Energobloks | Katls YGNIS ar 020032 |Séra dioksids 00517 168]  0.0175 0.0517] 168  0.0175

(rezerves), ievadita siltuma | A28. 24| 96| 020038 |Slapekla dioksids|  0.0730 237 0.0247 0.0730 237 0.0247

dizeldegviela | jaudu 1.09 MW 200001 |Cietas dalinas 0.00730]  23.7]  0.00247 0.00730]  23.7]  0.00247

200002 | tai skaita PM,| 0.00365] 11.9  0.00124 0.00365| 1.9 0.00124

200003 | tai skaita PM, . 0.000912]  2.96] 0.000309 0.000912]  2.96] 0.000309

Siltumnicu 020029 |Oglekla oksids | 0.00366]  8.31]  0.00125 0.00366  8.31]  0.00125

lg?(ﬂg‘;r;:]a 020038 |Slapekla dioksids| ~ 0.0216  49.0  0.00734 0.0216)  49.0  0.00734

Katls Viessmann 020028 [Oglekla dioksids 372 372

Vitoplex 200 ar 020029 |Oglekla oksids 0.0244] 593  0.00828 0.0244] 593  0.00828

Siltumnicu ievadita siltuma | A32. | 241 967050635755 - dioksids 0.0692]  168]  0.0235 0.0692]  168]  0.0235

katlumaja, jaudu 1.46 MW 020038 |Slapekla dioksids|  0.0977]  237]  0.0331 0.0977] 237]  0.0331

dizeldegviela (rezerves) 200001 |Cietas dalinas 0.00977]  23.7]  0.00331 0.00977  23.7]  0.00331

200002 | tai skaita PM,| 0.00488] 11.9] 0.00166 0.00488 11.9] 0.00166

200003 | tai skaita PM,; 0.00122] 2.96] 0.000414 0.00122]  2.96 0.000414

- 2 katli Viessmann 020028 |Oglekla dioksids 856 856
'Ga'r azu Vitoplex 200 ar -

iecirkna katlu | [P S|l 60| 200029 |Oglekla oksids 0.0791] 138 0.603 0.0791 138 0.603

maja, dabas .
gaze jaudu LOI MW 020038 [Slapekla dioksids|  0.0944] 165 0.720 0.0944 165 0.720

(katram) (rezerves)
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7

8

9

|

10

[ u |

12

EN

14 ]

15

16

SIA ,,Vides resursu centrs*

e 020029 [Oglekla oksids | 0.00351]  1.24[  0.0737 0.00351] 1.24] 00737
iroans A7, | 16| sgaol 020038 [Slapekla dioksids|  0.0115]  4.06 0.241 00115  4.06 0.241
rapnica 200002 [PM,, 0284 100 597l 90 | g9 | 000284 100]  0.0597
200003 [PM, 00593 21,0 1.24 0.000593] 0210  0.0124

U 020029 |Oglekla oksids | 0,00467] 1.2 0.0737 0,00467] 1,64 00737
v 8. | 16| 58401020038 [Slapekla dioksids| 0.0153  4.06 0.241 00153 541 0.241
ipnica 200002 [PM,, 0284 100 4480 | g | go | 000284 1.00[ 0,048
200003 [PM, 00593 20,8 0,935 0.000593] 0,208 0,00935

Atksitume 020029 [Oglekla oksids | 000467 1.24]  0.0737 0,00467] 1,64] 00737
vz o, | 16| 58401020038 [Slapekla dioksids| 0.0153  4.06 0.241 00153 541 0.241
ipnica 200002 [PM,, 0284 100 448 0 | oo | go | 000284 1.00[ 0,048
200003 [PM,, 00593 20,8 0,935 0.000593] 0,208 0,00935

. 020029 |Oglekla oksids | 0,00467] 124  0.0737 0,00467] 1,64] 00737
‘3;1:2‘;;;‘;‘; A10. | 16| 5340/ 020038 [Slapekla dioksids| 0.0153]  4.06 0.241 0,0153] 5,41 0.241
rapnica 200002 [PM,, 0.284 100 4480 | g9 | go | 0-00284]  1.00] 0,048
200003 [PM,, 00593 20,8 0,935 0.000593] 0,208  0,00935

R 020029 [Oglekla oksids | 000467 124 0.0737 0,00467  1,64] 00737
o AtL | 16| 5840/ 020038 [Slapekla dioksids| 0,0153]  4.06 0.241 0,0153] 541 0.241
rapnica 200002 [PM,, 0.284 100 4480 | g9 | go | 0-00284]  1.00] 0,048
200003 [PM,, 0.0593 20,8 0,935 0.000593] 0,208  0,00935

J— 020029 [Oglekla oksids | 000467 124 0.0737 0,00467 1,64] 00737
ot Atz | 16| 5340/ 020038 [Slapekla dioksids| 0,0153]  4.06 0.241 0,0153] 541 0.241
rapnica 200002 [PM,, 0.284] 100 4480 | g9 | go | 0-00284]  1.00] 0,048
200003 [PM,, 0.0593 20,8 0,035 0.000593] 0,208  0,00935

J— 020029 [Oglekla oksids | 000467 1.24[  0.0737 0,00467 1,64]  0.0737
irogam Ats. | 16| sg40| 020038 [Slapekla dioksids|  0.0153]  4.06 0.241 0,0153] 541 0.241
ipnica 200002 [PM,, 0.284 100 448 | oo | go | 000284 100 0,0448
200003 [PM, 0.0593 20,8 0,035 0.000593] 0,208  0,00935

J— 020029 |Oglekla oksids | 000467 124  0.0737 0,00467 1,64]  0.0737
ot ata. | 16| sg40/020038 [Slapekla dioksids|  0.0153[ 406 0.241 0,0153 5,41 0.241
rapnica 200002 |PM,, 0.284] 100 4480 | g0 | go | 0-00284]  1.00] 0,048
200003 [PM, 00593 20,8 0,935 0.000593] 0,208  0,00935
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1 2 3 4 5 6 | 7 | 8 | 9 ] 10 | n [ 12 | 13 ] 14 15 16
SIA ,,Rekonstrukcija un investicijas“

Kogeneracijas
iekarta TEDOM CENTO 020029 |Oglekla oksids 0.0235| 553 0.734 0.0235| 553 0.734
L T160 ar ievadita
biogaze ar . . A27-1.| 24| 8760

tina siltuma jaudu ] o
Zeinu me 0.419 MW 020038 |Slapekla dioksids|  0.0566 133 1.77 0.0566| 133 1.77
saturu
Kogeneracijas
iekarta TEDOM CENTO 020029 |Oglekla oksids 0.0235| 553 0.734 0.0235| 553 0.734
L T160 ar ievadita
biogaze ar . . A27-2.| 24| 8760

tina siltuma jaudu .
Ze:n“ me 0.419 MW 020038 |Slapekla dioksids|  0.0566] 133 1.77 0.0566| 133 1.77
saturu
Kogeneracijas
iekarta TEDOM CENTO 020029 |Oglekla oksids 0.0235| 553 0.734 0.0235| 553 0.734
. T160 ar ievadita
biogaze ar . . A27-3.| 24| 8760

tina siltuma jaudu .
Zein“ me 0.419 MW 020038 |Slapekla dioksids|  0.0566 133 1.77 0.0566| 133 1.77
saturu
Kogeneracijas
ickarta TEDOM CENTO 020029 |Oglekla oksids 0.0235| 553 0.734 0.0235| 553 0.734
L T160 ar ievadita
biogaze ar . . A27-4.| 24| 8760

tAna siltuma jaudu .
zemu me 0.419 MW 020038 |Slapekla dioksids|  0.0566 133 1.77 0.0566| 133 1.77

saturu

Piezimes.

(M Emisijas avota atsauces iek$€jais kods atbilstosi $a pielikuma 12.tabulai.
@ Norada katras piesarnojosas vielas kodu un nosaukumu saskana ar valsts sabiedribas ar ierobeZotu atbildibu "Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas
centrs" apstiprinato sarakstu.

). ® SadedzinaSanas iekartam un atkritumu sadedzinaSanas, ka ari lidzsadedzinasSanas iekartam noradit skabekla saturu. PiesarnojoSo vielu saturu norada
normalam kubikmetram (273 K 101,3 kPa). Mitruma apstakliem (mitrs/sauss) jasakrit ar citas tabulas dotajiem, ja vien tie nav noteikti atseviski.

©) Piesarnojosas vielas saturs (koncentracija un daudzums) standarta apstaklos (273 K 101,3 kPa), ja tas nav noteikts atseviski.

Mitruma apstakliem (sauss/mitrs) jabut salidzinamiem ar citas tabulas sniegtajiem datiem, ja tas nav noteikts atseviski.
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PiesarnojoSo vielu emisijas limitu projekts

15.tabula

Emisijas avots Piesarnojosa viela
geografiskas koordinatas g/s mg/m? tonnas/gada 0, %
Nr. p.k. nosaukums Z platums | A garums nosaukums kods (ou,/s)® | (ou/m¥)®|  (ouy/zada)®
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ene{tg"bloks- gi enlbgggel\f/&g S 320GS Oglekla oksids | 020029 0359 149 11.3
Al alr Slit ‘f];naiau du L 048 MW un G | 653007 | 24015477 15
e eklrbas jaudu 7, (ievadita Slapekla dioksids | 020038 0293  99.0 9.22
siltuma jauda 2.62 MW), biogaze
Ene{g"blo?& gl e“f;;ﬁ"ﬁd‘{g S 320GS Oglekla oksids | 020029 0359 149 11.3
A2. alr i:‘.‘?aiau du 1048 MW un G | 3653017 | 24015477 15
cektnbas jaudu 7, (ievadita Slapekla dioksids | 020038 0293  99.0 9.22
siltuma jauda 2.62 MW), biogaze
En‘?;tg"bloks- ; enf;‘;ge;gg S 320GS Oglekla oksids | 020029 0359 149 11.3
A3, alr it E‘;“aJau d“ L8 MW un G | 653017 | 2401547 15
c eXlrbas jaudu 7, (ievadita Slapekla dioksids | 020038 0293  99.0 9.22
siltuma jauda 2.62 MW), biogaze
En‘?{tg"bloks- gl enf;;gﬁ{g S 320GS Oglekla oksids | 020029 0359 149 11.3
Ad. alr Slit ‘_lé“a!au d“ L8 MW un dia | 653017 | 24015°47 15
C CKIIIbas jaudu 7, (ievadita Slapekla dioksids | 020038 0293  99.0 9.22
siltuma jauda 2.62 MW), biogaze
Ene_;tg"blo?s- gi enlb"‘z‘;g%{g § 320GS Oglekla oksids | 020029 0359 149 11.3
AS. af Slit ‘fl;“aia“ d“ L 048 MW o G | 653017 | 24015°48” 15
c eklrbas jaudu 7, (ievadita Slapekla dioksids | 020038 0.293 99.0) 9.22
siltuma jauda 2.62 MW), biogaze
Ene_{tg"bloks- ch enfg;gm{g 5320GS Oglekla oksids | 020029 0359 149 11.3
A6. af Slit ‘f];naiau d“ L 048 MW un G | 653017 | 24015°48” 15
C CKIrbas jaudu 7, (ievadita Slapekla dioksids | 020038 0.293  99.0 9.22
siltuma jauda 2.62 MW), biogaze
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1 2 3 4 5 6 7 10
56°53°21.3724°15°42.6”| .. . _ .
560531737 24015,45.8,,pletas dalinas 200001 0.308 6.61]
A3, |merto atkritumu SkiroSanas linija, N A .
3. laukums 56°53’16.9” 24°1539.6 tai skaita PM,| 200002 0.112 2.38
56°53°19.4724°15°38.57  tai skaita PM,4 200003 0.0108 0.264
glt“‘fnicuclz%guméja-t{\gi_lt‘mt,‘lltrbina Oglekla oksids | 020029 0.0632 109 1.78
A26. [ W (momimala fevdit | 6'53°037 | 24015377 15
jaudu - (nominala ievadita Slapekla dioksids | 020038 0.0246  42.4 0.691
siltuma jauda 0.63 MW), biogaze
SIA “Rekonstrukcija un investicijas®.
Kogenerécijas iekarta TEDOM CENTO Oglekla oksids 020029 0.0235 55.3 0.734
T160 ar siltuma jaudu 0,083 MW un 02 012540
A2T-L. elektrisko jaudu 0,160 MW (nominala SE53017 | 2471549 15
ievadita siltuma jauda 0.419 MW), Slapekla dioksids | 020038 0.0566 133 1.77
biogaze ar zemu metana saturu
SIA “Rekonstrukcija un investicijas®.
Kogenerécijas iekarta TEDOM CENTO Oglekla oksids 020029 0.0235 55.3 0.734
T160 ar siltuma jaudu 0,083 MW un 02 012540
A27-2. elektrisko jaudu 0,160 MW (nominala SOSFOL™ | 2471549 15
ievadita siltuma jauda 0.419 MW), Slapekla dioksids | 020038 0.0566 133 1.77
biogaze ar zemu metana saturu
SIA “Rekonstrukcija un investicijas“.
Kogeneracijas iekarta TEDOM CENTO Oglekla oksids 020029 0.0235 55.3 0.734
T160 ar siltuma jaudu 0,083 MW un 052 > 0125407
A27-3. elektrisko jaudu 0,160 MW (nominala SOSFOL™ | 2471549 15
ievadita siltuma jauda 0.419 MW), Slapekla dioksids | 020038 0.0566 133 1.77

biogaze ar zemu metana saturu
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6
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A27-4.

SIA “Rekonstrukcija un investicijas“.
Kogeneracijas iekarta TEDOM CENTO
T160 ar siltuma jaudu 0,083 MW un
elektrisko jaudu 0,160 MW (nominala
ievadita siltuma jauda 0.419 MW),

biogaze ar zemu metana saturu

56°53°01”

24°15°50”

Oglekla oksids

020029

0.0235

55.3

0.734

Slapekla dioksids

020038

0.0566

133

15
1.77

Piezime.

M Aizpilda iekartam, kuram skabekla saturu diimgazés vai izpludes gazés nosaka normativie akti.
@ Datus par piesarnojoso vielu emisiju norada gramos sekundé (g/s); miligramos kubikmetra (mg/m?) un tonnas gada (t/a). Datus par smaku emisiju

norada smakas vienibas viena kubikmetra gazes standartapstaklos (ouy/m?), smaku vienibas sekundé (oug/s) un smaku vienibas gada (oug/gada).
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1.PIELIKUMS

SIA «Getlini EKO» CSA poligona “Getlini” teritorija
Emisijas avotu izvietojums teritorija

=3
[
w

305600
305400
305200
305000
304800-|

304600~ A27-1

A27-2
A3Ad A27-3
%A6A27-4

304400 A4

304200

304000

303800

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \
514800 515000 515200 515400 515600 515800 516000 516200 516400 516600

[ ] Areal/line/volume source
@ Point or jet source

Ar zilu krasu ieziméta rapnieciskas apbuves teritorija, kas ir slégta zona, iedzivotajiem
nav pieejama un kur netiek vertéta atbilstiba gaisa kvalitates normativiem.
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2.PIELIKUMS

TEST VIDES PIESARNOJUMA ANALITISKAS
KONTROLES LABORATORLJA

Ganibu dambis 24a, Riga, LV-1005, Latvija
Talr.: 67393976, 29275241. Fakss: 67396529, dmitrij@mail.com
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L$(-T-221

TESTESANAS PARSKATS Nr. 1457-G no 2017.gada 27.marta

Pasititajs: SIA ,,Geo Consultants”
Adrese: Olivu iela 9, Riga, LV-1004
Talrunis: 26542981, 26180461 Fakss:

. elina.giluce(@geoconsultants.lv,
E-mail:
ingus76(@gmail.com

Objekts: SIA ,,Getlini EKO¥. Energobloks, Kauzisu iela 57, Rumbula, LV-2121

Parauga nemsanas un testésanas metodes:

1. Staciondro avotu izmesi. Gazu atruma un plismas mérisana caurulvados. LVS ISO
10780:2002.

Stacionaro avotu izmesi. Paraugu nemsana automatiskai gazes emisijas koncentracijas
noteik$anal pastavigi uzstaditam monitoringa sisttmam. LVS ISO 10396:2007.

[

Bez SIA “TEST” laboratorijas rakstiskas atlaujas nav atlauta testé3anas parskata
reproducéiana nepilna apjoma!

I
~L\-‘.\"‘L ) MA mm 115‘qu

‘\\._‘.'_\' _ e — l‘V} \
SIA “TEST” laboratorijas vaditajs ( /SIA tST» yeretenmkovs

TestéSanas parskatu sagatavoja inZeniere -ﬁ; "(‘u’}/ \\,@gzéutova

f“m s w.%' “‘k

Testésanas parskats Nr.1457-G no 2017.gada 27.marta 1(3)
VL 1 Redakeija: 1
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TESTESANAS REZULTATS

Izmedu avots Nr.Al. Izmesu avota nosaukums: Energobloks. Motors Jenbacher JGS 320 GS
Nr.KJ-1. Kurinamais — biogaze B = 438 nm*/h), slodze ~ 95 %. Meérijumu vieta — dimvads.

Paraugu nemsanas datums:

Met. apstakli:

2017.gada 23.marts

plkst. ‘

atmosféras spiediens,

10-15+10-45

kPa| 102,1 | gaisatemperatiira,

oc| 7,0

Statiskais spiediens, kPa | 1,85 | Gazu blivums gazvada apstaklos, kg/m® | 0,446
Izmesu temperatiira, oC 539 Meérijjuma vietas diametrs, m| 0,350
Gazu mitrumsaturs,  kg/m? Izmesu plusmas apjoms standartapstaklos, mi/sek | 1.16
Izmesu pliilsmas Testé$anas metode Meérvieniba | TestéSanas rezultits | Nenoteiktiba
atrums LVS ISO 10780:2002 m/sek 39.2 3.1
Viela Testésanas metode | Meérvieniba | TestéSanas rezultats Nenoteiktiba
Slapekla oksids ppm 53 3
Slapekla oksidi =
’ 55.7
(parrékinot uz NO ) pprl
"= s mg/m? 115

Sl:_lpefilzol oksidi LVS ISO
(parréekinot uz NO,) 10396:2007 g/sek 0.133

mg/m’ 204 +15
Oglekla oksids

g/sek 0.341
Skabeklis o 9,2 +0.1
Testésanas parskats Nr.1457-G no 2017.gada 27.marta 2(3)

VL 1 Redakcija: 1
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TESTESANAS REZULTATS

Izme3u avots Nr.A3. Izmesu avota nosaukums: Energobloks. Motors Jenbacher JGS 320 GS
Nr.KJ-3. Kurinamais — biogaze B = 438 nm‘/h), slodze ~ 95 %. Mérijjumu vieta — damvads.

Paraugu nemsanas datums: | 2017.gada 23.marts plkst. | 10-50+11-20
Met. apstakli:  atmosféras spiediens, kPa| 1018 | gaisa temperatiira, °C | 11,0
Statiskais spiediens, kPa| 1,96 | Gazu blivums gazvada apstaklos, kg/m?® | 0,454
IzmesSu temperatura, oC 526 Merijuma vietas diametrs, m | 0,350
Gazu mitrumsaturs,  kg/m? Izme3u plusmas apjoms standartapstaklos,  mi/fsek | 1.19
Izme3u pliismas TestéSanas metode Mérvieniba | Testé3anas rezultats Nenoteiktiba
atrums LVS ISO 10780:2002 m/sek 39.7 +3.2

Viela TestéSanas metode | Meérvieniba | Testésanas rezultats Nenoteiktiba
Slapekla oksids ppm 19 1
Slapekla oksidi

’ 20.0
(parrekinot uz NO ) ppm
- 1 mg/m? 41.1
S]‘;}pe[&lfl oksidi LVS I1SO
(parrékinot uz NO,) 10396:2007 o/sek 0.0489
mg/m? 268 +13
Oglekla oksids
g/sek 0.319

Skabeklis % 9,5 +0.1
Testéganas parskats Nr.1457-G no 2017.gada 27.marta 3(3)

VL 1 Redakeija: 1
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AKREDITETA VIDES

PIESARNOJUMA
) TEST ,vaummskaskontrores  1-221
LABORATORIJA

SIA

Ganibu dambis 24a, Riga, LV-1005, Latvija
Talr.: 67393976, 29275241, Fakss: 67396529, dmitrij(@mail.com
s8¢ 3B sl ofe +8c sfe 3fe s8e sBe sic sfe sle oz obe-wle 36e she ofe e oo obe e b ol o ole o ade oo she oo o s ofe ol ofe sic oo ofe o ofeode o ohe o b ofe ofe sBe b ode oo oo ok b oo sheode ofesde ke sl e ofe ke

Iegiito rezultatu analize
Izmezu lieluma analize (testéZanas parskats Nr.1457-G no 2017.gada 27.marta) paradiya, ka
uznémums neparsniedz apstiprinatos limitus (MPEL) [1] un emisijas robezveértibas [2]:

SIA ,,Getlini EKO*, Kauzisu iela 57, Rumbula, Stopinu novads, LV-2121

Emisijas
Vielu nosaukums g/sek mg/m? (parrékinot uz O, = 15 %)
Fakts | MPEL Fakts | MPEL | Robesvértiba [2]

Avots Nr.Al. Energobloks. Motors Jenbacher JGS 320 GS Nr.K]J-1.
Kurinamais — biogaze, slodze ~ 95 .
Skabeklis - 9.2 %

Oglekla oksids 0.341 1,1137 149 242 (731.25Y) 150

Slapekla dioksids 0.133 0,5569 58.2 186 (562,5%) 350

Avots Nr.A3. Energobloks. Motors Jenbacher JGS 320 GS Nr.K]J-3.
Kurinamais — biogaze, slodze ~ 95 .

Skabeklis = 9.5 %
Oglekla olsids 0.319 1,1137 139 242 (731.25%) 150

Slapekla dioksids 0.0459 0,5569 214 186 (562,5) 350

1. SIA . Getlini EKO®. Atlauja A kategorijas piesarnojoial darbibai Nr.RI10IA0002. Atlaujas
deriguma ternuns: 03.06.2017.

2. Kartiba, kada novérs, ierobezo un kontrolé gaisu piesarnojoio vielu emisiju no
sadedzinaianas iekartam. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.187 (prot.

Nr.17 34.§), 02.04.2013.

SIA “TEST” laboratorijas vaditajs D.Veretennikovs

L Attiecigas uz O,=3 %

(1)
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TEST VIDES PIESARNOJUMA ANALITISKAS
KONTROLES LABORATORILJA

Ganibu dambis 24a, Riga, L.V-1005, Latvija
Talr.: 67393976, 29275241. Fakss: 67396529, dmitrij@mail.com
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L$(-I-221

TESTESANAS PARSKATS Nr. 1549-G no 2018.gada 07.janvara

Pasntitajs: SIA ,,Geo Consultants”
Adrese: Olivu iela 9, Riga, LV-1004
Talrunis: 26542981, 26180461 Fakss:

. elina.giluce@geoconsultants.lv,
E-mail:
ingus76@gmail.com

Objekts:  SIA ,,Getlini EKO*. Energobloks, Kauziiu iela 57, Rumbula, L.V-2121

Parauga nemsanas un testéSanas metodes:

1. Stacionaro avotu izmes$i. Gazu atruma un pliismas mérisana caurulvados. LVS ISO
10780:2002.
Stacionaro avotu izmesi. Paraugu nemsana automatiskai gazes emisijas koncentracijas

12

noteik3anail pastavigi uzstaditam monitoringa sistémam. LVS ISO 10396:2007.

Bez SIA “TEST” laboratorijas rakstiskas atlaujas nav at]auta testésanas parskata
reproduceésana nepilna apjoma!

JRNONME ML
.,.Tf'\'""- ,_k' e ’?c?;;
L7 VS N
SIA “TEST” laboratorijas vaditajs >( /SIA «TES

¥ e ’? ‘%}Kéa’,
TestéSanas parskatu sagatavoja inZeniere S L

5
“EAutova

M T — ';\51_\/,__.‘

F~LATVIAS REPUBLIRA ==

\ 4

Testésanas parskats Nr.1549-G no 2018.gada 07.janvara 1(3)
VL 1 Redakeya: 1
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TESTESANAS REZULTATS

Izmesu avots Nr.A4. [zmesu avota nosaukums: Energobloks. Motors Jenbacher JGS 320 GS
Nr.KJ-4. Kurinamais — biogaze (B = 419 nm?*/h), slodze -~ 90 %. Mérijumu vieta — dimvads.

Paraugu nemsanas datums: ‘ 2017.gada 29.decembris plkst. ‘ 14-00+14-20
Met. apstakli:  atmosféras spiediens, kPa 99.6 gaisa temperatira, oC 3,0
Statiskais spiediens, kPa | 0,166 | Gazu blivums gazvada apstaklos, kg/m? | 0.439
Izmes$u temperatura, °C 518 Meérjjuma victas diametrs, m | 0,430
Gazu mitrumsaturs, kg/m? Izmesu plusmas apjoms standartapstaklos, md/sek | 1.07
IzmeSu plismas TestéSanas metode Mérvieniba | Testéianas rezultats Nenoteiktiba
atrums LVS ISO 10780:2002 m/sek 21.7 1.7

Viela Testésanas metode Mérvieniba | Testésanas rezultats Nenoteiktiba
Slapekla oksids ppm 98 5
Slapekla oksidi

] ] 3
(parrékinot uz NO,) ppm 10
A <1 mg/m’ 211
Sl:}pef{]s} oksidi LVS ISO
(parrékinot uz NO,) 10396:2007 g/sek 0.226
mg/m? 86 4
Oglekla oksids
g/sek 0.0920

Skabeklis %o 7,5 +0.1
TestéSanas parskats Nr.1549-G no 2018.gada 07.janvara 2(3)

VL 1 Redakeya: 1
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TESTESANAS REZULTATS

Izmesu avots Nr.A3. [zmesu avota nosaukums: Energobloks. Motors Jenbacher JGS 320 GS
Nr.KJ-3. Kurinamais — biogaze B = 429 nm?*/h), slodze ~ 92 %. Mérijjumu vieta — dumvads.

Paraugu nemsanas datums: | 2017.gada 29.decembris plkst. | 16-05+16-25
Met. apstakli:  atmosféras spiediens, kPa 99.6 gaisa temperatira, °ocC | 3,0
Statiskais spicdicns, kPa | 0,013 | Gazu blivums gazvada apstaklos, kg/m® | 0.441
Izmesu temperatura, °oC 514 Meérjjuma vietas diametrs, m | 0,430
Gazu mitrumsaturs, kg/m? Izme3u plusmas apjoms standartapstaklos,  mi/sck | 1.41
Izme$u pliismas Testésanas metode Mérvieniba | Testésanas rezultats Nenoteiktiba
atrums LVS ISO 10780:2002 m/sek 28.5 2.3

Viela TestéSanas metode Mérvieniba | TestéSanas rezultats Nenoteiktiba
Slapekla oksids ppm 78 4
Slapekla oksidi

’ 9
(parréekinot uz NO,) ppm 81
15 3. mg/m? 168
Slszefqz‘l oksidi LVS ISO
(parrékinot uz NO.) 10396:2007 glsek 0.237
mg/m? 28 1
Oglekla oksids
g/sek 0.0395

Skabeklis o 10,5 +0.1
Testésanas parskats Nr.1549-G no 2018.gada 07 janvara 3(3)

VL 1 Redakeyja: 1
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AKREDITETA VIDES
PIESARNOJUMA
TEST \navitiskas KONTROLES T-221

LABORATORIJA

Ganibu dambis 24a, Riga, LV-1005, Latvija
Talr.: 67393976, 29275241. Fakss: 67396329 dmltrl](mmail.com
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Iegiito rezultatu analize
Izmesu licluma analize (testéSanas parskats Nr.1549-G no 2018.gada 07.janvara) paradia, ka
uznémums neparsniedz apstiprinatos limitus (MPEL) [1] un emisijas robezvértibas [2]:

SIA ,,Getlini EKO*, KauziSu iela 57, Rumbula, Stopinu novads, LV-2121

Emisijas
Vielu nosaukums g/sek mg/m’ (parrékinot uz O, = 15 %)
Fakts | MPEL Fakts | MPEL | Robezvértiba [2]

Avots Nr.A3. Energobloks. Motors Jenbacher JGS 320 GS Nr.K]J-3.
Kurinamais - biogaze, slodze ~ 92 %.
Skabeklis — 10,5 %

Oglekla oksids 0.0395 1,1137 15.9 | 242 (731,254 150
Slapekla dioksids 0.237 0,5569 95.7 | 186 (562,5) 350
Avots Nr.A4. Energobloks. Motors Jenbacher JGS 320 GS Nr.KJ-4.
Kurinamais — biogize, slodze ~ 90 %.

Skabeklis — 7,5 %

Oglekla oksids 0.0920 1,1137 38.0 | 242 (731,25Y) 150
Slapekla dioksids 0.226 0,5569 93.3 | 186 (562,5") 350

1. SIA ,Getlip EKO”. Atlauja A kategorijas piesarnojosal darbibai Nr.RI10IA0002. Deriga
lidz: uz visu darbibas laiku.
2. Kartiba, kada novers, ierobezo un kontrolé gaisu piesarnojoso vielu emisiju no

sadedzinasanas iekartam. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.736 (prot.

Nr.61 37.§), 12.12.2017.

SIA “TEST?” laboratorijas vaditajs D.Veretennikovs
! Attiecigas uz O, =3 %
1(1)
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3.PIELIKUMS
SIA «Getlini EKO» CSA poligons "Getlini"
KaudziSu iela 57, Rumbula, Stopinu novads, LV-2121
(grozijumi)

PIESARNOJOSO VIELU IZMESU DAUDZUMA APREKINS
1. Energobloks. Avoti Nr.A1.+A6.

Izejas dati.

Avoti Nr.A1.+A6.

¢ gazes motors Jenbacher JGS 320GS (n = 86,9 %) ar siltuma jaudu 1,229 MW un elektribas
jaudu 1,048 MW (ievadita siltuma jauda 2.62 MW) (katram, kopa 6 gab.).

Pamatkurinamais — biogaze (gada patérins — 24960000 m?/a), rezerves — nav.

Dumgazu (oglekla oksids) attiriSanai ir uzstadits katalizators, attiriSanas efektivitate ne mazak

ka 90 % (10.pielikums).

Energobloka maksimala ievadita siltuma jauda — 15.7 MW.

Kogeneracijas stacija darbojas automatiska rezima.

KURINAMA RAKSTUROJUMS
Biogaze,
siltumspéja (Q9,) - 19,90 MJ/m3,
metana saturs (CH,) - 55,42 %,

séra saturs (S9) - 0,
pelnu saturs (AY) - 0.
Kurinama patérins$ dots tabula.
Rei Kurinama Iekarta, marka Kobi
ezms veids Jenbacher J320GS opa
Maksimalais, m3/sek biogize 0.132 0.660
Gada, m’/gada & 4160000 24960000

1.1.  Oglekla dioksids (CO,) (020 028)

Avoti Nr.A1.+A6. (katram)

Biogaze

Emisijas faktors biogazei ir nulle [5] un nodokli nemaksa par oglekla dioksida (CO,) emisiju,
kas rodas, izmantojot atjaunojamos energoresursus [6].

1.2. Emisiju aprékins

PiesarnojoSo izmeSu normativie lielumi noteikti péc ASV Vides aizsardzibas agenturas
(Environmental Protection Agency (EPA)) emisijas faktoru datu krajumu AP 42:

Emisijas faktors E,,
] kg/m® metana
Vielu nosaukums —
Biogaze
2.4-4.tabula [7]
Oglekla oksids (CO) 0.00750
Slapekla oksidi (NO,) 0.00400
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Emisijas iespéjams aprékinat izmantojot formulu:
Biogaze
M, =B, x C, x E;x 1000 x (1- K)
M, =B, x C, x E;: 1000 x (1- K)
kur: M - piesarnojosas vielas emisija atmosféra, g/sek vai t/gada;
B - kurinama patérin$, m%/sek vai m3/gada;
C, - metana saturs. C = 0,5542;
E; - piesarpojoso vielu emisijas faktors, kg/m?® metana;
K - emisijas samazinajuma pakape.
Biogazei: K(CO) =0,9 (10.pielikums).

1.2.1. Oglekla oksids (020 029)
Saskana ar [6]:
Avoti Nr.A1.+A6. (katram)
Biogazei: E; =0.00750 kg/m? metana

M(CO); =0.132x0.00750 x 0,5542 x 1000 x (1 - 0.9) =0.0549 g/sek,
M(CO), = 4160000 x 0.00750 x 0,5542: 1000 x (1 - 0.9) =1.73 t/gada.

Saskana ar inventarizacijas mérijumu datiem (2.pielikums):

Avota Nr. Vielu nosaukums Vielu izmeSi (M), g/sek Slodze
Biogaze
Nr.Al. Oglekla oksids 0.341 0,95
Nr.A3. Oglekla oksids 0.319 0,95
Nr.A4. Oglekla oksids 0.0920 0,90

Darba laiks T = 8760 h/gada.
Gada noslodzes koeficients K, = 1,0.
Ievérojot darba laiku un noslodzes koeficientu, izmeSu daudzums gada:

M, =M;:1000000x 3600x T x K,

g

Oglekla oksids (020 029)

Avots Nr.Al.

M, =0.341:0,95 =0.359 g/sek,

M, =0.359:1000000x 3600x8760x 1,0 =11.3 t/gada.
Avots Nr.A3.
M, =0.319:095 =0.336 g/sek,
M, =0.336:1000000x 3600 x 8760x 1,0 =10.6 t/gada.
Avots Nr.A4.
M, =0.0920:0,90 =0.102 g/sek,

M, =0.102:1000000 x 3600 x 8760 x 1,0 = 3.22 t/gada.
1.2.2.Slapekla oksidi (parrékinot uz slapekla dioksidu) (020 038)
Saskana ar [6]:
Avoti Nr.A1.+A6. (katram)
Biogazei: E; = 0.00400 kg/m® metana
M(NO,), =0.132x0.00400 x 0,5542x 1000 x (1 - 0) = 0.293 g/sek,
M(NO,), = 4160000 x 0.00400 x 0,5542 : 1000 x (1 - 0) =9.22 t/gada.
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Saskana ar inventarizacijas mérijumu datiem (2.pielikums):

Avota Nr. Vielu nosaukums Vielu izmeSi (M), g/sek Slodze
Biogaze
Nr.Al. Slapekla dioksids 0.133 0,95
Nr.A3. Slapekla dioksids 0.237 0,92
Nr.A4. Slapekla dioksids 0.226 0,90

Darba laiks T = 8760 h/gada.
Gada noslodzes koeficients K, = 1,0.
Ievérojot darba laiku un noslodzes koeficientu, izmeSu daudzums gada:

M, =M;:1000000x 3600x TxK,
Slapekla dioksids (020 038)

Avots Nr.Al.
M, =0.133:0,95 =(.140 g/sek,
M, =0.140: 1000000 x 3600 x 8760 x 1,0 = 4.42 t/gada.
Avots Nr.A3.
M, =0.237:0,92 =0.258 g/sek,
M, =0.258:1000000x 3600x 8760x 1,0 = 8.14 t/gada.
Avots Nr.A4.
M, =0.226:0,90 =0.251 g/sek,

M, =0.251:1000000x 3600x 8760x 1,0 =7.92 t/gada.
1.3. Dumgazu tilpums
Dumgazu tilpumu aprékina péc formulas:
V,=Bx [V +(a-1)xV]x (273 +t):273x(1-q,:100),
kur: B - kurinama patérins, nm?/sek;
Vo, - dimgazu daudzums, kurs rodas sadegot 1 nm? kurinama, ja gaisa
parpilnibas koeficients a = 1, nm%*nm?.

Biogazei: Vo, =6.338 nm’/nm?;
o - gaisa daudzuma koeficients dimgazém.
Kogeneracijas iekartai: o  =3.52;

V¢ - gaisa daudzums, kur§ nepiecieSams 1 nm? kurinama sadegSanai, ja gaisa
parpilnibas koeficients a = 1, nm%*nm?.

Biogazei: Vo =5.256 nm*/nm?;
t - dumgazu temperatura, °C.
Kogeneracijas iekartai: t =550 °C;
qs - mehaniski nepilnigas sadegSanas siltuma zudumi, %.
Biogazei: q:  =0,5%.

Biogaze

Avoti Nr.A1.+A6. (katram)

V, =0.132x[6,338 + (3.52-1)x5.256] x (273 + 550) : 273 x (1 - 0,5:100)  =7.75 m3/sek.
V,, =0.132x[6,338 + (3.52-1)x5.256] x (1-0,5:100) =2.57 m¥sek.

V., =2.57x3600 = 9252 m?/sek.
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1.4. PiesarnojoSo vielu koncentracijas no avotiem

C=M:B:V4:(1-q,:100)x 1000 mg/m?,
kur: M - piesarnojosas vielas maksimala izmete, g/sek;
V4 - sausais dumgazu tilpums pie fikséta O,, nm?¥/kg.
Vg = VOt (a-1) x VO
Biogazei (kogeneracijas iekarta pie fikséta O, = 15 %):
a =20,95:(20,95 - 0,) =20,95 : (20,95 - 15,0) =3.52
V4 =5.139 + (3.52 - 1) x 5.256 = 18.38 nm*/nm?.
Dabas gazei (kogeneracijas iekarta pie fikséta O, = 15 %):
o =20,95:(20,95 - 0,) =20,95: (20,95 - 15,0) =3.52
V4 = 8,744 + (3.52 - 1) x 9,749 = 33.31 nm*/nm’.

1.4.1. Oglekla oksids (020 029)
Avoti Nr.A1.+A6. (katram)
C=0.359:0.132:18.38 : (1 - 0,5: 100) x 1000 = 149 mg/nm?>.

1.4.2. Slapekla oksidi (parrékinot uz slapekla dioksidu) (020 038)
Avoti Nr.A1.+A6. (katram)
C=0.293:0.132:18.38 : (1-0,5:100) x 1000 =99.0 mg/nm?.

1.5. Biogazes raksturojums (aprékinos pienemts):

Darba kurinama sastavs, masas (tilpuma %):

Saturs Mervieniba | 2017.gads

Metans CH, % 55.42
Oglekla dioksids CO, % 38.30
Udenradis H, % 0.58
Slapeklis N, % 5.00
Skabeklis 0O, % 0.70
100

Kurinama zemakais sadegSanas siltums Qq, MJ/m? 19.90
Teorétiskais degSanai nepiecieSamais gaisa daudzums VO m?/m3 5.256
Teorétiskais dimgazu daudzums Vo, m?/m3 6.338
Teorétiskais sausu dumgazu daudzums VO m?/m3 5.139

2. Inerto atkritumu SkiroSanas linija. Avots Nr.A23.

Atkritumu SkiroSanas linijas izveides mérkis ir apstradat atkritumus, kas savakti lielgabarita konteineros
(galvenokart tie ir bavju, bvju nojaukSanas un lielgabarita atkritumi (resp., biivmaterialu atkritumi), kas
sanemti no komersantiem). SkiroSanas Iinijas tehnologiska iekarta un atkritumu (materiala)
uzglabaSanas laukums sakotnéji izveidots poligona "Getlini" teritorijas centralaja dala. Atkritumu
piegadataju nokliSana inerto atkritumu SkiroSanas liniju notiek caur poligona centralo caurlaides €ku ar
svariem.

Skiro$anas linija sastav no trim galvenajiem blokiem - atkritumu ielades, smalcina$anas un sijasanas.
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Atkritumu priekSapstrade tiek veikta ielades un smalcinaSanas bloka zona. Ta ka
apstradajamo atkritumu plisma ir iesp€jams liels daudzums lielgabarita atkritumu tie pirms
talakas apstrades jasmalcina mazaka frakcija, kas neparsniegtu 150 mm izméru. Sim nolikam
tiks izmantots zoklveida smalcinatajs, kas spéj nodrosinat ari cietu materialu smalcinaganu. Sis
iekartu bloks papildus tiek aprikota ar magnétu melno metalu atSkiroSanai. Péc materiala
smalcinaSanas materiala plusma tiek apstradata sijaSanas bloka zona, sadalot plasmu tris
dalas, 0+30 mm smalka frakcija, kura saturés lielako dalu koksnes, lapu, zaru, augsnes un citas
biologijas, 30+60 mm vidéja frakcija pamata smalkie atkritumi un dala no biologijas, bet ne
vairak par 20 % (raditajs var atSkirties atkariba no apstradajamad materiala sastava) un
beidzama frakcija ir no 60+150 mm lielie atkritumi.

Péc atkritumu plismas sadaliSanas frakcijas iespéjams talak apstradat vid€jo un lielo frakciju,
ar gaisa plismas palidzibu atdalot vieglos no smagajiem materialiem. Skirofanas linija ir
izveidota ta, lai pamata tiktu apstradata liela frakcija, bet, veicot linijas konfiguréSanu, ir
iespéja apstradat ari vidéjo frakciju. Visas iekartas savstarpéji ir savienotas ar konveijeriem, kas
nodro$ina materialu padevi no vienas iekartas uz otru un attiecigi ari atSkirotd materiala krauSanu
kaudzés vai tam paredzetos konteineros.

Skirosanas linijas darbibai ir ierikots specidls laukums, kas noklats ar betonétam plaksném. Iekartas
darbiba norisinas zem atklatas debess. Sasmalcinatie un Skirotie atkritumi tiek uzglabati laukuma lidz
10000 m?2.
Avots Nr.A23. (tilpumveida)
Avota emisijas ietilpst atkritumu ielade, drupinasana, sijasana, parkrauSana un konveijera
ierice un v€ja erozijas.
Emisijas izpludes augstums no inerto atkritumu apstrades laukuma - 5,0 m, tilpumveida
avota izmeéri — 10000 m? x 3,0 m, apkartéja gaisa temperatira.

T A
17 60/120 =l [
91

Planotais inerto atkritumu daudzums 90000 t/a, jeb 246,5 tonnas/diena

Iekartas darbibas laiks - 12 h/dnn, 365 dienas gada. T = 4380 h/a.

No inerto atkritumu apstrades laukuma paredzami vairaki emisijas avoti — atkritumu ielade,
drupinasSana, sijaSana, parkrauSana, glabaSana un konveijera ierice. UzglabaSanas kaudzes
emisijas veidosies v€ja erozijas rezultata.

36(53)


res:////ld1033.dll/type=1_word=kravas%20pвrkrauрana
res:////ld1033.dll/type=1_word=kravas%20pвrkrauрana

2.1. Atkritumu ielade, drupinasana, sijasana, parkrauSana un konveijera ierice

Lai noteiktu dalinu emisiju daudzumu no inerto atkritumu SkiroSanas linjjas, izmantota ASV
Vides aizsardzibas agentiras piedavata metodika (Environmental Protection Agency (EPA))
metodiku krajuma (Compilation of Air Pollutant Emission Factors) sadala “Crushed Stone
Processing and Pulverized Mineral Processing”) [8]. Metodika paredzéta piesarnojoSo vielu
emisiju novértéSanai no derigo izraktenu apstrades. Lielakie emisijas faktori, atbilstosi
metodikai, ir no smalko frakciju apstrades, kas ari tiek izmantoti turpmakajos aprékinos.
Emisijas faktori dalinam PM no iepriekSminétajam darbibam apkopoti tabula:

Darbiba PiesarnojoSo vielu emisijas faktori (tabula 11.19.2-1. [8])
Dalinas PM, kg/t | Dalinas PM,,, kg/t Da(!(',':’(f;;;l\;ﬁ’] :;g/t

Materialu ielade - 0,000008 0.0000005
Materialu drupinasana 0,0195 0,0075 0.000507
Materialu sijasana 0,0125 0,0043 0.000291
Materialu sijasana 0,0011 0,00037 0,000025
Konveijera ierice 0,0015 0,00055 0.000037
Materiala parkrauSana - 0,00005 0.000003

Kopa: 0.0346 0.012778 0.0008635

Emisijas daudzums:

kur: M

B
E;
T

M, = Bx E; : 1000,
M, =M, : T: 3600 x 1000000 g/sek,
,M, - emisijas daudzums, g/sek vai t/gada;
- jauda, t/gada;
- emisijas faktors, kg/t;
- iekartas darbibas laiks, T = 4380 h/gada.

Atkritumu ielade, drupinasana, sijasSana, parkrausana un konveijera ierice

Cietas dalinas (200 001)
M(PM), =90000 x 0.0346 : 1000 =3.11 t/gada,
M(PM), =3.11:4380:3600x 1000000  =0.197 g/sek.

Tai skaita PM,, (200 002)
M(PM,,), =90000 x 0.012778 : 1000 = 1.15 t/gada,
M(PM,,), = 1.15:4380:3600x 1000000 = 0.0729 g/sek.

Tai skaita PM, (200 003)
M(PM, ), = 90000 x 0.0008635 : 1000 = 0.0777 t/gada,

M(PM,;5), =0.0777 : 4380 : 3600 x 1000000 = 0.00493 g/sek.
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2.2. Glabasana

Véja erozijas izraisito emisijas dalu aprékina, lietojot sadrupinato materialu kaudzes platibu
(zemes gabala, kas atrodas zem sadrupinato materialu uzglabasanas kaudzes) ~ 1,0 ha.
E,=AFxkx1000xS:3600 g/sek,
E,=AFxk:1000x Sx24x365 t/gada,

kur: AF - uzglabasanas emisijas faktors, kg/ha/h.

Saskana ar 2.tabulu [9] AF =04 kg/ha/h;

k - puteklu saturs.
Saskana ar AP-42. p.13.2.4.3 [10]:
Cietas dalinas: k = 1,0,

PM,,: k = 0,35,
PM,;: k =0,053;
S - uzglabaSanas laukuma izméri, ha. S = 1,0 ha.
Glabasana
Cietas dalinas (200 001)
E(PM), =0,4x1,0x1000x 1,0 :3600 =0.111 g/sek,
E(PM), =0,4x1,0:1000x1,0 x24x365 =3.50 t/gada.
Tai skaita PM,, (200 002)
E(PM,y), =0,4x0,35x 1000 x 1,0 : 3600 =0.0389 g/sek,

E(PM,)), =0,4x0,35:1000x 1,0 x24x365 = 1.23 t/gada.

Tai skaitad PM, (200 003)
E(PM,5). =0,4x0,053x1000x1,0:3600 = 0.00589 g/sek,
E(PM,;), =0,4x0,053:1000x 1,0 x24x365 =0.186 t/gada.

2.3. Atkritumu ielade, drupinasana, sijasana, parkrausana, konveijera ierice un glabasana
Avots Nr.A23. (tilpumveida)

Cietas dalinas PM (200001)

M(PM),  =0.197+0.111 = 0.308 g/sek,
M(PM),  =3.11+3.50 = 6.61 t/gada.
Tai skaita PM,, (200002)

M(PM,;),  =0.0729 +0.0389 = 0.112 g/sek,
M(PM,), =1.15+1.23 = 2.38 t/gada,

M(PM,,),,; =0.112: (10000x 3,0) = 0.00000373 g/sek/m>.

Tai skaita PM,  (200003)

M(PM,5),  =0.00493 +0.00589  =0.0108 g/sek,
M(PM,;), =0.0777+0.186 = (.264 t/gada,
M(PM,4),m; = 0.0108 : (10000 x 3,0) = 0.000000360 g/sek/m>.
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5.PIELIKUMS
SIA «Getlini EKO» CSA poligons "Getlini"
KaudziSu iela 57, Rumbula, Stopinu novads, LV-2121

Emisiju dinamika

Meénesa variacijas (%) Emisijas punkta kods: A1.+A6.,A26.

Meénesi Vertibas Piesarnojosa viela Kods
Janvaris 8.3 Oglekla oksids 020029
Februaris 8.3 Slapekla dioksids 020038
Marts 8.3
Aprilis 8.3
Maijs 8.3
Junijs 8.3
Julijs 8.3
Augusts 8.3
Septembris 8.3
Oktobris 8.3
Novembris 8.3
Decembris 8.3

Dienas variacijas (%)

Stundas No pirmdienas lidz piektdienai Sestdiena Svetdiena
0-1 3.0 0.6 0.6
1-2 3.0 0.6 0.6
2-3 3.0 0.6 0.6
3-4 3.0 0.6 0.6
4-5 3.0 0.6 0.6
5-6 3.0 0.6 0.6
6-7 3.0 0.6 0.6
7-8 3.0 0.6 0.6
8-9 3.0 0.6 0.6

9-10 3.0 0.6 0.6
10-11 3.0 0.6 0.6
11-12 3.0 0.6 0.6
12-13 3.0 0.6 0.6
13-14 3.0 0.6 0.6
14-15 3.0 0.6 0.6
15-16 3.0 0.6 0.6
16-17 3.0 0.6 0.6
17-18 3.0 0.6 0.6
18-19 3.0 0.6 0.6
19-20 3.0 0.6 0.6
20-21 3.0 0.6 0.6
21-22 3.0 0.6 0.6
22-23 3.0 0.6 0.6
23-24 3.0 0.6 0.6

39(53)



Emisiju dinamika

Meénesa variacijas (%) Emisijas punkta kods: A23.

Meénesi Vertibas Piesarnojosa viela Kods
Janvaris 8.3 Cietas dalinas 200001
Februaris 8.3 tai skaita PM,, 200002
Marts 8.3 tai skaita PM, 200003
Aprilis 8.3
Maijs 8.3
Junijs 8.3
Julijs 8.3
Augusts 8.3
Septembris 8.3
Oktobris 8.3
Novembris 8.3
Decembris 8.3

Dienas variacijas (%)

Stundas No pirmdienas lidz piektdienai Sestdiena Svétdiena
0-1 2.0 0.4 0.4
1-2 2.0 0.4 0.4
2-3 2.0 0.4 0.4
3-4 2.0 0.4 0.4
4-5 2.0 0.4 0.4
5-6 2.0 0.4 0.4
6-7 2.0 0.4 0.4
7-8 4.0 0.8 0.8
8-9 4.0 0.8 0.8
9-10 4.0 0.8 0.8

10-11 4.0 0.8 0.8
11-12 4.0 0.8 0.8
12-13 4.0 0.8 0.8
13-14 4.0 0.8 0.8
14-15 4.0 0.8 0.8
15-16 4.0 0.8 0.8
16-17 4.0 0.8 0.8
17-18 4.0 0.8 0.8
18-19 4.0 0.8 0.8
19-20 2.0 0.4 0.4
20-21 2.0 0.4 0.4
21-22 2.0 0.4 0.4
22-23 2.0 0.4 0.4
23-24 2.0 0.4 0.4
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S.PIELIKUMS

LATVIJAS VIDES, GEOLOGIJAS
UN METEOROLOGIJAS CENTRS

Riga
05.06.2020 Nr. 4-6/1109 SIA “Getlini EKO”
Uz Kaudzisu iela 57, Rumbula,
02.06.2020. Stopinu novads, LV-2121

Gaisu piesdarnojoso vielu izkliedes aprékins

Sniedzam Jums informaciju par:

1. esoSo piesarnojuma limeni péc modeléSanas rezultatiem SIA “Getlini EKO” CSA poligona
“Getlini” (Kaudzisu iela 57, Rumbula, Stopinu novads) ietekmes zona bez operatora darbibas:

4 Gada vidgja
Viela . 5
koncentracija, pg/m-

Oglekla oksids (CO) 3473
Slapekla dioksids (NO») 8.4
Dalinas PMo 20.3
Dalinas PM> s 10.9
Smakas” -

*2018. gada valsts statistikas parskatu sistéma par gaisa aizsardzibu “Nr. 2-Gaiss” nav informacijas par smaku
emisiju avotiem operatora ietekmes zona.

Modelésana veikta ar programmu EnviMan (beztermina licence Nr. 0479-7349-8007, versija 3.0)
izmantojot Gausa matematisko modeli. Datorprogrammas izstradatajs ir OPSIS AB (Zviedrija).
Aprekinos nemtas véra vietéja reljefa ipatnibas un apbiives raksturojums. Meteorologiskajam
raksturojumam izmantoti Rigas novérojumu stacijas ilggadigo novérojumu dati par laika periodu no
2015. gada lidz 2019. gadam.

2. aprékinu datu rindas (ng/m*) EXCEL formata.
3. rezga Stnas ZR stura koordinatas:

X: 513897
Y: 306651.

4. aprékinu soli: 50 m.
5. 4 kartém, kuras attélotas NO,, CO, PM;o un PM> s koncentracijas.

Informacija nositita elektroniski uz e-pasta adresi dmitrij@mail.com un baiba.rosicka@getlini.lv.

o

Informacijas analizes dalas vaditaja //L/C/?Qw\ e J’a’n‘fone,_

NSO
:75‘{')!‘4(

L. Jevtusenko NFORIVIALL N
67032026
lidija.jevtusenko@lvgme.lv

VALSTS SIA T.: +371 67032600 Reg. Nr. 50103237791

“LATVIJAS VIDES, GEOLOGUAS UN F.: +371 67145154 Banka: SEB banka AS A
METEOROLOGIJAS CENTRS” E.:lvgmc@lvgme.lv Kods: UNLALV2X BUREAU VERITA
Maskavas iela 165, Riga, LV-1019 Konts: LV25 UNLA 0055000617927
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OGLEKILA OKSIDA
GADA VIDEJO KONCENTRACIJU NOVERTEJUMS
CSA POLIGONA “GETLINI” IETEKMES ZONA
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Teritorija, kura netiek vertéta CO gada vidéja
atbilstiba gaisa kvalitates  fona koncentracija, pg/m’

i Koordinatu sistéma:
normativiem

3208 322 325 335 3473 LKS92

- Kartografiska pamatne:
I | | _ LG4 ortofoto 3. cikis
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SLAPEKILA DIOKSIDA
GADA VIDEJO KONCENTRACIJU NOVERTEJUMS
CSA POLIGONA “GETLINI” IETEKMES ZONA
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Koordinatu sistéma:
LKS92

Kartografiska pamatne:
LGIA ortofoto 3. cikls
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DALINU PM,,
GADA VIDEJO KONCENTRACIJU NOVERTEJUMS
CSA POLIGONA “GETLINI” IETEKMES ZONA
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atbilstiba gaisa kvalitates  fona koncentracija, ug/m*
normativiem
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Koordinatu sistéma:
LKS92

Kartografiska pamatne:
LGIA ortofoto 3. cikls
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DALINU PM,
GADA VIDEJO KONCENTRACIJU NOVERTEJUMS
CSA POLIGONA “GETLINI” IETEKMES ZONA
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Apziméjumi
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6.PIELIKUMS
VEJA ROZE

Rigas noverojumu stacija
2019.gads

190° 4qgg° 170°
0 3 6 10 16 (knots)

0 15 31 51 82 (mis)
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7.PIELIKUMS

SIA «Getlini EKO» CSA poligons "Getlini"
KaudziSu iela 57, Rumbula, Stopinu novads, LV-2121

ADMS 4 (4.1)

Atmospheric Dispersion Modelling System

__ Copyright (C) 2008 Cambridge Environmental Research Consultants Ltd. ___
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* ADMS 4 *

* Version 4.1.0.0 *

* Juny 2008 *

* Atmospheric Dispersion Modelling System *

* User Name:  Dmitrij Veretennikov *

* Company Name: TEST Ltd. *

* Licence Number: P01-0632-C-AD400-LV *

Maximum long term percentile concentrations
Averaging . .. | Ekcee- Maximum
Group Pollutant time Units |Percentile dences X(m) | Y(m) | Z(m) value
All sources| CO lhr- | pg/m3 100 516137|304485| 2 371!
All sources| CO 8hr - | pg/m3 100 516137|304435| 2 3642
All sources| NO, lhr- | pg/m3 100 516137|304485| 2 64,23
All sources| NO, lhr- | pg/m3 | 99,79 18 [516137]304485| 2 62,44
All sources| PM,, lhr- | pg/m3 100 515987304985 2 1425
All sources| PM,, | 24hr- | pg/m3 | 90,41 35 |515937|305035| 2 34,1°
All sources| PM,; lhr- | pg/m3 100 515987304985 2 22,27
Maximum long term average concentrations
Group Pollutant Averaging time| Units | X(m) Y(m) Z(m) Mi);ilr::m

All sources NO, 1hr - pg/m3 | 516087 | 304535 2 12,18
All sources PM,, 1hr - pg/m3 | 515937 | 305035 2 27,0°
All sources PM, s 1hr - pg/m3 | 515937 | 305035 2 11,110

I Oglekla oksida (CO) stundas 100-procentila koncentracija ar fonu

2 Oglekla oksida (CO) 8-stundu 100-procentila koncentracija ar fonu

3 Slapekla dioksida (NO,) stundas 100-procentila koncentracija ar fonu
4 Slapekla dioksida (NO,) stundas 18.augstaka koncentracija ar fonu

> PM,,stundas 100-procentila koncentracija ar fonu
¢ PM,,diennakts 35.augstaka koncentracija ar fonu
7 PM, s stundas 100-procentila koncentracija ar fonu
$ Slapekla dioksida (NO,) gada vidéja koncentracija ar fonu
* PM,,gada vid€ja koncentracija ar fonu
10 PM, s gada vid€ja koncentracija ar fonu
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8.PIELIKUMS

Grafiski attélotie aprékinu rezultati

E:\CERS\Getlin\GETEko2019_v1.glt
P 90.41pg/mi PM10 All sources - 24hrs
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SIA «Getlini EKO» CSA poligons "Getlini"
Kaudzisu iela 57, Rumbula, Stopinu novads, LV-2121
LT Conc pg/m3 PM10 ar fonu All sources -1hr
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Ar zilu krasu ieziméta rupnieciskas apbuves teritorija, kas ir slégta zona, iedzivotajiem

nav pieejama un kur netiek vertéta atbilstiba gaisa kvalitates normativiem.
Aprékina solis 50 x 50 m
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SIA «Getlini EKO» CSA poligons "Getlini"
Kaudzisu iela 57, Rumbula, Stopinu novads, LV-2121
LT Conc ug/m3 PM2.5 ar fonu All sources -1hr
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Ar zilu krasu ieziméta rupnieciskas apbuves teritorija, kas ir slégta zona, iedzivotajiem

nav pieejama un kur netiek vertéta atbilstiba gaisa kvalitates normativiem.
Aprékina solis 50 x 50 m

50(53)



Nelabveligie meteorologiskie apstakli, pie kuriem prognozéjams visaugstakais piesarnojuma limenis

SIA «Getlini EKO» CSA poligons "Getlini"

KaudziSu iela 57, Rumbula, Stopinu novads, LV-2121

9.PIELIKUMS

Piezemes| Véja . Ko_péjais Virsmas Monina- C .- Stundas
Vielas Datums (Stunda| tempe- | atrums Veja makonu Albedo, % siltums Obu,hova SajaukSanas koncentracija
ratiira, °C|  m/s > | virziens,® | daudzums, > 7| plusma, garums, m augstums, m Jig/m? ’
’ octas W/m? ’
8&:?2;52?25 63) 01.102019.] 11 | 1293 | 6.65 248 0 45% | 400 | -10255.1 2308.0 371!
Slapekla dioksids | ) (75019 | 9 | 19,05 5 256 7 36% | 203 -8615.2 1736.0 64.22
(line number 4377)
Z?r/fcleonumber 5274) 08.08.2019.| 18 | 15.75 | 0.76 290 8 50% | -3.7 20.6 285.5 1423
Z?ﬁ;snumber 5274) 08.08.2019.| 18 | 15.75 | 0.76 290 8 50% | -3.7 20.6 285.5 20,04

! Oglekla oksida (CO) stundas 100-procentila koncentracija ar fonu

2 Slapekla dioksida (NO,) stundas 100-procentila koncentracija ar fonu
3 PM,,stundas 100-procentila koncentracija ar fonu
* PM, s stundas 100-procentila koncentracija ar fonu
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TELEFAX/FACSIMILE

Motor- und Applikationsdaten:

10.PIELIKUMS
L

WULFE JOHANNSEN

Applikation und Einsatzort
Application

BHKW

Motortyp und Modell
Engine Make & Mode!

Jenbacher 320 GS-LL

Motorleistung (kW)
Power

1000

Anzahl Motoren
No. of Englnes

1+

Abgastemperatur (°C)
Exhaust Temparature

580 !

Abgasmassenstrom/volumen
Exhaust Gas Flowrate

5526

Kraftstoff

Fuel

Deponiegas

Rohemissionen
Raw Emlssions
(mg/Nm® @ 5% O3)

NOx
CcO

CHOH (Fermaldehyd)

<500
<1200
<150

Zielemissionen
Target Emissions
(mg/Nm® @ 5% 0)

NOx
coO

CHOH ¢ommava <30

<500
<200

-‘Lésung:

Katalysator/ Substrat Typ
Catalyst Type

Oxidation

Hartgelétet
Brazed

nein

Anzahl je Motor
No. per Engine

1

Min. Durchmesser Eingangsrohr (mm)
Minimum Infet Diameter

DN400

Eingang/ Ausgang Konfiguration/ Standard
Inlet/ Outlet Configuration/ Standard

DIN2576 PN10

System Weight

Material Substrat und ggf. Gehause/ Flansch Edelstahl
Material Substrate, Housing/ Flange

Gesamtlange, Flansch zu Flansch (mm) ~1059
Total Length, Flange to Flange

Gewicht co. (kg), Substrat ~38
Substrate Weight

Gewicht ca. (kg), System ~201

Substratdurchmesser (mm)
Substrate Diameter

~781 bei Substrattiefe 89 mm

Berechnet auf 16.000 Bh in Erdgas und
5.000 Bh in Biogas

Zellendichte (cpsi) 200
Cell Density

Substratvolumen (1) 41,9
Substrate Volume

Verweildauer (h -1) 102.663
Space Velocity

Erwarteter Gegendruck (mbar) im Neuzustand 6
Estimated Backpressure for new Substrate

bei Einhaltung min. @ Eingangsrohr

Erwartete Reduzierung NOx 0%
Expected Emissions Reduction CO <200 92,2 %
(mg/Nm* @5% O2) CHOH <30 84,3%

E-Mail:info@wulf-johannsen.de

Internet: www.wulf-johannsen.de

‘Maschinenbau

Wulf Johannsen Marie-Curie-Str. 19 Postfach 7163
KG GmbH & Co. D- 24145 Kiel D- 24171 Kiel
Motoreninstandsetzung Telefon: +49 (0) 431 58 795-0  Express- und

Telefax:+48 (0) 431 58 795-43
Schleiftechnik

Stiickgut: Kiel HGbf

Sitz der Gesellschaft: Kiel, AG Kiel, HRA 2205
Gesellschafterin: Johannsen-Verwaltungs-GmbH
Sitz: Kiel, AG Kiel, HRB 837

Geschéftsfiihrer: Jan-Willem Storm, Bernard Storm
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