Sadzives atkritumu poligona “Kivites” darbibas atbilstibas novéertéjums labakajiem pieejamiem tehniskajiem panémieniem

Atbilstibas salidzindjumam izmantota informacija no Komisijas 1stenosanas Iemuma (ES) 2018/1147 (2018. gada 10. augusts), ar ko saskana ar Eiropas Parlamenta un Padomes
Direktivu 2010/75/ES pienem secinajumus par labakajiem pieejamajiem tehniskajiem panémieniem (LPTP) attieciba uz atkritumu apstradi. Saja Iémuma aprakstito atbilstoso
LPTP salidzinajums ar SIA , Liepajas RAS” apsaimniekoto SAP ,Kivites” tehnologiskajiem un organizatoriskajiem procesiem apkopots zemak pievienotaja tabula.

Labako pieejamo LPTP 'attb'IPSthas
LPTP | tehnologiju/tehnisko . .. - s o novertejums:
glju/. : Piemérojamiba SIA “Liepajas RAS” istenotie risinajumi +Atbilst
Nr. panemienu .
ksturoij -Neatbilst
rereTroIm NA — nav attiecinams

1.Visparigie LPTP secinajumi

1.LPTP, ka uzlabot visparejos vidiskos raditajus, ir ieviest un konsekventi istenot tadu vidiskas parvaldibas sistemu (EMS)

l. vadibas, tostarp augstaka Iimena | Regulari tiek veiktas neatkarigas ieksSéjas vai aréjas .
vaditaju, atbalsts revizijas, kuras noskaidro, vai EMS atbilst planam un vai ta

. vadibas noteikta vidiska politika, kas | ir pienacigi ieviesta un tiek ievérota.
paredz pastavigi uzlabot iekartas | SIA “Liepajas RAS” izstradataja integrétas vadibas +
vidiskos raditajus (kvalitates parvaldibas) sistéma ir iekJauts SAP “Kivites”

Il nepiecieSamo procediru, mérku un | notieko3o procesu modelis, savstarpéja procesu sasaiste
mérkraditaju planosana un noteik$ana | starp poligona pamatdarbibas procesiem un atbalsta
apvienojuma ar finansu procesiem. Katram raZzoSanas ciklam atseviski ir izstradatas *
plano$anu un ieguldijumiem atbilstoSas procediiras un instrukcijas, t.sk. iekartu

IV. tadu procediru Tsteno$ana, kuras | ekspluatacijai, ricibai avarijas un arkartas situacijas, vides
ipasa uzmaniba pievérsta $adiem | aizsardzibas pasakumiem un monitoringam u.c.
aspektiem: Monitoringa rezultatu parskati, ka ari darbibas ar
a) struktdra un atbildibas sadalijums; | atkritumiem un radita piesarnojuma emisijam vidé ir
b) darba pienemsana, apmaciba, | Uzskatama par visparpieejamu informaciju sabiedribai. SIA
izpratnes un kompetences | “Liepajas RAS” ikgadéjie dati par radita piesarnojuma
palielinasana; apjomiem noraditi atbilstoSu formu statistikas parskatos.
c) sazina; Darbibas procesu nodroSinasanai darba tiek algoti *
d) darbinieku iesaistidana; atbilstosi kvalificeti specialisti.
e) dokumentacija; Uznémuma izstradata neauditéta vides parvaldibas
f) rezultativa procesu kontrole; sisttma saskana ar spéka esosas A kategorijas
g) tehniskas apkopes programmas; piesarnojo3as darbibas atlaujas prasibam. Atbilstosi vides
h) gataviba arkartas situacijam un | parvaldibas principiem uznémuma vides raditaju
reagé$ana uz tam; sasniegSanai tiek nodroSinats: vaditaja atbalsts; izstradata
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i) garantéta vides jomas tiestbu aktu | Vides politika; regulari tiek noteikti un izvértéti vides meérki
prasibu ievéroSana (Kapitalsabiedribas nefinansu mérku izpilde 2023. gada).
V. darbibas rezultatu parbaude un | Vides parvaldibu uznémuma isteno Vides dala; ir noteikti
korigéjosi pasakumi, Tpasu uzmanibu | atbildigie; darbojas kompetenti specialisti ar atbilstoSu
pievérsot sadiem aspektiem: augstako izglitibu, kuri pastavigi savu kompetenci pilnveido
a) monitorings un mérijumi (sk. arTJRC | dazados kursos un apmacibas. Regulari tiek monitoréti un
atsauces zinojumu “No RED iekartam | izvértéti dazadi vides dati saskana ar izstradatam
gaisa un udent emitéto vielu monitoringa programmam, tiek veikta darbibas rezultatu
monitorings” — ROM); parbaude un nepiecieSamibas gadijuma ari korigéjosie N
b) korigejosi un profilaktiski pasakumi; | pasakumi. Vides parametri tiek analizéti akreditétas
c) uzskaitvediba; laboratorijas, izmantojot verificétus méraparatus. Saskana
d) neatkarigas (ja praktiski iespéjams) | ar piesarnojosas darbibas atlaujas nosacijumiem tiek
iek$éjas vai aréjas revizijas, kuras | monitoréts ikgadéjais Udens, energijas un izejvielu
noskaidro, vai EMS atbilst planam patérins, ka ari gada laika radito un apsaimniekoto
un vai ta ir pienacigi ieviesta un tiek | atkritumu un notektdenu daudzums. lekartam un tehnikas
ievérota vientbam  regulari tiek veiktas apkopes saskana ar
VI. EMS un tas pastavigas piemérotibas, | izstradato planu. Visas saimnieciskas darbibas tiek veiktas
atbilstibas un efektivitates | saskana ar spéka esoSiem normativajiem aktiem.
parbaudidana, kuru veic augstakd | Uznémuma ir ieviesta sertificéta Energoparvaldibas
[Tmena vaditaji sistema atbilstoSi standartam 1SO 50001, kuras ietvaros
tiek izvértéti patérétie elektroenergijas, siltumenergijas un +
degvielas resursi.
Laika perioda no 2025. gada lidz 2026. gadam SIA “Liepajas
RAS” sava darbiba ir planojusi vides parvaldibas sistémas
ievieSanu atbilstosi ISO 14001 standartam.
VII. sekoSana mazakpiesarnojosu | Regulari tiek meklétas iespéjas mazak piesarnojosu .
tehnologiju izstradei tehnologiju ieviesanai poligona teritorija.
VIII. jaunas stacijas projektéSanas posma | Jaunu darbibu planoSana un TstenoSana tiek veikta
un visa tas darbmizZa laika — tas | atbilstosi spéka esoSajiem normativajiem aktiem par NA

vidiskas ietekmes izvértésana, ko radis

ietekmes uz vidi novértéjumu.
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LPTP atbilstibas

Izveidot un ieviest atkritumu
raksturoSanas un pirmspienemsanas
procediras

spéka esoSajiem normativajiem aktiem.

SIA “Liepajas RAS” pirms atkritumu nogadasanas uz
poligonu nodrosina, ka atkritumu apstrades operacijas ir
tehniski  (un juridiski) piemérotas  konkrétajiem
atkritumiem. Tas ietver proceddras, kuras tiek vakta
informacija par atkritumu ielaides plismu, un izlases karta
ietver atkritumu paraugosanu un raksturosanu noltka
ieglt pietiekamas zinas par atkritumu sastavu.

. novértejums:
LPTP tehnologlju/'tehnlsko Piemérojamiba SIA “Liepajas RAS” istenotie risinajumi +Atbilst j
Nr. panémienu .
X -Neatbilst
raksturojums NA - nav attiecinams
stacijas eventuala iznemsana no
ekspluatacijas
IX. regulara nozares procesu salidzinosa | Regulara nozares procesu salidzinoSa novértéSana tiek
novértésana Istenota integrétas vadibas (kvalitadtes parvaldibas) +
sistémas ietvaros.
X. atkritumu plGsmu parvaldiba Tiek Tstenota integrétas vadibas (kvalitates parvaldibas)
sistémas ietvaros. lkgadéjie monitoringa dati tiek ieklauti +
un analizeti ikgadéja darbibas gada parskata.
XI. notekddenu un atlikumgazu plismu | Tiek Tstenota integrétas vadibas (kvalitates parvaldibas)
inventarizacija sistémas ietvaros. lkgadéjie monitoringa dati tiek ieklauti +
un analizeti ikgadeja darbibas gada parskata.
XIl. atlikumu parvaldibas plans Tiek Tstenota integrétas vadibas (kvalitates parvaldibas)
sistémas ietvaros. lkgadéjie monitoringa dati tiek ieklauti +
un analizeti ikgadéja darbibas gada parskata.
XIII. avariju parvaldibas plans Tiek Tstenota integrétas vadibas (kvalitates parvaldibas) N
sistémas ietvaros.
XIV. smaku parvaldibas plans Tiek veikta regulara esoSo un planoto objektu smaku
emisiju izvértésana un pasakumu planosana atbilstosi +
spéka esoSajiem normativajiem aktiem.
XV. troksna un vibraciju parvaldibas plans | Tiek veikta regulara esoSo un planoto objektu trokSnu un
vibraciju izvertéSana un pasakumu planoSana atbilstosi +
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Atkritumu pirmspienemsanas proceddras ir balstitas uz
riska izvértésanu, kura nem véra, pieméram, atkritumu
bistamas 1pasibas, risku, ko atkritumi rada no procesu
droSuma, darba drosibas un vidiskas ietekmes viedokla, ka
ari iepriekseja atkritumu valditaja vai valditaju sniegto
informaciju.

Izveidot un ieviest atkritumu
pienemsanas procediiras

PienemsSanas procediras laika Operators parliecinas, ka
atkritumiem ir pirmspienemsanas posma uzraditas
ipasibas. Atkritumu pienemsanas proceddiras ir balstitas uz
riska izvértéSanu, kura nem véra, pieméram, atkritumu
bistamas 1pasibas, risku, ko atkritumi rada no procesu
droSuma, darba drosibas un vidiskas ietekmes viedokla, ka
ari iepriekseja atkritumu valditaja vai valditaju sniegto
informaciju.

Izveidot un ieviest atkritumu
izsekosanas sistému
inventarizacijas sistemu

un

Atkritumu inventarizacijas mérkis ir sekot stacija esoso
atkritumu atrasanas vietai un daudzumam. Inventarizacija
satur visu informaciju, kas ieglta  atkritumu
pirmspienemsanas procediras (pieméram, datums, kad
atkritumi nonak stacija, atkritumu unikalais atsauces
numurs, informacija par iepriekséjo atkritumu valditaju vai
valditajiem, pirmspienemsanas un pienemsanas analizes
rezultatiem, ieceréto apstrades celu, objekta turéto
atkritumu veidu un daudzumu, ari visiem konstatétajiem
apdraudéjumiem), pienemsana, glabasana, apstradé
un/vai aizveSsana no objekta. Atkritumu izsekoSanas
sistéma ir balstita uz riska izvértéSanu, kura nem vérj,
pieméram, atkritumu bistamas Tpasibas, risku, ko atkritumi
rada no procesu droSuma, darba droSibas un vidiskas
ietekmes viedokla, ka artiepriek$éja atkritumu valditaja vai
valditaju sniegto informaciju.
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Izveidot un ieviest izlaides
plismas kvalitates parvaldibas
sistemu

Operators monitoré atkritumu pldsmu, tas lauj optimizét
atkritumu apstrades raditajus.

Nodrosinat atkritumu segregétibu

Atkritumus tur atseviski atkartba no to TpasSibam, lai tos
batu vieglak un vidiski drosak glabat un apstradat.
Atkritumu segregacijas pamata ir to fiziska separacija, ka
ari proceddras, kas lauj sekot I1dzi, kad un kur atkritumi tiek
glabati.

Pirms atkritumu sajauksanas
vai samaisiSanas parliecinaties
par to saderibu

Par saderibu parliecinas, izmantojot verifikacijas
pasakumu kopumu, kas lauj detektét, vai, atkritumus
sajaucot, samaisot vai veicot citas apstrades darbibas,
starp dazadiem atkritumiem nenotiek nevélamas un/vai
potenciali bistamas kimiskas reakcijas (pieméram,
polimerizacija, gazu izdali$anas, eksotermiskas reakcijas,
sadalisanas, kristalizacija, izgulsnésanas). Saderibas testi ir
balstiti uz riska izvértéSanu, kura nem véra, pieméram,
atkritumu bistamas Tpasibas, risku, ko atkritumi rada no
procesu drosuma, darba drosSibas un vidiskas ietekmes
viedokla, ka arTiepriekséja atkritumu valditaja vai valditaju
sniegto informaciju.

Saskirot ienakosos cietos atkritumus

lenakosos cietos atkritumus saskiro izmantojot dazadus

SkiroSanas panémienus atbilstosi atkritumu veidam:

e manuala separésana ar vizualu apskati;

e melno metalu, krasaino metalu vai visu metalu
separésana;

e blivumseparésana, pieméram, ar aeroklasifikaciju,
vibrogaldiem;

¢ saskiroSana péc lieluma ar sietiem/sijatavam.
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3.LPTP, ka samazinat emisijas

tdent un gaisa, ir vidiskas parvaldibas sistémas ietvaros (skat. 1. LPTP) ieviest un uzturét notekiidenu un atlikumgazu
tu, kas ietver visus talak uzskaititos elementus

plismu inventarizacijas parska

i)

Informacija par apstradajamo
atkritumu Tpasibam un atkritumu
apstrades procesiem

SIA  “Liepajas RAS” izstradataja integrétas vadibas
(kvalitates parvaldibas) sistéma ir ieklauts poligona
“Kivites” notiekoSo procesu modelis, savstarpéja procesu
sasaiste starp poligona pamatdarbibas procesiem un
atbalsta procesiem. RaZoSanas cikliem atseviski ir
izstradatas atbilstoSas procediras un instrukcijas, t.sk.
iekartu ekspluatacijai, ricibai avarijas un arkartas situacijas,
vides aizsardzibas pasakumiem un monitoringam u.c.
Pilna informacija par apstradajamo atkritumu Tpasibam un
atkritumu apstrades procesiem ir uzradita operatora A
kategorijas piesarnojosas darbibas atlauja. lkgadéjie
monitoringa dati tiek ieklauti un analizéti ikgadéja darbibas
parskata.

Informacija par notekiidenu plismam

Infiltrats, kas veidojas nokriSniem izstcoties atkritumu
slanim tiek attirits reversas osmozes tipa infiltrata
attirisanas iekarta. No planotas BNA parstrades rlpnicas
tiks raditi notekddeni 700 m3/gada, kas tiks novaditi
infiltrata savakSanas sistéma.

Viss savaktais infiltrats vispirms tiek novadits uz infiltrata
krajbaseinu ar ietilptbou 10 000 m3. Tas lauj izlidzinat
attirisanas iekartu noslodzi un darbibas rezimu. Papildus
esosie 700 m3/gada neietekmés krajbaseina kapacitati, jo
tie veido 7% no kopéjas ietilpibas.

Attiridanas iekartas ik gadu tiek attiriti 17-20 000 m?
infiltrata.

AtbilstoSi LPTP un saskana ar 27.12.2011. noteikumu
Nr.1032 “Atkritumu poligonu noteikumi” prasibam tiek
veikts poligona notektidenu monitorings.
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1ii) Informacija par atlikumgazu plismam | Tiek veiktas izplides gazu emisiju analizes atbilstosi A

kategorijas piesarnojosas darbibas atlauja ieklautajam
monitoringa prasibam. Reizi ceturksni tiek veikta emisiju
aprékinasana ar emisijas faktoriem dabas resursa nodokla
apréekinasanai.

Péc nepiecieSamibas normativo aktu kartiba tiek veikti
smaku meérijumi un modeléSana gan eso$ajam, gan
planotajam darbibam.

Ikgad€jie monitoringa dati tiek ieklauti un analizeti
ikgadéja darbibas parskata.

4.LPTP, ka samazinat ar atkritu

mu glabasanu saistito vidisko risku, ir iz

mantot visus talak noraditos tehniskos panémienus

a.

Optimizéta glabatavas atrasanas vieta

Objekti teritorijas ietvaros tiek novietoti ta, lai minimizétu
nevajadzigas darbibas ar atkritumiem (pieméram, to, ka
darbibas ar vieniem un tiem paSiem atkritumiem tiek
veiktas divas vai vairakas reizes vai tie objekta méro
nevajadzigi garu celu).

Izveidojot poligonu tika optimizéta poligona atrasanas
vieta, to izvéloties vieta péc iespéjas talak no sensitivam
teritorijam (Odenstecém, TpasSi jatigam teritorijam,
apdzivotam vietam un citam), ka ari planojot ikdienas
atkritumu apsaimniekoSanu, ta tiek veikta ar iespé&jami
mazak liekiem parvadajumiem, pieméram, atkritumu
Skirosanas ridpnicas darbibas vietu un siltuma patérétaju
darbibas vietu nodrosinot poligona teritorija.

Piemérota glabasanas kapacitate

Operators regulari monitoré ienakosas atkritumu pllsmas,
lai tas neparsniegtu maksimalo atkritumu glabasanas
kapacitati, ko nosaka, nemot véra atkritumu Tpasibas
(pieméram, ugunsrisku) un apstrades jaudu.

Operators regulari  monitoré apglabato atkritumu
daudzumu wun salidzina ar maksimalo pielaujamo
glabasanas kapacitati.
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Ir nodroSinata piemérota atkritumu apglabasanas vietas
kapacitate, apzinats un regulari monitoréts noglabajamo
atkritumu apjoms un atlikusi ietilpiba. Tiek stradats pie
jaunas atkritumu apglabasanas kratuves izveides.

Drosa glabasana

Aprikojums, ko izmanto atkritumu iekrausanai, izkrausanai
un glabasanai, ir skaidri dokumentéts un markeéts,
atkritumi, kuri ir jutigi pret aréju fizikalu ietekmi, ir no
sadiem apstakliem aizsargati, konteineri ir vajadzibam
pieméroti un tiek glabati drosi.

Tiek nodroSinata drosa atkritumu glabasana lidz to
nakoSajiem apstrades etapiem, piemeériem, bistamie
atkritumi tiek uzglabati slégta novietne, markétos
iepakojumos un regulari nodoti bistamo atkritumu
apsaimniekotajam. Atkritumu manipulaciju un
parvietoSanas proceddras ir balstitas uz riska izvértésanu,
kura nem véra avariju un incidentu varbttibu un to vides
ietekmi.

Atseviska iepakotu bistamo
atkritumu glabasanai un
manipulacijam ar tiem

Zona

Operatora teritorija ir atseviska zona operatora radito un
kratuvé atrasto bezsaimnieka bistamo atkritumu
glabasanai Ilidz to nodosanai bistamo atkritumu
apsaimniekotajam.

5.LPTP, ka mazinat vidisko risku, kas saistits ar manipulacijam ar atkritumiem un to parvietosanu, ir izveidot un istenot manipulaciju un parvietosanas
proceduras

Manipulaciju un parvietoSanas
procediru mérkis ir nodrosinat, ka
manipulacijas ar atkritumiem notiek
drosi un ka tie tiek drosi parvietoti uz
attiecigo glabatavu vai apstrades zonu

Manipulacijas ar atkritumiem un to parvietosanu:

e veic kompetenti darbinieki;

e to parvietoSanu pienacigi dokumentg;

e veic pasakumus, ar kuriem novérs, detekté un mazina
izlijumus;

e atkritumus jaucot vai maisot, tiek ieveroti operacionali
un konstrukcionali piesardzibas pasakumi.
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Manipulaciju un parvietosanas proceddras ir balstitas uz
riska izvértéSanu, kura nem véra avariju un incidentu
varbutibu un to vidisko ietekmi.

Monitorings (6.-11. apaksp.)

6.

Attiectlba uz relevantam emisijam
adeni, kas konstatétas notekldenu
plismu inventarizacija

Notekddenu monitorings tiek veikts atbilstoSi LPTP un A
kategorijas piesarnojosas darbibas atlaujas prasibam.
Saskana ar normativo aktu un piesarnojosas darbibas

(sk. 3. LPTP), LPTP ir monitorét | atlaujas prasibam tiek veikts gruntsidenu monitorings,
procesa pamatparametrus | tiek monitoréti noteiktie parametri svarigakajos punktos
(pieméram, notekldenu pldsma, pH, | (regulara paraugu nemsana notekiidenu izplidés,
temperatira, elektrovaditspéja, BSP) | virszemes Gdenu plismas virziena utt.). Vides parametri +
svarigos punktos (pieméram, | tiek analizéti akreditétds laboratorijas, izmantojot
prieksapstrades ievadpunkta un/vai | verificétus méraparatus.
izvadpunkta, galigas apstrades Visas atkritumu apstrades zonas (atkritumu pienemsanas,
ievadpunkta, punkta, kur notiek | manipulaciju, apglabasanas, apstrades zonas)
emisija no iekartas). nodrosinatas ar ddens necaurlaidigu segumu. Teritorija ir
ieZogota un apsargata.
LPTP ir emisijas Gdent monitorét | Operators veic notekiidenu monitoringu atbilstoSi LPTP un
vismaz talak noraditaja biezuma un | A kategorijas piesarnojosas darbibas atlauja ieklautajam
saskana ar EN standartiem. Ja NE | monitoringa prasibam akreditéta laboratorija ar
standarti nav pieejami, LPTP ir | akreditétam metodém. .
izmantot ISO, wvalsts vai citus
starptautiskos standartus, kas
nodrosina, ka iegitajiem datiem ir
lidzvértiga zinatniska kvalitate.
LPTP ir monitorét virzitdas emisijas | Tiek veikta emisijas uzskaite, balstoties uz A kategorijas
gaisa vismaz talak noraditaja biezuma | piesarnojosas darbibas atlaujas nosacijumiem un emisijas
un saskana ar EN standartiem. limitu projektu. +

Ja EN standarti nav pieejami, LPTP ir
izmantot ISO, wvalsts vai citus

ietver
parada

Poligonu gazes apsaimniekosanas sistéma
automatisku droSibas sistému, kas operativi
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starptautiskos standartus, kas | sistémas k|Gdas un |auj tas operativi novérst. Poligona
nodrosina, ka gazes savakSanas un parstrades sistéma, taja skaita
iegutajiem datiem ir [Idzvéertiga | emisijas no kogeneracijas iekartas tiek pastavigi
zinatniska kvalitate. monitorétas un izvértétas. Dati tiek aréji auditéti saskana
ar normativiem aktiem attieclba uz elektroenergijas
razoSanu no atjaunojamiem resursiem. Poligona gazes
sadedzinasana lapa tiek izmantota tikai nestandarta
ekspluatacijas apstaklos (kad nedarbojas kogeneracijas
iekartas). Gazu savakSanas un parstrades procesi tiek
nepartraukti kontroléti un balanséti atbilstosSi gazes
plismai. Lapas izmantosana tiek registréta un monitoréta.
9. LPTP ir vismaz reizi gada monitorét | Tiek veiktas izplides gazu emisiju analizes atbilstosi A
organisko savienojumu diftzas | kategorijas piesarnojosas darbibas atlauja ieklautajam
emisijas gaisa no nostradato monitoringa prasibam. Reizi ceturksnt tiek veikta emisiju
skidinataju  regenerésanas, NOP | aprékinasana ar emisijas faktoriem dabas resursa nodok|a
saturosa aprikojuma | aprékinasanai.
dekontaminésanas ar skidinatajiem +
un skidinataju fizikalkimiskas
apstrades to siltumspéjas atgisanai,
izmantojot kadu no talak noraditajiem
tehniskajiem panémieniem vai
to kombinaciju.
10. LPTP ir periodiski monitorét smaku | Péc nepiecieSamibas normativo aktu kartiba tiek veikti
emisijas. smaku mérijumi un modelésana gan esoSajam, gan +
planotajam darbibam.
11. LPTP ir vismaz reizi gada monitorét | Reizi gada tiek veikts visparéjs atbilstoSs monitorings un
ikgadéjo udens, energijas un izejvielu | monitoringa dati ieklauti un analizéti ikgadéja darbibas
patérinu, ka art gada laika parskata. Atbildigie specialisti resursu patérinu operativam +

radusos atlikumu un notekidenu
daudzumu.

vajadzibam vérté ar1 katru ménesi.




Labako pieejamo

LPTP atbilstibas

. novertéjums:
LPTP tehnologlju/.tehmsko Piemérojamiba SIA “Liepajas RAS” istenotie risinajumi +Atbilst j
Nr. panemienu .
raksturojums Neatbilst
NA - nav attiecinams
Emisijas gaisa (12.-16. apaksp.)
12. LPTP, ka novérst vai, ja tas nav | SIA “Liepajas RAS” sava darbiba ir ieviesusi neauditétu
iespéjams, mazinat smaku emisiju, ir | vides parvaldibas sistému, nodrosinot ieviesto standartu
ieviest, 1stenot un regulari prasibu ievéroSanu un izpildi. Sistémas ietvaros ietilpst
parskatit smaku parvaldibas planu, kas | vides mérki, t.sk. attieciba uz emisijam gaisa, t.sk. smakam.
ir vidiskas parvaldibas sistémas (skat. | Péc nepiecieSamibas normativo aktu kartiba tiek veikti
1. LPTP) dala, kas ietver Sos |smaku mérijumi un modelésana gan esoSajam, gan
elementus: planotajam darbibam. Parsniegumu gadijuma tiek
e protokols, kura noraditas darbibas | izstradati un vides mérku programma ieklauti novérsanas
un laika grafiks; un/vai mazinasanas pasakumi un to ievieSanas laika
¢ 10. LPTP  aprakstita smaku | grafiks. .
monitoringa protokols; Laika perioda no 2025. gada Iidz 2026. gadam SIA “Liepajas
e protokols reageésanai uz incidentiem, | RAS” sava darbiba ir planojusi vides parvaldibas sistémas
kas saistiti ar smakam, pieméram, | ievieSanu atbilstosi ISO 14001 standartam.
stdzibas;
e smaku novérSanas un mazinasanas
programma, kas paredz noskaidrot
smaku avotu vai avotus, raksturot
kada meéra katrs avots izraisa smaku,
un Tstenot novérSanas un/vai
mazinasanas pasakumus.
13. LPTP, ka novérst vai, ja tas nav | Operators iespéju robezas minimizé laiku ko (potenciali)
iespéjams, mazinat smaku emisiju, ir | smaku izraisoSi atkritumi pavada glabasanas vai
izmantot kadu no talak noraditajiem | manipulaciju sistémas. Lidz ar BNA parstrades iekartas
tehniskajiem panémieniem vai to | darbibas uzsakSanu, BNA parstrade gazé tiek veikta .

kombinaciju:

e minimizét atkritumu turésanas laiku;
e izmatot kimisku apstradi;

e optimizét aerobisko apstradi.

hermeétiski noslégtos tunelos un reaktoros.

Regulari tiek sakopta poligona un tam piegulosa teritorija,
savacot vieglo atkritumu frakciju, kas ar véju ir tikusi
izkliedeta.




Labako pieejamo

LPTP atbilstibas

. novertéjums:
LPTP tehnologlju/.tehmsko Piemérojamiba SIA “Liepajas RAS” istenotie risinajumi +Atbilst j
Nr. panemienu .
raksturojums Neatbilst
NA - nav attiecinams
14. LPTP, ka novérst vai, ja tas nav | Sausa laika tiek veikta difizo puteklu emisiju avotu
iespéjams, mazinat diflzas emisijas | (pieméram, glabati atkritumi, kustibas zonas un
gaisa, it seviski putek|u, organisko nenoslégtas manipulaciju zonas) mitrinasana ar ddeni.
savienojumu un smaku emisijas, ir | Lidz ar BNA parstrades iekartas darbibas uzsakSanu, BNA
izmantot piemérotu talak noradtto | parstrade gaze tiek veikta hermeétiski noslégtos tunelos un
tehnisko panémienu kombinaciju: reaktoros.
e potencialo difizo emisiju avotu | Izvéloties jebkada veida tehnisko aprikojumu, tas tiek
skaita minimizésana; izvéléts izvélas musdienu prasibam atbilstoSs vadoties gan
e augstas integritates aprikojuma | no procesu drosuma, darba droSibas un vidiskas ietekmes
izvélésanas un izmantosana; viedok|a. +
e korozijaizsardziba; Veicot poligona bivniecibas darbus, jaizvélas atbilstosi
e difuzo emisiju aizturésana, | bavmateriali, tai sk. atbilstosa aprikojuma/caurulvadu u.c.
savaksana un apstrade; parklasana ar pretkorozijas lidzekli.
e mitrinasana; Tiek nodroSinata visu poligona teritorija esoSo atkritumu
e apkope; apstrades/glabasanas zonu, tai sk. lentu, konteineru u.c.
e atkritumu apstrades un glabasanas | aprikojuma regulara tirisana.
zonu tirisana; BNA parstrades kompleksa vadibas sistéma ir iestradati
e noplGzu atklasanas un novérsanas | kontroles mehanismi noplGzu konstatésanai, tapat tadi ir
programma. energobloka.
15. LPTP sadedzinasanu lapa izmanto tikai | BNA iekarta ir izvietota avarijas lapa, kas nodrosina gazes
drosibas apsvérumu de| vai | sadedzinasanu nestandarta ekspluatacijas apstaklos, kad
nestandarta ekspluatacijas apstaklos | kidu iemeslu dél nedarbojas energobloks. Lapas
(pieméram, iedarbinasana, | izmantos$ana tiek registréta un monitoréta. Lapa izmantota
apturésana), izmantojot abus talak | BNA iekartas iereguléSanas procesa un energobloka
noradttos tehniskos panémienus: ikgad€éjo tehnisko apkopju laika ne ilgak ka tris dienas. +
e pareiza stacijas konstrukcija;
e stacijas parvaldiba
16. LPTP ka samazinat emisijas gaisa no

lapam gadijumos, kad sadedzinasana
lapa ir neizbégama, ir izmantot abus




LPTP
Nr.

Labako pieejamo
tehnologiju/tehnisko
panémienu
raksturojums

Piemérojamiba

SIA “Liepajas RAS” istenotie risinajumi

LPTP atbilstibas
novértejums:
+Atbilst
-Neatbilst
NA — nav attiecinams

zemak noradrtos tehniskos
panémienus:

e pareiza lapu konstrukcija;

e lapu parvaldiba ar monitoringu un

rezultatu registrésanu

Troksn

is un vibracijas (17.-18. apaksp.)

17.

18.

LPTP, ka noveérst vai, ja tas nav
iespéjams, mazinat trokSna un
vibraciju emisiju, ir ieviest, istenot un
regulari parskatit troksna un vibraciju
parvaldibas planu, kas ir vidiskas
parvaldibas sistémas (skat. 1. LPTP)
dala un ietver zemak uzskaititos
elementus:

e protokols, kura noraditas veicamas
darbibas un laika grafiks;

e trokSna un vibraciju monitoringa
protokols;

e protokols reagésanai uzincidentiem,
kas saistiti ar troksni un vibracijam,
pieméram, stdzibas;

e troksni un vibraciju mazinasanas
programma, kas paredz noskaidrot
to avotu vai avotus, izmerit/aplést
eksponétibu  troksnim/vibracijam,
raksturot, kada mera troksnis vai
vibracijas izraisa katrs avots, un
Istenot noverosanas un/vai
mazinasanas pasakumus.

SIA “Liepajas RAS” sava darbiba ir ieviesusi neauditétu
vides parvaldibas sistému, nodrosinot ieviesto standartu
prasibu ievéroSanu un izpildi. Sistémas ietvaros ietilpst
vides meérki, t.sk. attieciba uz troksni un vibracijam.

Laika perioda no 2025. gada Iidz 2026. gadam SIA “Liepajas
RAS” sava darbiba ir planojusi vides parvaldibas sistémas
ievieSanu atbilstosi ISO 14001 standartam.

LPTP, ka novérst vai, ja tas nav
iespéjams, samazinat trokSna un

Operators, planojot un projektéjot jaunus objektus, izvérté
to radito ietekmi uz apkartéjiem objektiem. Regulari tiek




LPTP
Nr.

Labako pieejamo
tehnologiju/tehnisko
panémienu
raksturojums

Piemérojamiba

SIA “Liepajas RAS” istenotie risinajumi

LPTP atbilstibas
novértejums:
+Atbilst
-Neatbilst
NA — nav attiecinams

vibraciju emisiju, ir izmantot kadu no
talak  noraditajiem  tehniskajiem
panémieniem vai to kombinaciju:

e piemérots aprikojuma un €ku
izvietojums;

e operacionali pasakumi;

e kluss aprikojums;

e trokSna un vibraciju kontroles

aprikojums;

_____

veikta iekartu un transportlidzeklu apkope, ka art iepirkti
jauni transportlidzekli ar samazinatu trokSna Ilimeni.
Tehniskais aprikojums tiek izveléts atbilstosi musdienu
prastbam vadoties gan no procesu droSuma, gan liekot
akcentu uz ar trokSnu un vibracijas mazinasanu. Péc
iespéjas tiek samazinata darbibas aktivitate vakaros;
poligona darbiba naktis nenotiek.

Poligona teritorija atrodas salidzinosi talu no apdzivotam
vietam, neradot butisku troksSna ietekmi iedzivotajiem.
Teritoriju ieskauj meizs, krimaji un apstadijumi, kas
samazina poligona teritorija radito troksni. lekartas, kas
rada pastiprinatu troksni (kogeneracijas iekartas, infiltrata
attinsanas iekartas), tiek izvietotas slégtas telpas vai
konteineros. Lai samazinatu specializéta transporta
parvietosanos pa koplietosanas celiem, poligona izveidota
uznémuma degvielas uzpildes stacija un izblvéta tehnikas
mazgasanas vieta.

Emisijas adent (19.-20. apaksp.

19.

LPTP, ka optimizét Gdens patérinu,

samazinat notekldenu daudzumu un

novérst vai, ja tas nav iespéjams,

mazinat emisijas augsné un uden, ir

izmantot piemérotu talak noradito

tehnisko panémienu kombinaciju:

e (idens apsaimniekosana;

e Udens recirkulésana;

¢ necaurlaidigas platibas;

¢ panémieni, kas mazina varbitibu, ka
tvertnes uz trauki parpladis vai tiem
radisies sdce, un mazina sadu
gadijumu ietekmi;

Tiek nodrosSinata optimala adens resursu
apsaimniekosana. Atkritumu apglabasanas kratuves
pamatne ir izklata ar necaurlaidigiem materialiem
atbilsto$i normativo aktu prasibam, tiek nodroSinata
infiltrata savakSana un apsaimniekosana. Visas atkritumu
apstrades zonas (atkritumu pienemsanas, manipulaciju,
apglabasanas, apstrades zonas) nodroSinatas ar Gdens
necaurlaidigu segumu. Celi un laukumi ir parklati ar
asfaltétu segumu. Tehnologisko iekartu u.c. poligona
ikdienas darbibai nepiecieSamais aprikojums ir nodrosinats
ar dazadiem kontrolmehanismiem, pieméram, parplades
detektoriem, ventiliem, tvertnu traukiem, sekundaras
sisttmas  izoléSanas sistemu  (pieméram, varstu




Labako pieejamo

LPTP atbilstibas

. novertéjums:
LPTP tehnologlju/.tehmsko Piemérojamiba SIA “Liepajas RAS” istenotie risinajumi +Atbilst j
Nr. panemienu .
raksturojums Neatbilst
NA - nav attiecinams
e atkritumu glabasanas zonu un | aizvérSana). Sistémas tiek planotas ar rezerves kapacitati
apstrades zonu apjumsana; 13, lai konkréta sistéma spétu pilniba uznemt noplides no
e dens plusmu segregésana; lielakas tvertnes, kas atrodas sekundaras lokalizacijas
e pienaciga drenazas infrastruktira; sistema. Tiek veikta Gdens plismu segregésana — infiltrats
e konstrukcijas un apkopes noteikumi, | un saimnieciskie notekideni tiek apsaimniekoti atseviski
kas Jauj detektét un novérst stces; no lietus notekldeniem. Lietus notektdeni pirms izpludes
e pienaciga buferkratuves ietilpiba. tiek attiriti ar smilSu un naftas kérajiem. Ir izstradata Gdens
masas bilance, uz kuras pamata tiek pienemti [émumi
Udens patérina optimizésanai.
Atkritumu apglabasanas kratuve ir izveidota drenu sistéma
infiltrata un notekldenu savaksanai un novadisanai,
infiltrata drenazas sistéma pieslégta esosas infiltrata
sistéemas. Infiltrata savakSanas kratuves ietilpiba ir
pietiekama infiltrata uzkrasanai.
20. LPTP, ka mazinat emisijas ddeni, ir | Lietus notekiideni pirms izplldes tiek attiriti ar smilSu un

noteklddenus  attirit,  izmantojot
piemérotu talak noradito tehnisko
panémienu kombinaciju:
PrieksattiriSana un pirméja attirisana,
pieméram:

e izlidzinasana;

e neitralizacija;

o fiziska separacija, pieméram, ar

sietiem, sijatavam, smelknes
separatoriem, ellu-tdens
separatoriem vai pirméjas

nostadinasanas tvertném.
Fizikali kimiska attiriSana, pieméram:
e adsorbcija;
o destilésana/rektifikacija;
e izgulsnésana;

naftas kérajiem.




Labako pieejamo

LPTP | tehnologiju/tehnisko
Nr. panémienu
raksturojums

Piemérojamiba

SIA “Liepajas RAS” istenotie risinajumi

LPTP atbilstibas
novértejums:
+Atbilst
-Neatbilst
NA — nav attiecinams

e kimiska oksidacija;

e kimiska reducésana;

e jetvaicésana;

e jonu apmaina;

e stripings.

Biologiska apstrade:

e aktivo dlnu process;

e membranu bioreaktors.

Slapekla atdalisana, pieméram:

e nitrifikacija/denitrifikacija, ja
apstrade ietver biologisko apstradi.

Cietvielu atdah$ana:

e koagulacija un flokulacija;

e nostadinasana;

o filtracija (pieméram, filtracija caur
smiltim, ultrafiltracija);

flotacija.

Emisijas avariju un incidentu d

él

21.

LPTP, ka novérst vai ierobezot avariju
un incidentu negativas vidiskas sekas,
ir avariju parvaldibas plana (sk. 1.
LPTP) ietvaros izmantot visus talak
noradttos tehniskos panémienus:

Operators izmanto visus LPTP ieklautos tehniskos
panémienus. Poligona teritorija tiek apsargata, ir izveidota
ugunsdrosibas un spradziendrosibas sistéma, kas ietver
novérsanas, konstatésanas un likvidésanas aprikojumu. Ir
izstradatas procediras, kuru mérkis ir parvaldit (proti, ja

e aizsardzibas pasakumi; iespéjams, lokalizét) avarijas un incidentos radusas *
e incidentos/avarijas radusos emisiju | emisijas.
parvaldiba;
e incidentu/avariju registrésanas un
novérsanas sistéma.
Materialefektivitate
22. LPTP, ka uzlabot materialefektivitati, ir | Operators maksimali cenSas primaro materialu vieta .

materialu vieta izmantot atkritumus.

izmantot atkritumus. Ikdienas parklajumam tiek izmantoti




Labako pieejamo

LPTP atbilstibas

e LPTP secinajumi par VFC un/vai VHC
saturoSu EEIA apstradi;

e LPTP secinajumi par siltumspéjigu
atkritumu mehanisko apstradi;

e LPTP secinajumi par dzivsudrabu
saturoSu EEIA mehanisko apstradi.

. novértejums:
LPTP tehnologlju/.tehnlsko Piemérojamiba SIA “Liepajas RAS” istenotie risinajumi +Atbilst j
Nr. panémienu .
X -Neatbilst
raksturojums NA - nav attiecinams
atbilstosi atkritumu parstrades blakusprodukti.
Blvdarbiem iespéju robezas tiek izmantoti parstradati
blvniecibas atkritumi.
Energoefektivitate
23. LPTP, ka efektivi izmantot energiju, ir | Energoaudita ietvaros ir izstradata energijas bilances
izmantot abus talak noraditos | uzskaite, kas uzrada patéréto un sarazoto (arT eksportéto)
tehniskos panémienus: energiju sadalijuma pa resursiem. +
e energoefektivitates plans;
e energijas bilances uzskaite.
lepakojuma atkalizmantoSana
24, LPTP  secinajumi par atkritumu
mehanisko apstradi:
e Visparigie LPTP secinajumi par
atkritumu mehanisko apstradi;
e LPTP  secinajumi par metala
atkritumu  mehanisko  apstradi
smalcinatajos; NA

Visparigie LPTP secinajumi par atkritumu biologisko apstradi (33.-35. apaksp.)

33.

LPTP, ka mazinat smaku emisijas un
uzlabot visparéejos vidiskos raditajus, ir
rapigi izvéleties ielaides atkritumus.

Operators veic pirmspienemsanas, pienemsanas un
ielaides procediras (skat. 2. LPTP), lai nodroSinatu, ka
atkritumu ielaides plisma ir piemérota apstradei.

Lai nodrosSinatu, ka apstradajamo atkritumu plasma ir
piemérota apstradei, sadzives un biologiskie atkritumi




Labako pieejamo

LPTP atbilstibas

. novertéjums:
LPTP tehnologlju/.tehmsko Piemérojamiba SIA “Liepajas RAS” istenotie risinajumi +Atbilst j
Nr. panemienu .
) -Neatbilst
raksturojums NA - nav attiecinams
pirms parstrades tiek mehaniski saskiroti, nodalot citus
parstradajamus atkritumus, bistamos atkritumus un
noglabajamos atkritumus. BNA iekarta tiek/tiks monitoreéti
un kontroléti galvenie atkritumu un procesu parametri.
34, LPTP, ka samazinat putek]u, organisko | BNA parstrades iekartu komplekss: biologiski noardamo
savienojumu un smakojosu | atkritumu parstrade gazé tiek veikta hermétiski noslégtos
savienojumu (arT H,S un NHs) virzitas | tunelos un reaktoros. Tie efektivi samazina smaku un
emisijas gaisa, ir izmantot kadu no | kontrolé izpllides gaisa plismu emisijas.
talak  noraditajiem  tehniskajiem
panémieniem vai to kombinaciju: N
e adsorbcija;
e biofiltrs;
e auduma filtrs;
e termiska oksidacija;
e slapja attirisana skrubert.
35. LPTP, ka mazinat notekldenu | Tiek veikta Gdens plismu segregéSana — infiltrats un
daudzumu un Gdens patérinu, ir | saimnieciskie notekldeni tiek apsaimniekoti atseviski no
izmantot visus talak noraditos lietus notekldeniem. Tiek nodrosSinats, ka infiltrats un
tehniskos panémienus. saimnieciskie notekldeni nenonak virszemes noteces
udenos.
BNA parstrades kompleksa perkolats tiek recirkuléts un +
gada griezuma tas ir japapildina ar nebltisku Gdens
daudzumu, salidzinot pret kopéjo reaktoru tilpumu.
Biologisko atkritumu parstrades rezultata ieglta poligonu
gaze iespéju robezZas tiek savakta, attirita un parstradata
kogeneracijas iekarta, raZojot elektro un siltuma energiju.
LPTP secinajumi par atkritumu aerobisko apstradi (36.-37. apaksp.)
36. LPTP, ka mazinat emisijas gaisa un NA

uzlabot visparejos vidiskos raditajus, ir




Labako pieejamo LPTP _atl:ii.lsﬁbas
novértéjums:

e tehnologlju/‘ LSl Piemérojamiba SIA “Liepajas RAS” istenotie risinajumi +Atbilst
Nr. panemienu -Neatbilst

raksturojums NA — nav attiecinams

monitorét un/vai kontrolét galvenos
atkritumu procesu parametrus.
37. LPTP, ki mazinat puteklu, smaku un
bioaerosolu diflizas emisijas gaisa no
apstrades arpus telpam, ir izmantot
vienu no talak dotajiem tehniskajiem
panémieniem vai abus: NA
e puscaurlaidigu membranu parsegu
izmantojums;
e operaciju pielagosana
meteorologiskajiem apstakliem.
LPTP secinajumi par atkritumu anaerobisko apstradi
38. LPTP, ka mazinat emisijas gaisa un | BNA iekarta ir izveidota automatiska monitoringa sistéma,
uzlabot visparéjos vidiskos radttajus, ir | kas:
monitorét un/vai kontrolét galvenos | e nodrosina stabilu reaktoru darbibu;
atkritumu un procesu parametrus. e minimizé operacionalas problémas, pieméram, putu
veidosanos, kas var radit smaku emisijas;
e nodrosina pietiekami agrinu bridinasanu par sistémas
atteicém, kas var izraisit izplGdes un spradzienus;
e nosaka biogazes sastavu péc attiriSanas.

LPTP secinajumi par atkritumu mehaniski biologisko apstradi (MBA)
39. LPTP, ka mazinat emisijas gaisa, ir
izmantot abus talak noraditos
panémienus: NA
e atkritumgazu plismu segregésana;
e atkritumgazes recirkulésana.







