AKREDITETA VIDES
TEST PIESARNOJUMA
ANALITISKAS KONTROLES
LABORATORIJA

T-221

Ganibu dambis 24a, Riga, LV-1005, Latvija
Talr.: 29275241. E-pasts: dmitrij@mail.com
s o o ok o o o ok ok o o R Rk ok ok o ok ook o o ok Rk o o o R Rk ok ok o Rk sk ok o o Rk sk ok ok o Rk ok ok ok Rk ok ok ok

SIA ”Liepajas RAS”
SAP “Kivites”
Kivites, Grobinas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3430

g R = p 3 v e

';%,.,.,» N S S

[

2025.gads



SATURS

Nodalas nosaukums

Smaku emisija gaisa

1. Smaku avotu apraksts
2. Smaku daudzuma aprékini
3. Smaku gaisa ietekme uz gaisa kvalitati
Normativo aktu un literatiiras saraksts
TABULAS
1. Uzpémuma atraSanas vietas karte

12.  Emisijas avotu fizikalais raksturojums
13.  No emisiju avotiem gaisa emitétas smakas
15.  Piesarnojoso smaku emisijas limitu projekts
PIELIKUMI

1. Uzpémuma atraSanas vietas karte

2. Smaku emisijas avotu novietojums teritorija
LVGMC Testésanas parskats Nr.15A00212 no 06.02.2015.
LVGMC Testésanas parskats Nr.21A02063 no 23.07.2021.
LVGMC TestéSanas parskats Nr.22A01728 no 09.06.2022.
4.  LVGMC Testesanas parskats Nr.21A02551 no 02.09.2021.

LVGMC Testésanas parskats Nr.21A03095 no 05.10.2021.

5. Emisiju dinamika
6. EsoSais gaisa piesarnojums
7.  Vegjaroze
8. Smaku izkliedes aprékinu rezultati
9. Aprékinu rezultatu grafiskais att€élojums
Nelabveligie meteorologiskie apstakli, pie kuriem prognozéjams
visaugstakais smakas limenis

2(56)



Smaku emisija gaisa
Poligona ,Kivites” teritorijja atrodas Dienvidkurzemes novada Grobinas pagasta, 3 km
attaluma no Rigas — Liepajas Sosejas (bijusa padomju armijas poligona vieta).

Apziméjuma
Objekta nosaukums Nr. shém3
Administracija 1
Garazas un materialu novietnes 2
Darbnicas 3
Degvielas uzpildes stacija 4
Atkritumu registréSanas un svérsanas sistéma 5
Skiroto atkritumu savaksanas laukums 6
Privatpersonu atkritumu izkrausanas laukums 7
Atkritumu priek3apstrades laukums 8
Bistamo atkritumu pagaidu uzglabasanas novietne 9
Udensapgades urbums ar stingra reZima aizsargjoslu 10
Notekidenu attirisanas iekarta 11
Atkritumu apglabasanas kratuve:
Sadzives un inertiem atkritumiem 12
Azbestu saturosiem atkritumiem 13
Energosiina biologiskiem atkritumi 14
Uy dzésibas baseini:
Pie administracijas ékas 15
Pie atkritumu priek3apstrades laukuma 16
Pie atkritumu $kiroSanas ripnicas 17
Gazes savaks un parstrades sisté
Gazes savaksanas caurulvadu tikls 18
Regulésanas stacija 19
Stknétava 20
Divas kogeneracijas iekartas (TEDOM Nr.1; TEDOM Nr.2) un atkritumu 21
gazes utilizacijas lapa
Infiltrata savaksanas un attirisanas sistél
Savaks caurujvadu tikls 22
Uzkrasanas baseins 23
Reversas osmozes infiltrata attiriSanas iekarta 24
Kimikaliju uzglabasanas novietne 25
Biologiski noardamo atkritumu parstrades iekartas - sausas fermentacijas 2%
ripnica
lznomatas un asanai paredzétds teritorijas:
Atkritumu Skirosanas ripnica “Skudras” (SIA “Eco Baltia vide”) 27
Lauk malkas 7avésanai SIA “Zib li” 28
Potenciali nomasanai paredzétas teritorijas 29
Péc infrastruktiiras paplasinasanas (ietekmes uz vidi novértéjuma objekts):
Atkritumu apglabasanas kratuve (4,8 ha) 30
Atkritumu uzglabas un kompostésanas laukums (1 ha) 31
[Jauns pievedcel$ 32
Citi planotie infrastruktiras paplasinasanas objekti:
SIA “VNiMo Services” karalizatoru ripnicas apbivei paredzéta teritorija |33

Saskana ar Grobinas novada apstiprinato teritorijas planojumu, poligons atrodas razoSanas
apbuves teritorija, savukart apkartn€ zemes izmantoSanas veids ir lauksaimniecibas zemes
(meliorétas zemes). Tuvakas dzivojamas majas atrodas ~600 m attalumad no uznémuma
teritorijas austrumu virziena — dzivojama maja (vienséta) “Vilteri”, dienvidu virziena —
dzivojama maja (vienséta) “Kalisi” un majas “Skujenieki” (atrodas valdoSo véju ietekmes
virziena attieciba pret poligonu). Grobinas pilsétas teritorijas robeza no poligona atrodas
aptuveni 2 km attaluma.

Dienvidrietumu regionala vides parvalde izsniedza SIA "Liepajas RAS" sadzives atkritumu
poligonam "Kivites" (turpmak — SAP “Kivites”) atlauju A kategorijas piesarnojoSai darbibai
Nr.LI14IA0006 (parskatiSanas un atjaunoSanas datums 28.12.2024).

Iedzivotaju stidzibas par smakam nav sanemtas.

SIA "Liepajas RAS" SAP "Kivites" smaku emisijas avotu novietojums teritorija pielikta shéma
(2.pielikums).
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1. Smaku avotu apraksts

Uzstaditas divas kogeneracijas iekartas TEDOM QuantoD 550 SP CON, abu
kogeneracijas iekartu kopéja ievadita siltuma jauda ir 3364 kW.

Darba laiks 11dz 24 h/d; 365 d/a. Parasti vienlaicigi strada viena kogeneracijas iekarta.

Kopéjais sadedzinamas biogazes apjoms bus lidz 2 621 000 m’. Gadijuma, ja biogazé bus zema
metana koncentracija, tad pastav iesp€ja piejaukt biogazei dabasgazi. Dabasgazes
pievienoSana biogazei var bit nepiecieSama, lai nodroSinatu vienmérigu kogeneracijas iekartu
darbibu.

Avots Nr.Al. Kogeneracijas iekarta TEDOM Nr.1 (punktveida)

e Kogeneracijas iekarta QuantoD 550 SP CON ar siltuma jaudu 0,861 MW un elektrisko
jaudu 0,584 MW (ievadita siltuma jauda 1,682 MW).
Emisijas izpludes augstums ir 6,5 m, dimena ieks¢jais diametrs 400 mm, plismas
atrums 2398 Nm’/h, temperatira 460 “C.

Avots Nr.A3. Kogeneracijas iekarta TEDOM Nr.2 (punktveida)

o Kogeneracijas iekarta QuantoD 550 SP CON ar siltuma jaudu 0,861 MW un elektrisko
jaudu 0,584 MW (ievadita siltuma jauda 1,682 MW).
Emisijas izpludes augstums ir 6,5 m, dimena iekséjais diametrs 400 mm, plismas
atrums 2398 Nm’/h, temperatira 460 “C.

4(56)



Dala no sarazotas biogazes tiks sadedzinata lapa Hofgas Efficiency750, ja saraZotas biogazes
apjoms bus lielaks neka spés patérét kogeneracijas iekartas, pieméram, ja kogeneracijas
iekartas saltizt vai tai tiek veikta tehniska apkope.

Lapas maksimala sadedzinasanas jauda ir 3750 kW.
Darba laiks lidz 24 h/d; 30 d/a.
Lapa gada laika planots sadedzinat lidz 100000 m’ biogazes.

Dala no biologisko atkritumu parstrades rupnica (BNA ripnica) sarazotas biogazes, kas
neatbildis kvalitates prasibam, tiks sadedzinata lapa FAII 100 DN65.

Flame tube / combustion chamber
UV sensor / flame monitor

Gas line

Electrode ignition

IP66 switch cabinet

oM EwN A

Injector burner

Lapas maksimala sadedzinaSanas jauda ir 975 kW.
Darba laiks lidz 24 h/d; 50 d/a.
Lapa gada laika planots sadedzinat lidz 120000 m’ biogazes.
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Avots Nr.A2. Lapa HOFSTETTER (punktveida)

e Lapa Hofgas Efficiency750 ar ievadito siltuma jaudu 3,75 MW.
Emisijas izplides augstums ir 6,5 m, dimena ieks€jais diametrs 1432 mm, plismas
atrums 1026 Nm’/h, temperatiira 850 °C.

Avots Nr.A8. Lapa FAII 100 (punktveida)

e Lapa FAII 100 DN65 ar ievadito siltuma jaudu 0,975 MW.
Emisijas izpludes augstums ir 4,1 m, dimena iekS€jais diametrs 506 mm, plismas
atrums 821 Nm’/h, temperatira 850 °C.

Avots Nr.A4. Atkritumu apglabaSanu $iina (tilpumveida)

Emisijas izpludes augstums pienemts 24 m, tilpumveida avota izmeéri - 68000 m*x
1,0 m, apkartéja gaisa temperatiira.

Avots Nr.AS. Infiltrata diki (laukumveida)

Emisijas izplades augstums 3,0 m, laukuma izméri ir 14000 m? temperatira 20 °C.
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Avots Nr.A12. Jauna atkritumu apglabaSanas §iina (tilpumveida)

Jaunas atkritumu apglabasanas kratuves (Siinas) izveide planota aptuveni 4,8 ha platiba.
Atbilstosi provizoriskajiem aprékiniem, poligona potenciala kapacitate turpmakai atkritumu
novietoSanai ir ap 500000 t.

Atkritumu novietoSana Kratuvé bus tada pati ka Sobrid — tie vienmeérigi tiks novietoti kratuve
veidojot kartas. Periodiski (reizi diena, nedé€la un péc nepiecieSamibas) atkritumi tiks parklati
ar parklajuma materialu, ko var veidot materials péc biologisko atkritumu parstrades,
smalcinatu mébelu frakcija un citi lietderigi izmantojami atkritumi, lidz 20 % apmeéra no
apglabato atkritumu daudzuma. Regulara parklajuma veidoSana var but ik pardienas, vai
retak, atbilstoSi reali apglabato atkritumu apjomam un parklajuma materiala pieejamibai, ka
ari apglabatas kartas biezumam un laukumam. NepiecieSamibas gadijuma, lai ierobezotu
potencialo smaku izplatibu apkartéja teritorija, kratuves aktivaja dala, kura tiek apglabati
atkritumi, var tikt izmantots geosintétisks materials (vai cits alternativs materials), kas
nodrosinas potencialo smaku izplatiSanas ierobeZoSanu.

Emisijas izpludes augstums pienemts 24,0 m, tilpumveida avota izméri - 48000 m*x

1,0 m, apkartéja gaisa temperatira.
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Avots Nr.A13. Atkritumu priekSapstrades laukums (tilpumveida)

Laukuma tiek veikta priekSapstrade jeb sagatavoSana apglabasanai tiem sadzives atkritumiem,
kas kadu iemeslu dél (neatbilstoSs sastavs, ripnicas remonti, apkopes un tml.) nav novirziti uz
SIA "Eco Baltia vide" $kiroSanas rapnicu "Skudras" (aptuveni lidz 15 % no pienemto neskiroto
sadzives atkritumu apjoma). Atkritumu apstrades process notiek atkritumus atdalot manuali
un izmantojot lentas SkiroSanas liniju Westeria. Laukuma atkritumu priekSapstrade tiek veikta
ari citiem poligona ievestajiem atkritumiem — daliti vaktiem sadzives atkritumiem, lielizmeéra,
razoSanas un buvniecibas atkritumiem. Ta ka Saja teritorija lidz ar to notiek ari neskiroto
sadzives atkritumu izkrauSana un islaiciga uzglabasana, tad smaku emisijas limita projekta
ieklaujam visu laukuma teritorija, kuras platiba ir 1,8 ha.

Google

Emisijas izpludes augstums pienemts 6,0 m, tilpumveida avota izméri - 18000 m*x
1,0 m, apkartéja gaisa temperatura.

BNA rupnica saka darboties 2023. gada decembri. Jauna parstrades tehnologija lauj
biologiski noardamos atkritumus parveidot par BNA komposta materialu, ko var izmantot
ainavu veidoSanai, tvertnu piepildiSanai un ainavu veidoSanai, tadéjadi samazinot resursu
patérinu, savukart parstrades procesa radita biogaze tiek izmantota energijas raZoSanai.
Savacot un izmantojot biologiski noardamo atkritumu sadaliSanas laika izdaloSos metanu,
tieck samazinatas siltumnicefekta gazu emisijas, kas savukart pozitivi ietekmé klimata
parmainas.
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Ir paredzéts, ka kopuma uz jaunizveidotajam iekartdm novirzamais biologiski noardamu
atkritumu daudzums bus aptuveni 21 000 tonnas gada. Parstrades rezultata tiks ieguts
komposts (11 677 t/g), no kura 76% tiks realizéti tautsaimnieciba un 24% tiks izmatoti
poligona tehnologiskam vajadzibam. Apglabasanai tiek novirziti tikai 14% no iekarta ievietoto
atkritumu apjoma. Apstradajot sadzives atkritumus jaunaja parstrades iekarta, ik gadu tiks
apglabati vidéji 8,9 tikst. tonnu atkritumu, kas ir par 9,5% mazak neka nerealiz€jot So
projektu.

BNA parstrades kompleksa galvenie procesi:

e atkritumu (materiala) pienemsana,

e sausa anaeroba fermentacija,

e komposta sagatavoSana.
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Sausas anaerobas fermentacijas procesa shéma

Slegta tipa tunelos tiek parstradati BNA, kas atSkiroti no sadzives atkritumiem SkiroSanas
lIinija un BNA, kas tiek sanemti tieSi no atkritumu raditdjiem (to parSkiroSana pirms
parstrades nav nepiecieSama, ja citu atkritumu veidu piemaisijumi ir nebttiski).

BNA no atkritumu SkiroSanas linijas tiks piegadati anaerobas fermentacijas iekarta izmantojot
lielizméra konteinerus, savukart BNA kravas, kas tiek sanemtas tieSi no atkritumu raditajiem,
tiek novirzitas tiesi uz BNA parstrades iekartam.

Péc mehaniskas SkiroSanas biologiskos atkritumus ievieto fermentacijas tunelos. Tuneli ir
aprikoti ar laistiSanas sisttmu un koncentrata atplidi, izplides plusmas un gaisa izvadiSanas
sensoriem un citu fermentacijas procesam nepiecieSamo aprikojumu. Péc tunela aizpildisanu
ar biologiskajiem atkritumiem, tunela durvis tiek hermétiski aizvértas un uz tuneli tiek padots
koncentrats. Talak tiek piepilditi nakamie tuneli un hermétiski noslégti.

Avots Nr.A14. BNA biomasas tune]u iekrauSana/izkrausana (tilpumveida)

Emisijas izpludes augstums pienemts ka 4,0 m, tilpumveida avota izméri - 2500 m*x
1,0 m, apkartéja gaisa temperatura.
Smakas emisijas ilgums 8 h/dnn, 260 dnn/gada.
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Péc koncentrata padoSanas tuneli sakas hidrolize un organisko vielu atmazgaSana. Piesatinats
koncentrats caur filtru bloku nondk uz koncentrata stknu staciju (viena stknu stacija uz
diviem tuneliem) no kurienes ar suknu palidzibu koncentrats tiek iesiknéts bioreaktora.
Efektivs hidrolizes process sakas 3+4 diena péc tunelu uzpildiSanas un koncentrata
laistiSanas. Viss process tuneli notiek no divam lidz Cetram nedélam. Péc 3+4 nedélu
hidrolizes/fermentacijas procesa visam viena tuneli esoSajam materidlam saksies svaiga gaisa
padeve 3+4 nedélu ilgam aeracijas procesam, kas galigi pabeigs biologisko parstradi. Svaigais
gaiss tiks padots caur tunela apakSdala ierikoto perkolata savakSanas un aeracijas sistému un
izsuknéts no tunela ar sukSanas cauruli, kas ierikota tunela augSdala. Viens no aeracijas
procesa nosacijumiem ir tas, ka tam jabut zema limena vakuumam. No tuneliem izstknétais
gaiss tiks padots uz biofiltriem. Katra speciala biofiltra laukums ir ~ 87 m> Viss gaiss no
tuneliem pirms izlaiSanas apkartéja vidé noluka mazinat nepatikamas smakas apkartéja vide
tiks izvadits caur biofiltriem. Aeracijas’kompostéSanas process ilgs 45 nedeélas.

Avoti Nr.A15 un A16. Biofiltrs Nr.1 un Nr.2 (punktveida)

Emisijas izpludes augstums pienemts ka 10,0 m, laukumveida avota izméri — 87 m?>,
temperatira 35 °C.
Smakas emisijas ilgums 24 h/dnn, 365 dnn/gada.
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KompostéSanas procesu var iedalit divos lielos etapos, higi€niskais - cits vards (dezinfekcijas)
un aktivais kompostéSanas etaps. Pirmaja posma, temperatira pieaug, un tiek uzturéta vismaz
vienu stundu. Saja procesa notiek dezinficéana, kur tiek iznicinati patogénie mikrorganismi.
Péc dezinficéSanas uzkarséta gaiss padeve tiek partraukta, bet aeracijas turpinas. Ta sakas
aktiva komposté$anu, kas ilgst apméram 3+4 nedélas. Saja perioda, komposts ir stabilizéjies
un nepatikamas smakas neitralizéjusas. Péc kompostéSanas procesa atver tunela hermeétiski
noslégtos vartus un izkrauj kompostu.

Parstrades rezultata, tiks iegitas sekojosas frakcijas:

* inertos atkritumus (ka stikls, plastmasa, akmeni u.c.);

* izmantoSanai derigo materiala dalu.

Atskirotie inertie atkritumi ar lielizméra konteineru tiks nogadati poligona atkritumu
apglabasanas Suna. Kompostam derigo materiala dalu paredzéts uzglabat angara, un péc
nepiecieSamibas izmantot poligona vajadzibam - atkritumu slanu ikdienas parklaSanai
atkritumu kratuvé (Sina), poligona teritorijas apzalumoSanai, ka ari realizét izmantoSanai
inZeniertehniskam vajadzibam un labiekartoSanas darbos, saskapna ar normativo aktu
prasibam.

Avots Nr.A17. Gatava komposta uzglabaSanas, pecapstrades zona (tilpumveida)

Pécapstrades process — péc ZzavéSanas/nobriedinasanas procesa beigam parstrades
galaprodukts tiek nogadats pécapstrades zona. Pécapstrades zona ar mehaniskas SkiroSanas
iekartu palidzibu no galaprodukta tiek atdaliti mehaniskie piemaisijumi — dazadi inerti
materiali, plastmasas. Mehaniskie piemaisijumi tiek nogadati apglabaSanai atkritumu kratuve.
Galaprodukts tiek uzglabats, nodots izmantoSanai vai papildus apstradats, ja tas ir
nepiecieSams konkrétajam izmantoSanas mérkim.

Avots Nr.A17. Gatava komposta uzglabasanas, pecapstrades zona (tilpumveida)

Emisijas izplides augstums pienemts 4,5 m, tilpumveida avota izméri - 1200 m* x 1,0 m,
apkartéja gaisa temperatura.

Smakas emisijas ilgums 24 h/dnn, 365 dnn/gada.
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Avots Nr.A18. Atkritumu komposté$anas un uzglabasanas laukums (tilpumveida)

UzglabaSanas/kompostéSanas laukuma tiks uzglabati parku un darzu atkritumi — biologiski
noardamie atkritumi (turpmak - BNA). Tiks uzglabats ari no fermentacijas rapnicas
sagatavotais komposta materials pirms ta turpmakas izmantoSanas (kompostéSanas planotais
ilgums ir 6-12 ménesi). Ta ka zalie darzu un parku atkritumi ir sezonali, laukuma nogadato
atkritumu plisma gada griezuma bus nevienmeériga. Laukuma var tik islaicigi uzglabati
biivniecibas atkritumi un cita veida inertais materials.

Saja laukuma materials tiks uzglabats kaudzés vai apcirknos, kas veidoti no betona blokiem,
ka ari tieSi uz cieta seguma novietots saSkirots materials. Ja Uzglabasanas/kompostéSanas
laukuma tiks novietoti birsto$i materiali, tie tiks parsegti ar tiklu vai plévi, lai novérstu vieglas
frakcijas izkliedésanu ar véju.

Nemot véra laukuma izméru, ka ari maksimalo krautnes augstumu (drosai ekspluatacijai), kas
ir no 3 lidz 4 m (atkariba no izvietojama materiala veida), laukuma maksimali varétu tikt
uzglabats lidz 10 000 tonnam/gada izvietojama materiala daudzuma.

= o FERSTR 2

arku-un darz!

~atkriturni

Atkritumu uzglabaSanas un kompostéSanas laukuma izvietojama materiala shematisks
att€lojums
Emisijas izpludes augstums pienemts 4,0 m, tilpumveida avota izméri - 10000 m*x
1,0 m, apkartéja gaisa temperatira.

Gaisa piesarnojuma avotu aprakstu skatit 12.tabula.
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2. Smaku daudzuma aprékini

2.1. Kogeneracijas iekarta
o Avots Nr.Al. Kogeneracijas ickarta TEDOM Nr.1 (punktveida).
e Avots Nr.A3. Kogeneracijas iekarta TEDOM Nr.2 (punktveida).

Emisijas izpludes augstums ir 6,5 m, dumena iekS€jais diametrs 400 mm, plusmas atrums
2398 Nm’/h, temperatiira 460 "C.

Lai novértétu SAP "Kivites" raditas smaku emisijas, tika izmantoti dati no lidzigiem emisiju
avotiem - SAP "Brakski" un SAP "Getlini", kur uzstaditas kogeneracijas iekartas, kas darbojas
ar poligona gazi.

05.02.2015.gada SIA "Getlini EKO" SAP "Getlini" teritorija tika veikti smaku mérijumi no
esoSajiem avotiem.

19.07.2021.gada SIA "Jelgavas komunalie pakalpojumi" SAP "Brakski" teritorija tika veikti
smaku mérijumi no esoSajiem avotiem.

Smaku mérijumus nodroSinaja VSIA "Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centrs"
(LVGMC) laboratorija. TestéSanas parskati Nr.15A00212 no 06.02.2015. un Nr.21A02063 no
23.07.2021. ir pievienoti 3.pielikuma.

Tika iegiiti sekojosie rezultati:

Smakas mérijumu rezultati (C)
Emisijas avots Meérvieniba | TP Nr.15A00212 no TP Nr.21A02063 no
05.02.2015. 19.07.2021.
Kogeneracijas stacija oug/m’ 380 1933

Smaku emisijas ilgums ir nepartraukts — 365 dienas gada, 24 stundas diennakti ar atskirigu
intensitati.
Modelésanai tika izveléts vissliktakais scenarijs - maksimalas emisijas visa gada garuma:
e kogeneracijas stacija smaka koncentracija C = 1933 oug/m’.
Avoti Nr.Al un A3 (katram)
SPAELP tiek pienemts sekojoss lielums:
M(smaka), = 2398 Nm’/h : 3600 x 1933 oug/m’ = 1288 oug/sek.
Smaku emisijas ilgums T = 8760 h/gada.
Gada noslodzes koeficients K, = 1,0.
Ievérojot smaku emisijas ilgumu un noslodzes koeficientu, izmeSu daudzums gada:
M, =M;x3600xTxK,
M(smaka), = 1288x3600x8760x 1,0 = 4.06 x 10" oug/gada.

2.2. Biogazes degSanas lapa
Avots Nr.A2. Lapa HOFSTETTER (punktveida)

Emisijas izpludes augstums ir 6,5 m, dumena ieks$€jais diametrs 1432 mm, plasmas
atrums 1026 Nm’/h, temperatira 850 °C.

Avots Nr.A8. Lapa FAII 100 (punktveida)

Emisijas izpludes augstums ir 4,1 m, dimena iekS€jais diametrs 506 mm, plasmas
atrums 821 Nm’/h, temperatira 850 °C.
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Lai novértetu SAP "Kivites" smaku emisijas, tika izmantoti dati no lidzigiem emisiju avotiem -
SAP "Brakski" un SAP "Getlini", kur uzstaditas kogeneracijas iekartas, kas darbojas ar
poligona gazi. Aprékinam meés pienemam, ka biogazes smakas sadegSana kogeneracijas stacija
neatSkiras no sadegSanas lapa.

05.02.2015.gada SIA "Getlini EKO" SAP "Getlini" teritorija tika veikti smaku mérjjumi no
esoSajiem avotiem.

19.07.2021.gada SIA "Jelgavas komunalie pakalpojumi" SAP "Brakski" teritorija tika veikti
smaku meérijumi no esosajiem avotiem.

Smaku mérijumus nodroSindja VSIA "Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centrs"
(LVGMC) laboratorija. TestéSanas parskati Nr.15A00212 no 06.02.2015. un Nr.21A02063 no
23.07.2021. ir pievienoti 4.pielikuma.

Tika ieguti sekojoSie rezultati:

Smakas meérijumu rezultati (C)
Emisijas avots Mérvieniba | TP Nr.15A00212 no TP Nr.21A02063 no
05.02.2015. 19.07.2021.
Kogeneracijas stacija oug/m’ 380 1933

Smaku emisijas ilgums ir nepartraukts, bet ar atSkirigu intensitati.
Modelésanai tika izveléts vissliktakais scenarijs - maksimalas emisijas visa gada garuma:
e lapas smakas koncentracija C = 1933 oug/m’.

Avots Nr.A2

SAPELP tiek pienemts sekojoss lielums:

M(smaka); = 1026 Nm’/h : 3600 x 1933 oug/m’ = 551 oug/sek.

Smaku emisijas ilgums T = 720 h/gada.

Gada noslodzes koeficients K, = 1,0.

Ievérojot smaku emisijas ilgumu un noslodzes koeficientu, izmeSu daudzums gada:
M, =M;x3600xTxK,

M(smaka), = 551x3600x720x 1,0 = 1.43x 10’ oug/gada.

Avots Nr.A8

SPAELP tiek pienemts sekojoss lielums:

M(smaka); = 821 Nm’/h: 3600 x 1933 oug/m’ = 441 oug/sek.

Smaku emisijas ilgums T = 1200 h/gada.

Gada noslodzes koeficients K, = 1,0.

Ievérojot smaku emisijas ilgumu un noslodzes koeficientu, izmeSu daudzums gada:
M, =M;x3600xTxK,

M(smaka), = 441x3600x1200x 1,0 = 1.91 x 10’ oug/gada.
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2.3. Atkritumu apglabasanu $iina

SIA "Liepajas RAS" SAP "Kivites" teritorija tika veikti smaku mérjjumi. Smaku mérijumus
nodroSinaja LVGMC laboratorija. TestéSanas parskats Nr.22A01728 no 09.06.2022.
pievienots 4.pielikuma. Tika ieguti sekojosi rezultati:

Emisiias avots Mérvieniba Smakas mérijumu rezultati
jas Testesanas parskats Nr.22A01728 no 09.06.2022.
Atkritumu apglabasanas $iina | oug/sek/m* 2.89
Infiltrata diki oug/sek/m* 0.106

Avots Nr.A4. Atkritumu apglabasanu $ina (tilpumveida)

Emisijas izplades augstums pienemts 24 m, tilpumveida avota izméri - 68000 m*x
1,0 m, apkartéja gaisa temperatura.

Modelésanai tika izveléts vissliktakais scenarijs - maksimalas emisijas visa gada garuma:
e AvotsNr.A4 - 2.89 oug/sek/m’.
Aprekinos tiek pienemts, ka smaku emisijas ilgums ir nepartraukts — 365 dienas gada, 24
stundas diennakti ar atSkirigu intensitati.
Avots Nr.A4
SPAELP tiek pienpemts sekojoss lielums:
M(smaka); = 68000 m”x 2.89 our/sek/m* = 196520 oug/sek.
M(smaka)oursms = 196520 : (68000 x 1,0) = 2.89 ousr/sek/m’.

Smaku emisijas ilgums T = 8760 h/gada.
Gada noslodzes koeficients K, = 1,0.
Ievérojot smaku emisijas ilgumu un noslodzes koeficientu, izmeSu daudzums gada:

M, =Mx3600xTxK,
Avots Nr.A4
Smaka (230031)
M(smaka), = 196520 x 3600 x 8760 x 1,0 = 6.20 x 10" oug/gada.

2.4. Infiltrata diki
Avots Nr.AS. Infiltrata diki (laukumveida)
Emisijas izpludes augstums 3,0 m, laukuma izméri ir 14000 m> temperatara 20 °C.
Modelésanai tika izveléts vissliktakais scenarijs - maksimalas emisijas visa gada garuma:
e AvotsNr.A5  -0.106 oug/sek/m’.

Aprékinos tiek pienemts, ka smaku emisijas ilgums ir nepartraukts — 365 dienas gada, 24
stundas diennakti ar atSkirigu intensitati.
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Avots Nr.A5

SPAELP tiek pienemts sekojoSs lielums:

M(smaka); = 14000 m*x 0.106 oug/sek/m*= 1484 oug/sek.

M(smaka)oursme = 1484 : 14000 = 0.106 oug/sek/m”.

Smaku emisijas ilgums T = 8760 h/gada.

Gada noslodzes koeficients K, = 1,0.

Ievérojot smaku emisijas ilgumu un noslodzes koeficientu, izmesu daudzums gada:

M, =M;x3600xTxK,
Avots Nr.A5
Smaka (230031)
M(smaka), = 1484 x 3600 x 8760 x 1,0 = 4.68 x 10" oug/gada.

2.5. Jauna atkritumu apglabaSanas Stina
Avots Nr.A12. Jauna atkritumu apglaba3anas $iina (tilpumveida)

Emisijas izpludes augstums pienemts 24,0 m, tilpumveida avota izméri - 48000 m*x
1,0 m, apkartéja gaisa temperatura.

Lai novertétu smaku Liepajas SAP "Kivites", tiek izmantoti dati no lidziga emisijas avota.

SIA "Liepajas RAS" SAP "Kivites" teritorija tika veikti smaku mérijumi. Smaku meérijumus
nodroSinaja LVGMC laboratorija. TestéSanas parskats Nr.22A01728 no 09.06.2022.
pievienots 4.pielikuma. Tika ieguti sekojosi rezultati:

Smakas mérijumu rezultati
TestéSanas parskats Nr.22A01728 no 09.06.2022.

Emisijas avots Meérvieniba

Atkritumu SkiroSanas

2
riipnica "Skudras” oug/sek/m 0.17

Modelésanai izvéléts sliktakais scenarijs - no Jaunas atkritumu apglabasanas Stinas smakas biis
tikpat intensivas ka no sadzives atkritumu parstrades rapnicas:
e jauna atkritumu apglabasanas Sina smakas koncentracija C = 0.17 oug/sek/m’.

Aprekinos tiek pienemts, ka smaku emisijas ilgums ir nepartraukts — 365 dienas gada, 24
stundas diennakti ar atSkirigu intensitati.

Avots Nr.A12

SPAELP tiek pienemts sekojoss lielums:

M(smaka), = 48000 m*x 0.17 oug/sek/m* = 8160 our/sek.

M(smaka)oursms = 8160 : (48000x 1,0) = 0.170 our/sek/m’.

Smaku emisijas ilgums T = 8760 h/gada.

Gada noslodzes koeficients K, = 0,1.

Ievérojot smaku emisijas ilgumu un noslodzes koeficientu, izmeSu daudzums gada:

M, =M;x3600xTxK,
Avots Nr.A12
Smaka (230031)
M(smaka), = 8160 x 3600 x 8760 x 1,0 = 2.57 x 10" oug/gada.
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2.6. Avots Nr.A13. Atkritumu priekSapstrades laukums (tilpumveida)

Emisijas izpludes augstums 6,0 m, tilpumveida avota izméri - 18000 m*x 1,0 m,
apkartéja gaisa temperatira.
Lai novertétu smaku Liepajas SAP "Kivites", tiek izmantoti dati no lidziga emisijas avota.
SIA "Liepajas RAS" SAP "Kivites" teritorija tika veikti smaku mérjjumi. Smaku mérijumus
nodroS§inaja LVGMC laboratorija. TestéSanas parskats Nr.22A01728 no 09.06.2022.
pievienots 4.pielikuma. Tika ieguti sekojosi rezultati:

Smakas mérijumu rezultati
TestéSanas parskats Nr.22A01728 no 09.06.2022.

oug/sek/m’ 0.17

Emisijas avots Meérvieniba

Atkritumu SkiroSanas
rupnica "Skudras"

Modelésanai izvélets sliktakais scenarijs - no Atkritumu priekSapstrades laukuma smakas bis
tikpat intensivas ka no sadzives atkritumu SkiroSanas rupnicas:

e atkritumu kompostéSanas un uzglabasanas laukums smakas koncentracija
C = 0.17 oug/sek/m’.

Aprekinos tiek pienemts, ka smaku emisijas ilgums ir nepartraukts — 365 dienas gada, 24
stundas diennakti ar atSkirigu intensitati.

Avots Nr.A13

SPAELP tiek pienemts sekojoss lielums:

M(smaka), = 18000 m*x 0.17 oug/sek/m* = 3060 our/sek.

M(smaka)oursms = 3060 : (18000x 1,0) = 0.170 oug/sek/m’.

Smaku emisijas ilgums T = 8760 h/gada.

Gada noslodzes koeficients K, = 1,0.

Ievérojot smaku emisijas ilgumu un noslodzes koeficientu, izmeSu daudzums gada:

M, =Mx3600xTxK,
Avots Nr.A13
Smaka (230031)
M(smaka), = 3060 x 3600 x 8760 x 1,0 = 9.65 x 10"’ oug/gada.

2.7. BNA apstrade
Avots Nr.A14. BNA biomasas tunelu iekrauSana/izkrausana (tilpumveida)

Emisijas izpludes augstums pienemts ka 4,0 m, tilpumveida avota izméri - 2500 m*x
1,0 m, apkartéja gaisa temperatura.
Smakas emisijas ilgums 8 h/dnn, 260 dnn/gada.
Lai novertétu raditas smaku emisijas SAP "Kivites", tiek izmantoti dati no lidziga emisijas
avota, kura tiek parstradati BNA - SIA "Getlini Eko" SAP "Getlini".
24.08.2021.gada SIA "Getlini EKO" SAP "Getlini" teritorija tika veikti smaku mérfjumi no
esoSajiem avotiem. TestéSanas parskats Nr.21A02551 no 02.09.2021. pievienots 4.pielikuma.
Virsmas mérjjumiem un paraugu nemsanai tika izmantota aparatira ECOMA (iereguléta
plisma — 10 m’/h/m?).
Tika ieguti sekojoSie rezultati:
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Smakas mérijumu rezultati
Emisijas avots Mervieniba TP Nr.21A02551
no 24.08.2021.
Biomiks oug/sek/m* 0.50

Aprékiniem tiek pienemts, ka smaku emisijas ilgums ir nepartraukts.

Avots Nr.A14

SPAELP tiek pienemts sekojoss lielums:

M(smaka), = 2500 m*x 0.50 oug/sek/m> = 1250 oug/sek.

M(smaka)oursms = 1250 : (2500 x 1,0) = 0.500 oug/sek/m’.

Smaku emisijas ilgums T = 2080 h/gada.

Gada noslodzes koeficients K, = 1,0.

Ievérojot smaku emisijas ilgumu un noslodzes koeficientu, izmesu daudzums gada:
M, =M;x3600xTxK,

Smaka (230031)

M(smaka),= 1250 x 3600 x 2080 x 1,0 = 9.36 x 10’ our/gada.

Avoti Nr.A15,A16. Biofiltrs Nr.1 un Nr.2 (laukumveida)

Emisijas izpludes augstums pienemts ka 10,0 m, laukumveida avota izméri — 87 m?,
temperatira 35 °C.
Smakas emisijas ilgums 24 h/dnn, 365 dnn/gada.
Lai novertétu smaku SAP "Kivites", tiek izmantoti dati no lidziga emisijas avota, kura tiek
parstradati biologiski noardamie atkritumi - SIA "Getlini Eko" SAP "Getlini".
01.10.2021.gada SIA "Getlini EKO" SAP "Getlini" teritorija tika veikti smaku mérijumi no
esoSajiem avotiem. TestéSanas parskats Nr.21A03095 no 05.10.2021. pievienots 4.pielikuma.

Virsmas mérfjumiem un paraugu nemsanai tika izmantota aparatira ECOMA (iereguléta
plisma — 10 m*/h/m?). Tika iegiti sekojoSie rezultati:

Smakas mérijumu rezultati
Emisijas avots Mervieniba TP Nr.21A03095
no 01.10.2021.

Biofiltrs Nr.1 oug/sek/m? 0.125

Biofiltrs Nr.2 oug/sek/m? 0.236

Aprekiniem tiek pienemts, ka smaku emisijas ilgums bus nepartraukts.
Avoti Nr.A15 un A16

SPAELP tiek pienemts sekojoss lielums:

M(smaka); = 87 m”x 0,236 oug/sek/m*> = 20.5 oug/sek.
M(smaka)ym = 20.5 : 87 = (.236 oug/sek/m’.

Smaku emisijas ilgums T = 8760 h/gada.

Gada noslodzes koeficients K, = 1,0.

Ievérojot smaku emisijas ilgumu un noslodzes koeficientu, izmeSu daudzums gada:
M, =M;x3600xTxK,

Smaka (230031)

M(smaka),= 20.5 x 3600 x 8760 x 1,0 = 6.46 x 10° our/gada.
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Avots Nr.A17. Gatava komposta uzglabaSanas, p€capstrades zona (tilpumveida)

Emisijas izpludes augstums pienemts 4,5 m, tilpumveida avota izméri - 1200 m*x 1,0 m,
apkartéja gaisa temperatira.
Lai noveértétu smaku emisijas SAP "Kivites", tiek izmantoti dati no lidziga emisijas avota, kura
tiek parstradati biologiski noardamie atkritumi - SIA "Getlini Eko" SAP "Getlini".

24.08.2021.gada SIA "Getlini EKO" SAP "Getlini" teritorija tika veikti smaku mérfjumi no
esoSajiem avotiem. TestéSanas parskats Nr.21A02551 no 02.09.2021. pievienots 4.pielikuma.
Tika ieguiti sekojoSie rezultati:

Smakas mérijumu rezultati
Emisijas avots Mervieniba TP Nr.21A02551
no 24.08.2021.
Biomiks péc apstrades oug/sek/m* 0.11

Aprekiniem tiek pienemts, ka smaku emisijas ilgums bus nepartraukts.
Avots Nr.A17

SPAELP tiek piepemts sekojoss lielums:

M(smaka); = 1200 m*x 0.11 oug/sek/m®> = 132 oug/sek.
M(smaka)ouwsms = 132 : (1200 x 1,0) = 0.110 oug/sek/m’.

Smaku emisijas ilgums T = 8760 h/gada.

Gada noslodzes koeficients K, = 1,0.

Ievérojot smaku emisijas ilgumu un noslodzes koeficientu, izmeSu daudzums gada:
M, =M;x3600xTxK,

Smaka (230031)

M(smaka),= 132 x 3600 x 8760 x 1,0 = 4.16 x 10° our/gada.

Avots Nr.A18. Atkritumu kompostéSanas un uzglabasanas laukums (tilpumveida)

Emisijas izplides augstums 4,0 m, tilpumveida avota izméri - 10000 m*x 1,0 m,
apkartéja gaisa temperatura.
Lai novertétu smaku Liepajas SAP "Kivites", tiek izmantoti dati no lidziga emisijas avota.
SIA "Liepajas RAS" SAP "Kivites" teritorija tika veikti smaku meérijjumi. Smaku mérjjumus
nodroSinaja LVGMC laboratorija. TestéSanas parskats Nr.22A01728 no 09.06.2022.
pievienots 4.pielikuma. Tika ieguti sekojosi rezultati:

Smakas mérijumu rezultati
TestéSanas parskats Nr.22A01728 no 09.06.2022.

Emisijas avots Meérvieniba

Atkritumu SkiroSanas

2
ripnica "Skudras” oug/sek/m 0.17

Modelésanai izvéléts sliktakais scenarijs - no Atkritumu kompostéSanas un uzglabasanas
laukuma smakas bus tikpat intensivas ka no sadzives atkritumu SkiroSanas riipnicas:
e Atkritumu $kiro$anas riipnica "Skudras" - 0.17 our/sek/m’.

Apreékinos tiek pienemts, ka smaku emisijas ilgums ir nepartraukts — 365 dienas gada, 24
stundas diennakti ar atSkirigu intensitati.
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Avots Nr.A18

SPAELP tiek pienemts sekojoSs lielums:

M(smaka);, = 10000 m*x 0.17 oug/sek/m* = 1700 oug/sek.
M(smaka)oursms = 1700 : (10000x 1,0) = 0.170 ous/sek/m’.
Smaku emisijas ilgums T = 8760 h/gada.

Gada noslodzes koeficients K, = 1,0.

Ievérojot smaku emisijas ilgumu un noslodzes koeficientu, izmeSu daudzums gada:

M, =M;x3600xTxK,
Avots Nr.A18
Smaka (230031)
M(smaka), = 1700 x 3600 x 8760 x 1,0 = 5.36 x 10" oug/gada.

Zinas par emisijas avotiem skatit 13.tabula.

IzmeSu dinamikas raksturojums dots 5.pielikuma.
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3. Smaku ietekme uz gaisa kvalitati

Lai novértétu esoSo piesarnojumu SIA "Liepajas RAS" SAP "Kivites" darbibas apkartné, tika
izmantota informacija, kas 2025.gada sanemta no VSIA LVGMC par piesarnojuma fona
koncentracijam poligona teritorijas ietekmes zona. LVGMC sniegta informacija balstita uz
modeléSanas rezultatiem ar EnviMan datorprogrammu, izmantojot Gausa matematisko
modeli.
Aprékinos ieklauti:
e staciondrie piesarnojuma avoti (datu baze 2-Gaiss), tai skaitd SIA “Eco Baltia vide” -
operatora atkritumu Skiro$anas un parkrausanas stacijas darbibai "Kivités" ("Skudras");
e mobilie piesarnojuma avoti (transporta plismu intensitates mérijjumu dati).

Analizé€jot sanemto informaciju par esoSo piesarnojumu, jasecina, ka esoSas darbibas
paredzétaja teritorija gaisa kvalitate neparsniedz noteiktos normativus (6.pielikums).

- - .e 3

Piesarnojosa viela Aprekinu periods Ietekfne.s zona fona konc_e n.tracqa,. ouE/m_

’ ’ min-+max aprékinam pienemta
Smakas Gada vidéja koncentracija 0,001 =+ 0,002 0,002

Atbilstosi MK 02.04.2013. not. Nr.182 “Noteikumi par stacionaru piesarnojuma avotu emisijas
limita projektu izstradi” 27.punktam, operators modelé piesarnojoso vielu izkliedi katram no
pédéjiem trim gadiem (veic jutiguma analizi).

Informacija par meteorologiskos apstaklus raksturojoSiem parametriem piesarnojosas
darbibas ietekmes zona jutiguma analizes veikSanai nepiecieSamo gadu griezuma
(2022.+2024.gadi) sanemta elektroniska veida no LVGMC.

Meteorologisko datu (Liepajas novérojumu stacija) kopa ieklauti $adi secigi dati ar 1 stundas
intervalu:

piezemes temperatira (°C);

véja atrums (m/s);

véja virziens (°9);

kopéjais makonu daudzums (octas);

virsmas siltuma plisma (W/m?);

sajaukSanas augstums (m);

albedo (%);

Monina-Obuhova garums (m).

Véja raksturlielumu grafiska interpretacija dota 7.pielikuma.

Smaku izkliedes emisijas aprékinu veikSana un rezultatu noforméSana nemtas véra LR MK
2013.gada 02.aprila noteikumu Nr.182 “Noteikumi par stacionaru piesarnojuma avotu
emisijas limita projektu izstradi” prasibas un rezultati interpretéti atbilstosi LR MK
2014.gada 25.novembra noteikumiem Nr.724. “Noteikumi par piesarnojosas darbibas izraisito
smaku noteikSanas metodém, ka ari kartibu, kada ierobezo So smaku izplatiSanos”.

Smakas mérklielums ir 5 oug/m®. So koncentraciju nedrikst parsniegt vairak par 168 stundam
gada, tatad attiecigi aprékina nepiecieSams izmantot 98,08 procentili. Smakas noteikSanas
periods ir viena stunda.
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Atbilstibu smakas mérklielumam nodroSina:
e savrupmaju apbives teritorija,
e mazstavu dzivojamas apbuves teritorija,
e daudzstavu dzivojamas apbuves teritorija,
e publiskas apbuves teritorija, jauktas centra apbuves teritorija, dabas un apstadijumu
teritorija.

Gaisa piesarnojuma novértéjuma ir ieklautas sekojoSas individualas dzivojamas apbuves
teritorijas (dzivojamas majas):

Adrese Geografiskas koordinates (LKS-92 TM)
Dzivojama maja 1, Vilteri 328145 272103
Dzivojama maja 2, Vilteri 328141 272027
Dzivojama maja 1, Kalisi 327516 271241
Dzivojama maja 2, Kalisi 327479 271198
Dzivojama majas Skujenieki 327571 273490

Smaku izkliedes aprékini un modelésana veikta, izmantojot datorprogrammu ADMS 4.1.
(izstradatajs CERC — Cambridge Environmental Research Consultants), beztermina licence
P010632-C-AD400-LV (veica SIA ,,TEST”).

Si programma pielietojama ripniecisko avotu gaisa izme$u izkliedes un smakas izplatibas
aprékinasanai, nemot véra emisijas avotu ipatnibas, apkartnes apbuvi un reljefu (1.tabula).
Minéta datorprogramma lauj noteikt piesarnojoso vielu vidéjas koncentracijas un ekstremalas
vértibas uznémuma apkartné pie izvéleétiem meteorologiskiem apstakliem.

Uzpémuma teritorija ir lidzens reljefs.

Skaitlotaja ievaditi izejas dati atbilstosi razotnes darbam, kad vienlaicigi strada visas iekartas
ar maksimalu slodzi.

Gaisa piesarnojuma modeléSanas rezultati konkrétos meteorologiskos apstaklos rajona, kur
atrodas uznémums, izmantojot datorprogrammu ADMS 4.1, sniegti 8.pielikuma.

Tabula noraditas augstakas aprékinatas koncentracijas teritorijas, kas atbilst Ministru
kabineta 2014.gada 25.novembra noteikumiem Nr.724 , Noteikumi par piesarnojoSas darbibas
izraisito smaku noteikSanas metodém, ka ari kartibu, kada ierobezo So smaku izplatiSanos”
45.punkta nosacijumiem.
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Ma_ksnnilz‘i - Aprékinu punkta v_ai_§l'mas centroida Piesarpojosas Piesarpojuma
| P 1esar1;10]0$a:s = Maksm_la!a Aprékinu koordintas darbibas emitétd | koncentracija
P1esam0105a dar.bilzas epnteta summara 1 periI(J)rds/ laika piesarpojuma attieciba pret
viela 1]:(1)?]8:;‘;(;];01;;: kon((:)e:;l};r;glja >| intervals X, m Y,m daja summiraja | gaisa kvalitates
oug/m? ? koncentricija, % | normativu, %
2024.gads
327510 272039
Smaka 4.908 4,91 gads/lh Arpus uznémuma 99.96
teritorijas
328145 | 272103
Smaka 1.528 1,53 gads/1h Dzivojama maja 1 99.87 30.60
Vilteri
327571 | 273490
Smaka 1.598 1,60 gads/1h Dzivojama majas 99.88 32.00
Skujenieki
328141 272027
Smaka 1.398 1,40 gads/1h Dzivojama maja 2 99.86 28.00
Vilteri
327516 | 271241
Smaka 0.718 0,720 gads/1h Dzivojama maja 1 99.72 14.40
Kalisi
327479 | 271198
Smaka 0.685 0,687 gads/1h Dzivojama maja 2 99.71 13.74
Kalisi
2023.gads
327510 272039
Smaka 5.298 53 gads/1h Arpus uznémuma 99.96
teritorijas
328145 | 272103
Smaka 1.678 1,68 gads/1h Dzivojama maja 1 99.88 33.60
Vilteri
327571 | 273490
Smaka 1.388 1,39 gads/1h Dzivojama majas 99.86 27.80
Skujenieki
328141 272027
Smaka 1.498 1,50 gads/lh Dzivojamé méja 2 99.87 30.00
Vilteri
327516 | 271241
Smaka 0.698 0,700 gads/1h Dzivojama maja 1 99.71 14.00
Kalisi
327479 | 271198
Smaka 0.686 0,688 gads/1h Dzivojama maija 2 99.71 13.76
Kalisi

' Smakas stundas 168.augstaka koncentracija ar fonu.
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Maksimala

Apréekinu punkta vai S§iinas centroida

R T foods™ | Pl | iy
iesdrnojosa | darbibas emitétd | summéra : . o s o~
il | pmoioma. toncmige, IS lale| || ot | bt
koncentrél}cl]a, oug/m’ ’ | koncentracija, % | normativu, %
OUE/m’
2022.gads
327510 272039
Smaka 5.028 5,03 gads/lh Arpus uzgémuma 99.96
teritorijas
328145 | 272103
Smaka 1.568 1,57 gads/1h Dzivojama maja 1 99.87 31.40
Vilteri
327571 | 273490
Smaka 1.638 1,64 gads/1h Dzivojama majas 99.88 32.80
Skujenieki
328141 272027
Smaka 1.438 1,44 gads/1h Dzivojama maja 2 99.86 28.80
Vilteri
327516 | 271241
Smaka 0.802 0,804 gads/1h Dzivojama maja 1 99.75 16.08
Kalisi
327479 | 271198
Smaka 0.766 0,768 gads/1h Dzivojama maja 2 99.74 15.36
Kalisi

Grafiski attélotie aprékinu rezultati smakas koncentracijas izkliedei sniegti 9.pielikuma.

Lai raksturotu gaisa piesarnojuma (smakas emisijas) izkliedei nelabvéligos meteorologiskos
apstaklus, izmantota gaisa kvalitates modeléSanas gaita ieguta informacija par piesarnojosas
vielas maksimalo koncentraciju (100.procentile) stundas intervalam un meteorologiskajiem
parametriem, pie kadiem ta ir aprékinata. Saskana ar veiktajiem izkliedes aprékiniem,
nelabvéligus meteorologiskos apstaklus raksturo parametri, kas noraditi 10.pielikuma.
Piesarnojoso vielu emisijas limitu projektu skatit 15.tabula.

Secinajumi

Novértéjot piesarnojuma izkliedes aprékinu rezultatus, jasecina, ka aprékinata smakas
koncentracija attieciba pret smakas mérklielumu ir nozimiga, bet aprékinatas smaku
koncentracijas apdzivotajas vietas neviena gadijuma neparsniedz MK 25.11.2014. noteikumos
Nr.724 “Noteikumi par piesarnojoSas darbibas izraisito smaku noteikSanas metodém, ka ari
kartibu, kada ierobezo $o smaku izplatiSanos” noteiktos mérklielumus. Smakas koncentracijas
var piedavat ka emisiju limitu. Lidz ar to SIA "Liepajas RAS" SAP "Kivites" darbibai nav
pamata izstradat smakas emisiju samazinaSanas planu.

' Smakas stundas 168.augstaka koncentracija ar fonu.
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NORMATIVO AKTU UN LITERATURAS SARAKSTS

. Kartiba, kada piesakamas A, B un C kategorijas piesarpojoSas darbibas un
izsniedzamas at]aujas A un B kategorijas piesarnojoSo darbibu veikSanai. Latvijas
Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.1082 (prot. Nr.69 10.§), 30.11.2010.

. Noteikumi par stacionaru piesarnojuma avotu emisijas limita projektu izstradi.
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.182 (prot. Nr.17 29.8),
02.04.2013.

. Noteikumi par piesarnojoSas darbibas izraisito smaku noteik§anas metodém, ka ari
kartibu, kada ierobezo So smaku izplatiSanos. Latvijas Republikas Ministru kabineta
noteikumi Nr.724 (prot. Nr.65 25.§), 25.11.2014.

. Par vidi piesarnojoso kimisko vielu sarakstu un kodiem. Latvijas Vides, geologijas un
meteorologijas centra rikojums Nr.87. 28.12.2011.
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SIA "Liepajas RAS" SAP "Kivites"
”Kivites”, Grobinas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3430

1.tabula
APKARTNE ESOSAS EKAS
Ekas centra x un y koordinatas attieciba Ek Ek Lenkis starp
- . pret emisijas avotu koordinatas as as Ekas platums, ziemelu virzienu
Nr. p.k. Ekas tips augstums, garums, - -
m un €kas garako
X, m Y,m m m 1.
malu, gradi
El Taisnsturveida 327433 271978 8 110 24 26
E2 Taisnstrveida 327485 272096 7 60 26 26
E3 Taisnstirveida 327650 272515 24 300 150 0
E4 Taisnstirveida 327820 272512 24 280 130 0
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EMISIJAS AVOTU FIZIKALAIS RAKSTUROJUMS

12.tabula

Emisijas avota un emisijas raksturojums

Emisijas avota . . geografiskas dimena _ e . _ emisijas emisijas
k]o ds Emisijas avota apraksts %(o ogr dinites atgs tur,ns, dlginer,la ieks€jais plllusrsna, temper ; tira, | ilgu IIJl S,
Z platums (X) | A garums (Y) m ametrs, mm m’/h °C h/gada
Kogeneracijas iekarta
Al TEDOM Nr.1 ar ievadito 327535.57 272201.09 6,5 400 2398 460 8760
siltuma jaudu 1,682 MW
Lapa HOFSTETTER ar
A2 ievadito jaudu 3,75 MW 327549.60 272181.57 6,5 1432 1026 850 720
Kogeneracijas iekarta
A3 TEDOM Nr.2 ar ievadito 327540.05 272200.80 6,5 400 2398 460 8760
siltuma jaudu 1,682 MW
327556.11 272668.45 o
aq  |Atkritumu apglabasany 2774476 | 27278355 | | tilpumveida apk:irs G
Stna 327735.24 272352.81 ’ 68000 m*x 1,0 m gaisa
temperatiira
327557.96 272353.86
327598.45 271029.75
. 327664.06 272000.11 laukumveida
A5 |Infiltrata diki 32757887 | 271826.02 30 14000 m’ 20 8760
327513.78 271856.71
Lapa FAII 100 ar ievadito
A8 audu 0,075 MW 327559.35 272101.16 4,1 506 821 850 1200
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Emisijas avota un emisijas raksturojums

Em1s11£;:vota Emisijas avota apraksts %{Z%grg?ﬁ;lt(:ss ail;sltﬁr‘;las, dﬁmena ieks€jais plﬁsrsna, teti?éig?;ra, 3;11 Srg:’s
Z platums (X) A garums (Y) m diametrs, mm Nm’/h °C h/gada
327748.20 272661.42
327879.78 272661.36
327905.10 272636.57
327905.10 272397.10 L
Ay Paund atkritumu 327902.45 272383.02 " tilpumveida ap;‘:irstaela 760
apglabasanas Stina 327896.58 272370.85 ’ 48000 m*x 1,0 m temperatira
327887.27 272361.80
327874.35 272355.40
327856.10 272352.81
327748.39 272352.70
327759.60 272781.00 .
: i - . . apkartéja
AL3 Atkritumu priekSapstrades 327895.00 272867.00 6.0 tilpumveida caisa 2760
laukums 327894.00 272690.00 ’ 18000 m°x 1,0 m N
temperatura
327759.30 272691.00
327489.60 272034.10 o
Ald BNA biomasas tunelu 327527.90 272112.80 40 tilpumveida apg;?aej a 2080
iekrauSana/izkrauSana 327553.10 272100.50 ’ 2500 m*x 1,0 m temperatiira
327514.90 272021.80
327539.00 272081.80
e 327528.80 272086.70 laukumveida
AlS Biofiltrs Nr.1 327532.10 272093.60 10,0 $7.0 m? 35 8760
327542.40 272088.60
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Emisijas avota un emisijas raksturojums

Emisijas avota - geografiskas dimena - s s - emisijas emisijas
kods Emisijas avota apraksts koordinates augstums, dgﬁ:tizk;fg 18 pﬁl‘;“fﬂ?’ temperatira, |  ilgums,
Z platums (X) A garums (Y) m ’ °C h/gada
327517.70 272037.60
. 327507.40 272042.60 laukumveida
Al6 Biofiltrs Nr.2 3751080 575049 50 10,0 87.0 m’ 35 8760
327521.00 272044.50
o k 327511.90 272187.60 .
A17 uzatlzgésrifoséia strades [z o1.60 272168.40 4,5 tilpumveida v :irstae " s
s > pecap 327539.60 | 272143.60 ® [ 1200m’x 1,0m galsa
zona temperatira
327499.90 272162.70
327915.16 272773.81 o
: y . . apkartéja
A18 Atkritumu kompostéSanas 328014.11 272773.81 40 tilpumveida aisa 3760
un uzglabasanas laukums 32801411 272672.69 ’ 10000 m?x 1,0 m galsa -
temperatura
327915.16 272672.69
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NO EMISIJU AVOTIEM GAISA EMITETAS SMAKAS

13.tabula

Iekarta, process, raZzotne, ceha nosaukums Piesarnojosa viela Emisiju rﬁ;t;;ﬁ:sms pirms Gazu attiriSanas iekartas Emisiju;z:ﬁsét;;c;jsmns péc
emisijas emisij aiilgmns, iel nosau- | efektivitate
nosaukums tips | avota ‘;(le 3 | nosaukums oug/s |oug/m®| oug/gada | kums, : oug/s |oug/m’®| oug/gada
- ods . projek- | fak-
kods | dnn | gada UPS |V ieta | tiska

Kogeneracijas iekarta 10 10
TEDOM Nr.1 Al 24 | 8760 | 230031 |[Smaka 1288 | 1933 | 4.06 x 10 1288 | 1933 | 4.06 x 10
Lapa HOFSTETTER A2 24 | 720 | 230031 |[Smaka 551 1933 | 1.43x 10’ 551 1933 | 1.43x 10°
Kogeneracijas iekarta 10 10
TEDOM Nr.2 A3 24 | 8760 | 230031 |[Smaka 1288 | 1933 | 4.06 x 10 1288 | 1933 | 4.06 x 10
Atkritumu apglabasanu Siina A4 24 | 8760 | 230031 |Smaka 196520 6.20 x 10" 196520 6.20 x 10"
Infiltrata diki AS 24 | 8760 | 230031 |Smaka 1484 4.68 x 10" 1484 4.68 x 10"
Lapa FAII 100 A8 24 | 1200 | 230031 |Smaka 441 1933 | 1.91x 10° 441 1933 | 1.91x 10°
Jauna atkritumu A12 | 24 | 8760 | 230031 |Smaka 8160 257x 10" 8160 2.57x 10"
apglabaSanas Stina
Atkritumu priekSapstrades Al3 | 24 | 8760 | 230031 |Smaka 3060 9.65 x 10" 3060 9.65 x 10"
laukums
BNA biomasas tunelu Al4 | 8 | 2080 | 230031 |Smaka 1250 9.36 x 10° 1250 9.36 x 10°
iekrauSana/izkrausana
Biofiltrs Nr.1 Al5 24 | 8760 | 230031 |Smaka 20.5 6.46 x 108 20.5 6.46 x 10®
Biofiltrs Nr.2 Al6 24 | 8760 | 230031 |Smaka 20.5 6.46 x 108 20.5 6.46 x 108
Gatava komposta
uzglabasanas, pécapstrades Al17 | 24 | 8760 | 230031 |Smaka 132 4.16 x 10° 132 4.16 x 10°
zona
Atkritumu kompostésanas un 10 10

. A18 24 | 8760 | 230031 |[Smaka 1700 5.36x 10 1700 5.36x 10
uzglabasanas laukums
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PIESARNOJOSO SMAKU EMISIJAS LIMITU PROJEKTS

15.tabula

Emisijas avots Piesarnojosa viela
g lr( nosaukums 7z Ig)f;ir;?s(l;a)s k(:rgc::uiass ) nosaukums | kods | oug/sek | oug/m® | oug/gada Oz %
A1 [Coseneracijas ickarta TEDOM Nr.1 ar ievadito 32753557 | 272201.09 Smaka  |230031| 1288 | 1933 |4.06x10%| 15
siltuma jaudu 1,682 MW
A2 |Lapa HOFSTETTER ar ievadito jaudu 3,75 MW 327549.60 272181.57 |Smaka 230031| 551 1933 [1.43x10°| 3
A3 [Cogeneracijas ickarta TEDOM Nr.2 ar ievadito 327540.05 | 27220080 [Smaka  |230031| 1288 | 1933 [4.06x 10| 15
siltuma jaudu 1,682 MW
327556.11 272668.45
. _y .- 327744.76 272783.55 12
A4 |Atkritumu apglabasanu Stina 30773504 27235 81 Smaka 230031 | 196520 6.20x 10
327557.96 272353.86
327598.45 271029.75
o - . 327664.06 272000.11 10
A5 |Infiltrata diki 3757387 27180600 Smaka 230031| 1484 4.68x 10
327513.78 271856.71
A8 [Lapa FAII 100 ar ievadito jaudu 0,975 MW 327540.05 272200.80 |Smaka 230031 | 441 1933 [1.91x10°| 3
327748.20 272661.42
327879.78 272661.36
327905.10 272636.57
327905.10 272397.10
A12 |Jauna atkri labas SO 52790245 272383.02 Smak 230031| 8160 2.57x 10"
auna atkritumu apglabasanas Siina 37789658 7237085 |Smaka S7x
327887.27 272361.80
327874.35 272355.40
327856.10 272352.81
327748.39 272352.70
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Emisijas avots Piesarnojosa viela
g lr( nosaukums 7z if:tir;fsls(l;)s k(:rg(::uﬁls ) nosaukums | kods | oug/sek | oug/m® | oug/gada 02 %
327759.60 272781.00
. . i 327895.00 272867.00
A13 |Atkritumu priekSapstrades laukums 327894.00 572690.00 Smaka 230031 | 3060 9.65 x 10"
327759.30 272691.00
327489.60 272034.10
Al4 BNA biomasas tunelu ickrausana/izkrausana ST Smaka [230031| 1250 9.36 x 10°
327514.90 272021.80
327539.00 272081.80
A15 [Biofiltrs Nr.1 eI —Smaka  |230031| 20.5 6.46 x 10°
327542.40 272088.60
327517.70 272037.60
A16 [Biofiltrs Nr.2 o —Smaka 230031 | 20.5 6.46 x 10°
327521.00 272044.50
327511.90 272187.60
A17 |Gatava komposta uzglabasanas, pecapstrades zona g;zzg;gg ;Zigggg Smaka 230031| 132 4.16 x 10°
327499.90 272162.70
327915.16 272773.81
. . _y 328014.11 272773.81
A18 |Atkritumu kompostéSanas un uzglabasanas laukums 32801411 > 712672.69 Smaka 230031 | 1700 5.36 x 10"
327915.16 272672.69
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1.PIELIKUMS
SIA "Liepajas RAS" SAP "Kivites"
Kivites, Grobinas pagasts, Dienvidkurzemes novads, L.V-3430

UZNEMUMA ATRASANAS VIETAS KARTE
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SIA "Liepajas RAS"
SAP "Kivites"
Kivites, Grobinas pagasts,
Dienvidkurzemes novads, LV-3430
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2.PIELIKUMS
SIA "Liepajas RAS" SAP "Kivites"
Kivites, Grobinas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
SMAKU EMISIJAS AVOTU NOVIETOJUMS TERITORIJA

326800 327000 327200 327400 327600 327800 328000 328200 328400 328600

[] Area/line/volume source
® Point or Jet source
_ | Building

Ar zilu krasu ieziméta zemes robezas teritorija.
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DES, GEOLOGIIAS UN
METEOROLOGUAS CENTRS

VSIA Latvijas Vides, zeologijas un meteorologijas centrs

LABORATORIJA

e-pasts: laboratorija@lvgme.lv
TESTESANAS PARSKATS Nr. 15A00212

3.PIELIKUMS

Adrese: O3u iela 5, Jirmala, LV-2015; telefons: 67751409; fakss: 67764162

L%&ﬁ 05

Datums: 06.02.2015
Klients: SIA "GEO Consultants"
Adrese: Olivu iela 9, Riga, LV-1004
Telefons: 67627504, Fakss: 67623512;  E-Pasts:
Objekts: SIA "Getlipi EKO", sadzives atkritumu poligons "Getlipi"
Parauga pemfanas mérkis: kontrolm&rfjumi
Parauga nem3anas plans: nav attiecindms
Informicija par testéSanas paraugu:
SapemSanas Nem3anas Parauga veids Klienta parauga Tilpums/ trauka| Lab. ident. Nr.
datums datums, laiks identifikacija veids
05.02.2015 05.02.2015;11:00 izmesi atkritumu krau3anas 1*7-8 litri 15A00212-001
aktivaja zona /nalofana
maiss
05.02.2015 05.02.2015:12:00 izmesi virs infiltrata 1* 7-8 litri 15A00212-002
uzkrasanas dika /nalofina
maiss
05.02.2015 05.02.2015:13:00 gaiss energobloka trea 1 *7-8 litri 15A00212-003
dzingja izplade, nav /naloféna
vietas plismu maiss
mé&Tjumiem,
Tg=+355

Paraugu pem3ana un
lauka mérfjumi:

Meteorologiskie apstakli:

gaisa temperatiira, °C:

atmosfEras spiediens, kPa:
v&ja virziens, dtrums:

Paraugs piegadats:

atbildigais par paraugu pemsanu: LVGMC Laboratorijas vadosais analiikis, G. Jansons
piedalfjas: LVGMC Laboratorijas ekologs, M. Pérkons

Piezimes: paraugiem 15A00212-001 un 15A00212-002, tika piclietoti firmas ECOMA paraugu pemSanas aparatlra.

leregulété plisma 10m3/m2*h

Testé¥anas rezultiti: atkritumu kraudanas aktivaji zona

izmeSos, OUg/m2”s

Nosakamais raditajs, mérvieniba Testé3anas rezultits | Testélanas metodika Analizes izpildes datums
Smakas koncentracijas noteikSana, 100 LVS EN 13725:2004 05.02.2015 13:32
OUg/m3

Smakas koncentriicijas noteikSana 0.28 LVS EN 13725:2004 05.02.2015 13:32

Teste¥anas rezultati: virs infiltrita uzkraSanas dika

Nosakimais raditajs, mérvieniba

TestéSanas rezultits

Testé3anas metodika

Analizes

izpildes datums

Smakas koncentricijas noteikSana,
OUg/m3

430

LVS EN 13725:2004

05.02.2015 14:02

VL51023. 00/08/2013

TP_15A00212
Lpp.1(2)
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TestéSanas rezultati: virs infiltrata uzkraSanas dika

Nosakiimais riaditiijs, mérvieniba Testelanas rezultits | TesteSanas metodika Analizes izpildes datums

Smakas koncentricijas noteik$ana 1.2 LVS EN 13725:2004 05.02.2015 14:02
izmeSos, OUg/m2*s

TestéSanas rezultiti: energobloka treda dzinéja izplade, nav vietas plasmu mérijumiem. Tg=+355

Nosakamais riaditajs, mérvieniba TestéSanas rezultats | Testéianas metodika Analizes izpildes datums
Smakas koncentricijas noteiksana, 380 LVS EN 13725:2004 05.02.2015 13:54
OU/m3
Informicija par testéSanas metodikam:
Nosikamais raditajs Metodika Metodes princips MDL QL
Smakas koncentrécijas LVS EN 13725:2004 Dinamiska olfaktometrija 11 OUy/m3
noteik3ana
Smakas koncentriicijas LVSEN 13725:2004 Dinamiska olfaktometrija
noteik3ana izmesos

Piezimes:
L. Lietotie saTsindjumi:

MDL - metodes detekt3anas robeza;

QL - kvantitativi nosakdma koncentricija
2. Rezultati, kas mazaki par MDL, uzdoti ar zimi < ", Rezultata nenoteiktiba tick uzdota tad, ja rezultats ir lielaks vai vienads ar
QL. Uzdotd nenoteiktiba ir paplaginata nenoteiktiba, kas aprékinita, izmantojot parklaganas koeficientu 2, kurs nodrodina apméram
95% ticamibas ITmeni. Informaciju par nenoteiktibu novert&jumu var sapemt, nositot pieprastjumu uz e-pastu;
) A ailto:laboratorija@ly v=>;
3. Neakreditétas metodikas atzimatas ar i
4. Elastigas sf&ras metodikas atzim&tas ar ,e”
5. Izmantotd smakojo#a etalonviela ir n-butanols (80,4 ppm ), kura picpemta ctalonvériiba ir 0.040 umol/mol. P&dgjais laboratorijas
parbaudes rezultits Zite = 1934 OU,/m3, kas atbilst n-butanola koncentriicijai 0.042 pumol/mol.
6. lzmantota aparatdra: Olfaktometrs TO 8, inv.Nr.122-02149 un paraugu pem3Sanas stknis EP 143.
7. Pielikuma: aprékinatais vertétdju uztverianas slieksnis mérfjumiem

Bez LVGMC Laboratorijas rakstiskas piekrifanas nav atjauta
testéSanas pdrskata reproduceSana nepilna apjomd.

TesteSanas plrskats sagatavots elektroniski un derigs bez paraksta

VL51023. 00/08/2013 TP_15A00212
Lpp.2(2)
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VSIA Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centrs
LABORATORIJA

@ vemc

e-pasts: laboratorjja@lvgme.1v

Adrese: Maskavas iela 165, Riga, LV-1019; talrunis: 67751409

TESTESANAS PARSKATS Nr. 21A02063

Klients: STA "EkoStandarts Tehnologijas"

Adrese: Daugavgrivas iela 93, Riga, LV-1007

Telefons: Fakss: 67473706;  E-Pasts: info@ekostandarts.lv
Objekts: CSAA poligons “Brakski”, Livbérzes pag. Jelgavas nov.

kontrolmerijumi
nav attiecinams

Parauga nemsanas mérkis:
Parauga nemsanas plans:

Informicija par testéSanas paraugu:

Datums:

EN ISO/IEC 17025:2017
T-105

23.07.2021

Sapemsanas Nemsanas Parauga veids Klienta parauga Tilpums/ trauka] Lab. ident. Nr.
datums datums, laiks identifikacija veids
19.07.2021 19.07.2021;14:30 izmesi Atkritumu skirosanas | 7-8 litr1 21A02063-001
angars /malofana
maiss
19.07.2021 19.07.2021;14:55 1zmesi Kogeneracijas stacija 7-8 litri 21A02063-002
SIA "Braksku /malofana
energija" maiss
19.07.2021 19.07.2021;15:10 1zmesi Infiltrata 7-8 litr1 21A02063-003
izsmidzinasana virs /malofana
atkritumu maiss
noglabasanas vietas
19.07.2021 19.07.2021;15:20 1zmesl Atkritumu 7-8 litr1 21A02063-004
noglabasanas kratuve | /nalofana
(biosunas) maiss

Paraugu nemsana un
lauka meérijumi: protokola numurs Nr.21/1892
Meteorologiskie apstakli: gaisa temperatiira, °C: +26
atmosféras spiediens, kPa: 101.2
vEja virziens, atrums:

Paraugs piegadats: Laboratorijas nalofana maisa

Piezimes:

Testésanas rezultati: Atkritumu $kiro$anas angars

atbildigais par paraugu nemsanu: LVGMC Laboratorijas vecakais ekologs P. Danilévics

Nosakamais raditajs, mervieniba TesteSanas rezultats Testesanas metodika

Analizes izpildes datums

izmesos, OUg/[m**s]

Smakas koncentracijas noteiksana, 96 LVS EN 13725:2004 23.07.2021-23.07.2021
OUg/m®
Smakas koncentracijas noteiksana 0.27 LVS EN 13725:2004 23.07.2021-23.07.2021

'

TestéSanas rezultiti: Kogeneracijas stacija STA "Braksku energija

Nosakamais raditajs, mérvieniba TestéSanas rezultats | TestéSanas metodika

Analizes izpildes datums
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Testesanas rezultati: Kogeneriacijas stacija SIA "BrakSku energija"

Nosakamais raditajs, mérvieniba Testésanas rezultats | TestéSanas metodika Analizes izpildes datums

LVS EN 13725:2004 23.07.2021-23.07.2021

)
o

Smakas koncentracijas noteikSana, 193
OUg/m?

TestéSanas rezultati: Infiltrita izsmidziniSana virs atkritumu noglabasanas vietas

Nosakamais raditajs, mérvieniba Testésanas rezultats | TestéSanas metodika Analizes izpildes datums
Smakas koncentracijas noteiksana, 72 LVS EN 13725:2004 23.07.2021-23.07.2021
OUz/m’

Smakas koncentracijas noteiksana 0.2 LVS EN 13725:2004 23.07.2021-23.07.2021

izmeSos. OUg/[m>*s]

Testésanas rezultati: Atkritumu noglabasanas kratuve (biosiinas)

Nosakamais raditajs, mérvieniba Testésanas rezultats | TestéSanas metodika Analizes izpildes datums
Smakas koncentracijas noteiksana, 114 LVS EN 13725:2004 23.07.2021-23.07.2021
OUg/m?

Smakas koncentracijas noteik$ana 032 LVS EN 13725:2004 23.07.2021-23.07.2021

izme$os, OUg/[m>*s]

Informicija par testéSanas metodikam:

Nosakamais raditajs Metodika Metodes princips MDL QL
Smakas koncentracijas LVS EN 13725:2004 Dinamuiska olfaktometrija 11 OUg/m’
noteiksana
Smakas koncentracijas LVS EN 13725:2004 Dinamiska olfaktometrija
noteiksana izmesos

PiezImes:
1. Lietotie salsinajumi:

MDL - metodes detekt&sanas robeza;

QL - kvantitativi nosakama koncentracija
2. Rezultati, kas mazaki par MDL, uzdoti ar zimi ,,< ”. Rezultata nenoteiktiba tiek uzdota tad, ja rezultats ir lielaks vai vienads ar
QL. Uzdota nenoteiktiba ir paplasinata nenoteiktiba, kas aprékinata, izmantojot parklasanas koeficientu 2, kurs nodrosina apméram
95% ticamibas ltmeni. Informaciju par nenoteiktibu novért§jumu var sanemt, nositot pieprasyjumu uz e-pastu:
laboratorija@lvgme.lv <mailto:laboratorija@lveme.lv>;
3. Neakreditétas metodikas atzimétas ar ,,*”".
4. Elastigas sféras metodikas atzimétas ar ,e”
5. Izmantota smakojosa etalonviela ir n-butanols (85 ppm ), kura piepemta etalonvertiba ir 0.040 pmol/mol. P&dgjais laboratorijas
parbaudes rezultats Zite = 1934 OUE/m3, kas atbilst n-butanola koncentracijai 0.040 pmol/mol.
6. Izmantota aparatiira: Olfaktometrs TO 8, inv.Nr.122-02149 un paraugu nemsanas siiknis EP 143
7. Pielikuma: aprékinatais vertétaju uztversanas slieksnis merfjumiem

Testesanas rezultati attiecas tikai uz konkréto testéfanas paraugu.
Bez LVGMC Laboratorijas rakstiskas piekrianas nav atlauta
restéSanas pdarskata reproducéiana nepilnd apjomd.

TesteSanas pdrskats sagatavors elekironiski un derigs bez paraksta
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VSIA Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centrs

@ vemc

Klients: SIA "GEO Consultants"

Adrese: Olivu iela 9, Riga, LV-1004

Telefons:  67627504; Fakss: 67623512;
Objekts: CSA poligonos “Kivites” Grobinas pagasts
Parauga nemsanas mérkis: kontrolmé@rfjumi

Parauga nemsanas plians:

Informacija par testéSanas paraugu:

LABORATORIJA

e-pasts: laboratorja@lvgme.lv

TESTESANAS PARSKATS Nr. 22401728

nav attiecinams

E-Pasts:

4 PIELIKUMS

Adrese: Maskavas iela 165, Riga, LV-1019; talrunis: 67751409

Datums:

EN ISQ/IEC 17025:2017
T-105

09.06.2022

Sanemsanas NemsSanas Parauga veids Klienta parauga Tilpums/ trauka| Lab. ident. Nr.
datums datums, laiks identifikacija veids
09.06.2022 09.06.2022:09:00 izmesi Lagtina Nr.1 7-8 Iitrt 22A01728-001
/malofana
maiss
09.06.2022 09.06.2022:09:20 izmesi Atkritumu SkiroSanas | 7-8 litri 22A01728-002
ripnica "Skudripas", /malofana
svaigie sadzives maiss
atkritumi
09.06.2022 09.06.2022:09:50 1zmesi Poligons "Kivites". 7-8 litr 22A01728-003
bioenergijas §lina nalofana
maiss

Paraugu nemsana un

lauka mérijumi: P. Danilévics

protokola numurs Nr.: 22/1520

Meteorologiskie apstakli:

gaisa temperattra, °C: +22

atmosféras spiediens, kPa: 101.2

vEja virziens, atrums:

Paraugs piegadats:

Piezimes:

Testesanas rezultati: Lagiina Nr.1

Laboratorijas nalofana maisa

atbildigais par paraugu nemsanu: LVGMC Laboratorijas vadosais analitikis G. Jansons, vecakais ekologs

Nosakamais raditajs, mérvieniba

TesteSanas rezultats

TestéSanas metodika

Analizes izpildes datums

izmedos, OUg/[m**s]

Smakas koncentracijas noteik$ana, 38 LVS EN 13725:2004 09.06.2022-09.06.2022
OUeg/n?’
Smakas koncentracijas noteik3ana 0.106 LVS EN 13725:2004 09.06.2022-09.06.2022

Testesanas rezultati: Atkritumu $kiro$anas riipnica ""Skudrinas"

, svaigie sadzives atkritumi

Nosakamais raditajs, mérvieniba

Testesanas rezultats

Testésanas metodika

Analizes izpildes datums

Smakas koncentracijas noteikSana,
OUp/m?

222

LVS EN 13725:2004

09.06.2022-09.06.2022
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Testésanas rezultati: Atkritumu SkiroSanas riipnica "Skudrinas", svaigie sadzives atkritumi

Nosakamais raditajs, mérvieniba

Testesanas rezultats

Testésanas metodika

Analizes izpildes datums

Smakas koncentracijas noteikSana

0.17

LVS EN 13725:2004

09.06.2022-09.06.2022

izmedos, OUp/[m**s]

Testesanas rezultati: Poligons "Kivites". bioenergijas $iina

Nosakamais raditajs, mérvieniba Testesanas rezultats | TesteéSanas metodika Analizes izpildes datums

Smakas koncentracijas noteikSana, 1042 LVS EN 13725:2004 09.06.2022-09.06.2022
OUg/m®
Smakas koncentracijas noteik$ana 2.89 LVS EN 13725:2004 09.06.2022-09.06.2022

izme3os, OUg/[m**s]

Informicija par testéSanas metodikam:

Metodika
LVS EN 13725:2004

Nosakamais raditajs
Smakas koncentracijas
notetksana

Metodes princips
Dinamiska olfaktometrija

MDL QL
11 OUg/m®

Smakas koncentracijas LVS EN 13725:2004

noteiksana izmesos

Dinamiska olfaktometrija

Piezimes:
1. Lietotie saIsindjumi:

MDL - metodes detekt@$anas robeza;

QL - kvantitativi nosakama koncentracija
2. Rezultati, kas mazaki par MDL, uzdoti ar zimi ,,< . Rezultata nenoteiktiba tiek uzdota tad, ja rezultats ir lielaks vai vienads ar
QL. Uzdota nenoteiktiba ir paplasinata nenoteiktiba, kas aprékinata, izmantojot parklasanas koeficientu 2, kur$ nodroSina apméram
95% ticamibas Itmeni. Informaciju par nenoteiktibu novert§jumu var sanemt, nosftot pieprasijumu uz e-pastu:
laboratorija@lvemec.lv <mailto:laboratorija@lvgme.lv=>:
3. Neakreditétas metodikas atzimé&tas ar ,*”.
4. ElastTgas sféras metodikas atzimétas ar ,.e”
5. Izmantotd smakojosa etalonviela ir n-butanols (85 ppm ), kura pienemta etalonvértiba ir 0.040 pmol/mol. P&dgjais laboratorijas
parbaudes rezultats Zite = 1934 OUE/m3, kas atbilst n-butanola koncentracijai 0.040 pmol/mol.
6. Izmantota aparatiira: Olfaktometrs TO 8, inv.Nr.122-02149 un paraugu pemsanas stiknis EP 143.
7. Pielikuma: aprékinatais vert&taju uztversanas slieksnis mérjjumiem
8. Plusmas ir parkinatas uz Olfaktometrijas standartapstak]iem 20 °C, atmosfeéras spiediens 101.3 Pa

TesteSanas rezultati attiecas tikai uz konkréto testéSanas paraugu.
Bez LVGMC Laboratorijas rakstiskas piekrisSanas nav atlauta
testéSanas pdrskata reproducéSana nepilnd apjomd.

TesteSanas parskats sagatavots elektroniski un derigs bez paraksta
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VSIA Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centrs
LABORATORIJA

@ vemc

Adrese: Maskavas iela 165, Riga, LV-1019; talrunis: 67751409
e-pasts: laboratorija@lvgme.1v

TESTESANAS PARSKATS Nr. 21A02551

EN ISO/IEC 17025:2017
T-105

Datums: 02.09.2021
Klients: SIA "MRK Serviss"
Adrese: Dravnieku iela 20, Lielvarde, Ogres nov., LV-5070
Telefons: Fakss: E-Pasts: info@mrkserviss.lv
Objekts: Kaudzisu 57, Rumbula

Parauga nemSanas mérkis: kontrolmérfjumi

Parauga nemsanas plans: nav attiecinams

Informacija par testéSanas paraugu:

Sanems$anas NemS$anas Parauga veids Klienta parauga Tilpums/ trauka| Lab. ident. Nr.
datums datums, laiks identifikacija veids
24.08.2021 24.08.2021;14:30 1zmes$1 Biomikss 3.8ka 7-8 litri 21A02551-001
/malofana
maiss
24.08.2021 24.08.2021:14:40 izmedi Biomikss péc 7-8 litr1 21A02551-002
apstrades /nalofana
maiss
24.08.2021 24.08.2021:14:50 izmesi Tehniskais komposts 7-8 litri 21A02551-003
/nalofana
maiss

Paraugu nemsana un
lauka meérijumi:

atbildigais par paraugu nemsanu: LVGMC Laboratorijas vecakais ekologs P. Danilévics
protokola numurs Nr.: 21/2501

Meteorologiskie apstakli: gaisa temperatiira, °C: +13
atmosferas spiediens, kPa: 103.3
v&ja virziens, atrums: D, 3-6 m/s
Paraugs piegadats: Laboratorijas nalofana maisa

Piezimes:

Testésanas rezultati: Biomikss 3.éka

Nosakamais raditajs, mérvieniba TesteSanas rezultats | TesteéSanas metodika Analizes izpildes datums

Smakas koncentracijas noteik$ana, 181 LVS EN 13725:2004 02.09.2021-02.09.2021
OUg/m?
Smakas koncentracijas noteiksana 0.50 LVS EN 13725:2004 02.09.2021-02.09.2021

izmeSos, OUg/[m**s]

TesteSanas rezultiati: Biomikss péc apstrades

Nosakamais raditajs, mérvieniba TesteSanas rezultats | TesteéSanas metodika Analizes izpildes datums

Smakas koncentracijas noteiksana, 40
OUg/m?

Smakas koncentracijas noteiksana
izmegos, OUg/[m?*s]

LVS EN 13725:2004 02.09.2021-02.09.2021

0.11 LVS EN 13725:2004 02.09.2021-02.09.2021
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Testesanas rezultati: Tehniskais komposts

Nosakamais raditajs, mérvieniba

Testesanas rezultats | TestéSanas metodika

Analizes izpildes datums

Smakas koncentracijas noteik$ana, 13 LVS EN 13725:2004 02.09.2021-02.09.2021
OUp/m®
Smakas koncentracijas noteiksana 0.036 LVS EN 13725:2004 02.09.2021-02.09.2021
izmesos, OUg/[m**s]

Informacija par testéSanas metodikam:
Nosakamais raditajs Metodika Metodes princips MDL QL

Smakas koncentracijas
notetksana

LVS EN 13725:2004

Dinamiska olfaktometrija

11 OUg/m’®

Smakas koncentracijas
noteiksana izmesos

LVS EN 13725:2004

Dinamiska olfaktometrija

Piezimes:
1. Lietotie safsinajumi:

MDL - metodes detekté$anas robeza;

QL - kvantitativi nosakama koncentracija
2. Rezultati, kas mazaki par MDL, uzdoti ar zimi ,,< . Rezultata nenoteiktiba tiek uzdota tad, ja rezultats ir lielaks vai vienads ar
QL. Uzdota nenoteiktiba ir paplasinata nenoteiktiba, kas aprékinata, izmantojot parklasanas koeficientu 2, kur§ nodrosina apméram
95% ticamibas Iimeni. Informaciju par nenoteiktibu novertgjumu var sanemt, nosiitot pieprasjumu uz e-pastu:
laboratorija(@lvgme.lv <mailto:laboratorija@lvgme.lv>;

3. Neakreditdtas metodikas atziméta

sar,*”.

4. Elastigas sféras metodikas atzim&tas ar ,.e”
5. Izmantota smakojosa etalonviela ir n-butanols (85 ppm ), kura pienemta etalonvértiba ir 0.040 pmol/mol. P&d&jais laboratorijas

parbaudes rezultats Zite = 1934 OUE/m3, kas atbilst n-butanola koncentracijai 0.040 umol/mol.
6. Izmantota aparatiira: Olfaktometrs TO 8, inv.Nr.122-02149 un paraugu gemsanas siiknis EP 143.

7. Pielikuma: aprékinatais vertetaju uztversanas slieksnis mérjjumiem
8. Paraugam 21 A02551-003 1r tris vertétaju rezultats.

TesteSanas rezultdti attiecas tikai uz konkréto testéSanas paraugu.
Bez LVGMC Laboratorijas rakstiskas piekriSanas nav aflauta

testéSanas pdrskata reproducéSana

nepilnd apjomda.

Testésanas parskats sagatavots elektroniski un derigs bez paraksta
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VSIA Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centrs
LABORATORIJA

@ vemc

e-pasts: laboratoryja@lvgme.lv

TESTESANAS PARSKATS Nr. 21A03095

Klients: SIA "MRK Serviss'
Adrese: Dravnieku 1ela 20, Lielvarde, Ogres nov., LV-5070
Telefons: Fakss: E-Pasts: info{@nukserviss.lv
Objekts: Kaudzisu 57, Rumbula

Parauga nemSanas mérkis:  kontrolmérfjum

Parauga nemsanas plans: nav attiecinams

Informacija par testéSanas paraugu:

Adrese: Maskavas 1ela 165, Riga. LV-1019; talrunis: 67751409

Datums:

EN ISO/IEC 17025:2017
T-105

05.10.2021

Sanem3anas Nem3anas Parauga veids Klienta parauga Tilpums/ trauka | Lab. ident. Nr.
datums datums, laiks identifikacija veids
01.10.2021 01.10.2021 1zmes1 Biofiltrs Nr. 1 7-8 litr1 21A03095-001
/malofana
maiss
01.10.2021 01.10.2021 izmesi Biofiltrs Nr. 2 7-8 litr1 21A03095-002
nalofana
maiss

Paraugu nemsana un
lauka mérijumi:
Meteorologiskie apstakli: gaisa temperatira, °C: +15
atmosferas spiediens, kPa: 101.9
v&)a virziens, atrums:

Paraugs piegadats: nalofana maiss

Piezimes:

Testésanas rezultati: Biofiltrs Nr. 1

atbildigais par paraugu nemsanu: LVGMC Laboratorijas vecakais ekologs P. Daniléviés

Nosakamais raditajs, mervieniba TesteSanas rezultats

TestéSanas metodika

Analizes izpildes datums

Smakas koncentracijas noteiksana. 29 LVS EN 13725:2004 05.10.2021-05.10.2021
OUg/m?
Smakas koncentracijas noteitksana 0.125 LVS EN 13725:2004 05.10.2021-05.10.2021
izmesos, OUg/[m**s]

TesteSanas rezultati: Biofiltrs Nr. 2 0.50

Nosakamais raditajs, mérvieniba TestéSanas rezultats

TestéSanas metodika

Analizes izpildes datums

Smakas koncentracijas noteiksana, 45
OUs/m’

LVS EN 13725:2004

05.10.2021-05.10.2021

Smakas koncentracijas noteiksana

LVS EN 13725:2004

05.10.2021-05.10.2021

) ‘ 2
izmesos., OUg/[m**s] 0236
Informacija par testédanas metodikam:
Nosakamais raditajs Metodika Metodes princips MDL QL
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Nosakamais raditajs Metodika Metodes princips MDL QL

Smakas koncentracijas LVS EN 13725:2004 Dinamiska olfaktometrija 11 OUg/m®
notetksana
Smakas koncentracyjas LVS EN 13725:2004 Dinamiska olfaktometrija

noteik$ana 1zmesos

Piezimes:
1. Lietotie saisinajumi:
MDL - metodes detekt&sanas robeza:
QL - kvantitativi nosakama koncentracija
2. Rezultati, kas mazaki par MDL, uzdot1 ar zimi ,,< 7. Rezultata nenoteiktiba tiek uzdota tad., ja rezultats ir lielaks vai vienads ar
QL. Uzdota nenoteiktiba ir paplasinata nenoteiktiba, kas aprekinata, izmantojot parklasanas koeficientu 2, kur$ nodrosina apmeéram
95% ticamibas limeni. Informaciju par nenoteiktibu noveért&jumu var sapemt, nosatot pieprasijumu uz e-pastu:
laboratorija(@lvegme.lv <mailto:laboratorija(@lveme.lv>:
3. Neakreditétas metodikas atzimétas ar ,,*”.
4. Elastigas sféras metodikas atzimétas ar e

53

5. Izmantota smakojosa etalonviela ir n-butanols (85 ppm ), kura pienemta etalonveértiba ir 0.040 pmol/mol. Pédgjais laboratorijas
parbaudes rezultats Zite = 1934 OUE/m3, kas atbilst n-butanola koncentracyai 0.040 wmol/mol.

6. Izmantota aparatura: Olfaktometrs TO &, inv.Nr.122-02149 un paraugu nemsanas suknis EP 143.

7. Pielikuma: aprékinatais vertetaju uztversanas slieksnis merfjjumiem

8. Paraugu nemsanai lietota firma ECOMA nemsanas aparattra. Iereguléta plusma 10m3/[m2*h]

Testesanas rezultati attiecas tikai uz konkréto testésanas paraugu.
Bez LVGMC Laboratorijas rakstiskas piekrisanas nav atlauta
testeSanas parskata reproducésana nepilnd apjomd.

Testesanas parskats sagatavots elektroniski un derigs bez paraksta

VL70816.02/06/2020 TP_21A03095
Lpp-2(2)

45(56)



5.PIELIKUMS
SIA "Liepajas RAS" SAP "Kivites"
”Kivites”, Grobinas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3430

EMISIJU DINAMIKA
Meénesa variacijas (%) Emisijas punkta kods:
A1,A3,A4,A5,A12,A13,A15,A16,A17,A18
Me¢énesi Vértibas Piesarnojosa viela Kods

Janvaris 8.3 Smaka 230031

Februaris 8.3

Marts 8.3

Aprilis 8.3

Maijs 8.3

Junijs 8.3

Julijs 8.3

Augusts 8.3

Septembris 8.3

Oktobris 8.3

Novembris 8.3

Decembris 8.3

Dienas variacijas (%)

Stundas No pirmdienas 1idz piektdienai Sestdiena Svétdiena
0-1 3.0 0.6 0.6
1-2 3.0 0.6 0.6
2-3 3.0 0.6 0.6
3-4 3.0 0.6 0.6
4-5 3.0 0.6 0.6
5-6 3.0 0.6 0.6
6-7 3.0 0.6 0.6
7-8 3.0 0.6 0.6
8-9 3.0 0.6 0.6

9-10 3.0 0.6 0.6
10-11 3.0 0.6 0.6
11-12 3.0 0.6 0.6
12-13 3.0 0.6 0.6
13-14 3.0 0.6 0.6
14-15 3.0 0.6 0.6
15-16 3.0 0.6 0.6
16-17 3.0 0.6 0.6
17-18 3.0 0.6 0.6
18-19 3.0 0.6 0.6
19-20 3.0 0.6 0.6
20-21 3.0 0.6 0.6
21-22 3.0 0.6 0.6
22-23 3.0 0.6 0.6
23-24 3.0 0.6 0.6
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EMISIJU DINAMIKA

Ménesa variacijas (%)

Emisijas punkta kods: A2,A8

Ménesi Veértibas Piesarnojosa viela Kods
Janvaris 8.3 A2 =720 | Smaka 230031
Februaris 8.3 h/gada
Marts 8.3 A8 = 1200
Aprilis 8.3 h/gada
Maijs 8.3
Junijs 8.3
Julijs 8.3
Augusts 8.3
Septembris 8.3
Oktobris 8.3
Novembris 8.3
Decembris 8.3

Dienas variacijas (%)

Stundas No pirmdienas lidz piektdienai Sestdiena Svétdiena
0-1 3.0 0.6 0.6
1-2 3.0 0.6 0.6
2-3 3.0 0.6 0.6
3-4 3.0 0.6 0.6
4-5 3.0 0.6 0.6
5-6 3.0 0.6 0.6
6-7 3.0 0.6 0.6
7-8 3.0 0.6 0.6
8-9 3.0 0.6 0.6
9-10 3.0 0.6 0.6

10-11 3.0 0.6 0.6
11-12 3.0 0.6 0.6
12-13 3.0 0.6 0.6
13-14 3.0 0.6 0.6
14-15 3.0 0.6 0.6
15-16 3.0 0.6 0.6
16-17 3.0 0.6 0.6
17-18 3.0 0.6 0.6
18-19 3.0 0.6 0.6
19-20 3.0 0.6 0.6
20-21 3.0 0.6 0.6
21-22 3.0 0.6 0.6
22-23 3.0 0.6 0.6
23-24 3.0 0.6 0.6
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EMISIJU DINAMIKA

Meénesa variacijas (%) Emisijas punkta kods: A14
Meénesi Vértibas Piesarpojosa viela Kods

Janvaris 8.3 Smaka 230031
Februaris 8.3

Marts 8.3

Aprilis 8.3

Maijs 8.3

Junijs 8.3

Jalijs 8.3

Augusts 8.3

Septembris 8.3

Oktobris 8.3

Novembris 8.3

Decembris 8.3

Dienas variacijas (%)

Stundas No pirmdienas lidz piektdienai Sestdiena Svétdiena
0-1 0 0 0
1-2 0 0 0
2-3 0 0 0
3-4 0 0 0
4-5 0 0 0
5-6 0 0 0
6-7 0 0 0
7-8 0 0 0
8-9 12,5 0 0
9-10 12,5 0 0

10-11 12,5 0 0
11-12 12,5 0 0
12-13 0 0 0
13-14 12,5 0 0
14-15 12,5 0 0
15-16 12,5 0 0
16-17 12,5 0 0
17-18 0 0 0
18-19 0 0 0
19-20 0 0 0
20-21 0 0 0
21-22 0 0 0
22-23 0 0 0
23-24 0 0 0
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6.PIELIKUMS

LATVIIAS VIDES, GEOLOGIIAS
UN METEORDLOGIJAS CENTRS

Riga
Datums Nr. 4-6/704 SIA “Geo Consultants™
skatams laika
Zimoga Oliva 1ela 9,
Uz Riga, LV-1004
14.04.2025.

1vo sars(@ilgeoconsultants lv
Guaisu piesarnojoso vielu izkliedes aprékins
Sniedzam Jums informaciju par:
1. esofo piesamojuma limem (p&c model&Sanas rezultatiem) SIA “Liepajas RAS” SA
poligona “Kivites” (“Kivites”, Grobinas pag.. Dienvidkurzemes nov.) ietekmes zoni bez
operatora darbibas:

: Gada vidgia
Viela kunoeuuggja
Dalinas PMjq 13 81 pg/m’
Dalinas PM, s 7.59 pg'm’
Smakas 0.002 OUe/m’

Eso3 piesdrnojuma lfimena model&Sana veikta ar programmm EnviMan (beztenmina licence
Nr. 0479-7349-8007, versya 3.0) izmantojot Gausa matematisko modeli. Datorprogrammas
1zstradatdjs i OPSIS AB (Zviedryja). Aprekinos nemtas vera viet§ja reljefa Ipatnibas un
apbiives raksturojums. Meteorologiskajam raksturojumam izmantott Liepdas noverojumu
stacyjas 1lggadigo noverojumu dati par laka peniodu no 2020. gada lidz 2024. gadam.
2. aprekinu datu nndas EXCEL formata.
3. 3 kartém, kuras attelotas PM;,, PM; s un smaku koncentracy _]HS
4. rezga 50nas ZR stiira koordinZtas:

X 325745;

y: 274367,
5. aprekinu soli: 50 m.
6. meteorologiskos apstaklus raksturojofiem parametriem piesarnojoias darbibas iespgjama
ietekmes zon3 (Liepdjas noverojumu stacijas secigm stundu dati pSc Viduseiropas laika,
periods 2023 un 2024 gada 1 janvans — 31 decembris).

Informacijas analizes dalas vaditdja paraksts* L. Abele
A Skreija

67032026

annifa. skreijo clv

*SIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZIMOGU

WALSTS 5IA Reg. Nr.: 50103237791 ki
“Latvijas Vides, geologijas un Talr. +371 67032600 Banka: SEB banka AS

meteorologijas centrs™ E-pasts: lvgme@lvgme. lv Kods: UNLALVIX

Latgales jela 163, Riga, LV-1019 Konta Nr.: LV25 UNLA 0055000617927 1
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SMAKU
GADA VIDEJO KONCENTRACIJU NOVERTEJUMS
SIA “LIEPAJAS RAS” SA POLIGONA “KIVITES” IETEKMES ZONA
326000 326500 327000 327500 328000 328500 329000 329500

271500 272000 272500 273000 273500 274000

271000

s P .
SIA “Liepajas RAS” Smaku gada vidéja

SA poligona “Kivites” teritorija _ 3 s o e

: fona koncentracija, oue/m Koordinatu sistéma:

Aoatonia kars ostek v Sdsta 0.000007 0.00005 00003 0001  0.002 PIEIET

atbilstiba gaisa kvalitates 2
normativiem C T T . LW oriokto 7, s
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7.PIELIKUMS

VEJA ROZE
Liepajas novérojumu stacija
2024.gads
2023.gads
2022.gads

“““““““““
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”Kivites”, Grobinas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3430

SMAKAS IZKLIEDES APREI,(INU REZULTATI
ADMS 4 (4.1)

SIA "Liepajas RAS" SAP "Kivites"

8.PIELIKUMS

Atmospheric Dispersion Modelling System

* * * * * * *

___ Copyright (C) 2008 Cambridge Environmental Research Consultants Ltd.
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ADMS 4

Juny 2008

Version 4.1.0.0

Atmospheric Dispersion Modelling System

User Name:

Company Name: TEST Ltd.

Licence Number: P01-0632-C-AD400-LV

Dmitrij Veretennikov

* * * * * * *
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Maximum long term percentile concentrations

Group | Pollutant Av:ir;liing Units Percentile Ij:g::; X(m) Y(m) |Z(m) M?;T;m

2024.gads

sAolllJrces Smaka | 1lhr- |oug/m’ 100 327810 | 272789 | 2 13,8

;tlllmes Smaka | lhr- |oug/m’| 98,08 168 | 327510 | 272039 | 2 4,912
2023.gads

sAollllrces Smaka | 1lhr- |oug/m’ 100 327560 | 272289 | 2 13.4!

ls?)llllrces Smaka | 1lhr- |oug/m’ 98,08 168 | 327510 | 272039 | 2 5,307
2022.gads

sAollllrces Smaka | 1lhr- |oug/m’ 100 327660| 272789 | 2 13,7

;A:)llllrces Smaka | 1lhr- |oug/m’ 98,08 168 327510| 272039 2 5,03?

! Smakas stundas 100-procentila koncentracija ar fonu.

* Smakas stundas 168.augstaka koncentracija ar fonu.
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9. PIELIKUMS
APREKINU REZULTATU GRAFISKAIS ATTELOJUMS

2024.gads

SIA "Liepajas RAS" SAP "Kivites"

”Kivites”, Grobinas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
P 98.08 ou_e/m*® Smaka ar fonu All sources -1hr

273200

273000

272800
272600
272400

3
272200
272000 ' A\ o 1.598
271800

072

271600

271400 ////

326800 327000 327200 327400 327600 327800 328000 328200 328400 328600
Metres

[ Area/line/volume source
@ Polnt or Jet source
[ Building

Aprékina solis 50 x 50 m.
Ar zilu krasu ieziméta zemes robeZzas teritorija.
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2023.gads

SIA "Liepajas RAS" SAP "Kivites"

"Kivites”, Grobinas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
P 98.08 ou_e/m*® Smaka ar fonu All sources -1hr

273200

273000

272800
272600
272400

K
272200
272000 i ‘ | 15
271800

0.7

271600

271400

326800 327000 327200 327400 327600 327800 328000 328200 328400 328600
Metres

[ Arealline/volume source
@ Point or Jet source
["1Building

Aprékina solis 50 x 50 m.
Ar zilu krasu ieziméta zemes robezas teritorija.
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2022.gads

SIA "Liepajas RAS" SAP "Kivites"

"Kivites”, Grobinas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
P 98.08 ou_e/m® Smaka ar fonu All sources - 1hr

164

0.804

326800 327000 327200 327400 327600 327800 328000 328200 328400 328600
Metres

[ Area/line/volume source
@ Point or Jet source
[/ Building

Apreékina solis 50 x 50 m.
Ar zilu krasu iezimé€ta zemes robeZas teritorija.
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SIA "Liepajas RAS" SAP "Kivites"
”Kivites”, Grobinas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3430

10.PIELIKUMS

NELABVELIGIE METEOROLOGISKIE APSTAKLI (NMA), PIE KURIEM PROGNOZEJAMS VISAUGSTAKAIS

PIESARN OJUMA LIMENIS
. - Kopé€jais Virsmas | Monina- -

Vielas Datums | Stunda P::IZ;II)I;?S étvrgss Veja makonu | Albedo, | siltums | Obuhova | SajaukSanas ital?gis‘fae:: konsct:rrlltggzija

_ > |virziens, °| daudzums, % plusma, | garums, |augstums, m 3
ratira, "C| m/s octas W/m® m klases oug/m
Smaka 28.07. 1
(line number 5025) | 2024. 9 18.4 0.8 218 8 40% 34 -256.2 297 C 13,8
Smaka 24.05. 1
(line number 3451) | 2023. 19 18.2 0.8 18 8 54% 7.6 -131.6 312 B 13,4
Smaka 25.09. 1
(line number 6425) | 2022. 17 12.1 0.8 182 8 57% 5 -185.2 303 B 13,7

' Smakas stundas 100-procentila koncentracija ar fonu.
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