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1. Paredzetas darbibas raksturojums

Paredzéta darbiba (turpmak teksta ari — planota darbiba) ir “Olu un olu produktu razotnes
kompleksa izveide”. Planotas darbibas iecere paredz bijusa Jekabpils militara lidlauka teritorija,
Jekabpils novada, Krustpils pagasta moderna olu un olu produktu razotnes kompleksa izveidi, kas
paredz lidz 16 dgjgjvistu un lidz 9 jaunputnu (turpmak teksta ari — majputnu) novietnu bvniecibu,
olu SkiroSanas un parstrades ceha biivniecibu, graudu pirmapstrades un uzglabasanas ceha
buvniecibu, putnu baribas razotnes buvniecibu, biologisko notekiidenu attiriSanas iekartu
buvniecibu, kiitsmeslu parstrades iekartu biivniecibu, katlu majas biivniecibu un citu saistoSo
inzenierkomunikaciju btivniecibu (turpmak teksta — Komplekss).

Paredzétas darbibas rezultata tiks sarazotas putnu olas, no kuram tiks razoti ar1 dazadi olu produkti -
Skidrie olu produkti (dazadas olu masas ar vai bez piedevam), olu pulveris (dazadi to veidi), varitas
olas, &dienu pagatavoSanas sagataves, uztura bagatinataji u.c. Kompleksa darbibas rezultata, veicot
radito blakusproduktu (putnu meslu) parstradi, tiks sarazots vertigs organiskais augsnes
mineralméslojums, ka ar tehnologiskos procesos gaisa attiriSanas ickartu darbibas rezultata tiks
radits amonija sulfata Skidums, kas ir viens no visbiezak sastopamajiem un plaSa pielietojuma

slapekla augsnes méslosanas lidzekliem.

Kompleksa izveide paredz€ta bijusa Jekabpils lidlauka teritorija, vairakos zemes Ipasumos ar
kopgjo platibu ap 45 ha. Teritorijas reljefs lielakoties ir lidzens un maksligi parveidots (lidlauka
vajadzibam). Teritorija atrodas Jékabpils novada Krustpils pagasta - aptuveni 0,5 lidz 1 km uz ZA
no J&kabpils pils€tas teritorijas robezas (atkariba no izvetas izvietojuma alternativas). Paredzetas
darbibas vietai tuvakie ciemi ir “Spungéni” (ap 3,2 km uz R), “Prizi” (ap 3,5 km uz R) un “Jauna
muiza” (ap 4 km uz DA). Paredzetas darbibas vietas tuvuma atrodas arT mazciems “Sankali” (ap
700 m uz R) un mazciems “Kazubrenc¢i” (ap 1,8 km uz DR), kurus no Paredzg&tas darbibas teritorijas
atdala mezu josla. Uz D (gar autocelu V841) un ZA atrodas arT atseviskas viensétas (0,6 — 1 km
attaluma). Lai nodro$inatu labako Eiropas jaunputnu audz€Sanas praksi, Paredzétas darbibas
ietvaros planots teritoriali nodalit jaunputnu un dg€j€jvistu novietnu apbiives izvietoSanas zonas,
tadgjadi veicinot slimibu profilaksi un samazinot saslimstibas riskus jaunputniem.

Dgjgjvistu turéSanas novietnu un Kompleksa pamatrazoSanas infrastruktiiras izvietoSanai, t.sk. olu
SkiroSanas un parstrades, graudu pirmapstrades, uzglabaSanas un baribas raZoSanas, putnu méeslu
parstrades un siltumapgades infrastruktiirai, tiek izskatiti divi izvietojuma varianti (1. att€la ir
apziméti ar “A1” un “A2”), ar katra teritorijas kopgjo platibu ap 30 ha, savukart jaunputnu novietnu
izvietoSana tiek izskatita teritorija ar kop&jo platibu ap 13 ha (1.attéla apziméts ar “B”).

Paredzetas darbibas teritorija abu Kompleksa infrastruktiiras izvietojuma alternativu gadijuma
putnu novietnes ir iesp&jams izvietot un tas tiks izvietotas ta, lai nodroSinatu Krustpils novada
teritorijjas planojuma Teritorijas izmantoSanas un apbiives noteikumos noteiktos minimalos
attalumus no putnu novietném lidz ciemu robezam (vismaz 1000 m) un Iidz tuvakajai publiskai vai
dzivojamai apbiivei (vismaz 500 m). Tapat putnu novietnu izvietojums atbildis MK 30.04.2013.
not. Nr.240 “Visparigie teritorijas planoSanas, izmanto$anas un apbiives noteikumi” 140. punkta
noteiktajiem minimalajiem attalumiem no dzivojamas un publiskas apbtives lidz jaunas
lauksaimniecibas dzivnieku tur&Sanai buvei, t.i. 500 m (ja buve paredzeta, lai vienlaikus turétu
vairak par 501 dzivnieku vienibam).

Piekltisana Kompleksa teritorijai ir nodroSinata no valsts vietgja autocela V782 “Jekabpils-Antuzi-
Medni” (no kura lidz Planotas darbibas teritorijas izbuivéts asfaltets pievadcel$). Autocel§ V782
savienojas ar valsts galveno autocelu A6 “Riga-Daugavpils-Baltkrievijas robeza (Partarnieki)”.

Paredzétas darbibas tiesa tuvuma izvietojusies razoSanas uznémumi, kas veic piesarnojosas
darbibas: SIA “AmberBirch” (nodarbojas ar saplak$na razoSanu) — 300 m attaluma uz A, SIA
“Saldus celinieks” Jekabpils struktiirvieniba (nodarbojas ar asfaltbetona razoSanu) — ap 700 m uz A,
ka ar1 SIA “Enertec 17, SIA “Enertec Krustpils” un SIA “Enertec Je€kabpils” (nodarbojas ar
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elektroenergijas razoSanu kogeneracija) — ap 500 m uz A. Aptuveni 600 m attaluma uz ZR pusi pie
Sankalu mazciema izvietojusies SIA “REKA” kokoglu razotne.

Paredzetas darbibas teritorijas atraSanas vieta un teritorijas robezas noraditas 1. att€la. Savukart
Paredzetas darbibas vietas izvietojumu kart€ un attalumus l1dz tuvakajai dzivojamai apbiivei A un B
alternativas gadijuma skatit attiecigi 2. un 3. attéla.

B \
P4

A
! Foins 2. ~ e
Jow- %fF TFavr%

Merogs 1:100000 Merogs 1:500000/

e
A

1. attels. Paredzetas darbibas teritorijas robezas
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2. attéls. Paredzétas darbibas vietas izvietojums karté un attalumi lidz tuvakajai dzivojamai
apbiivei (A alternativa)

Apzimé&jumi: [ Zemes gabalu robeza 0 Ekas © Dzivojamas &kas ., Distance, m

3. attels. Paredzétas darbibas vietas izvietojums karté un attalumi lidz tuvakajai dzivojamai
apbiivei (B alternativa)
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2. Gaisa emisijas avotu apraksts

Paredzetas darbibas teritorija dazados razoSanas ciklos paredzami veidosies piesarnojoso vielu
emisijas gaisa. Galvenas emisijas veidosies no putnu tur€Sanas novietnés, Kompleksa katlu majas
sadedzinaSanas iekartam, méslu parstrades iekartam, olu produktu razoSanas iekartam, degvielas
uzglabasanas un uzpildes darbibam, darbibam ar graudiem, no méslu iekrausanas piekab@s pie
jaunputnu novietném, ka arT no autotransporta kustibas.

Ta ka Paredzeta darbiba ir jauna darbiba, un ta Sobrid atrodas sakotng€ja darbibas planosanas un
lémumu pienemsanas stadija, Sobrid nav zinami precizi Visu iekartu tehnologiskie raksturlielumi un
tehniskie parametri. Nemot véra ieprieck§ minéto, emisijas avotu raksturojumam izmantoti
potencialo tehnologisko iekartu razotaju vai piegadataju sniegta informacija, un emisiju avotu
fizikalie raksturojumi teorétiski tiek pienemti, balstoties uz Iidzigu iekartu tehniskiem parametriem.

Kopuma Kompleksa ir izdaliti 48 galvenie gaisa emisiju avoti, kas apkopoti 1.tabula.

1.tabula
Gaisa emisijas avoti
Avota Nr. Emisijas avota nosaukums . Gal.v el_lis e.mft_étﬁs.
gaisu piesarnojosas vielas
A1=AL6 Dgjg&jvistu novietnes jeb dgj&jvistu amonjaks, slapekla (I) oksids, cietas dalinas (t.sk.
' novietnu ventilacijas gaisa izvadi dalinas PM1o un PM:s), GOS un smaka
) oglekla dioksids, oglekla oksids, séra dioksids,
A17+A18 |Udenssildamie koksnes biomasas Katli slapekla dioksids, cietas dalinas (t.sk. dalinas PMio
un PM2,5)
A19 |Udenssildamais dabas gazes katls oglekla dioksids, oglekla oksids, slapekla dioksids
A20+A2] Meﬁlu parst'rad.es 1ekgrtas gaisa attiriSanas smaka
sist€émas gaisa izvadi
A22 Olup u!Vera kaltgs dabasgazes degli slapekla dioksids, oglekla oksids un oglekla dioksids
(termogeneratori) ’ ’ ’
A23 Olu ca1g1ma1u kal.tes dabasgazes degli slapekla dioksids, oglekla oksids un oglekla dioksids
(termogeneratori) ’ ’ ’
A24 Olu varisanas 1ekaﬁas dabasgazes degli slapekla dioksids, oglekla oksids un oglekla dioksids
(termogeneratori) ’ ’ ’
A25 |Degvielas uzpildes punkts dizeldegvielas tvaiki
A26 |Graudu pienems$anas punkts cietas dalinas (t.sk. dalinas PMio un PM5)
A27 gg‘i‘; firsanas un fransportesanas cietds dalinas (t.sk. dalinas PMzo un PMys)
A28-A36 Jaunputnu novietnes jeb jaunputnu amonjaks, slapekla (I) oksids, cietas dalinas (t.sk.
' novietnu ventilacijas gaisa izvadi dalinas PM1o un PM;;s), GOS un smaka
A37=Ad1 Putr}u rrzeslu iekrauSana pie jaunputnu smaka
novietnem
A42+A47 Graudu uzglabasana graudu rezervuaros dalinas (t.sk. dalinas PM1o un PM;5)
jeb tornos il i
A48 |Olu pulvera kalte cietas dalinas

Ka atseviSki gaisa emisijas avoti, kuri nemti véra, novertgjot gaisa emisijas Paredzetas darbibas
rezultata, ir autotransporta pliismas. Gaisa emisijas avotu orient§joSs izvietojums Paredzetas
darbibas teritorija abu izskatito alternativu gadijuma noradits $1 novert€juma 1.pielikuma.

Turpmak §is nodalas apak$nodalas sniegts emisijas avotu raksturojums, ka ari to raksturlielumi un
parametri.
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2.1. Putnu turésana novietnés

Dgjejvistu turéSanai paredz€tas Iidz 16 novietnes. Katra novietné paredzetais maksimalais
dgjejvistuskaits ir 335025 putnu vietas (t.i. kopa 16 x 335025 = 5360400 dgjgjvistu vietas).
Jaunputnu turéSanai paredz€tas Iidz 9 jaunputnu novietnes. Katra jaunputnu novietné paredzg&tais
jaunputnu skaits ir 111550 putnu vietas (t.i. kopa 9 x 111550 = 1003950 jaunputnu vietas).

Katras novietnes indikativie izméri:
o Dgjgjvistu novietnei 30 X 120 x 18,5 m.
e Jaunputnu novietnei 20 x 124 x 6,04 m.

Gan dgjgjvistu, gan jaunputnu novietns tiks nodroSinata tunela tipa ventilacijas sist€ma, kas
darbojas uz retinajuma principa, t.i. ventilatori stic gaisu ara no novietnes un svaigs gaiss pieplust
€kas abos sanos visa sienas garuma pa svaiga gaisa piepludes lukam. Sisteéma tiek automatiski
reguléta pec uzstaditiem parametriem. Novietnes klimata kontroli nodroSina dazadi devéji, kas
nepartraukti méra un analiz€ esoSo klimatisko situaciju (gaisa temperatiru, kvalitati, mitrumu u.c.
parametrus), parraidot sanemto informaciju vadibas sisteémai, kura savukart apstrada informaciju un
veic izmainas sistémas darbiba. Ventilatoru jauda tiek automatiski reguléta atkariba no ara gaisa
temperatliras un nemot vera nepiecieSamo svaiga gaisa daudzuma novietné. Tapat, lai noverstu
iesp&jamos ventilatoru radita trokSna traucgjumus Kompleksam tuvakajas dzivojamas zonas vakara
un nakts stundas, ventilatoru jaudu ar sist€mas iestatijumiem paredz&ts ierobezot, attiecigi, 70% un
50% apmeéra no ventilatoru maksimalas jaudas.

Dgjgjvistu turéSanas iekartas tiks izvietotas 4 [imenos, t.i. novietne ir 4 stavos, kur katram stavam ir
sava gaisa izvades ventilatoru rinda novietnes gala. Dgj&jvistu novietn€s apsilde nav nepiecieSama,
JO esosais putnu dzivsvars novietné pats to izstaro pietickama apjoma. Aprékinu mérkiem tiek
pienemts, ka emisijas temperatiira no jaunputnu novietném ir 23° C Dgj&jvistu novietnes profils no
ventilatoru gala sienas redzams 4.attla.

e
N
S
S
3,668

V
N
1,350

1,420 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,420
28,040
28,160

500

4.attels. Dejejvistu novietnes profils no ventilatoru gala sienas.
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Jaunputnu turéSanas iekartas ir izvietotas 1 limeni, t.i. viena stava, kur stdvam ir pusotra gaisa
izvades ventilatoru rinda (10+5) novietnes gala. Apsilde jaunputnu novietnés paredz€ts nodroSinat
centralizeti, pievadot siltumu ar siltumnesgja Skidrumu (Gidens) palidzibu pa siltumtras€m un
izmantot siltummainus ar iebivetiem elektroventilatoriem, kuri nodroSina gaisa kustibu caur
siltummaini un siltd gaisa vienmérigu izplatiSanos telpa. Vajadziga temperatira mazam calim
pirmajas dienas ir 33° C, kas, putnam augot liclakam, pamazam tiek samazinata. Aprékinu mérkiem
tiek pienemts, ka emisijas temperatira no jaunputnu novietném ir 30° C. Jaunputnu novietnes
profils no ventilatoru gala sienas redzams 5.att¢la.

2100

1700

1500

1630 ‘ 1900 ‘ 1900 ‘ 1900 ‘ 1800 ‘ 1900 ‘ 1800 ‘ 1900 ‘ 1900 ‘ 1900 ‘ 1630

650

20360

5.attels. Dejejvistu novietnes profils no ventilatoru gala sienas

Katra jaunputnu turSanas novietné gaiss tiks izvadits pa 15 gab. ventilatoriem (piem.,
“BigDutchman” — AirMaster Blue 170C-6; iekartas razotaja modela kods 60-25-3711, vai
analogiku), ar razibu 65800 m®h. Katras dgjgjvistas novietne tiks aprikota ar 60 gab. ventilatoriem -
analogiskas jaudas ka jaunputnu novietnés. Katrai novietnei ventilacijas izvadi ir tikai novietnu
galos. Nekadi citi ventilacijas izvadi nav paredzéti.

Novietnu ventilatoru izvadi dgjgjvistam aug$&jai rindai ir uz Z, bet apak$gjai rindai — uz D.
Jaunputnu novietném ventilatoru izvadi ir uz Z pusi. Informacija par gaisa apmainas ventilatoriem
apkopota 2.tabula

2. tabula
Putnu novietnés paredzéto ventilacijas iekartu tehniska informacija
Avota Ventilatoru Ventilatoru Ventilatora maksimala jauda
Nr. skaits, gab. | diametrs, mm mh ] Nméh | m¥sek | Nmdsek

Dgjejvistu novietnu ventilacijas gaisa izvadi (katram)

A1+A16 | 60 1397 | 65800 | 61309 [ 1828 | 17.0
Jaunputnu novietnu ventilacijas gaisa izvadi (katram)

A28+A36 | 15 | 1397 | 65800 | 61309 | 1828 | 17.0

Gan jaunputnu, gan d&j&jvistu novietnu ventilacijas izvadu aprikoSana ar gaisa kimiskajam vai
biologiskajam attirisanas iekartam (filtriem) nav paredzéta.

Gan jaunputnu novietnes, gan d€j€jvistu novietnes paredzets aprikot ar novietnpu konstrukcija to
ventilatoru izvadu gala sienas izbiivétam pliismas barjeram. Konstrukcijas materials — véja izturigi
metala paneli. Plismas barjeras darbibas principa vizualizacija redzama 6. attela.
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6.attéls. Plismas barjeras darbibas principa vizualizacija

Sis konstrukcijas meérkis ir nodro§inat emisijas atruma samazinaSanu (nosédinaSanas kameras
efekts), emisijas avota augstuma palielinasanau un plismas virziena mainu augSup versta virziena.

Apgabals, caur kuru izplist gaiss, ir parak liels punktveida avotam, tapec avots tiek uzskatits par
apgabalu (laukumveida), ko rada konstrukcijas veidotais atvértais laukums. Katras novietnes
emisijas avotu (laukumveida) izméri ir sekojosi:

Dgjejvistu novietnes emisijas avoti:
e augstums: 18,5 m,
e platiba: 28 m x 15 m =420 m?.
Jaunputnu novietnes emisijas avoti
e augstums: 6,04 m,
e platiba: 20 m x 10 m = 200 m?,

Putnu mitnes ventilacijas iekartas maksimalas jaudas reZima darbosies tikai perioda, kad ara gaisa
temperatiira sasniegs 30° C. Gada lielako dalu ventilacijas sistéma darbosies ar butiski zemaku
jaudu. Ventilatoru izvéle atbilstosi to gaisa apmainas parametriem un skaits katra novietné noteikts,
nemot veéra nepiecieSamibu iesp€jami atri samazinat temperatiiru telpa gada karstako dienu pika
stundas, tadgjadi noversot putnu kriSanas riskus. Ventilacijas sistémas darbibas provizoriska jaudas
dinamika atkariba no ara gaisa temperattiras noradita 7. attéla.

Putnu mitnes ventilacijas jauda
atkariba no ara gaisa temperatiiras

100%

0%

80%

Ventilacijas jauda, %

-25 =20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30
Ara gaisa temperatiira, °C

7.attels. Ventilacijas sistemas jaudas dinamikas attelojums
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Ta ka putnu novietnu gaisa ventilacijas sistémas darbiba, automatiski pielagojot ventilatoru jaudu,
pamata ir atkariga no argaisa temperatiiras, ventilatoru vid&jas jaudas (un gaisa apmainas)
parametru noteikSanai (ievérojot 7.att€la noraditos jaudas dinamikas datus), turpmaka noveértéjuma
sagatavo$anas mérkiem par emisijam no putnu novietném izmantoti dati par vid&jo ilgtermina
noveroto gaisa temperatiiru Paredz&tas darbibas vietas tuvuma. Tuvaka Paredzgtas darbibas vietai
meteorologiska stacija atrodas Zilanos. Saskana ar MK 17.09.2019. not. Nr. 432 “Noteikumi par
Latvijas buvnormativu LBN 003-19 "Buvklimatologija"” pielikuma 1.tabula noradito Zilanu
meteorologiskaja stacija novérotas ilgtermina vidéjas gaisa temperatiiras pa ménesiem un vidgji
gada apkopotas 3.tabula.

3.tabula
Vidéja ménesa gaisa temperatira (°C) stacija “Zilani”
Menesis I nolm v v v v [vin] x| x| xi| xn | Ve
gada
zﬁg’”temp' 39| -39|00|66|121|155|181|168|118|61|11]| 25| 65

Minimala gaisa apmaina (minimala putnu novietnu ventilatoru jauda) biis attiecigi janvari un
februari. Kaitigo vielu emisijas gada laika nemainas, un to koncentracija mainas lidz ar gaisa
tilpumu. Augstaka koncentracija atbilst minimalajai ventilatora slodzei. Ka piemérs, aprékinatas
smaku emisiju koncentracijas gada laika apkopotas 4. tabula.

Gaisa temperatiira mainas ari dienas laika, 1idz ar ko attiecigi mainas ari ventilatoru jauda un kaitigo
vielu koncentracija ventilacijas gaisa.

Informacija par stundas piezemes temperatiira gadu griezuma (2020.+2018.) sanemta elektroniska
veida no VSIA “Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centrs” (turpmak — LVGMC). Vidgja
stundas temperatiira diennakti par laika posmu no 2018.-2020. gadam noradita 5. tabula.
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Putnu novietnu radito smaku emisiju koncentracijas apréekins gada laika

4. tabula

Degjejvistu novietnse

Jaunputnu novietnes

Gada Videja g%isa Vendlatora Ventilacijas | Emisijas | Emisijas | Koncentracija | Ventilacijas | Emisijas | Emisijas | Koncentracija M.é.n?éa
Mmenesis tempgré‘tura’ I aﬂ/‘ja' gaisa apjojms, z'ltrunjls, (smakja), (smaka), : gaisa apjoJms, ﬁtl‘urljls, (smakja), (smaka), ! Varlg/ﬁuas’
Nm?/sek Nm/sek | OUe/sek OUe/Nm? Nm?/sek Nm/sek | OUe/sek | OUe/Nm?

Janvaris -3,9 15 153 0.364 32162 210.2 38.3 0.192 4685 122.3 100.0
Februaris -3,9 15 153 0.364 32162 210.2 38.3 0.192 4685 122.3 100.0
Marts 0,0 17 174 0.414 32162 184.8 43.4 0.217 4685 107.9 88.2
Aprilis 6,6 26 266 0.633 32162 120.9 66.4 0.332 4685 70.6 S1.7
Maijs 12,1 40 409 0.974 32162 78.6 102.2 0.511 4685 45.8 37.5
Junijs 155 50 511 1.217 32162 62.9 127.7 0.639 4685 36.7 30.0
Jalijs 18,1 60 613 1.460 32162 52.5 153.3 0.767 4685 30.6 25.0
Augusts 16,8 515) 562 1.338 32162 57.2 140.5 0.703 4685 33.3 27.3
Septembris 11,8 39 399 0.950 32162 80.6 99.6 0.498 4685 47.0 38.5
Oktobris 6,1 25 255 0.607 32162 126.1 63.9 0.320 4685 73.3 60.0
Novembris 11 18 184 0.438 32162 174.8 46.0 0.230 4685 101.8 83.3
Decembris -2,5 16 163 0.388 32162 197.3 40.9 0.205 4685 114.5 93.8
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5.tabula

Vidéja stundas temperatiira diena 2018.-2020.gada

Stundas Videja gaisa temperatira, °C Dienas variacijas, %
0-1 5.54 94.4
1-2 sl 98.5
2-3 5.23 100.0
3-4 541 96.7
4-5 5.93 88.2
5-6 6.66 78.5
6-7 7.51 69.6
7-8 8.40 62.3
8-9 9.18 57.0
9-10 9.84 53.2

10-11 10.34 50.6
11-12 10.66 49.1
12-13 10.81 48.4
13-14 10.77 48.6
14-15 10.49 49.9
15-16 10.03 52.1
16-17 9.41 55.6
17-18 8.62 60.7
18-19 7.79 67.1
19-20 7.18 72.8
20-21 6.75 775
21-22 6.42 81.5
22-23 6.10 85.7
23-24 5.79 90.3
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Lai noteiktu emisiju dinamiku no putnu novietném emisiju modeléSanas vajadzibam, tika
izmantotas ventilacijas sistémas veiktsp&jas (jaudas) izmainas gada un diennakts laika. Emisiju
dinamika apkopota 6. tabula.

6.tabula
Emisiju dinamika
Ménesa variacijas (%) Emisijas punkta kods: A1+A21, A28+A36
Menesi Vértibas Piesarnojosa viela Kods
Janvaris 13.5 Slapekla (I) oksids 020040
Februaris 135 Amonjaks 020001
Marts 11.9 Cietas dalinas 200001
Aprilis 7.8 t.sk. PMyo 200002
Maijs 5.1 t.sk. PM,s | 200003
Junijs 4.0 GOS 230001
Julijs 3.4 Smaka 230031
Augusts 3.7
Septembris 5.2
Oktobris 8.1
Novembris 11.2
Decembiris 12.7
Dienas variacijas (%)
Stundas AL pirmdienas. megricktdicnal Sestdiena Svétdiena
(5 dienas)
0-1 3.99 0.80 0.80
1-2 4.16 0.83 0.83
2-3 4.23 0.85 0.85
3-4 4.09 0.82 0.82
4-5 3.73 0.75 0.75
5-6 3.32 0.66 0.66
6-7 2.95 0.59 0.59
7-8 2.64 0.53 0.53
8-9 241 0.48 0.48
9-10 2.25 0.45 0.45
10-11 2.14 0.43 0.43
11-12 2.08 0.42 0.42
12-13 2.05 0.41 0.41
13-14 2.05 0.41 0.41
14-15 2.11 0.42 0.42
15-16 2.21 0.44 0.44
16-17 2.35 0.47 0.47
17-18 2.57 0.51 0.51
18-19 2.84 0.57 0.57
19-20 3.08 0.62 0.62
20-21 3.28 0.66 0.66
21-22 3.45 0.69 0.69
22-23 3.63 0.73 0.73
23-24 3.82 0.76 0.76
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Lai noveértetu putnu novietnu konstrukcija paredzéta konstruktiva risinajuma ietekmi uz emisiju
izkliedes raditajiem, veikta salidzino$a model&Sana cieto dalinu (PM1o) un smakas emisiju izplatibai
no vienas dgjgjvistu novietnes (skat. 4.attelu) pie vienadiem meteorologiskajiem apstakliem, kur
viena gadijuma novietne ir aprikota ar pliismas barjeru (skat. 6.attélu), kas novirza gaisa plasmu
augSup versta virziena (Avots Nr.1), bet otra gadijuma bez pliismas barjeras, tadéjadi saglabajot
horizontalu gaisa plasmu, paraléli zemes virsmai (Avots Nr.2).

Salidzinajuma mérkiem tiek pienemts, ka novietnes ventilacijas sistéma darbojas ar 50% jaudu no
tas maksimalas. Savukart emisijas avota izpludes temperatira modeléSanas datorprogrammas
ierobezojumu dél noteikta 30 °C. Ventilacijas sistémas raditas gaisa pliismas atruma aprekins
noradits 7.tabula.

7.tabula
Dgjejvistu novietnes ventilacijas sistémas parametri
Ventilatora Ventilatoru skaits Vggrzlqii?;a izp:{ifirlz Il‘; tl?liims Gaisa plisma
1t gab. mm m? Nmé/h Nm?3/sek
100% 60 1397 1.53 3678540 1022
50% 60 1397 1.53 1839270 511

Salidzinati emisijas avoti ar sekojoSiem parametriem un raksturlielumiem:
Avots Nr.1 (punktveida emisijas avots ar vertikali verstu izpladi)

Putnu novietnes ventilatoru gala siena integrétas plismas barjeras izméri - 28 x 15 x 18,5 m, t.i.
putnu novietnes platuma, 15 m attaluma no gala sienas un 18,5 m augstuma, kas atbilst novietnes
jumta kores augstumam. Konstrukcija rada 420 m? atvértu laukumu (emisijas avots Al).

Avoti Nr.2 (punktveida emisijas avots ar lenki vérstu izpludi)

Avots Nr.2 sastav no Cetriem atsevisSkiem punktveida emisijas avotiem (Nr. A2-1, A2-2, A2-3, A2-
4), kur katrs avots pieskirts ka vimaz viens centréts avots katrai no dgjjvistu novietnes 15
ventilatoru rindai (kopuma 4 rindas) attieciga augstuma no zemes:

e Avots Nr.A2-1 - 1,35m,

e Avots Nr.A2-2 - 500m,
e Avots Nr.A2-3 - 8,70 m,
e Avots Nr.A3-4 -12,40 m.

Saskana ar 7.tabula norditajiem parametriem par ventilacijas sist€émas radito gaisa plismu (V,
Nm?/sek) attiecigi ir aprékinams emisijas avota raditais gaisa plismas atrums (w, Nm/sek):

Avots Nr.1

V =511 Nm®/sek:
w =511 Nm®/sek : 420 m? = 1.22 Nm/sek.

Avoti Nr.2 (katram no 4 avotiem)
V =511 Nm¥/sek : 4 = 128 Nm®/sek;

w = (511 Nm®sek : 4) : (1.53 m?x 15) =5.57 Nm/sek.
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Smakas un cieto dalinu emisijas faktori no dgj&jvistu novietnes, kas izmantoti salidzinoSaja
modeléSana, aprakstiti $T noveért€§juma 2. pielikuma 1. nodala. Aprekinu rezultata iegtiti sekojosi
emisiju raditaji:

Avots Nr.1 M(smaka)s = 32162 oug/sek.
M(PMuo)s = 0.414 g/sek.
Avoti Nr.2 (katram no 4 avotiem) M(smaka)s = 32162 :4 =8041 oug/sek.

M(PMy)s =0.414:4  =0.104 g/sek.

Meteorologisko apstaklu raksturojumam izmantoti Zilanu novérojumu stacijas 2020. gada secigi
dati ar 1 stundas intervalu (piezemes temperatiira, v€ja atrums, v€ja virziens, kop&jais makonu
daudzums, virsmas siltuma pliisma, sajaukSanas augstums, albedo, Monina-Obuhova garums).
Informacija par meteorologiskos apstaklus raksturojoSiem parametriem piesarnojosas darbibas
ietekmes zona sanemta elektroniska veida no LVGMC.

Informacija par emisiju izkliedes modeléSanas izejas datiem, kas ievaditi datorprogramma,
pievienota §1 novertgjuma elektroniskajos pielikumos.

Veiktas salidzino$as modeléSanas rezultati (ar modeléSanas soli 25 m) smaku emisiju
koncentracijam nosacitos punktos apkopoti 8.tabula un vizualizeti 8.attela.

8.tabula
Smaka, oue/m? (stundas koncentracija)
Koordinatas (m) Smaka, OUg/m?®
X Y Z Avots Nr.1 Avots Nr.2

MAX, P 100! 0 75 2 217 141

MAX, P 98,082 0 75 2 22,5 61,6

a, P 98,082 0 200 2 1,05 1,34

b, P 98,082 0 300 2 0,469 0,632

c, P 98,082 0 400 2 0,263 0,390

Avots Nr.1 Avots Nr.2

400 /5@ B \ - B 400 ha ® 2, - B
300-| - @ 7 \ - 300-| -
200 \ /@ \‘ L L, 200-{ - L

100- | = 100 o

-100-

N L -100] | o a o L

200 = 200 I =

-300- = -300- =

-400] - -400 -

-500 T T T T T T T T T -500 T T T T T T T T T
500 -400  -300 200  -100 0 100 200 300 400 500 500 -400  -300  -200  -100 0 100 200 300 400 500

Metres Metres

8. attels. Emisijas avotu salidzinajums vertikalai un horizontalai izmeSu izvadei
(smakas 168. stundas augstaka koncentracija, oug/m?3)

! Smakas stundas 100-procentila koncentracija
2 Smakas 168 stundas augstaka koncentracija
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Veiktas salidzino$as modeléSanas rezultati (ar model&Sanas soli 25 m) cieto dalinu (PMaio) diennakts
koncentracijam nosacitos punktos apkopoti 9.tabula un vizualizéti 9.att€la, bet gada vid€am
koncentracijam - 10. tabula un 10. attela.

9.tabula
PM1o, ug/m? (koncentracija)
Koordinatas (m) PMo, ug/m?®
X Y Z Avots Nr.1 Avots Nr.2
MAX, P 100! 0 75 2 2798 1826
MAX, P 90,412 0 75 2 135 574
a, P 90,412 0 200 2 4,98 5,15
b, P 90,412 0 300 2 1,41 1,90
c, P 90,412 0 400 2 0,690 1,17

500

Avot§ Nr.l

400
300+

200

100-| )

-100+
-200~
-300

-400-

-500 T T T
500 400  -300  -200

9. attéls. PM1o emisijas avotu salidzinajums vertikalai un horizontalai izmeSu izvadei
(diennakts 35.augstaka koncentracija, ug/m3)

T T T
200 300 400 500

Avots Nr.2

400

300+

2004

1004

-100—

-200-

-300-

-400—

-500.
-500

T T T T T T
-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500

Metres

30

10.tabula
PM1o, pg/m? (gada vidéja koncentracija)
Koordinatas (m) PMio, pg/m?3
X Y Z Avots Nr.1 Avots Nr.2

MAX3 0 75 2 79,2 363
al 0 200 2 1,79 1,62
bt 0 300 2 0,436 0,641
ct 0 400 2 0,222 0,359

1 PMyo stundas 100-procentila koncentracija
2 PMyo diennakts 35.augstaka koncentracija

3 PMyj gada vidgja koncentracija
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10. attéls. PMio emisijas avotu salidzinajums vertikalai un horizontalai izmeSu izvadei
(gada vidéja koncentracija, pg/md)

Secinajumi
Saskana ar veiktas salidzinasSanas rezultatiem konstatéts, ka dgj&jvistu novietne, kas aprikota ar

plismas barjeru, gan smakas, gan cieto dalinu (PM1o) koncentracijas uzrada zemakas vertibas. Bet
stundu un diennakts noteiksanas periodos maksimala koncentracija ir augstaka.

Veiktas salidzinasanas rezultati sakrit ar literatiiras avotos® pieejamajam atzinam, ka pliismas
barjeru ietekme uz emisiju koncentraciju samazinasanu nav viennozimiga un vienmeériga, jo ir
atkariga no apkart€jas vides apstakliem un ventilacijas sistémas darbibas parametriem. Lidz ar ko
Sads konstruktivais risinajums nevar bt ka vienigais risindjums, uz kuru palauties emisiju
koncentraciju samazinasanai. Tomer, nemot véra, ka Paredzétas darbibas ietvaros ir paredzets plass
pasakumu kopums emisiju samazinasanai jau to avota, t.i. novietn€s (piem&ram, putnu meéslu
izvakSana katru dienu), ka ar1 plismas barjeram ir noverojami vairaki citi ieguvumi, pieméram,
attieciba uz cieto dalinu izplatibas ierobezoSanu un ventilatoru radita troksSpa slap&Sanu (skat.
noradito literatiras avotu), emisiju koncentraciju samazinasanu putnu novietnu tuvuma, mazinot
biologiskas drosibas riskus, turklat tuvakas dzivojamas apbiives teritorijas N0 emisijas avotiem A
alternativas gadijuma atrodas vairak neka 850 m attaluma (skat. 2.att€lu) un B alternativas gadijuma
vairak neka 550 m attaluma (skat. 3.att€lu), putnu novietnu aprikoSana ar to konstrukcija integrétam
pliismas barjeram ir attaisnojama un pienemama.

Atbilstosi veiktas gaisa emisiju model€Sanas rezultatiem no visa Kompleksa darbibas, kas apkopoti
turpmak $aja novert§juma, gaisa piesarnojoso vielu emisijas neviena gadijuma neparsniedz gaisa
kvalitates merklielumus, kas noteikti cilvéka veselibas aizsardzibai.

1 Control of Odour and Dust from Chicken Sheds. Evaluation of windbreak walls (M.Dunlop, G.Galvin), September 2013;
http://era.daf.qld.gov.au/id/eprint/7799/1/13-001.pdf
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2.2. Katlu majas sadedzinasanas iekartas

Ka galvenais siltumapgades risinajums Planotas darbibas pamatrazoSanas tehnologisko procesu
nodros§inasanai paredz&ta jaunas videi draudziga kurinama - biomasas (koksnes Skeldas) - katlu
majas izbuve Kompleksa teritorija. Katlu maja paredzéts uzstadit divus koksnes biomasas tidens
sildamos katlus (pieméram, “Bosch AVR-S 10000 vai anlogiskus) ar katra nominalo siltuma jaudu
9,0 MW (ievadita siltuma jauda 10.34 MW), kas paredzeti zemas kvalitates kurinamajam (t.sk.
Skelda, mezistrades Skelda, koksnes atlikumi). Kopgjais indikativais kurinama paterin$ vienam
katlam ir 30 tokst. tonnas gada. Papildus siltuma iegiSanai no biomasas sadedzinasanas iekartam
tiks uzstaditi dimgazu kondensatori ar katra >1,5 MW. Kurinama sadedzinasanas laika katlu radito
dimgazu attiriSanai no cietajam dalinam tiks uzstadits multicikloni un elektrostatiskie filtri.
Koksnes biomasas katlu, ka punktveida emisijas avotu, tehniskie raksturlielumi un parametri
apkopoti 11.tabula.

11. tabula
Emisijas avotu tehniskie raksturlielumi un parametri
Emisijas avota raksturojums (katram avotam)
Avota Nr. Augstums Iek$€jais diametrs Plisma Temperatiira llgums
m mm Nm?®h °C h/gada
Al17+A18 30,0 500 21060 70 8000

Ka rezerves risinajums koksnes biomasas tidenssildamo katlu apkopes vai remontdarbu laika, katlu
maja paredzets uzstadit arT ar dabas gazi kurinamu tdenssildamo katlu ar siltuma jaudu 8,0 MW
(ievadita siltuma jauda 8.70 MW), kas parikots ar Low NOx un CO gazes degli (“RIELLO” —
Modubloc MB SP Blu Series, vai analogisku. Indikativais dabas gazes patéring 1393000 m®/gada.
Kurinama sadedzinaSanas laika katla radito dimgazu attiriSana nav paredzéta. Dabasgazes katla, ka
punktevida emisijas avota, tehniskie raksturlielumi un parametri sniegti 12. tabula.

12. tabula
Emisijas avota tehniskie raksturlielumi un parametri
Emisijas avota raksturojums
Avota Nr. Augstums Tek$ejais diametrs Pliisma Temperatiira llgums
m mm Nm3h °C h/gada
Al19 30,0 500 10728 130 1680
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2.3. Putnu méslu parstrade

Atbilstosi Paredzetas darbibas ietvaros raditajam kiitsméslu apjomam, t.i. Iidz 187 tiikst. tonnas
gada jeb 513 tonnas/dnn, Kompleksa méslu parstrades €ka paredzets uzstadit atbilstosas kapacitates
modernas automatizétas méslu zavésanas iekartas, kuru tehnologija ir balstita uz siltuma caurpliides
principu, vienlaicigi nodroSinot slégtu silta gaisa recirkulaciju ar siltuma atgiiSanu, ka arT retinata
gaisa vidi iekarta. Tapat meéslu parstrades €ka tiks paredzEétas zonas meslu pienemsSanai un
doz@Sanai, zavéSanas iekartam, granul€Sanas iekartam, gaisa attiriSanas iekartam un gatavas
produkcijas uzglabasanai.

Lai nodrosinatu méslu parstrades procesa radito emisiju attiriSanu, méslu parstrades €ka vai lidzas
tai tiks uzstaditas augsti efektivas gaisa filtru sistemas, kuras emisijas tiek attiritas ar secigam
vairaku pakapju kimiskas un fizikalas gaisa attiriSanas/filtréSanas metodeém, t.i. kimiska gaisa
attiriSanas sist€ma (skruber?), tdens filtra (skruber), UV lampu filtru bloka un aktivas ogles filtru
bloka.

Méslu parstrades procesa tehnologiskajos posmos, kuros var veidoties cito dalinu emisijas, tiks
aprikotas ar lokalam aspiracijas iekartam, atdalitas ar ciklonfiltru ar attiriSanas efektivitati ne
mazaku ka 92%. AtlikuSais neattiritais gaiss tiks novadits uz méslu ZaveSanas iekartam ZzaveSanas
procesa veicinasanai. Tapat, nemot vera, ka visas meslu parstrades procesa iekartas atradisies viena
€ka, no kurienes tiks nodroSinata gaisa piepliide (iesiikSana) mé&slu zaveSanas iekartam, &ka tiks
radits atbilstoSs gaisa retinajums, tad€jadi noveérsot procesa radito emisiju nokliiSanu vidé no méslu
parstrades ¢kas. Miné&ta tehnologiska risindgjuma rezultata paredzams, ka vienigas galvenas emisijas
no méslu Zavésanas procesa biis smakas, kas tiks novaditas vidé pa filtru sistémas gaisa izvadiem
p&c emisiju attiriSanas vairaku pakapju gaisa attiriSanas sisteéma.

Meslu parstrades eka tiks izvietoti vismaz divi méslu ZaveéSanas iekartu moduli, lai nodroSinatu
nepartrauktu méslu zaveésanas funkciju, kas tiks aprikoti ar gaisa filtru sisttmam. Gaisa attiriSanas
sistémas gaisa izvadi paredzeti vismaz 25m augstuma. Emisijas avotu tehniskie raksturlielumi un
parametri apkopoti 13. tabula.

13. tabula
Emisijas avota tehniskie raksturlielumi un parametri
Emisijas avota raksturojums (katram avotam)
Avota Nr. Augstums Tek$ejais diametrs Plisma Temperatiira llgums
m mm Nm3h °C h/gada
A20+A21 25,0 1000 72612 50 8760

Ievérojot MK 02.04.2013. not. Nr. 182 “Noteikumi par stacionaru piesarnojuma avotu emisijas
limita projektu izstradi” 26 punktu, veikts izvértéjums par méslu parstrades iekartas gaisa
attirianas sistémas gaisa izvadu augstuma atbilstibu. Sim nolikam ir veikta emisijas avotu
salidzino$a modelésana, lai novertétu smakas emisiju koncentracijas atseviskas Paredzétai darbibai
tuvakajas dzivojamas apbiives teritorijas. Viena gadijuma modeléSana veikta ar emisijas avotu
augstumu 25m, bet otra — 30m. Smakas emisijas faktori no méslu parstrtades gaisa attiriSanas
sistémas izvadiem, kas izmantoti salidzinoSaja modeléSana, aprakstiti §1 novert€§juma 2. pielikuma
1. nodala.

Meteorologisko apstaklu raksturojumam izmantoti Zilanu novérojumu stacijas 2020. gada secigi
dati ar 1 stundas intervalu (piezemes temperatiira, v€ja atrums, v€ja virziens, kop€jais makonu
daudzums, virsmas siltuma pliisma, sajaukSanas augstums, albedo, Monina-Obuhova garums).
Informacija par meteorologiskos apstaklus raksturojoSiem parametriem piesarnojosas darbibas
ietekmes zona sanemta elektroniska veida no LVGMC. Informacija par emisiju izkliedes
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model€Sanas izejas datiem, kas ievaditi datorprogramma, pievienota $1 noveértgjuma elektroniskajos

pielikumos.

Smakas emisiju model&Sanas rezultati ar emisijas augstumu 25 m apkopoti 14.tabula, bet ar emisijas
augtsumu 30 m — 15.tabula.

14. tabula

Smakas emisiju koncentracijas novertéjuma rezultati (25m)

E/r:zi%ijas avotu Maksimala Apréekinu Apvr _é kinu punk_t a vai Emisijas avotu A20 un A21
T un A21 _ - Siinas centroida P s
Piesarnojosa A summara periods/ Kkoordinatas emitéta smakas piesarnojuma
viela plesarnojum i koncentracija?, laika dala summaraja koncentracija,
koncentracija’, oug/m?® intervals X, Y, %
oug/m?® m m
Izplides augstums 25 m
Smaka 0.00624 0,838 gads/1h 614768 | 267907 0.74
Atzars 1
Smaka 0.00696 0,771 gads/1h 61477@ | 267975 0.90
Zagatas
Smaka | 0.01099 0760 | gads/in | 515734 | 269126 1.45
Vaidavas
Smaka 0.00738 0,690 gads/1h 614774 | 2.68081 1.07
Atvari
Smaka 0.01071 0,685 gads/1h 617224 | 2 62.3544 1.56
Urkernieki

15. tabula

Smakas emisiju koncentracijas novertéjuma rezultati (30m)

Emisijas avotu | Piesarnojuma Aoraki Apréekinu punkta vai Smakas koncentracijas
Piesirnoiosa A20 un A21 koncentracija prefant Siinas centroida samazina$anas, palielinot
iesarnojosa A s periods/ L -
viela piesarnojuma attieciba pret laika koordinatas emisijas avota augstumu no 25 m
koncentracijal, |gaisa kvalitites| . terval X, Y, Iidz 30 m,
oug/m® normativu, % | o a8 m m %
Izpludes augstums 30 m
Smaka 0.00559 0.11 gads/1h 614768 | 267907 10.42
Atzars 1
Smaka |  0.00633 013 | gads/ih | 814776 | 267975 9.05
Zagatas
Smaka |  0.00972 019 | gads/th | 815734 | 260126 11.56
Vaidavas
Smaka 0.00633 0.13 gads/1h 614774 | 2.68081 14.23
Atvari
Smaka 0.00970 0.19 gads/1h 617224 | .268544 9.43
Urkernieki
Secinajumi

Atbilstosi veiktas salidzino$as modeléSanas rezultatiem konstat€jams, ka, palielinoties emisijas
avota izpludes augstumam no 25m uz 30m, smaku emisiju koncentracijas tuvakas dzivojamas
apbuves teritorijas samazinas par 9-14%, tomér, nemot véra, ka So emisijas avotu dala (ipatsvars)
kopgja Paredzetas darbibas smaku koncentracija, ka ar1 piesarnojuma koncentracija attieciba pret
gaisa kvalitates normativu abos gadijumos ir nieciga, nepastav biitisku argumentu, kas liktu novertet
So emisijas avotu paredz€to augstumu (25m) ka neatbilstosu.

! Smakas stundas 168.augstaka koncentracija
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2.4. Olu produktu razoSana

No olam, kuras novirzitas uz olu produktu razoSanas zonu, paredzéta dazadu olu produktu razosana,
t.sk. olu pulveris un varitas olas. Savukart olu parstrades procesa radusas olu ¢aumalas paredzgets
izmantot raZoSanas procesd ka piedevu putnu baribas sagatavoSanai (kalka miltu vietad). Olu
parstrades nodrosinasanai Kompleksa olu Skiro$anas un parstrades ceha €ka tam paredzeta dala tiks
uzstaditas modernas automatiz€tas olu parstrades iekartas. Olu pulvera razoSanas, olu ¢aumalu
zavesanas un olu variSanas iekartas ka siltuma avoti paredzéta Low NOx un CO dabasgazes deglu
(termogeneratoru) uzstadiSsana (“RIELLO” — RS 25-200/M BLU Series, vai analogiski). Dabasgazes
deglu (termogeneratoru) uzskaitijums apkopots 16.tabula.

16. tabula
Dabasgazes degli (termogeneratoti)
Nominala Ievadita Dabasgazes

Iekartas nosaukums siltuma jauda siltuma jauda paterins

MW MW m®/gada

Olu pulvera kaltes dabasgazes deglis 1,50 1,630 922500
Olu pulvera kaltes dabasgazes deglis 1,50 1,630 922500
Olu ¢aumalu kaltes dabasgazes deglis 0,150 0,160 92500
Olu ¢aumalu kaltes dabasgazes deglis 0,150 0,160 92500
Olu variSanas iekartas dabasgazes deglis 0,225 0,240 138500
Olu varisanas iekartas dabasgazes deglis 0,225 0,240 138500

SadegSanas produkti no katra dabasgazes degla tiks izvaditi pa individualu dimeni. Lai aprékinatu
emisijas, katras attiecigas iekartas dabasgazes degli ir apvienoti viena emisijas avota. Ka atsevisks
emisijas avots izdalams olu pulvera kaltu (kaltu filtru sistému) izvadi. Lai aprékinatu emisijas, abu
olu pulvera kaltu izvadi ir apvienoti viena. Emisijas avotu tehniskie raksturlielumi un parametri
apkopoti 17. tabula.

17. tabula
Emisijas avota tehniskie raksturlielumi un parametri
Avota | Emisiias avota Emisijas avota raksturojums
Nr nosaquums Augstums | IeksSéjais diametrs | Plisma | Temperatiira llgums
' m mm Nm?3/h °C h/gada

29 Olu pul_vera kalt_u 22 350 4032 130 5840
dabasgazes degli

A23 Olu calimalu kalitu 22 350 396 130 5840
dabasgazes degli

A4 Olu varisanas iekartu 29 350 590 130 5840
dabasgazes degli
Olu pulvera kaltes

A48 (kaltes filtra izvads) 18 30 19000 0 >0
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2.5. Degyvielas uzpildes punkta darbiba

Paredz&tas darbibas teritorija paredz&ta neliela lokala degvielas uzpildes punkta (DUP) izveide
Kompleksa ieks€ja transporta vajadzibam. DUP paredz€ts aprikot ar virs zemes novietotu
dizeldegvielas uzglabasanas tvertni 9,95 m® apjoma ar pildni. Pildne tiks aprikotas ar tvaiku
savakSanas sisttmu. Gada paredzEts parsiknét ap 250 tonnam dizeldegvielas. Emisijas avota
tehniskie raksturlielumi un parametri apkopoti 18. tabula.

18. tabula
Emisijas avota tehniskie raksturlielumi un parametri
Emisijas avota raksturojums
Avota Nr. Augstums Iek$€jais diametrs Plisma | Temperatiira llgums
m mm Nm3/h °C h/gada
A25 2 tilpumv. 100 m? x 1m - argaisa 8760
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2.6. Darbibas ar graudiem

Visa putnu baribas razoSanai paredzeéto izejvielu piegades un apstrades infrastruktira (graudu
pienemsSanas bedres, graudu tiriSanas iekartas, graudu uzglabasanas rezervuari un baribas cehs)
atradisies faktiski blakus, lai minimiz&tu transport€Sanas vajadzibas un vienlaicigi arT emisijas no
Siem procesiem. Graudu transporté$ana no pienemsanas punkta, graudu tiriSana, graudu ielade
rezervuaros, ka arl to transport€Sana uz baribas razoSanas cehu paredz€ta ar vertikalajam un
horizontalajam transportieru sisttmam, kas biis slégtas un noblivétas biologiskas drosibas
nodro$inasanai, aizsardzibai pret mitrumu un puteklu emisiju novérSanai, ka ari aprikotas ar
lokalam aspiracijas iekartam.

Graudu pienemsanas punkts

Baribas sagatavosanai nepiecieSamas izejvielas (graudi un rapsu s€klas) tiks atvestas ar piegadataja
autotransportu uz graudu pienemsanas punktu un izbértas graudu pienemsanas tvertné (bedré 10
x10 m), kas atrodas zem zemes Iimena. Graudu pienemsanas punkta bedres atrodas slégta eka ar
sienam un jumtu, ka ar transporta iebraukSanas un izbraukSanas aizveramiem vartiem, kas tiek
aizverti graudu izkrauSanas laika.

Vienas kravas masinas (20t) izkrauSanas (graudu izb&rSanas pienems$anas bedre) ilgums ir lidz 5
minatém. Kopgjais uz Kompleksa teritoriju atvedamais graudu un rapsu seéklu apjoms ir lidz 215000
t/gada. Nemot véra piegadajamo graudu apjomu, paredzams, ka darbibas, kas saistitas ar graudu
izkrauSanu, var€tu ilgt Iidz 2,5 h diena. Emisijas avota tehniskie raksturlielumi un parametri
apkopoti 19. tabula.

19.tabula
Emisijas avota tehniskie raksturlielumi un parametri
Emisijas avota raksturojums
Avota Nr. Augstums Ieks€jais diametrs Pliisma Temperatiira llgums
m mm Nm?3/h °C h/gada
A26 2 tilpumv. 100 m? x 1m - argaisa 913

Graudu tiriSanas un transportéSanas iekartas

Saja projekta posma detaliz&ts transportieru sist€mu izvietojums un tehniskie parametri nav zinami
un tiks noteikti tehniska projekta izstrades gaita. Saja sakara emisijas, kas var raties no graudu
transpot&Sanas, tiek apvienotas viena emisijas avota ar graudu tiriSanas iekartam.

Graudu pienemsSanas punkta piegadato graudu attiriSanai paredzets uzstadit divas graudu attiriSanas
iekartas "BUHLER" TAS 154A-4 vai analogiskas, ar katras attiriSanas jaudu 120 t/h (2 iekartas kopa -
240 t/h). Aprekiniem tiek pienemts, ka graudu tiriSanas iekartas tiks attiriti graudi un rapSu seklas
kopuma 215000 tonnu apjoma gada, lai gan paredzams, ka uz Kompleksa teritoriju pamata tiks
piegadati tiri un sausi graudi no Kompleksam tuvakajiem graudu elevatoriem, bez nepiecieSamibas tos
attirit graudu tiriSanas iekartas un pa tieSo novirzot vai nu uz graudu uzglabaSanas rezervuariem
(torniem), vai putnu baribas raZoSanas cehu putnu baribas raZoSanai.

Graudu tiriSanas iekartas paredzets aprikot ar puteklu nosiices ventilatoriem SODECA CMR-1445-2T
vai analogiskiem. Sakana ar ventilatora tehnisko specifikaciju viena ventilatora gaisa nostices vajadzibas
ir 11700 m*h (divam iekartam kopa 23400 m*h). Ventilatori pii§ gaisu uz ciklonseparatora iekartam,
kas attira no cietajam dalam ar attiriSanas efektivitati ne mazaku ka 95%. Katra no ciklonseparatoriem
paredzets savs gaisa izvads, kas atradisies blakus. Emisiju aprékinasanai abi izvadi tiek apvienoti viena.
Nemot véra graudu tiriSanas iekartu paredz€to jaudu, attiriSanas iekartu darbiba planota Iidz 2,5 h/diena.
Emisijas avota tehniskie raksturlielumi un parametri apkopoti 20. tabula.
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20.tabula
Emisijas avota tehniskie raksturlielumi un parametri

Emisijas avota raksturojums
Avota Nr. | Augstums Iek$€jais diametrs Plasma Temperatiira llgums
m mm Nm3/h °C h/gada
A27 10 600 21803 20 913

Graudu uzglabasana graudu rezervuaros jeb tornos

Tiru un sausu graudu uzglabaSanai péc piegades Kompleksa teritorija paredz€ts izbuivét graudu
uzglabasanas rezervuarus (tornus) ar kopgjo ietilpibu Iidz 900000 tonnas. Kopuma varétu tikt izb&veti
lidz seSi rezervuari ar katra ietilpibu — 15 tukst. tonnas (aptuvenais augstums lidz 30 m, @27 m).
Kopgjais uz Kompleksu cikliski piegadajamais graudu apjoms gada, kas var tikt glabats graudu
rezervuaros ir 175000 tonnas (lai gan faktiskais graudu rezervuaros glabajamo graudu apjoms var biit
mazaks, jo dala ttru un sausu graudu p&c piegades graudu pienemsanas punkta pa tieSo tiks novirziti uz
baribas cehu putnu baribas razosanai).

Uz katru no graudu rezervuariem to augsgja dala dabiskas graudu ventiléSanas nodroSinasanai
paredzgtas atveramas dabiskas ventilacijas atveres (@ 2,5 m), kas nodroSina graudu rezervuaros esosa
licka gaisa novadiSanu darbibu ar graudiem laika (pieméram, graudu iepildiSanas procesa). Sis
ventilacijas atveres ir uzskatamas par emisijas avotiem. Emisiju attiriSanas iekartas no Siem avotiem nav
paredzgtas, jo nav racionalas. Gaisa apmainas rezervuaros atrums pienemts 0,3 nm/sek. Emisijas avotu
tehniskie raksturlielumi un parametri apkopoti 21. tabula.

21.tabula
Emisijas avotu tehniskie raksturlielumi un parametri
Emisijas avota raksturojums (katram avotam)
Avota Nr. Augstums IekSéjais diametrs Plisma Temperatiira llgums
m mm Nm?3/h °C h/gada
Ad2+-AA4T 30 2500 21803 15 913

Graudu tornu aprikojuma ietilpst aeracijas sist€ma, kas nodrosina tiro un sauso graudu ventiléSanu
arkartas gadijjuma (graudu aizdegSanas riska gadijuma), vadoties no temperatiiras un mitruma
sensoru datiem. Nemot véra, ka Kompleksa darbibas nodrosSinasanai tiks iepirkti tiri un sausi graudi
(graudu kalte Kompleksa nav paredzeta), kam ir gan samazinata puteklu veidoSanas, gan ir noversti
karSanas riski (Jo graudi var karst to palielinata mitruma satura d€l), tad cieto dalinu emisijas no
graudu aeréSanas procesa var rasties vienigi arkartas gadijumos un Tslaicigi, turklat sadu gadijumu
iesp&jamiba Sobrid nav nosakama. Lidz ar ko graudu aeracijas sist€mas darbiba, ka atseviSks
emisijas avots, netiek noteikta un apskatita.
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2.7. Meéslu iekrauSana piekab@s pie jaunputnu novietném

Jaunputnu novietn€s ar zem putnu turéSanas iekartam izvietotam horizontalam kustigam meéslu
savakSanas lentam savakto jaunputnu méslu transportéSana Iidz meslu parstrades iekartam méslu
parstrades €ka paredzéta ar Kompleksa ieks€jo autotransportu nosedzama piekabg€ (izméri - 2,5 m X
12 m jeb 30 m?) ar kravnesibu 20 tonnas un kustigo gridu &rtai un atrakai méslu izkrau$anai.
Piekabes atvértais laukums uzskatams par laukumveida emisijas avotu (islaicigas meéslu
uzglabasanas vietu piekabes iekrauSanas laika). Piekabe pie meslu izkrauSanas vietas tiks pievesta
tikai neilgi pirms méslu iekrauSanas un biis atveérta (nenosegta) tikai méslu iekrauSanas laika.
Jaunutnu méslu izvaksSanas no novietném rezultata gaisa pamata tiks emitéta smaka.

Megslu izvakSana no jaunputnu novietném tiks organiz€ta vienmeériga rezima, lai nodroSinatu to
optimalu parstradi méslu parstrades iekartas. Nemot veéra jaunputnu radito méslu apjomu, viena
diena no vienas jaunputnu novietnes paredz&ts izvakt Iidz 3,3 tonnas méslu, kas atbilst ~0,2 m&slu
kravam. Vienas jaunputnu novietnes méslu apjoma iekrauSanas ilgums ir aptuveni 9 miniites jeb
0,15 stundas, savukart vienas kiitsm&slu kravas (20 tonnas) iekrauSanai nepiecieSamais laiks ir 45
miniites, t.i. kop€jais jaunputnu méslu iekrausanas ilgums paredzets lidz 90 mintit€ém diena jeb lidz
110 h/gada katra no piecam méslu iekrausanas vietam (uz katram divam jaunputnu novietném
paredz&ta viena méslu ickrausanas vieta, t.i. kopa 5). Vienlaicigi mésli no jaunputnu novietné€m tiks
izkrauti tikai viena méslu iekrausanas vieta. Emisijas avota tehniskie raksturlielumi un parametri
apkopoti 22. tabula.

22.tabula
Emisijas avotu tehniskie raksturlielumi un parametri
Emisijas avota raksturojums (katram avotam)
Avota Nr. Augstums IekS€jais diametrs Plisma | Temperatiira llgums
m mm Nm3/h °C h/gada
A37+A41 4 laukumv. 2,5x12m - 15 110
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2.8. Autotransporta kustiba

Paredz&tas darbibas nodroSinaSanai nepiecieSamo izejvielu piegddém un gatavas produkcijas
izveSanai apl@stais kravas auto transporta vienibu skaits ir ap 73 auto/diena, bet Kompleksa darbibas
vajadzibam pa koplietoSanas celiem starp razoSanas zonam cikliski parvietosies Kompleksa
ieks€jais kravas transports. Tapat Paredz&tas darbibas teritorijas apkartng, bijusa Jekabpils lidlauka
teritorija darbojas vairaki uznémumi (SIA ,,Saldus celinieks” Jekabpils filiale, SIA ,,AmberBirch”
un ENERTEC kogeneracijas stacijas), kuru darbibas rezultata pa koplietosanas un piebraucamajiem
celiem notiek kravas autotransporta kustiba. Smaga transporta kustibas apjoma noteikSanai citu
uznémumu darbibas rezultata izmantoti indikativi dati, kas iegliti no Siem uzn€émumiem, vai ari
veikti teorétiski aprékini par smaga autotransporta (20 t) apjomiem, nemot vera attiecigajiem
uznémumiem to piesarnojoso darbibu atlaujas noraditos razoSanas apjomus (t.sk. nepieciesamo
razoSanas izejvielu un sarazotas produkcijas apjomus). Emisiju novértéjuma vajadzibam pienemts,
ka emisijas temperatira ir 60°C.

Autotransporta kustibas un ta radita gaisa piesarnojuma noveértéSanas vajadzibam Paredzetas
darbibas vietas tuvuma esoSie koplietoSanas un piebraucamie celi sadaliti vairakos Iinijveida
posmos (emisijas avotos), kas apkopoti 23. tabula. Cela posmu izvietojums karte katras alternativas
gadijuma redzams S§1 novertejuma 1.pielikuma.

23.tabula
Celu noslogojuma intensitates novertejums
Cela posms/ Aptuvenais cela . Tra.nfport.a = Kopej s attiecigaja N ela
e s . ee intensitate viena posma nobrauktais
Iinijveida emisijas posma garums s = -
avots virziena attalums
km a/m skaits km/diena km/gada
L1 0,3 50 30 10950
L2 0,3 34 20.4 7446
L3+L7 2,7 158,5 856 312404

* Pienemts, ka kravas transports atbrauc un aizbrauc pa vienu un to pasu celu.
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3. Kopsavilkums par gaisa piesarnojosam vielam no Paredzétas darbibas

No Kompleksa tehnologiskajam iekartam emitéto gaisa piesarnojoso Vielu noteik$ana (2.pielikums)
izmantotas aprékinu metodikas, kas aprakstitas avotos [4+14]. Gada emisiju apjoms noteikts, nemot
véra visu tehnologisko iekartu paredzéto darba ilgumu un ickartu slodzi. Kopgjas indikativais gaisa
piesarnojoso vielu emitStais apjoms Paredz&tas darbibas rezultata aprékinats 52457 t/gada apméra,
no kuriem aptuveni 96% ir oglekla dioksids, kas pamata radisies sadedzinaSanas iekartu darbibas
rezultata. Gaisa piesarnojosas vielas un to apjomi apkopoti sekojosa tabula:

SIA ,,GALLUSMAN”

Piesarnojosa viela Kods [15] Meérvieniba Kopéjais apjoms
Slapekla (I) oksids 020 040 t/gada 114.56
Amonjaks 020 001 t/gada 340.13
Oglekla dioksids 020 028 t/gada 50461
Oglekla oksids 020 029 t/gada 102.0489
Sera dioksids 020 032 t/gada 4.24
Slapekla dioksids 020 038 t/gada 39.0
Cietas dalinas 200 001 t/gada 391.1031

tai skaita PMio 200 002 t/gada 235.8038

tai skaita PMa;s 200 003 t/gada 22.01293
GOS 230 001 t/gada 1050.428
Smaka 230 031 OUg/gada 1.76192 x 10%

Emisijas no sadedzinaSanas iekartam

IzmeSu lieluma analize paradija, ka uznémuma darbibas rezultata pie planotas sadedzinasanas
iekartu ekspluatacijas gaisu piesarnojoso vielu emisijas neparsniegs normativajos aktos noteiktas
robezvertibas (LR MK , Noteikumi par gaisa piesarnojuma ierobeZzoSanu no sadedzinaSanas
iekartam” Nr.17 no 07.01.2021.):

Izme$u avots Piesarnojosa viela Emisijas 0»
. o robezvertiba, '
Nr. Nosaukums, jauda, kurinama veids Nosaukums Kods g/sek  |mg/m3 mg/m? [2] %
Oglekla oksids 020029 2.67| 612 1000
) Séra dioksids 020032 0.111) 25.4 200
A7 |Udenssildamais katls Bosch AVR-S Iq)7,041a dioksids | 020038 | 0.978 224 300
A18’ 10000 ar ievadito siltuma jaudu 10.34 — - 6,0
MW, koksnes biomasa Cietas dalinas 200001 0.131] 30.0 30
tai skaita PM1o| 200002 0.125| 28.6 -
tai skaita PM2s| 200003 0.118 27.0 -
Udenssildamais katls (rezerves) ar Oglekla oksids | 020029 | 0.0248/ 10.1| 100
A19 |ievadito siltuma jaudu 8.70 MW, dabas R 3,0
pize Slapekla dioksids | 020038 0.197| 79.9 100
Olu pulvera kalte Oglekla oksids | 020029 | 0.0185 20.0f 100
A22 2 termogeneratori ar ievadito siltuma B — 3,0
jauda 3.26 MW, dabas gaze Slapekla dioksids | 020038 | 0.0740; 79.9 100
Olu ¢aumalu kalte. Oglekla oksids | 020029 | 0.00182| 20.0 150
A23 |2 termogeneratori ar ievadito siltuma - R 3,0
jaudu 0.33 MW, dabas gaze Slapekla dioksids | 020038 | 0.00726| 79.9 100
Olu varTSanas ickarta Oglekla oksids | 020029 | 0.00272| 20.0, 150
A24 |2 termogeneratori ar ievadito siltuma ~ o 3,0
jaudu 0.49 MW, dabas gaze Slapekla dioksids | 020038 | 0.0109| 80.2 100
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Emisiju dinamikas raksturojums apkopots 4.pielikuma. Emisijas avotu fizikalais raksturojums
apkopots Al2.tabula, bet no emisiju avotiem gaisa emitétas vieclas katram no emisijas avotiem
apkopots Al3.tabula. Piesarnojoso vielu emisijas avotu provizoriskais izvietojums noradits 1.
pielikuma.

Emisijas no citu uznémumu darbibas

Paredzetas darbibas vietas tuvuma atrodas citi uznémumi ar zemak aprakstitajiem gaisa izmesu
avotiem. VVD Daugavpils regionalaja vides parvaldes véstulé (10.pielikums) sniegta informacija,
ka Paredzétas darbibas iesp&jama ietekmes zona (teritorija ap piesarnojosas darbibas atraSanas vietu
attaluma, kas Iidzvertigs 20 augstaka emisijas avota augstumiem, bet ne mazaks ka 2000 m) atrodas
SIA ,,REKA” kokoglu razotne un rekomendé nemt véra So smaku emisijas avotu.

SIA ,,REKA”, “Lidlauks Sankali”, Krustpils pagasts, Krustpils novads
Smakas emisijas apjomi un emsijas avota parametri iegtiti no §im uznémumam izsniegtas atlaujas B
kategorijas piesarnojosai darbibai Nr. DA151B0023.

Emisijas avots Avota parametri
Nr. nosaukums geografiskas koordinatas augstums, | ieksejais | plisma, | temperatiira,
Z platums A garums m diametrs, m| Nm%h °C
AAl |Kraspu dimenis 56°32°42,7” | 25°52°18,9” 28,0 1,0 2186,44 140
Emisijas avots Piesarnojosa viela
Nr. nosaukums kods nosaukums OUE/S oug/m?® OUe/gada
AAl |Kraspu dimenis 230031 Smaka 1360 860 3,92 x 10%°

Mingtais smakas emisiju avots ir nemts véra, veicot smakas izkliedes model&sanu, ieklaujot to
kopgja modelt ka atsevisku (papildus) emisijas avotu (emisijas avots Nr.AA1l) Paredz&tas darbibas
ietekmes noveértéSanai, un §T uzp€émuma emitéta smakas dala atseviski netiek izdalita. Saskana ar
SIA “REKA” atlauja B kategorijas piesarnojosas darbibas veikSanai noradito, uzn€émuma darbibas
ietvaros veiktas smaku izkliedes aprékini norada, ka pie Sankalu mazciema eso$as dzivojamas
majas “Atzars 1” smaku koncentracija no §1 uznémuma darbibas ir 0,2 oug/m?, bet pie majam
“Vaidavas” - 0,35 oug/m®. Savukart saskana ar $aja novértéjuma veiktajiem aprékiniem par kop&jo
smakas emisiju koncentracijam (t.sk. ieklaujot SIA “REKA” darbibu) A alternativas gadijuma pie
$Tm dzivojamam majam smakas koncentracijas aprékintas, attiecigi, 0,239 oug/m®un 0,380 oug/m?®.

SIA ,,AmberBirch” finiera raZotne, “Finieris”, Krustpils pagasts, Krustpils novads
Gaisa piesarnojosSo vielu misijas apjomi un emsijas avota parametri iegiiti no $im uznémumam
izsniegtas atlaujas B kategorijas piesarnojosai darbibai Nr.DA201B0002.

Emisijas avots Avota parametri
Nr. nosaukums geografiskas koordinatas | augstums, | iek§€jais | plasma, | temperatara,
Z platums | A garums m diametrs, m| Nm%h °C

Katls UAB “ENERSTENOS | 1 r01r5507 | 920675 40>
AB | AMYBA” HLS 7700 56932°29” | 25953°40 16,0 1,20 11266 100

Emisijas avots Piesarnojosa viela
Nr. nosaukums kods nosaukums als mg/m?| t/gada
020029 |Oglekla oksids 1.47) 640 27.3
Katls UAB “ENERSTENOS 020038 |Slapekla dioksids 0.537 234 10.0
AB |GAMYBA” HLS 7700 ar ievadito 200001 |Cietas dalinas 0.0690, 30.0 1.29
jaudu 5.68 MW, koksnes biomasa 200002 tai skaita PMyo|  0.0608] 26.5 1.13
200003 tai skaita PM,s|  0.0520] 22.6] 0.971
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Mingtais gaisa piesarnojoso vielu emisiju avots ir nemts vera, veicot gaisa piesarnojoso vielu
izkliedes modelésanu, ieklaujot to kop&ja modeli ka atsevisku (papildus) emisijas avotu (emisijas
avots Nr.AB) Paredzetas darbibas ietekmes novértésanai papildus jau modelt ieklautajiem esosa
(fona) piesarnojuma datiem, par ko informacija sanemta no LVGMC, un §1 uznémuma iekartas
emiteto gaisa pierarnojoso vielu dala atseviski netiek izdalita.
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4. Emisiju gaisa ietekmes uz gaisa kvalitati noveértejums

Lai novertétu esoso gaisa piesarnojoso vielu koncentracijas Planotas darbibas vietas apkartng, 2020.
gada augusta no LVGMC tika pieprasita informacija par piesarnojuma fona koncentracijam
Paredzetas darbibas ietekmes zona. LVGMC sniegta informacija balstita uz modeleSanas
rezultatiem ar EnviMan datorprogrammu, izmantojot Gausa matematisko modeli.

Analizgjot sanemto informaciju par esoSo (fona) gaisa piesarnojumu, jasecina, ka eso$a gaisa

kvalitate Paredz&tas darbibas teritorija neparsniedz normativajos aktos noteiktos merklielumus
(5.pielikums):

Piesarnojosa viela Aprekinu periods Ietekl_ne.s zon fona konce_nfrﬁcija,.ug/ms -
’ ’ min+max aprékinam pienemta

Amonjaks Gada vidgja koncentracija - -
Oglekla oksids Gada vidgja koncentracija 320,7 + 350,8 350,8
Slapekla dioksids Gada vidgja koncentracija 3,5+150 26,8
Putekli PM1o Gada vidgja koncentracija 152+17,0 19,6
Putekli PM2s Gada vidgja koncentracija 9,96 + 10,9 10,9
Smaka Gada vidgja koncentracija - -

PMio dalinu esosa (fona) koncentracijas piemers:

DALINU PM,, pg/m?®
GADA VIDEJO KONCENTRACIJU NOVERTEJUMS
PAREDZETAS DARBIBAS IETEKMES ZONA

m0-2 m2-4 m4-6 m6-8 W8-10 m10-12 wm12-14 m14-16 16-18 m 18-20

20
18
16
14
12
10

\

o N A OO ®
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Eso$as (fona) koncentracijas ir faktiski vienads visa teritorija, PMio = 15,0 ug/m? (pielaujama kliida
fona koncentracijas noteik$ana 30 + 50 %).

Séra dioksids, slapekla | Dalinas PMio,
Nr.p.k. Nosacijumi dioksids, slapekla oksidi | dalinas PM2s
un oglekla oksids un svins
1.3. Model&sanas nenoteiktiba:
1.3.4. |gadavidgja 30 % 50 %

Janem véra, ka piesarnojoso vielu koncentracija Paredzetas darbibas apkartné esoso citu uzn€mumu
teritosijas tiek noveértéta pec citiem krit€rijiem, un uz S§im teritorijam neattiecas gaisa kvalitates
normativi.

Novertéjuma ietvaros vertétas augstakas aprékinatas piesarnojuma koncentracijas Paredzétas
darbibas vietas tuvuma izvietotajas teritorijas, kuras ir pieejamas iedzivotajiem. Novert€juma
ietvaros Paredzetas darbibas raditais piesarnojums summeéts ar eso$o fona piesarnojumu, par kuru
informaciju sniedza LVGMC. Modelésana tiek izvélets sliktakais gadijums, proti, tiek izmantots
fons, kura koncentracija, peéc VSIA "LVGMC" datiem, ir maksimala.

Atbilstosi MK 02.04.2013. not. Nr.182 “Noteikumi par stacionaru piesarnojuma avotu emisijas
limita projektu izstradi” 27.punktam, ja eso$a piesarnojuma koncentracija arpus darba vides
parsniedz 70 % no noteikta robezlieluma, operators modelé piesarnojoso vielu izkliedi katram no
pedgjiem trim gadiem (veic jutiguma analizi).

Informacija par meteorologiskos apstaklus raksturojoSiem parametriem piesarnojosas darbibas

ietekmes zona jutiguma analizes veikSanai nepiecieSamo gadu griezuma (2020.+2018.) sanemta
elektroniska veida no VSIA “LVGMC”.

Meteorologisko datu (Zilanu novérojumu stacija) kopa ieklauti $adi secigi dati ar 1 stundas
intervalu:
e piezemes temperatiira (°C);
v€ja atrums (m/s);
vgja virziens (°);
kopéjais makonu daudzums (octas);
virsmas siltuma plisma (W/m?);
sajaukSanas augstums (m);
albedo (%);
Monina-Obuhova garums (m).

V@ja raksturlielumu grafiska interpretacija dota 6.pielikuma.
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Izkliedes aprekini veikti visam vielam, kuram saskana ar MK 03.11.2009. not. Nr.1290 “Noteikumi
par gaisa kvalitati” noteikti gaisa kvalitates normativi. Noveért€§juma izmantotie gaisa kvalitates
mérklielumi un robezlielumi apkopoti tabula:

Gaisa piesarnojosas vielas un to mérklielumi un robezZlielumi

Piesarnojosas Robezlieluma NoteikSanas Gaisa kvalitates meérklielums un
vielas veids periods robezlielums
Oglekla oksids AStOI{u. stundu Astonu stundas 10 mg/m? (100.procentile)
robezlielums ’
o Stundas 350 ug/m® nedrikst parsniegt vairak ka
Sera diokstds robezlielums 1 stunda 24 reizes gada (99,73.procentile)
o Dienas 125 pg/m?, nedrikst parsniegt vairak ka 3 reizes
Sera dioksids robezlielums 24 stundas kalendara gada (99,18.procentile)
- L Stundas 200 pg/md nedrikst parsniegt vairak ka 18 reizes
Slapekla dioksids robezlielums 1 stunda gada (99,79.procentile)
_ L Gada Kalendarais 3
Slapekla dioksids robeslielums gads 40 pg/m
. Dienas 50 pg/m®, nedrikst parsniegt vairak ka 35 reizes
Dalias PMuo robezlielyms | 2 Stundas kalendara gada (90,41.procentile)
. Gada Kalendarais 3
Dalinas PMio robezlielums gads 40 pg/m
. Gada Kalendarais 3
Dalinas PMas robezlielums gads 20 pg/m
Pless:‘;,}gjsosas NoteikSanas periods RobeZlielums
Guidance Air emissions risk assessment for your environmental permit. 2016*
Amonjaks 1 stunda 2500 pg/m® (100.procentile)
Amonjaks Kalendarais gads 180 pg/m?®

SO2 emisijas no koksnes biomasasl sadedzinasanas, izkliedgjot rada koncentraciju, kas ir ievérojami
mazaka par robezvertibu, tapéc tas talak netika apliikotas.

Atbilsto§i min€to MK noteikumos noteiktajam, emisiju limitu izstrades gaita atbilstibu cilvéku
veselibas aizsardzibai paredzetajiem gaisa kvalitates normativiem un vadlinijam neverte:
e ripnicu teritorijas vai ripnieciskajas iekartas, kur ir speka darba drosibas un veselibas
aizsardzibas noteikumi;
e uz celu brauktuvém un brauktuvju starpjoslas, iznemot vietas, kur paredzeta gajéju piekluve
starpjoslam;
e jebkura vieta, kas atrodas teritorija, kura nav pieejama iedzivotajiem un kura nav pastavigu
dzivesvietu.

Smakas izkliedes emisijas aprékinu veikSana un rezultatu noforméSana nemtas véra MK
01.04.2013. not. Nr.182 “Noteikumi par stacionaru piesarnojuma avotu emisijas limita projektu
izstradi” prasibas un rezultati interpreteti atbilstosi MK 25.11.2014. not. Nr.724 “Noteikumi par
piesarnojosas darbibas izraisito smaku noteikSanas metodeém, ka ar1 kartibu, kada ierobezo So smaku
izplatiSanos”.

Smakas noteikSanas periods ir viena stunda. AtbilstoSi normativajos aktos noteiktajam, no
2018.gada 1janvara smakas mérklielums, kuru nosaka stundas periodam, ir 5 oug/m®. So
koncentraciju nedrikst parsniegt vairak par 168 stundam gada, tatad attiecigi aprékina nepiecieSams
izmantot 98,08 procentili.

thttps://www.gov.uk/guidance/air-emissions-risk-assessment-for-your-environmental-permit#environmental-
standards-for-air-emissions
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Atbilstibu smakas mérklielumam nodroSina:

e savrupmaju apbiives teritorija,

publiskas apbiives teritorija,
jauktas centra apbiives teritorija,
dabas un apstadijumu teritorija.

mazstavu dzivojamas apbiives teritorija,
daudzstavu dzivojamas apbuves teritorija,

Gaisa piesarnojuma novertgjuma ir ieklautas sekojosas individualas dzivojamas apbiives teritorijas

(dzivojamas majas):

o Atzarsl LKS:
e Atvari LKS:
e Birzgali LKS:
e Birzini LKS:
e Briezi LKS:
e Lauri LKS:
e Urkernieki LKS:
e Veseli, Madonas iela 97 LKS:
e Veseli LKS:
o Zagatas LKS:
e Vaidavas LKS:
e Beérzupes LKS:
e Ozolini LKS:
[ ]

Kugenica LKS:

614768, 267907
614774, 268081
616878, 266886
617422, 267139
617373, 266995
617032, 266982
617224, 268544
615866, 266672
616212, 266834
614776, 267975
615734, 269126
618974, 268064
618666, 267573
614488, 268554

Paredz&tas darbibas teritorija abu alternativu gadijuma izvietojas teritorijas, kuru atlauta
izmantosana saskana ar Krustpils novada teritorijas planojumu! ir Riipniecibas apbiives teritorija.

Paredzétas darbibas teritorija:
e A alternativa— A;un B
= e B alternativa— A>un B

RUPNIECIBAS APBUVES TERITORIJAR, R2

MEZU TERITORIJA M

LAUKSAIMNIECIBAS TERITORIJA L

Abu alternativu gadijuma Paredz&tas darbibas tehnologiskie risinajumi nemainas un attiecigi
nemainas arl gaisa emisiju apjoms. Gaisa piesarnojoso vielu emisiju modeléSana veikta atseviski A

un B alternativai.

! Krustpils novada teritorijas planojums 2013. — 2024. gadam, kas apstirpinats ar Krustpils novada domes 17.07.2013.
s€des 1emumu (saistosie noteikumi Nr. 2013/12 ,,Par Krustpils novada teritorijas planojuma 2013-2024. gadam.
Teritorijas izmantoSanas un apbiives noteikumi un Grafiska dala”)
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Aprekinu veikSana un rezultatu noformésana nemtas véra MK 02.04.2013. not. Nr.182 ,,Noteikumi
par stacionaru piesarnojuma avotu emisijas limita projektu izstradi” prasibas un rezultati interpreteti
atbilstosi MK 03.11.2009. not. Nr.1290 ,,Noteikumi par gaisa kvalitati”.

Novertéjuma ietvaros vertetas augstakas aprékinatas piesarnojuma koncentracijas Paredzetas
darbibas vietas tuvuma izvietotajas teritorijas, kuras ir pieejamas iedzivotajiem. Novertgjuma
ietvaros Paredzetas darbibas raditais piesarnojums summeéts ar eso$o fona piesarnojumu, par kuru
informaciju sniedza LVGMC.

Lai prognozetu ietekmi uz gaisa kvalitati, SIA ,,TEST” veicagaisa piesarnojuma izkliedes
modelésana ar datorprogrammu The Leading Atmospheric Dispersion Model (ADMS 4.1),
beztermina Licence Number P01-0632-C-AD400-LV, izmantojot Gausa matematisko modeli.

Aprekinos nemtas véra viet§ja reljefa Ipatnibas un apbiives raksturojums. Gaisa piesarnojuma
izkliedes modelésana veikta, lai aprékinatu piesarnojoSo vielu vid&jas, piezemes limeni eso$as
koncentracijas, nemot vera teritorijai raksturigos meteorologiskos apstaklus, un koncentraciju
procentiles, ka ari lai izvertétu piesarnojuma izkliedi pie nelabvéligiem meteorologiskajiem
apstakliem.

Kompleksa teritorija (abu alternativu gadijuma) un bijusa Jekabpils lidlauka teritorija kopuma ir
lidzens, faktiski plakans reljefs, kas savulaik nolidzinats lidlauka vajadzibam.

Skaitlotaja ievaditi izejas dati atbilsto$i Kompleksa darbibai, kad vienlaicigi strada visas iekartas ar
maksimalu slodzi.

Modelgjot piesarnojoso vielu izkliedi, nemta véra art Kompleksa paredzetas apbuives: 16 dgj&jvistu
novietnes, 9 jaunputnu novietnes, 6 graudu torni, baribas cehs, olu skiro$anas un parstrades cehs,
meslu parstrades €kas un katlu maja.

Pases dati par ventilatora darbibu ir noraditi normalos apstaklos (Nm3/h). Modelgjot piesarnojoso
vielu izkliedi, tika veikta normalos apstaklos (NTP - 1 atm, 273.15 K).

Gaisa piesarnojuma model&$anas rezultati konkrétos meteorologiskos apstaklos rajona, kur atrodas
Paredzéta darbiba, izmantojot datorprogrammu ADMS 4.1, sniegti 7.pielikuma.

Piesarnojoso vielu un smakas izkliedes aprékinu rezultatu analize un atbilstibas gaisa kvalitates
normativiem un vadlinijam novert€jums katrai no Paredzétas darbibas alternativam par ped&jiem
tris gadiem sniegta sekojosas tabulas:
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Gaisa piesarnojoso vielu emisiju izkliedes aprékinu rezultati (A alternativa)

Maksimala Aprékinu punkta vai s s
S - troida Piesarnojosas | Piesarnojuma
pu:isarll;l_(;;l 9335 | Maksimala Aprékinu Sul? as cde.n 5t darbibas emitéta | koncentracija
Piesirnoiota vi arvibas summara periods/ _ roordinatas piesarnojuma | attieciba pret
iesarnojosa viela emiteta koncentracija laika (arpus uznemuma dala summaraja | gaisa kvalitates
iesarnojuma | _ teritorijas) ’ . -
l? t s e pg/m? intervals koncentracija, normativu,
°“°ﬁ‘$ /::f'”‘ ' X, m Y, m % %
A alternativa
2020.gads
Amonjaks 495 4952 gads/1h |615877 | 268234 100 19.80
Amonjaks 5,19 5,19° | gads/la [617412| 267833 100 2.88
Oglekla oksids 111 4624 gads/8h |615869 | 268207 24.03 4.62
Slapekla dioksids 52.2 79,0° gads/1h |615877 | 268184 66.08 39.50
Slapekla dioksids 4.3 31,1° gads/la | 61616 | 268316 49.70 77.75
PM1o 7.0 26,6’ |gads/24h|615930| 268284 26.32 53.20
PM1o 2.8 22,48 gads/la |616118| 267991 12.63 56.00
PM: 5 0.6 11,5° gads/la |616143| 268315 5.22 57.50
2019.gads
Amonjaks 215 2151 | gads/1h |615483| 267952 100 8.60
Amonjaks 4,09 4,091 | gads/la |617464 | 267800 100 2.27
Oglekla oksids 121 47212 gads/8h |616143| 268284 25.64 4.72
Slapekla dioksids 50.3 77,1% | gads/1h |616202 | 268133 65.24 38.55
Slapekla dioksids 4.3 31,1 | gads/la |615468 | 267982 13.83 77.75
PM1o 6.9 26,5° |gads/24h|615785| 268184 26.04 53.00
PM1o 2.6 22,2 | gads/la |615808 | 268192 11.71 55.50
PM2s 0.5 11,4 | gads/la |616233| 268101 4.39 57.00

! Razotnei stradajot ar maksimalu jaudu, kad vienlaicigi strada visas iekartas ar maksimalu slodzi
2 Amonjaks (NHs) stundas 100-procentila koncentracija

8 Amonjaks (NH;) gada vidgja koncentracija

# Oglekla oksida (CO) 8-stundu 100-procentila koncentracija ar fonu
5 Slapekla dioksida (NO,) stundas 18.augstaka koncentracija ar fonu
® Slapekla dioksida (NO.) gada vidgja koncentracija ar fonu

" PMy diennakts 35.augstaka koncentracija ar fonu

8 PMyo gada vidgja koncentracija ar fonu

® PM_ 5 gada vidéja koncentracija ar fonu

10 Amonjaks (NHs) stundas 100-procentila koncentracija

11 Amonjaks (NHs) gada vidgja koncentracija

12 Oglekla oksida (CO) 8-stundu 100-procentila koncentracija ar fonu
13 Slapekla dioksida (NO.) stundas 18.augstaka koncentracija ar fonu
14 Slapekla dioksida (NO.) gada vidéja koncentracija ar fonu

15 PMy diennakts 35.augstaka koncentracija ar fonu

16 PM1o gada vidgja koncentracija ar fonu

17 PM_ 5 gada videja koncentracija ar fonu
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Maksimala Apréekinu punkta vai S s
S - troida Piesarnojosas | Piesarnojuma
ple;ar:;l_olf 9335 | Maksimala Aprekinu sulin as cde.n it darbibas emitéta | koncentracija
Piesarnoiosa vi ArvLoas summara periods/ __roordinatas piesarnojuma | attieciba pret
iesarnojosa viela emiteta o e - (arpus uznémuma R . b
jesdrnojuma koncentracija, ) Ialka_ teritorijas) dala summaraja | gaisa kval_ltates
kp ncentraciial pg/m? intervals koncentracija, normativu,
0 e ias X, m Y, m % %
A alternativa
2018.gads
Amonjaks 185 185° gads/1h |616141| 268222 100 7.40
Amonjaks 2.79 2,79° gads/la |617464| 267800 100 1.55
Oglekla oksids 111 4624 gads/8h |615870| 268208 24.03 4.62
Slapekla dioksids 51.8 78,6° gads/1h |615870| 268208 65.90 39.30
Slapekla dioksids 4.9 31,7° | gads/la |615468| 267982 15.46 79.25
PM1o 7.8 27,4 |gads/24h 615505 | 267919 28.47 54.80
PM1o 2.4 22,08 gads/la |615500| 267916 10.91 55.00
PMz2s 0.5 11,4 gads/la |615500| 267916 4.39 57.00

! Razotnei stradajot ar maksimalu jaudu, kad vienlaicigi strada visas iekartas ar maksimalu slodzi
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Smakas emisiju izkliedes aprékinu rezultati (A alternativa)

Maksimala Apréekinu punkta vai §iinas | Piesarnojosas | Piesarnojuma
piesarnojosas Maksimala Aprekinu centroida koordinatas darbibas emitéta | koncentracija
Piesarnojosa | darbibas emitéta summara periods/ piesarnojuma | attieciba pret
viela piesarnojuma | koncentracija?, laika X v dala summaraja |gaisa kvalitates
koncentracijal, oug/m3 intervals i M koncentriacija, normativu,
oug/m® % %
A alternativa
2020.gads
Smaka 0,239 0,239 gads/1h 614768 | 267907 100 4.78
Atzars 1
Smaka 0,250 0,250 gads/1h 61477? | 267975 100 5.00
Zagatas
Smaka 0,380 0,380 gads/1h 615734.‘ 269126 100 7.60
Vaidavas
Smaka 0,251 0251 | gads/in | L4774 | 268081 100 5.02
Atvari
Smaka 0,452 0,452 gads/1h 617224 | .268544 100 9.04
Urkernieki
Smaka 0,334 0,334 gads/1h ofs : ‘ _268554 100 6.68
Kugenica
Smaka 0,192 0,192 gads/1h 616878. | 2.66886 100 3.84
Birzgali
Smaka 0,224 0,224 gads/1h 617032La‘uri266982 100 4.48
Smaka 0,248 0,248 gads/1h 617422. | . 2.67139 100 4.96
Birzini
Smaka 0,208 0,208 gads/1h SAELE, ‘ 366995 100 4.16
Briezi
Smaka 0,234 0,234 gads/1h 618971 | 268064 100 4.68
Beérzupes
Smaka 0,203 0,203 gads/1h s o ‘.2.67573 100 4.06
Ozolini
Smaka 0,108 0108 | gads/th | 616212 | 266834 100 216
Veseli
615866 | 266672
Smaka 0,060 0,060 gads/1h Veseli, 100 1.20
Madonas iela 97

! Razotnei stradajot ar maksimalu jaudu, kad vienlaicigi strada visas iekartas ar maksimalu slodzi
2 Smakas stundas 168.augstaka koncentracija
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Maksimala Apréekinu punkta vai §iinas | Piesarnojosas | Piesarnojuma
piesarnojosas Maksimala Aprékinu centroida koordinatas darbibas emitéta | koncentracija
Piesarnojosa | darbibas emitéta summara periods/ piesarnojuma | attieciba pret
viela piesarnojuma | koncentracija?, laika X v dala summaraja | gaisa kvalitates
koncentracija', oug/m? intervals » M M koncentracija, normativu,
oue/m? % %
A alternativa
2019.gads
Smaka 0,249 0,249 gads/1h 624765 ‘ 257907 100 4.98
Atzars 1
Smaka 0,245 0,245 gads/1h 61477? l AT 100 4.90
Zagatas
Smaka 0,412 0412 | gads/in | 515734 | 269126 100 8.24
Vaidavas
Smaka 0,245 0245 | gads/th | 814774 | 268081 100 4.90
Atvari
Smaka 0,413 0,413 gads/1h 617224 | .268544 100 8.26
Urkernieki
Smaka 0,331 0,331 gads/1h 614488=‘ _268554 100 6.62
Kugenica
Smaka 0,221 0,221 gads/1h 616878. ‘ 266886 100 4.42
Birzgali
Smaka 0,235 0,235 gads/1h 617032La‘uri266982 100 4.70
Smaka 0,238 0,238 gads/1h 617422. ‘ - 2.67139 100 4.76
Birzini
Smaka 0,206 0206 | gads/th | 617373 | 266995 100 412
Briezi
Smaka 0,246 0,246 gads/1h 6189741 | 268064 100 4.92
Beérzupes
Smaka 0,237 0237 | gads/in | 018666 | 267573 100 4.74
Ozolini
Smaka 0,172 0,172 gads/1h 6f6282 ‘ ?66834 100 2.16
Veseli
615866 | 266672
Smaka 0,063 0,063 gads/1h Veseli, 100 1.26
Madonas iela 97

! RaZotnei stradajot ar maksimalu jaudu, kad vienlaicigi strada visas iekartas ar maksimalu slodzi

2 Smakas stundas 168.augstaka koncentracija
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Maksimala Apréekinu punkta vai §iinas | Piesarnojosas | Piesarnojuma
piesarnojosas Maksimala Aprekinu centroida koordinatas darbibas emitéta | koncentracija
Piesarnojosa | darbibas emitéta summara periods/ piesarnojuma | attieciba pret
viela piesarnojuma | koncentracija?, laika X v dala summaraja |gaisa kvalitates
koncentracijal, oug/m3 intervals i M koncentracija, normativu,
oug/m® % %
A alternativa
2018.gads
Smaka 0,330 0,330 gads/1h 614768 | 267907 100 6.60
Atzars 1
Smaka 0,332 0,332 gads/1h LA | 267975 100 6.64
Zagatas
Smaka 0,413 0,413 gads/1h 615734.‘ 269126 100 8.26
Vaidavas
Smaka 0,308 0308 | gads/ih | L4774 | 268081 100 6.16
Atvari
Smaka 0,240 0,240 gads/1h ofliges ‘ .26.8544 100 4.80
Urkernieki
Smaka 0,333 0,333 gads/1h ofs : ‘ _268554 100 6.66
Kugenica
Smaka 0,204 0,204 gads/1h 616878. | 2.66886 100 4.08
Birzgali
Smaka 0,230 0,230 gads/1h 617032La‘uri266982 100 4.60
Smaka 0,221 0221 | gads/th | 817422 | 267139 100 4.42
Birzini
Smaka 0,206 0,206 gads/1h SAELE, ‘ 366995 100 412
Briezi
Smaka 0,150 0,150 gads/1h 618971 | 268064 100 3.00
Beérzupes
Smaka 0,168 0,168 gads/1h s o ‘.2.67573 100 3.36
Ozolini
Smaka 0,150 0,150 gads/1h 616212 | ?66834 100 2.16
Veseli
615866 | 266672
Smaka 0,137 0,137 gads/1h Veseli, 100 2.74
Madonas iela 97

! Razotnei stradajot ar maksimalu jaudu, kad vienlaicigi strada visas iekartas ar maksimalu slodzi
2 Smakas stundas 168.augstaka koncentracija
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Gaisa piesarnojoso vielu emisiju izkliedes aprékinu rezultati (B alternativa)

Maksimala Aprékinu punkta vai
iesarnojosa R . T troid Piesarnojosa Piesarnoj
Pt | s | e || Pt | T
Piesarnojosa viela emiteta Koncentracii laika (ﬁrpus_uzr,n_t_‘amuma piesarnojuma attieciba pret
. ja, R . . -
piesarnojuma /m3 intervals teritorijas) dala summaraja | gaisa kvalitates
koncentracija?, HO X m Y m koncentracija, % | normativu, %
pg/m* ’ '
B alternativa
2020.gads
Amonjaks 355 3552 gads/1h [616200| 267988 100 14.20
Amonjaks 5,50 5,50° gads/la |617415| 267832 100 8.61
Oglekla oksids 119 470* gads/8h |616473| 268010 25.32 4.70
Slapekla dioksids 51.4 78,2° gads/1h |616479| 268010 65.73 39.10
Slapekla dioksids 6.6 33,4° gads/la |616531| 268013 49.70 83.50
PMyo 8.2 27,87 |gads/24h|617415| 267832 29.50 55.60
PMio 3.0 22,6° gads/la |617415| 267832 13.27 56.50
PM; s 0.8 11,7° gads/la |616514 | 268015 6.84 58.50
2019.gads
Amonjaks 85,5 85,5° gads/1h |617463| 267796 100 3.42
Amonjaks 4,17 4,17° | gads/la |617383| 267822 100 2.32
Oglekla oksids 110 461% gads/8h |616475| 268008 23.86 461
Slapekla dioksids 52,4 79,2° gads/1lh (616474 | 268010 66.16 39.60
Slapekla dioksids 59 32,7° gads/la |616505| 268012 18.04 80.00
PMio 6,8 26,4" |gads/24h|617464| 267795 25.76 52.80
PM1o 2,5 22,18 gads/la |617469| 267775 11.31 55.25
PM2s 0.7 11,6° gads/la |616510| 268012 6.03 58.00
2018.gads
Amonjaks 92,4 92,47 gads/lh (615688 | 267974 100 3.68
Amonjaks 2.8 2,98° gads/la |617383| 267833 100 1.61
Oglekla oksids 109 460* gads/8h |616478| 268008 23.70 4.60
Slapekla dioksids 50.6 77,4° gads/1h |616478| 268008 65.37 38.70
Slapekla dioksids 4.6 31,4° gads/la |616513| 268012 14.65 79.45
PMyo 4.9 24,5 gads/24h| 617471 | 267800 20.00 49.00
PMjo 1.8 21,48 gads/la [616471| 267770 8.41 53.50
PM; s 0.5 11,4° gads/la {616502 | 268010 4.39 57.00

! Razotnei stradajot ar maksimalu jaudu, kad vienlaicigi strada visas iekartas ar maksimalu slodzi

2 Amonjaks (NHs) stundas 100-procentila koncentracija
8 Amonjaks (NHs) gada vidgja koncentracija

# Oglekla oksida (CO) 8-stundu 100-procentila koncentracija ar fonu

% Slapekla dioksida (NO.) stundas 18.augstaka koncentracija ar fonu
® Slapekla dioksida (NO.) gada vidéja koncentracija ar fonu

" PMy diennakts 35.augstaka koncentracija ar fonu

8 PM1o gada vid&ja koncentracija ar fonu
® PM_ 5 gada vidé&ja koncentracija ar fonu
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Smakas emisiju izkliedes aprékinu rezultati (B alternativa)

Maksimala Aprékinu punkta vai §iinas | Piesarnojo$as | Piesarnojuma
piesarnojosas Maksimala Aprékinu centroida koordinatas darbibas emitéta | koncentracija
Piesarnojosa | darbibas emitéta summara periods/ piesarnojuma | attieciba pret
viela piesarnojuma | koncentracija?, laika X v dala summaraja | gaisa kvalitates
koncentracija', oug/m? intervals » M M koncentracija, normativu,
oue/m? % %
B alternativa
2020.gads
Smaka 0,245 0,245 gads/1h 624765 ‘ 257907 100 4.90
Atzars 1
Smaka 0,257 0,257 gads/1h 61477? l AT 100 5.14
Zagatas
Smaka 0,283 0283 | gads/in | 515734 | 269126 100 5.66
Vaidavas
Smaka 0,291 0201 | gads/th | 814774 | 268081 100 5.82
Atvari
Smaka 0,552 0,552 gads/1h 617224 | .268544 100 11.04
Urkernieki
Smaka 0,337 0,337 gads/1h 614488=‘ _268554 100 6.74
Kugenica
Smaka 0,381 0,381 gads/1h 616878. ‘ 256886 100 7.62
Birzgali
Smaka 0,417 0,417 gads/1h 617032La‘uri266982 100 8.34
Smaka 0,341 0,341 gads/1h 617422. ‘ - 2.67139 100 6.82
Birzini
Smaka 0,337 0337 | gads/th | 617373 | 266995 100 6.74
Briezi
Smaka 0,327 0,327 gads/1h 6189741 |_268064 100 6.54
Beérzupes
Smaka 0,265 0,265 gads/1h aftobl ‘.2.67573 100 5.30
Ozolini
Smaka 0,156 0,156 gads/1h 6f6282 ‘ ?66834 100 3.12
Veseli
615866 | 266672
Smaka 0,225 0,225 gads/1h Veseli, 100 4.50
Madonas iela 97

! Razotnei stradajot ar maksimalu jaudu, kad vienlaicigi strada visas iekartas ar maksimalu slodzi

2 Smakas stundas 168.augstaka koncentracija
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Maksimala Apréekinu punkta vai §iinas | Piesarnojosas | Piesarnojuma
piesarnojosas Maksimala Aprékinu centroida koordinatas darbibas emitéta | koncentracija
Piesarnojosa | darbibas emitéta summara periods/ piesarnojuma | attieciba pret
viela piesarnojuma | koncentracija?, laika X v dala summaraja | gaisa kvalitates
koncentracija', oug/m? intervals » M M koncentracija, normativu,
oue/m? % %
B alternativa
2019.gads
Smaka 0,222 0,222 gads/1h 624765 ‘ 257907 100 4.44
Atzars 1
Smaka 0,255 0,255 gads/1h 61477? l AT 100 5.10
Zagatas
Smaka 0,292 0202 | gads/in | 515734 | 269126 100 5.84
Vaidavas
Smaka 0,286 0286 | gads/th | 614774 | 268081 100 5.72
Atvari
Smaka 0,452 0,452 gads/1h 617224 | .268544 100 9.04
Urkernieki
Smaka 0,346 0,346 gads/1h 614488=‘ _268554 100 6.92
Kugenica
Smaka 0,380 0,380 gads/1h 616878. ‘ 266886 100 7.62
Birzgali
Smaka 0,416 0,416 gads/1h 617032La‘uri266982 100 8.32
Smaka 0,358 0,358 gads/1h 617422. ‘ - 2.67139 100 7.16
Birzini
Smaka 0,330 0,330 gads/1h LT ‘ 366995 100 6.60
Briezi
Smaka 0,269 0,269 gads/1h 6189741 |_268064 100 5.38
Beérzupes
Smaka 0,287 0,287 gads/1h aftobl ‘.2.67573 100 5.74
Ozolini
Smaka 0,162 0,162 gads/1h 6f6282 ‘ ?66834 100 3.12
Veseli
615866 | 266672
Smaka 0,111 0,111 gads/1h Veseli, 100 2.22
Madonas iela 97

! Razotnei stradajot ar maksimalu jaudu, kad vienlaicigi strada visas iekartas ar maksimalu slodzi
2 Smakas stundas 168.augstaka koncentracija

42(131)




Maksimala Apréekinu punkta vai §iinas | Piesarnojosas | Piesarnojuma
piesarnojosas Maksimala Aprékinu centroida koordinatas darbibas emitéta | koncentracija
Piesarnojosa | darbibas emitéta summara periods/ piesarnojuma | attieciba pret
viela piesarnojuma | koncentracija?, laika X v dala summaraja | gaisa kvalitates
koncentracija', oug/m? intervals » M M koncentracija, normativu,
oue/m? % %
B alternativa
2018.gads
Smaka 0,284 0,284 gads/1h 624765 ‘ 257907 100 5.68
Atzars 1
Smaka 0,277 0,277 gads/1h 61477? l AT 100 5.54
Zagatas
Smaka 0,288 0288 | gads/in | 015734 | 269126 100 5.76
Vaidavas
Smaka 0,298 0208 | gads/th | 614774 | 268081 100 5.96
Atvari
Smaka 0,399 0,399 gads/1h 617224 | .268544 100 7.98
Urkernieki
Smaka 0,309 0,309 gads/1h 614488=‘ _268554 100 6.18
Kugenica
Smaka 0,353 0,353 gads/1h 616878. ‘ 266886 100 7.06
Birzgali
Smaka 0,375 0,375 gads/1h 617032La‘uri266982 100 7.50
Smaka 0,286 0,286 gads/1h 617422. ‘ - 2.67139 100 5.72
Birzini
Smaka 0,303 0,303 gads/1h LT ‘ 366995 100 6.06
Briezi
Smaka 0,172 0,172 gads/1h 6189741 |_268064 100 3.44
Beérzupes
Smaka 0,206 0206 | gads/in | 018666 | 267573 100 412
Ozolini
Smaka 0,335 0,335 gads/1h 6f6282 ‘ ?66834 100 3.12
Veseli
615866 | 266672
Smaka 0,331 0,331 gads/1h Veseli, 100 6.62
Madonas iela 97

! Razotnei stradajot ar maksimalu jaudu, kad vienlaicigi strada visas iekartas ar maksimalu slodzi
2 Smakas stundas 168.augstaka koncentracija
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Aprekina solis 50 x 50 m sniedz pietiekami korektu prieksstatu par gaisa piesarnojoso vielu
sadalfjumu uznémuma ietekmes zona. Ir skaidrs, ka koncentracija izvélétajos punktos nav atkariga
no izveéléta modelésanas sola. Lai to pamatotu, veikta salidzino$a modeléSana pamatvielam ar
samazinatu aprékina soli 30 x 30 m. Samazinot pakapienu lidz 30 x 30 m, maksimalas piesarnojoso
vielu koncentracijas mainijas robezas no -0,96% lidz 3,23%.

Maksimala summara Piesarnojuma koncentracija | Koncentracijas
Apréekinu koncentracija, ug/m? attieciba pret gaisa kvalitates| izmainas,
Piesirnoiosa viela periods/ | (arpus uznémuma teritorijas) normativu, % samazinoties
esarnojosa vie laika Apréekina solis, m Aprékina solis, m aprékina solim
mtervals | 5oxs0 30x30 50x50 30x30 ”%ggg ?n";f
Amonjaks! gads/1h 495 511 19.80 20.44 +3.23
Amonjaks? gads/la 5,19 5,14 2.88 2.86 -0.96
Slapekla dioksids® | gads/1h 79,0 79,5 39.50 39.75 +0.63
Slapekla dioksids*| gads/la 31,1 31,2 77.75 78.00 +0.32
PMi¢® gads/24h 26,6 26,7 53.20 53.40 +0.38
PMio® gads/la 22,4 22,4 56.00 56.00 0.00

Atbilstosi Ministru kabineta noteikumu Nr.182 “Noteikumi par stacionaru piesarnojuma avotu
emisijas limita projektu izstradi” 34.1.punktam piesarnojoSo vielu izkliedes aprékinu rezultati
jaattélo grafiska forma tiem aprékinu variantiem, kuros maksimala aprékinata piesarnojosas vielas
summara koncentracija parsniedz 40 % no gaisa kvalitates normativa vai vadlinijas noteikta
robezlieluma vai mérklieluma.

Grafiski att€lotie aprékinu rezultati sniegti:
e A alternativa 8.pielikuma.
e B alternativa 9.pielikuma.

Lai raksturotu gaisa piesarnojuma izkliedei nelabvéligos meteorologiskos apstaklus, izmantota gaisa
kvalitates modelesanas gaita iegiita informacija par piesarnojosas vielas maksimalo koncentraciju
(100.procentile) stundas intervalam un meteorologiskajiem parametriem, pie kadiem ta aprékinata.
Saskana ar veiktajiem izkliedes aprékiniem, nelabvéligus meteorologiskos apstaklus raksturo
parametri, kas noraditi 10.pielikuma.

Secindjumi

Analizgjot aprékinos un modeléSanas gaita iegltos rezultatus, secinams, ka Kompleksa darbibas
rezultata abu izskatito alternativu gadijuma (A un B) tiks ieveroti gaisa kvalitates normativi. Tapat,
nemot véra, ka aprékinos pienemts, ka visas Kompleksa tehnologiskas iekartas darbojas vienlaicigi
un pie to maksimalas jaudas, ka arT ieveérojot paredz&tos darba organizacijas un tehnologiskos

risingjumus, ir pamatoti secinat, ka faktiska Kompleksa darbibas ietekme uz visi un tuvakajam
dzivojamas apbiives teritorijam bis mazaka par aprékinato.

! Amonjaks (NHs) stundas 100-procentila koncentracija

2 Amonjaks (NH3) gada vid&ja koncentracija

% Slapekla dioksida (NO.) stundas 18.augstaka koncentracija ar fonu
# Slapekla dioksida (NO,) gada vid&ja koncentracija ar fonu

® PMyo diennakts 35.augstaka koncentracija ar fonu

® PM1o gada vid&ja koncentracija ar fonu
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

NORMATIVO AKTU UN LITERATURAS SARAKSTS

Kartiba, kada piesakamas A, B un C kategorijas piesarnojosas darbibas un izsniedzamas
atlaujas A un B kategorijas piesarnojoSo darbibu veikSanai. Latvijas Republikas Ministru
kabineta noteikumi Nr.1082. (prot. Nr.69 10.8), 30.11.2010.

Noteikumi par gaisa piesarnojuma ierobezoSanu no sadedzinaSanas iekartam. Latvijas
Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.17 (prot. Nr.2 23.8), 07.01.2021.

Noteikumi par stacionaru piesarnojuma avotu emisijas limita projektu izstradi. Latvijas
Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.182. (prot. Nr. 17 29.8), 02.04.2013.

Emissions and immissions from animal husbandries — Housing systems and emissions —
Pigs, cattle, poultry, horses. 09.2011.

EMEP/EEA  emisijas faktoru krajums, Eiropas Vides agentiira. 2019. 3.B Manure
Management.

Emissions from Animal Feeding Operations. U.S. Environmental Protection Agency.
Emission Standards Division. Ofiice of Air Quality Planning and Standards, 2001.

Par siltumnicefekta gazu emisiju monitoringu un zinoSanu saskana ar Eiropas Parlamenta un
Padomes Direktivu 2003/87/EK. KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 601/2012 (2012.gada
21.junijs).

29.12.2005. Dabas resursu nodokla likums.

CO2 emisiju no kurinama stacionaras sadedzinaSanas aprékina metodika. Latvijas vides,
geologijas un meteorologijas centrs. 2021.gada janvaris.

Compilation Of Air Pollutant Emission Factors. Stationary Point And Area Sources. AP 42,
Fifth Edition, Volume | Chapter 1: External Combustion Sources. Section 1.6 Wood
Residue Combustion In Boilers. July 2003.

Submission under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the
Kyoto Protocol 2020. National Inventory Report for the German Greenhouse Gas Inventory
1990 — 2018. German Environment Agency - UNFCCC-Submission. July 2020.
Compilation of Air Pollutant Emission Factors AP 42, Fifth Edition, Volume I. Chapter 9:
Food and Agricultural Industries. Section 9.9 Grain Processing. 9.9.1.Grain Elevators &
Processes. May 2003.

EMEP/EEA emisijas faktoru krajums, Eiropas Vides agentiira. 2019. 1-a-3-b-i. Road
transport.

EMEP/EEA emisijas faktoru krajums, Eiropas Vides agentira. 2019. 1.A.4. Non-road
mobile sources and machinery.

Par vidi piesarnojoso kimisko vielu sarakstu un kodiem. Latvijas Vides, geologijas un
meteorologijas centra rikojums Nr.87. 28.12.2011.
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SIA ,,GALLUSMAN”
Olu un olu produktu razotnes komplekss
Jekabpils novads, Krustpils pagasts

A-12.tabula
Emisijas avotu fizikalais raksturojums
Emisijas avota un emisijas raksturojums
Emisijas Emisijas avota apraksts geografiskas damena | damena iekScjais lisma emisijas emisijas
avota kods J P koordinatas augstums diametrs P 3 Jas misi)
Nm®/h | temperatira | ilgums
Z platums A garums m mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A alternativa
56°32°31,0” | 25°52°49,3”
. . _— . 56°32°31,4” | 25°52°50,8” laukumveida
Al Dgjgjvistu novietnu ventilacijas gaisa izvads 56932731.0° | 2595275117 18,5 28'm X 15 m 23 8760
56°32°30,6” | 25°52°49.6”
56°32°31,6” | 25°52°51,4
e . e .. 56°32°32,0” | 25°52°53,0” laukumveida
A2 Dgjgjvistu novietnu ventilacijas gaisa izvads 56932731.6" | 259527533 18,5 28'm X 15 m 23 8760
56°32°31,1” | 25%52°51,7”
56°32°32,2” | 25°52°53,7”
e . . .. 56°32°32,5” | 25°52°55,3” laukumveida
A3 Dgjgjvistu novietnu ventilacijas gaisa izvads 5693273227 | 25950°55.6” 18,5 28'm X 15 m 23 8760
56°32°31,7” | 25°52°54,0”
56°32°32,8” | 25°52°56,2”
. . _— . 56°32°33,2” | 25%52°57,8” laukumveida
Ad Dgjgjvistu novietnu ventilacijas gaisa izvads 56732732.8" | 25052°58.17 18,5 28'm x 15 m 23 8760
56°32°32,4” | 25°52°56,5”
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1 2 3 4 5 6 8 9
56°32°33,4” | 25°52°58,4”
. . N . 56°32°33,8” | 25°53°00,0” laukumveida
A5 Dgjgjvistu novietnu ventilacijas gaisa izvads 5693273347 | 25%53°00.47 18,5 28mx 15 m 23 8760
56°32°33,0” | 25°52°58,7”
56°32°34,1” | 25°53°00,8”
. . o . 56°32°34,5” | 25°53°02,5” laukumveida
Ab Dgjgjvistu novietnu ventilacijas gaisa izvads 56932734.17 | 25%53°02.8” 18,5 28'm X 15 m 23 8760
56°32°33,7” 25953°01,2”
56°32°34,7” 25%53°03,0”
. . . . .. 56°32°35,1” | 25%53°04,6” laukumveida
A7 Dgjgjvistu novietnu ventilacijas gaisa izvads 5693273477 | 25%53°04.97 18,5 28'm X 15 m 23 8760
56°32°34,2” 25%53°03,3”
56°32°35,3” 25%53°05,2”
e . . e . .. 56°32°35,7” 25%53°06,8” laukumveida
A8 Dgjgjvistu novietnu ventilacijas gaisa izvads 56%327353" | 25530707 18,5 28'm X 15 m 23 8760
56°32°34,9” | 25°53°05,6”
56°32°21,8” 25952°56,8”
e . . . .. 56°32°22,2” 25952°58.,4” laukumveida
A9 Dgjgjvistu novietnu ventilacijas gaisa izvads 56732721.8" | 25052°58.7" 18,5 28'm X 15 m 23 8760
56°32°21,4” | 25°52°57,1”
56°32°22,5” | 25°52°59,0”
. . N . 56°32°22,9” | 25°53°00,6” laukumveida
Al0 Dgjgjvistu novietnu ventilacijas gaisa izvads 569327225 | 25953°01.0° 18,5 28'm x 15 m 23 8760
56°32°22,0” | 25°52°59.4”
56°32°23,1” | 25°53°01,5”
. : I .. 56°32°27,1” | 25°53°03,3” laukumveida
All Dgj&jvistu novietnu ventilacijas gaisa izvads 569322317 | 25°53°03.47 18,5 28'm X 15 m 23 8760
56°32°22,7” 25%53°01,8”
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
56°32°23,8” | 25°53°03,8”
. . N . 56°32°24,1” | 25°53°05,4” laukumveida
Al2 Dgjgjvistu novietnu ventilacijas gaisa izvads 5693272377 | 25%53°05.7 18,5 28mx 15 m 23 8760
56°32°23,3” | 25°53°04,1”
56°32°24,5” | 25°53°06,3”
. . o . 56°32°24.8” | 25°53°07,9” laukumveida
Al3 Dgjgjvistu novietnu ventilacijas gaisa izvads 56932724.5" | 259537083 18,5 28'm X 15 m 23 8760
56°32°2405” | 25°53°06,7”
56°32°25,0” | 25°53°08,6”
e . . e . .. 56°32°25.4” | 25°53°10,2” laukumveida
Al4 Dgjgjvistu novietnu ventilacijas gaisa izvads 56932725.0° | 25%53°10.57 18,5 28'm X 15 m 23 8760
56°32°24,6” | 25°53°08,9”
56°32°25,7” | 25°53°10,7”
e . . e . .. 56°32°26,0” | 25°53°12,3” laukumveida
Al5 Dgjgjvistu novietnu ventilacijas gaisa izvads 56%32725.6" | 25°53°12.77 18,5 28'm X 15 m 23 8760
56°32°25,2” | 25%53°11,1”
56°32°26,3” | 25°53°12,9”
0 > 2 (% 2 :
Al6 Dgjgjvistu novietnu ventilacijas gaisa izvads ggoggégz;’ ggogg, ijzg,, 18,5 Iza;; l:rl:r)?\i%l?s 23 8760
56°32°25.8” | 25°53°13,3”
Udenssildamais katls Bosch AVR-S 10000 ar
Al7 siltuma jaudu 9,0 MW (ievadita siltuma jauda | 56°32°35,4” | 25°53°14,0” 30,0 500 21060 70 8760
10.34 MW), koksnes biomasa
Udenssildamais katls Bosch AVR-S 10000 ar
Al8 siltuma jaudu 9,0 MW (ievadita siltuma jauda | 56°32°35,7” | 25°53°15,1” 30,0 500 21060 70 8760
10.34 MW), koksnes biomasa
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Udenssildamais dabas gazes katls
(rezerves) ar siltuma jaudu 8,0 MW 0292k 29 027512 A
Al9 (ievadita siltuma jauda 8.70 MW), dabas 56°32°36,3 25%53°15,2 30,0 500 10728 130 1680
gaze
A20 gfsetzlr‘;ia;irsaadf;fé‘:“as gaisa attiisanas | o033, 50 | 950531017 | 25,0 1000 67655 50 8760
A21 gfs‘glr‘;iagirsaadfzsvfé{:“as gaisa atlirsanas | geo3yo3 0o | 250531057 | 250 1000 67655 50 8760
Olu pulvera kalte.
A22 iéiﬁgﬁiﬁﬁfﬁéﬁd&l la(\)/le)aw 56032727,0” | 259525787 | 22,0 350 4032 130 5840
(katram), dabas gaze
Olu ¢aumalu kalte.
A23 ééiﬁgﬁfi‘:&ﬁg}:‘5313‘?‘1160,\;%\/1\)” 563227,17 | 25%52'57,77 | 22,0 350 396 130 5840
(katram), dabas gaze
Olu variSanas iekarta.
A24 é;iﬁ?%i?ﬁﬁ‘:}airdilagdzlzol\’/f\i?)'ww 56%32°274” | 25%52'56.4” | 22,0 350 590 130 5840
(katram), dabas gaze
56032°32.0" | 25052°44.6”
. . 56°32°32,3” | 25052'452" tilpumveida apkarteja gaisa
A25  |Degvielas uzpildes punkts 563232.0° | 2505274547 | 20 100m2x 1,0 m temperattra | O'00
56°32°31,9” | 25052'44,9”
56032°27,2" | 25052°46,6”
. y 56°32°27,4” | 25°52°46,9” tilpumveida apkartgja gaisa
A26 |Graudu pienemsanas punkts 56032°57,07 | 25052°47.1" 2,0 100 m2 x 1,0 m temperatira | 10
56932726,9” | 25952°46.6”

49(131)




1 2 3 4 5 6 7 8 9
A27 Graudu tiriSanas un transporté$anas iekartas 56°32°26,0” | 25°52°46,4” 10,0 600 21803 20 913
A42 Graudu uzglabasanas torsis 56°32°29,4” | 25952°46,7” 30,0 2500 5299 15 8760
A43 Graudu uzglabasanas tornis 56°32°29,8” | 25%52°48,2” 30,0 2500 5299 15 8760
Ad4 Graudu uzglabasanas tornis 56°32°28,6” | 25°52°47.4” 30,0 2500 5299 15 8760
A45 Graudu uzglabasanas tornis 56°32°29,0” | 25°52°49,0” 30,0 2500 5299 15 8760
A46 Graudu uzglabasanas tornis 56°32°27,7” | 25°52°48,2” 30,0 2500 5299 15 8760
A47 Graudu uzglabasanas tornis 56°32°28,1” | 25°52°49,7” 30,0 2500 5299 15 8760
A48 Olu pulvera 7avesanas iekarta 56°32°27,4” | 25°52°59,1” 18,0 350 45000 40 5840

B alternativa
56°32°18,5” | 25°53°09,2”
. . _— . 56°32°18,8” | 25°53°10,8” laukumveida
Al Dgjgjvistu novietnu ventilacijas gaisa izvads 56932718.3" | 25%53'11.17 18,5 28'mx 15 m 23 8760
56°32°18,3” | 25°52°52,0”
56°32°18,9” | 25%3°11,5”
e . N . 56°32°19,1” | 25°53°13,1” laukumveida
A2 Dgjgjvistu novietnu ventilacijas gaisa izvads 563271877 | 25%53'13.4” 18,5 28'm x 15 m 23 8760
56°32°18,4” | 25%53°11,8”
56°32°19,2” | 25%53°13,8”
e . N .. 56°32°19,4” | 25%53°15,4” laukumveida
A3 Dgjgjvistu novietnu ventilacijas gaisa izvads 56%32°190" | 25%53'15.7" 18,5 28'mx 15 m 23 8760
56°32°18,8” | 25%53°14,1”
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1 2 3 4 5 6 8 9
56°32°19,6” | 25%53°16,1”
e . S . 56°32°19,8” | 25%53°17,7” laukumveida
A4 Dgjgjvistu novietnu ventilacijas gaisa izvads 56032°19.3" | 25%53'18.07 18,5 28 m x 15 m 23 8760
56°32°19,1” | 25%53°16,4”
56°32°20,0” | 25%53°18,4”
e . S L 56°32°20,1” | 25%53°20,0” laukumveida
A5 Dgjgjvistu novietnu ventilacijas gaisa izvads 56032°19.7° | 25%53'20.2" 18,5 28 m x 15 m 23 8760
56°32°19,4” | 25%53°18,7”
56°32°20,3” | 25%53°20,7”
e . S L 56°32°20,5” | 25%53°20,3” laukumveida
Ab Dgjgjvistu novietnu ventilacijas gaisa izvads 56932720.0° | 25'53'22.6” 18,5 28 m x 15 m 23 8760
56°32°19,8” | 25%3°21,0”
56°32°20,6” | 25%53°23,0”
. . _— . 56°32°20,8” | 25%53°24,6” laukumveida
A7 Dgjgjvistu novietnu ventilacijas gaisa izvads 56032204 | 25753°24.8” 18,5 28 m x 15 m 23 8760
56°32°20,1” | 25%53°23,3”
56°32°21,0” | 25%3°25,3”
e . N . 56°32°21,2” | 25°53°26,9” laukumveida
A8 Dgjgjvistu novietnu ventilacijas gaisa izvads 560322077 | 2553°27.17 18,5 28 m x 15 m 23 8760
56°32°20,5” | 25%53°25,6”
56°32°08,7” | 25°53°13,7”
.. . S o 56°32°09,0” | 25°53°15,3” laukumveida
A9 Dgjgjvistu novietnu ventilacijas gaisa izvads 567327085 | 25%53'15.6” 18,5 28 m x 15 m 23 8760
56°32°08,2” | 25%53°14,0”
56°32°09,1” | 25°53°16,0”
e . N . 56°32°09,3” | 25°53°17,6” laukumveida
Al0 Dgj&jvistu novietnu ventilacijas gaisa izvads 56932°08.9° | 2553'17.9" 18,5 28 m x 15 m 23 8760
56°32°08,6” | 25953°16,3”
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
56°32°09,4” | 25°53°18,3”
e . S . 56°32°09,7” | 25°53°19,9” laukumveida
All Dgjgjvistu novietnu ventilacijas gaisa izvads 56032°00.2 | 25%53°20.27 18,5 28 m x 15 m 23 8760
56°32°09,0” | 25°53°18,6”
56°32°09,8” | 25%53°20,6”
e . S L 56°32°10,0” | 25%53°22,2” laukumveida
Al2 Dgjgjvistu novietnu ventilacijas gaisa izvads 56932°09.6° | 2553'22.5" 18,5 28 m x 15 m 23 8760
56°32°09,3” 25953°20,9”
56°32°10,1” 25953°22,9”
e . S L 56°32°10,4” | 25°53°245” laukumveida
Al3 Dgjgjvistu novietnu ventilacijas gaisa izvads 56032°09.9° | 25'53'24.8" 18,5 28 m x 15 m 23 8760
56°32°09,7” 25953°23,2”
56°32°10,5” 25953°25,2”
. . _— . 56°32°10,7” | 25°53°26,8” laukumveida
Al4d Dgj&jvistu novietnu ventilacijas gaisa izvads 56932°10 3" | 2505327 17 18,5 28 m x 15 m 23 8760
56°32°10,0” 25%53°25,5”
56°32°10,8” 25953°27,5”
e . N . 56°32°11,1” | 25°53°29,1” laukumveida
Al5 Dgjgjvistu novietnu ventilacijas gaisa izvads 5603210 6" | 2553°29.47 18,5 28 m x 15 m 23 8760
56°32°10,4” 25%53°27,8”
56°32°11,2” | 25°53°29,8”
e . N . 56°32°11,4” | 25°53°31,4” laukumveida
Al6 Dgjgjvistu novietnu ventilacijas gaisa izvads 56732°10.9° | 25753°3L.6 18,5 28 m x 15 m 23 8760
56°32°10,7” 25953°30,1”
Udenssildamais katls Bosch AVR-S
10000 ar siltuma jaudu 9,0 MW (ievadita 02> . 0cas ”
Al7 siltuma jauda 10.34 MW), koksnes 56°32°20,5 25953°35.0 30,0 500 21060 70 8760
biomasa
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Al8

Udenssildamais katls Bosch AVR-S
10000 ar siltuma jaudu 9,0 MW (ievadita
siltuma jauda 10.34 MW), koksnes
biomasa

56°32°20,6”

25°53°36,2”

30,0

500

21060

70

8760

Al9

Udenssildamais dabas gazes Katls
(rezerves) ar siltuma jaudu 8,0 MW
(ievadita siltuma jauda 8.70 MW), dabas
gaze

56°32°21,2”

25953°36,4”

30,0

500

10728

130

1680

A20

Megslu parstrade iekartas gaisa attiriSanas

56°32°20,0”

25°53°30,9”

25,0

1000

67655

50

8760

A21

sist€mas gaisa izvads
Mgslu parstrade iekartas gaisa attiriSanas
sist€mas gaisa izvads

56°32°19,5”

25°53°31,1”

25,0

1000

67655

50

8760

A22

Olu pulvera kalte.

2 termogeneratori ar jaudu 1,50 MW
(ievadita siltuma jauda 1.63 MW)
(katram), dabas gaze

56°32°14,4”

2553°16,8”

22,0

350

4032

130

5840

A23

Olu ¢aumalu kalte.

2 termogeneratori ar jaudu 0,15 MW
(ievadita siltuma jauda 0.16 MW)
(katram), dabas gaze

56°32°13,8”

25953°16,3”

22,0

350

396

130

5840

A24

Olu variSanas iekarta.

2 termogeneratori ar jaudu 0,225MW
(ievadita siltuma jauda 0.24 MW)
(katram), dabas gaze

56°32°14,3”

25°53°15,1”

22,0

350

590

130

5840

A25

Degvielas uzpildes punkts

56°32°18,0”

25°53°03,1”

56°32°18,1”

25°53°03,7”

56°32°17,8”

25°53°03,8”

56°32°17,7”

25°53°03,2”

2,0

tilpumveida
100 m?x 1,0 m

apkartgja
gaisa
temperatiira

8760
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
56°32°14,9” | 25°53°05,4” apkartaja
. . 56°32°14,9” | 25°53°06,1” tilpumveida .

A26 Graudu pienemsanas punkts 5693271467 | 25053°06.1° 2,0 100 m? x 1,0 m t galsat_ 913
56°32°145” | 25°53°05,6” cimperatura

A27 Graudu tiriSanas un transporté$anas iekartas 56°32°13,8” | 25°53°04,9” 10,0 600 21803 20 913

A42 Graudu uzglabasanas tornis 56°32°17,2” | 25°53°06,4” 30,0 2500 5299 15 8760

A43 Graudu uzglabasanas tornis 56°32°17,4” | 25°53°08,0” 30,0 2500 5299 15 8760

Ad4 Graudu uzglabasanas tornis 56°32°16,3” | 25°53°06,8” 30,0 2500 5299 15 8760

A45 Graudu uzglabasanas tornis 56°32°16,5” | 25°53°08,5” 30,0 2500 5299 15 8760

A46 Graudu uzglabasanas tornis 56°32°15,3” | 25°53°07,3” 30,0 2500 5299 15 8760

A47 Graudu uzglabasanas tornis 56°32°15,6” | 25°53°08,9” 30,0 2500 5299 15 8760

A48 Olu pulvera zavésanas iekarta 56°32°14,0” | 25%53°17,8” 18,0 350 45000 40 5840

A un B alternativa
56°32°20,8” | 25%4°19,1”
. _ .. 56°32°21,0” | 25°54°20,3” laukumveida

A28 Jaunputnu novietnu ventilacijas gaisa izvads 5693220 7" | 25%54°20.5” 6,04 20mx 10 m 30 8760
56°32°20,5” | 25%54°19,3”
56°32°21,1” 25%54°21,1”

. N . 56°32°21,3” | 25%54°22,3” laukumveida

A29 Jaunputnu novietnu ventilacijas gaisa izvads 56032°21.0° | 25'54'22.57 6,04 20mx10m 30 8760

56°32°20,8” | 25°54°21,3”
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1 2 3 4 5 6 8 9
56932°21,4” | 25%54°23,0”
: o 56%32°21,6” | 25°54°24,2” laukumveida
A30 Jaunputnu novietnu ventilacijas gaisa izvads 5693272137 | 25%54°24.3 6,04 20mx10m 30 8760
56°32°21,1” | 25%54°23,2”
56932°21,0” | 25%54°25,0”
. L 56932°21,9” | 25%54°26,1” laukumveida
A3l Jaunputnu novietnu ventilacijas gaisa izvads 56932721.6" | 259547263 6,04 20mx10m 30 8760
56%32°21,4” | 25°54°25,1”
56932°22,0” | 25%54°26,8”
. N .. 56932°22,2” | 25%54°28,0” laukumveida
A32 Jaunputnu novietnu ventilacijas gaisa izvads 56932°21.0" | 25754°28.2" 6,04 20mx 10 m 30 8760
56%32°21,7” | 25%54°27,0”
56932°22,4” | 25%54°28,9”
. N .. 56932°22,6” | 25%54°30,0” laukumveida
A33 Jaunputnu novietnu ventilacijas gaisa izvads 56%32°22.3" | 25%54°30.27 6,04 20mx10m 30 8760
56°32°22,1” | 25%54°29,0”
56932°22,7” | 25%54°30,7”
. L 56932°22,9” | 25°54°31,9” laukumveida
A34 Jaunputnu novietnu ventilacijas gaisa izvads 56932°22.6" | 25%54°32.07 6,04 20mx 10 m 30 8760
56932°22,4” | 25%54°30,8”
56932°23,0” | 25%54°32,6”
: o 56°32°23,2” | 25°54°33,8” laukumveida
A35 Jaunputnu novietnu ventilacijas gaisa izvads 56932°22.0" | 25954°34,0" 6,04 20mx10m 30 8760
56932°22,7” | 25%54°32,8”
56932°23,2” | 25%54°34,5”
. S . 56932°23,4” | 25%54°35,6” laukumveida
A36 Jaunputnu novietnu ventilacijas gaisa izvads 56932°23.2" | 25%54°35.8" 6,04 20mx10m 30 8760
56%32°22,9” | 25°54°34,6”
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1 2 3 4 5 6 8 9
56°32°20,7” | 25°54°20,7”
Mgslu iekrausana piekab@s pie jaunputnu | 56°32°20,7” | 25%54°21,0” laukumveida
AST hovietnem 56°32'20,5” | 25%54°21,1" 4.0 30 m2 15 110
56°32°20,5” | 25°54°20,9”
56°32°21,4” | 25954°24.6”
Méslu iekrausana piekabg@s pie jaunputnu | 56°32°21,4” | 25°54°24,8” laukumveida
A38 novietném 56°32°21,2” | 25%4°24,9” 4.0 30 m? 15 110
56°32°21,1” | 25%54°24,7”
56°32°22,0” | 25%54°28.4”
Mé&slu iekrau$ana piekabgs pie jaunputnu | 56°32°22,0” | 25°54°28,7” laukumveida
A39 novietném 56°32°21,8” | 255428 8” 4,0 30 m2 15 110
56°32°21,7” | 25954°28,5”
56°32°22,6” | 25°54°32,3”
Méslu iekrausana piekab@s pie jaunputnu | 56°32°22,6” | 25°54°32,6” laukumveida
A4 ovietnem 56°32°22,4” | 25%4°32,7” 4.0 30 m? 15 110
56°32°22,4” | 25%4°32.4”
56932°22,9” | 25'5434,1"
Mgslu iekrausana piekabg@s pie jaunputnu | 56°32°22,9” | 25°54°34,4” laukumveida
A4l |ovietnem 5603222.7 | 25%4345" | 0 30 m? 15 110
56°32°22,7” | 25°54°34,3”
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No emisiju avotiem gaisa emitétas vielas

A-13.tabula

Iekarta, process, raZotne, ceha nosaukums Piesarnojosa viela En;)lisrlirl: sr;l:is:ilg;c::sms Gazu attiriSanas iekartas Emisiju raksturojums péc attiriSanas
- emisijas L =
nosaukums tips er;\;zltJ: : ilgumsj (h) vielas nosaukums g/svai |mg/m? vsai t/%:(im rIl?JS;:_ ef-ekt1v1tate \%S; m%r;ﬁ t/%:(iia
kods | dnn | gada kods OUE/s ous/m Oue/gada tips prt?t;k' tfiillz'l OUE/S oue/m® | oue/gada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
020040 |Slapekla (I) oksids| 0.191 6.03 0.191 6.03
020001 |Amonjaks 0.595 18.8 0.595 18.8
Dajgjvistu 200001 |Cietas dalinas 0.691 21.78 0.691 21.78
novietnes Al 24 |8760| 200002 t.sk. PM1o| 0.414 13.1 0.414 13.1
200003 t.sk. PMzs| 0.0311 0.982 0.0311 0.982
230001 |GOS 1.75 55.3 1.75 55.3
230031 |Smaka 32162 1.01 x 10*2 32162 1.01 x 102
020040 [Slapekla (I) oksids| 0.191 6.03 0.191 6.03
020001 |Amonjaks 0.595 18.8 0.595 18.8
Djgjvistu 200001 |Cietas dalinas 0.691 21.78 0.691 21.78
novietnes A2 24 |8760| 200002 t.sk. PMio| 0.414 13.1 0.414 13.1
200003 t.sk. PMzs| 0.0311 0.982 0.0311 0.982
230001 |GOS 1.75 55.3 1.75 55.3
230031 |Smaka 32162 1.01 x 10*2 32162 1.01 x 102
020040 |Slapekla (I) oksids| 0.191 6.03 0.191 6.03
020001 |Amonjaks 0.595 18.8 0.595 18.8
Dgjgjvistu 200001 |Cietas dalinas 0.691 21.78 0.691 21.78
novietnes A3 | 24 |8760| 200002 t.sk. PMy| 0.414 13.1 0.414 13.1
200003 t.sk. PM2s| 0.0311 0.982 0.0311 0.982
230001 |GOS 1.75 55.3 1.75 55.3
230031 |Smaka 32162 1.01 x 10* 32162 1.01 x 10*

57(131)



6

7

10

11

12

13

14

15

16

020040 |Slapekla (I) oksids| 0.191 6.03 0.191 6.03
020001 |Amonjaks 0.595 18.8 0.595 18.8
e 200001 |Cietas dalinas 0.691 21.78 0.691 21.78
Dgjgjvistu —
novietnes A4 | 24 |8760| 200002 t.sk. PM1o| 0.414 13.1 0.414 13.1
200003 t.sk. PMs| 0.0311 0.982 0.0311 0.982
230001 |GOS 1.75 55.3 1.75 55.3
230031 |Smaka 32162 1.01 x 10* 32162 1.01 x 10*
020040 |Slapekla (I) oksids| 0.191 6.03 0.191 6.03
020001 |Amonjaks 0.595 18.8 0.595 18.8
e 200001 |Cietas dalinas 0.691 21.78 0.691 21.78
Dgjgjvistu —
novietnes A5 | 24 |8760| 200002 t.sk. PMyo| 0.414 13.1 0.414 13.1
200003 t.sk. PM,s| 0.0311 0.982 0.0311 0.982
230001 |GOS 1.75 55.3 1.75 55.3
230031 |Smaka 32162 1.01 x 10*2 32162 1.01 x 10*2
020040 |Slapekla (I) oksids| 0.191 6.03 0.191 6.03
020001 |Amonjaks 0.595 18.8 0.595 18.8
Dajgjvistu 200001 |Cietas dalinas 0.691 21.78 0.691 21.78
novietnes A6 | 24 |8760| 200002 t.sk. PM1o| 0.414 13.1 0.414 13.1
200003 t.sk. PMzs| 0.0311 0.982 0.0311 0.982
230001 |GOS 1.75 55.3 1.75 55.3
230031 |Smaka 32162 1.01 x 10* 32162 1.01 x 10*
020040 |Slapekla (I) oksids| 0.191 6.03 0.191 6.03
020001 |Amonjaks 0.595 18.8 0.595 18.8
Djgjvistu 200001 |Cietas dalinas 0.691 21.78 0.691 21.78
novietnes A7 | 24 |8760| 200002 t.sk. PMy| 0.414 13.1 0.414 13.1
200003 t.sk. PMzs| 0.0311 0.982 0.0311 0.982
230001 |GOS 1.75 55.3 1.75 55.3
230031 |Smaka 32162 1.01 x 10* 32162 1.01 x 10*
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020040 |Slapekla (I) oksids| 0.191 6.03 0.191 6.03
020001 |Amonjaks 0.595 18.8 0.595 18.8
e 200001 |Cietas dalinas 0.691 21.78 0.691 21.78
Dgjgjvistu —
novietnes A8 24 |8760| 200002 t.sk. PM1o| 0.414 13.1 0.414 13.1
200003 t.sk. PM2s| 0.0311 0.982 0.0311 0.982
230001 |GOS 1.75 55.3 1.75 55.3
230031 |Smaka 32162 1.01 x 10* 32162 1.01 x 10*
020040 |Slapekla (I) oksids| 0.191 6.03 0.191 6.03
020001 |Amonjaks 0.595 18.8 0.595 18.8
e 200001 |Cietas dalinas 0.691 21.78 0.691 21.78
Dgjgjvistu —
novietnes A9 24 |8760| 200002 t.sk. PMyo| 0.414 13.1 0.414 13.1
200003 t.sk. PM,s| 0.0311 0.982 0.0311 0.982
230001 |GOS 1.75 55.3 1.75 55.3
230031 |Smaka 32162 1.01 x 10*2 32162 1.01 x 10*
020040 |Slapekla (I) oksids| 0.191 6.03 0.191 6.03
020001 |Amonjaks 0.595 18.8 0.595 18.8
I 200001 |Cietas dalinas 0.691 21.78 0.691 21.78
Dgjgjvistu —
novietnes Al10 | 24 |8760| 200002 t.sk. PM1o| 0.414 13.1 0.414 13.1
200003 t.sk. PM2s| 0.0311 0.982 0.0311 0.982
230001 |GOS 1.75 55.3 1.75 55.3
230031 |Smaka 32162 1.01 x 10* 32162 1.01 x 10*
020040 |Slapekla (I) oksids| 0.191 6.03 0.191 6.03
020001 |Amonjaks 0.595 18.8 0.595 18.8
Djgjvistu 200001 |Cietas dalinas 0.691 21.78 0.691 21.78
novietnes All | 24 |8760| 200002 t.sk. PMy| 0.414 13.1 0.414 13.1
200003 t.sk. PMzs| 0.0311 0.982 0.0311 0.982
230001 |GOS 1.75 55.3 1.75 55.3
230031 |Smaka 32162 1.01 x 10* 32162 1.01 x 10*2
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020040 |Slapekla (I) oksids| 0.191 6.03 0.191 6.03
020001 |Amonjaks 0.595 18.8 0.595 18.8
Djgjvistu 200001 |Cietas dalinas 0.691 21.78 0.691 21.78
novietnes Al2 | 24 |8760| 200002 t.sk. PM1o| 0.414 13.1 0.414 13.1
200003 t.sk. PM2s| 0.0311 0.982 0.0311 0.982
230001 |GOS 1.75 55.3 1.75 55.3
230031 |Smaka 32162 1.01 x 10* 32162 1.01 x 10*
020040 |Slapekla (I) oksids| 0.191 6.03 0.191 6.03
020001 |Amonjaks 0.595 18.8 0.595 18.8
Djgjvistu 200001 |Cietas dalinas 0.691 21.78 0.691 21.78
novietnes Al3 | 24 |8760| 200002 t.sk. PMyo| 0.414 13.1 0.414 13.1
200003 t.sk. PM,s| 0.0311 0.982 0.0311 0.982
230001 |GOS 1.75 55.3 1.75 55.3
230031 |Smaka 32162 1.01 x 10*2 32162 1.01 x 10*
020040 |Slapekla (I) oksids| 0.191 6.03 0.191 6.03
020001 |Amonjaks 0.595 18.8 0.595 18.8
I 200001 |Cietas dalinas 0.691 21.78 0.691 21.78
Dgjgjvistu —
novietnes Al4 | 24 |8760| 200002 t.sk. PM1o| 0.414 13.1 0.414 13.1
200003 t.sk. PM2s| 0.0311 0.982 0.0311 0.982
230001 |GOS 1.75 55.3 1.75 55.3
230031 |Smaka 32162 1.01 x 10* 32162 1.01 x 10*
020040 |Slapekla (I) oksids| 0.191 6.03 0.191 6.03
020001 |Amonjaks 0.595 18.8 0.595 18.8
Djgjvistu 200001 |Cietas dalinas 0.691 21.78 0.691 21.78
novietnes Al5 | 24 |8760| 200002 t.sk. PMy| 0.414 13.1 0.414 13.1
200003 t.sk. PMzs| 0.0311 0.982 0.0311 0.982
230001 |GOS 1.75 55.3 1.75 55.3
230031 |Smaka 32162 1.01 x 10* 32162 1.01 x 10*2
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020040 |Slapekla (I) oksids| 0.191 6.03 0.191 6.03
020001 |Amonjaks 0.595 18.8 0.595 18.8
Dajgjvistu 200001 |Cietas dalinas 0.691 21.78 0.691 21.78
novietnes Al6 | 24 (8760 200002 t.sk. PM1o| 0.414 13.1 0.414 13.1
200003 t.sk. PM2s| 0.0311 0.982 0.0311 0.982
230001 |GOS 1.75 55.3 1.75 55.3
230031 |Smaka 32162 1.01 x 10* 32162 1.01 x 10*
020028 |Oglekla dioksids 23036 23036
Katls Bosch 020029 |Oglekla oksids 2.67 612 50.8 Multi- 2.67 612 50.8
Katlu maja, | AVR-S 10000 ar 020032 |S&ra dioksids 0.111 25.4 2.12 ciklons 0.111 25.4 2.12
koksnes jaudu 9,0 MW | Al17 | 24 |8760| 020038 [Slapekla dioksids | 0.978 224 18.6 un  |97.76% 0.978 224 18.6
biomasa (ievadita jauda 200001 |Cietas dalinas 2.57 589 48.9 elektro- 0.131 | 30.0 2.50
10.34 MW) 200002 t.sk. PMy| 2.30 527 43.8 filtrs 0125 | 286 2.39
200003 t.sk. PMos|  1.99 456 37.9 0.118 27.0 2.26
020028 |Oglekla dioksids 23036 23036
Katls Bosch 020029 |Oglekla oksids 2.67 612 50.8 Multi- 2.67 612 50.8
Katlu maja, | AVR-S 10000 ar 020032 |Séra dioksids 0.111 25.4 2.12 ciklons 0.111 25.4 2.12
koksnes jaudu 9,0 MW | A18 | 24 |8760| 020038 [Slapekla dioksids | 0.978 224 18.6 un  |97,76% 0.978 224 18.6
biomasa (ievadita jauda 200001 |Cietas dalinas 2.57 589 48.9 elektro- 0.131 30.0 2.50
10.34 MW) 200002 t.sk. PMyo| 2.30 527 43.8 filtrs 0.125 28.6 2.39
200003 t.sk. PMas|  1.99 456 37.9 0.118 27.0 2.26
Katls (rezerves) ar 020028 |Oglekla dioksids 2650 2650
Katlu maja, | jaudu 8,0 MW 020029 |Oglekla oksids 0.0248 10.1 0.136 0.0248 | 10.1 0.136
dabas gaze | (ievadita jauda AL9 | 24 1680 o
8.70 MW) 020038 |Slapekla dioksids 0.197 79.9 1.08 0.197 79.9 1.08
Meslu Gaisa attiriSanas
parstrade sistémas gaisa | A20 | 24 |8760| 230031 |Smaka 2017 100 |6.36 x 100 2017 100 |6.36 x 10%°
iekartas izvads
Meslu Gaisa attiriSanas
parstrade sistémas gaisa | A21 | 24 |8760| 230031 |Smaka 2017 100 |6.36 x 10%° 2017 100 |6.36 x 10%°
iekartas izvads
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2 termogeneratori 020028 |Oglekla dioksids 3510 3510
Olu pulvera|ar jaudu 1,50 MW
kalte, dabas | (ievadita jauda | A22 | 16 |5840| 020029 |Oglekla oksids 0.0185 20.0 0.359 0.0185 | 20.0 0.359
gaze 1.63 MW)

(katram) 020038 |Slapekla dioksids | 0.0740 79.9 1.44 0.0740 | 79.9 1.44
olu 2 t_ermogeneratori 020028 |Oglekla dioksids 352 352
caumalu | jaudu 0,15 MW
K (ievadita jauda | A23 | 16 |5840| 020029 |Oglekla oksids 0.00182 20.0 0.0360 0.00182 | 20.0 0.0360
alte, dabas 0.16 MW)
gaze (katram) 020038 [Slapekla dioksids | 0.00726 | 79.9 0.144 0.00726 | 79.9 | 0.144
Olu 2 termogeneratori 020028 |Oglekla dioksids 527 527
— ar jaudu 0,225

varisanas |\ (ievadita | A24 | 16 |5840| 020029 |Oglekla oksids | 0.00272 | 20.0 | 0.0539 0.00272 | 20.0 | 0.0539
iekarta, | jayda 0.24 MW)
dabas gaze (katram) 020038 |Slapekla dioksids | 0.0109 | 802 | 0.216 0.0109 | 80.2 | 0.216
Degvielas
uzpildes A25 | 24 |8760| 230001 |GOS 0.174 0.0278 0.174 0.0278
punkts
Graudu 200001 |Cietas dalinas 0.00530 0.0171 0.00530 0.0171
pienemsa- A26 | 2,5 | 915 | 200002 t.sk. PMjo| 0.00118 0.00381 0.00118 0.00381
nas punkts 200003 t.sk. PM.s| 0.000197 0.000634 0.000197 0.000634
Graudu 200001 |Cietas dalinas 4.11 679 13.3 Ciklon- 0.206 34.0 0.663
trisanas A27 | 2,5 | 915 | 200002 t.sk. PMyp| 1.60 264 5.16 separa- | 95 % 0.0801 13.2 0.258
iekartas 200003 t.sk. PMys| 0.272 449 0.877 tors 0.0136 | 2.25 0.0439
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020040 |Slapekla (I) oksids| 0.064 2.01 0.064 2.01
020001 [Amonjaks 0.139 4.37 0.139 4.37
Jaunputnu 200001 |Cietas dalinas 0.115 3.625 0.115 3.625
novietnes A28 | 24 |8760| 200002 t.sk. PMi| 0.0690 2.18 0.0690 2.18
200003 t.sk. PMzs| 0.00516 0.163 0.00516 0.163
230001 |GOS 0.584 18.4 0.584 18.4
230031 [Smaka 4685 1.48 x 10" 4685 1.48 x 10"
020040 [Slapekla (I) oksids| 0.064 2.01 0.064 2.01
020001 |Amonjaks 0.139 4.37 0.139 4.37
Jaunputnu 200001 |Cietas dalinas 0.115 3.625 0.115 3.625
novietnes A29 | 24 |8760| 200002 t.sk. PMi| 0.0690 2.18 0.0690 2.18
200003 t.sk. PMys| 0.00516 0.163 0.00516 0.163
230001 |GOS 0.584 18.4 0.584 18.4
230031 [Smaka 4685 1.48 x 10" 4685 1.48 x 10*
020040 |Slapekla (I) oksids| 0.064 2.01 0.064 2.01
020001 |Amonjaks 0.139 4,37 0.139 4.37
Jaunputnu 200001 |Cietas dalinas 0.115 3.625 0.115 3.625
novietnes A30 | 24 |8760| 200002 t.sk. PMy| 0.0690 2.18 0.0690 2.18
200003 t.sk. PM2s| 0.00516 0.163 0.00516 0.163
230001 |GOS 0.584 18.4 0.584 18.4
230031 |Smaka 4685 1.48 x 10 4685 1.48 x 10%
020040 [Slapekla (I) oksids| 0.064 2.01 0.064 2.01
020001 |Amonjaks 0.139 4.37 0.139 4.37
Jaunputnu 200001 |Cietas dalinas 0.115 3.625 0.115 3.625
novietnes A3l | 24 |8760| 200002 t.sk. PMyo| 0.0690 2.18 0.0690 2.18
200003 t.sk. PM2s| 0.00516 0.163 0.00516 0.163
230001 |GOS 0.584 18.4 0.584 18.4
230031 [Smaka 4685 1.48 x 10" 4685 1.48 x 10%
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020040 |Slapekla (I) oksids| 0.064 2.01 0.064 2.01
020001 [Amonjaks 0.139 4.37 0.139 4.37
Jaunputnu 200001 |Cietas dalinas 0.115 3.625 0.115 3.625
novietnes A32 | 24 |8760| 200002 t.sk. PMi| 0.0690 2.18 0.0690 2.18
200003 t.sk. PMzs| 0.00516 0.163 0.00516 0.163
230001 |GOS 0.584 18.4 0.584 18.4
230031 [Smaka 4685 1.48 x 10" 4685 1.48 x 10"
020040 [Slapekla (I) oksids| 0.064 2.01 0.064 2.01
020001 |Amonjaks 0.139 4.37 0.139 4.37
Jaunputnu 200001 |Cietas dalinas 0.115 3.625 0.115 3.625
novietnes A33 | 24 |8760| 200002 t.sk. PMi| 0.0690 2.18 0.0690 2.18
200003 t.sk. PMys| 0.00516 0.163 0.00516 0.163
230001 |GOS 0.584 18.4 0.584 18.4
230031 [Smaka 4685 1.48 x 10" 4685 1.48 x 10*
020040 |Slapekla (I) oksids| 0.064 2.01 0.064 2.01
020001 |Amonjaks 0.139 4,37 0.139 4.37
Jaunputnu 200001 |Cietas dalinas 0.115 3.625 0.115 3.625
novietnes A34 | 24 |8760| 200002 t.sk. PMy| 0.0690 2.18 0.0690 2.18
200003 t.sk. PM2s| 0.00516 0.163 0.00516 0.163
230001 |GOS 0.584 18.4 0.584 18.4
230031 |Smaka 4685 1.48 x 10 4685 1.48 x 10%
020040 [Slapekla (I) oksids| 0.064 2.01 0.064 2.01
020001 |Amonjaks 0.139 4.37 0.139 4.37
Jaunputnu 200001 |Cietas dalinas 0.115 3.625 0.115 3.625
novietnes A35 | 24 |8760| 200002 t.sk. PMyo| 0.0690 2.18 0.0690 2.18
200003 t.sk. PM2s| 0.00516 0.163 0.00516 0.163
230001 |GOS 0.584 18.4 0.584 18.4
230031 [Smaka 4685 1.48 x 10" 4685 1.48 x 10%
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020040 |Slapekla (I) oksids| 0.064 2.01 0.064 2.01
020001 |Amonjaks 0.139 4.37 0.139 4.37

Jaunoutnu 200001 |Cietas dalinas 0.115 3.625 0.115 3.625

novi(gtnes A36 | 24 |8760| 200002 t.sk. PM1o| 0.0690 2.18 0.0690 2.18
200003 t.sk. PM2s| 0.00516 0.163 0.00516 0.163
230001 |GOS 0.584 18.4 0.584 18.4
230031 |Smaka 4685 1.48 x 10" 4685 1.48 x 10"

Meslu Jaunputnu

iekrausana P A37 | 0,3 | 110 | 230031 |Smaka 210 8.32 x 10’ 210 8.32 x 10’

. _ novietnes

piekabgs

Meslu Jaunputnu

iekrausana P A38 | 0,3 | 110 | 230031 |Smaka 210 8.32 x 10’ 210 8.32 x 10’

. - novietnes

piekabgs

Meslu Jaunputnu

iekrausana P A39 | 0,3 | 110 | 230031 |Smaka 210 8.32 x 10’ 210 8.32 x 10’

. _ novietnes

piekabgs

Meslu Jaunputnu

iekrausana P A40 | 0,3 | 110 | 230031 |[Smaka 210 8.32 x 10’ 210 8.32 x 107

. - novietnes

piekabes

Meslu Jaunputnu

iekrausana P A41 | 0,3 | 110 | 230031 |[Smaka 210 8.32 x 10’ 210 8.32 x 107

. _ novietnes

piekabgs
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Graudu 200001 |Cietas dalinas 0.0323 22.0 1.02 0.0323 22.0 1.02
uzglaba- A42 | 24 |8760| 200002 t.sk. PM1o| 0.00815 | 5.54 0.257 0.00815 | 5.54 0.257
Sana 200003 t.sk. PM,s| 0.00142 | 0.966 0.0449 0.00142 | 0.966 | 0.0449
Graudu 200001 |Cietas dalinas 0.0323 22.0 1.02 0.0323 22.0 1.02
uzglaba- A43 | 24 |8760| 200002 t.sk. PM1o| 0.00815 | 5.54 0.257 0.00815 | 5.54 0.257
Sana 200003 t.sk. PM.s| 0.00142 | 0.966 0.0449 0.00142 | 0.966 | 0.0449
Graudu 200001 |Cietas dalinas 0.0323 22.0 1.02 0.0323 22.0 1.02
uzglaba- Ad4 | 24 |8760| 200002 t.sk. PMyo| 0.00815 | 5.54 0.257 0.00815 | 5.54 0.257
Sana 200003 t.sk. PM,5| 0.00142 | 0.966 0.0449 0.00142 | 0.966 | 0.0449
Graudu 200001 |Cietas dalinas 0.0323 22.0 1.02 0.0323 22.0 1.02
uzglaba- A45 | 24 |8760| 200002 t.sk. PM1o| 0.00815 | 5.54 0.257 0.00815 | 5.54 0.257
Sana 200003 t.sk. PM,s| 0.00142 | 0.966 0.0449 0.00142 | 0.966 | 0.0449
Graudu 200001 |Cietas dalinas 0.0323 22.0 1.02 0.0323 22.0 1.02
uzglaba- A46 | 24 |8760| 200002 t.sk. PMy| 0.00815 | 5.54 0.257 0.00815 | 5.54 0.257
Sana 200003 t.sk. PM.s| 0.00142 | 0.966 0.0449 0.00142 | 0.966 | 0.0449
Graudu 200001 |Cietas dalinas 0.0323 22.0 1.02 0.0323 22.0 1.02
uzglaba- A47 | 24 |8760| 200002 t.sk. PMyo| 0.00815 | 5.54 0.257 0.00815 | 5.54 0.257
Sana 200003 t.sk. PM,5| 0.00142 | 0.966 0.0449 0.00142 | 0.966 | 0.0449
Olu pulvera

zaveésanas A48 | 16 |5840| 200001 (Cietas dalinas 0.125 10.0 0.263 0.125 10.0 0.263
iekarta
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1.PIELIKUMS
SIA ,,GALLUSMAN”
Olu un olu produktu razotnes komplekss
Jekabpils novads, Krustpils pagasts
Emisijas avotu novietojums teritorija

A alternativa

(ietverti gan smaku emisijas, gan gaisu piesarnojoso vielu emisijas avoti)
\ \ \ \ \ \

4 SlemIieKl <
269000 ‘ -
268500 Urke 5T -

»AA1 A19
A18

y 3 17

S . B —/A20 ©
268000 ] nag A21 -

s\ \ AB L2
A14
lekabyitls T N3 1
Bhdlapilis
.
267500 -
267000 -
s
266500 3 &%, -
\ \ E— A \ \
615000 615500 616000 616500 617000 617500

Building
[ ] Areal/line/volume source
@ Point or jet source

Territory in which compliance with air quality
standards is not so assessed

Localities for assessing the level of air pollution

Ar zilu krasu iezZiméta planotas darbibas teritorija, kas ir slégta zona, iedzivotajiem nav pieejama.
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B alternativa
(ietverti gan smaku emisijas, gan gaisu piesarnojoso vielu emisijas avoti)

g SIETNEeK |

269000 /3 —

268500 T Urkermie -

sAA1

268000

267500

267000 —

266500 s % B

\ \ — “4 I I
615000 615500 616000 616500 617000 617500

Building
[ ] Arealline/volume source
@ Point or jet source

Territory in which compliance with air quality
standards is not so assessed

Localities for assessing the level of air pollution

Ar zilu krasu iezZiméta planotas darbibas teritorija, kas ir slégta zona, iedzivotajiem nav pieejama.
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2.PIELIKUMS

SIA ,GALLUSMAN”

Olu un olu produktu razotnes komplekss
Jékabpils novads, Krustpils pagasts

PIESARNOJ 0SO VIELU IZMESU DAUDZUMA APREKINS

1. Déjéjvistu un Jaunputnu novietnu ventilacijas izvadi.
Avoti Nr.A1+A16 un Nr.A28+A36 (laukumveida)

Saskana ar LPTP atsauces dokumenta un citu putnkopibas nozares uznémumu VVD izsneigtajas
piesarnojoso darbibu atlaujas galvenas piesarnojosas vielas no d€j&jvistu un jaunputnu turésanas,
kas atmosféra nonak caur novietnu ventilacijas izvediem ir: amonjaks, slapekla oksidi, cietas
dalinas (t.sk. PM1o un PM25), nemetana gaistoSie organiskie savienojumi (GOS) un smaka. Pirms
izpludes atmosfeéra gaisa attiriSana netiek paredzgta.

MK 02.04.2013. not. Nr. 182 “Noteikumi par stacionaru piesarnojuma avotu emisijas limita
projektu izstradi” nosaka, ka emisiju daudzuma noteikSanai var lietot emisijas faktorus, kas iegiiti
no Eiropas Vides agentliras atmosféras emisiju krajuma CORINAIR emisiju faktoru datubazes
(metodikas) tresa Iimena vai, ja taja nav pieejami atbilstoSie emisijas faktori, no Amerikas
Savienoto Valstu (turpmak ari — ASV) Vides aizsardzibas agentiiras gaisa piesarnojuma emisijas
faktoru apkopojuma AP-42. Ja Eiropas Vides agentliras vai Amerikas Savienoto Valstu Vides
aizsardzibas agentliras emisiju faktoru datubazé nav pieejams piesarnojosai darbibai raksturigais
emisiju faktors, izmanto emisijas faktorus, kas iegliti no citas emisiju faktoru datubazes
(metodikas).

Eiropas Vides agentiiras atmosféras emisiju krajuma CORINAIR emisiju faktoru datubazes
“EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook — 2019” nodala 3.B nodala “Manure
Manegement” (kas aktualizéta 2020. gada februari) netiek sniegti tresa limena emisijas faktori no
putnu audzéS$anas un kiitsméslu uzglabasanas. Savukart ASV Vides aizsardzibas agentiiras gaisa
piesarnojuma emisijas faktoru apkopojuma AP-42 atrodamajai informacijai ir melnraksta statuss un
juridiska atsauce, ka Sobrid AP-42 neietver emisijas faktorus konkrétajai nozarei [6].

Augstak minéta sakara, lai noteiktu putnu turéSanas laika raditds emisijas, izmantots Vacijas
inzenieru apvienibas izstradatais standarts “Emissions and immissions from animal husbandries —
Housing systems and emissions — Pigs, cattle, poultry, horses” (2011l.gada septembris, kas
aktualizéts 2017.gada)! (turpmak teksta — VDI standarts) [4]. Standarts ietver atbilstoSus emisijas
koeficientus jauniem majputniem un dgj&jvistam attieciba uz amonjaka, cieto dalinu un smakas
emisijam.

VDI standarts neietver slapekla (I) oksida emisijas faktorus un emisijas faktorus GOS, tadel, lai
apréekinatu slapekla (I) oksida emisijas, izmantoti minétaja ASV Vides aizsardzibas emisijas faktoru
apkopojuma pieejama 2001. gada izstradata zinojuma melnraksta versija “Emissions From Animal
Feeding Operations”, izvéloties Paredz&tai darbibai vistuvak lidzigo putnu mitnes tipu C-2.
Savukart GOS aprékiniem izmantoti Eiropas Vides agentiras 2019.gada sagatavotas emisiju
uzskaites rokasgramatas “EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019~ 3.B
nodalas “Manure management 2019 [5] pirmaja limeni uzraditie emisiju faktori.

L https://www.vdi.de/ fileadmin/pages/vdi_de/redakteure/richtlinien/inhaltsverzeichnisse/1802148.pdf
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Lai noteiktu dalinu PM2s emisijas faktoru, tiek izmantota Eiropas Vides agentiiras 2019.gada
sagatavotas emisiju uzskaites rokasgramatas “EMEP/EEA air pollutant emission inventory
guidebook 2019” 3.B nodalas “Manure management 2019” [5] pirmaja limeni uzradita dalinu PMio
un dalinu PM; 5 emisijas faktoru attieciba, kas ir $ada:

* jaunputnu un dg€j&jvistu grupa dalinu PMy s tpatsvars dalinas PMig — 7,5 %.

Mingéta attieciba tiek izmantota, lai, izmantojot VDI standarta dotos dalinu PM1o emisijas faktorus,
attiecigi iegtitu dalinu PM2 s emisijas faktorus.
PiesarnojosSo vielu emisijas faktori no putnu audzésanas apkopoti sekojosa tabula:

NH3 N2O PMio PMas GOS
Putnu grupa (kg/gada/ (kg/gada/ (kg/gada/ (kg/gada/ (kg/gada/
putna vietu) putna vietu) putna vietu) putnha vietu) | putna vietu)
Dgjgjvistas 0.0560 0,018 0.0390 0.00293 0,165
Jaunputni 0.0392 0,018 0.0195 0.00146 0,165

Lai noteiktu putnu audz€$anas laika raditas smakas emisiju, izmantots Vacijas inZenieru apvienibas
izstradatais standarts “Emissions and immissions from animal husbandries — Housing systems and
emissions — Pigs, cattle, poultry, horses” (VDI standarts) [4]. Atbilstosi §1 standarta datiem smaku
emisiju faktori no punu turésanas ir sekojosi:

Smaka
Putnu grupa oUg/sekx LU* ouE/se_k/
putna vietu
Dgj&jvistas 30,0 0.0960
Jaunputni 30,0 0.0420

* 1 LU atbilst 500 kg putnu svara; vienas d&j&jvistas svars var sasniegt 1,6 kg, bet jaunputna vid&jais svars audzésanas
cikla ir 0,7 kg. Iev@rojot putnu svara proporcijas, veikti aprékini par smakas emisijas faktoriem (OUg/sek) uz vienu
putna vietu.

Emisijas daudzums aprékins veikts, izmantojot sekojosu formulu:
M = A X Ey,

kur: M - emisijas daudzums, g/sek vai t/gada;
A - aktivitates lielums, putnu vietu skaits;
Es - emisijas faktors.
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PiesarnojoSo vielu emisiju aprekins no putnu turé$anas

A un B alternativa
Emisijas avots Emisijas
Put_nu i o Emisijas faktors, glsek t/gada
Nosaukums sk‘::uts_ dnn/gada | Piesarnojosas vielas Kods kg/gads*p.v. (ouz/sek) (oue/ gada)
novietné (oue/sek*p.v.)
Avoti Nr.A1+Al6 (katram)
Slapekla (I) oksids | 020040 0.018 0.191 6.03
IAmonjaks 020001 0.0560 0.595 18.8
. . Cietas dalinas 200001 0.065 0.691 21.78
IDgjejvistu T
hovietnes 335025 | 365 tai skaita PMyo | 200002 0.0390 0.414 13.1
tai skaitd PM,s | 200003 0.00293 0.0311 0.982
GOS 230001 0.165 1.75 55.3
Smaka 230031 0.0960 32162 1.01 x 10*
Avoti Nr.A28+A36 (katram)
Slapekla (I) oksids | 020040 0.018 0.064 2.01
IAmonjaks 020001 0.0392 0.139 4,37
Jaunputnu Cietas dalinas 200001 0.0325 0.115 3.625
ovietnes 111550 | 365 tai skaita PMyo | 200002 0.0195 0.0690 2.18
tai skaita PM2s | 200003 0.00146 0.00516 0.163
GOS 230001 0.165 0.584 18.4
Smaka 230031 0.0420 4685 1.48 x 10%

Aprekinatas amonjaka emisiju koncentracijas no d€j€jvistu un jaunputnu novietném neparsniedz ar
LPTP saistitos maksimali pielaujamos amonjaka emisijas limenus, kas noteikti intensivai
putnkopibai biiru (0.02-0.08 kg NH3/p.v./gada) un bezbiuru (0.02-0.13 kg NHa/p.v./gada) sisteémas.

Avoti Nr.A1+Al6 (katram)

laukumveida avota izméri — 28 X 15 = 420 m?

Amonjaks (020 001)

M(NH3)s/m2 =0.595:420 =0.00142 g/sek/m?.
PM1o (200 002)

M(PM10)sim2 =0.414:420  =0.000986 g/sek/m>.
PMas (200 003)

M(PM2.5)sim2 =0.0311:420 = 0.0000740 g/sek/m?.
Smaka (230031)

M(smaka)ouessewmz = 32162 :420 = 76.6 oug/sek/m?

Avoti Nr.A28+A36 (katram)
laukumveida avota izméri — 20 x 10 = 200 m?

Amonjaks (020 001)

M(NH3)s/m2 =0.139: 200 = 0.000695 g/sek/m?.
PMao (200 002)

M(PM10)sim2 =0.0690: 200 =0.000345 g/sek/m?.
PM5 (200 003)

M(PM2,5)sim2 =0.00516 : 200 = 0.0000258 g/sek/m?.
Smaka (230031)

M(smaka)ouessewmz = 4685 : 200 = 23.4 oug/sek/m?
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2. Koksnes biomasas udenssildamie katli.
Avoti Nr.A17 un A18 (punktveida)

Paredzetas darbibas teritorija Kompleksa siltumapgades vajadzibam paredz&ta jaunas katlu majas
izveide, kura planota 2 koksnes biomasas tidenssildamo katlu un rezerves dabas gazes tidenssildama
katla uzstadiSana.

Avots Nr.Al7
e koksnes biomasas fidenssildamais katls Bosch AVR-S 10000 (n = 87,0 %) ar nominalo
siltuma jaudu 9,0 MW (ievadita siltuma jauda 10.34 MW).
Pamatkurinamais — koksnes biomasa (8kelda, mezistrades $kelda, koknses atlikumi), gada
patérin§ — 30000 t/a (72993 ber. m®).

Avots Nr.A18
e koksnes biomasas tidenssildamais katls Bosch AVR-S 10000 (n = 87,0 %) ar nominalo
siltuma jaudu 9,0 MW (ievadita siltuma jauda 10.34 MW).

Pamatkurinamais — koksnes biomasa ($kelda, meZistrades Skelda, koksnes atlikumi), gada
patérins — 30000 t/a (72993 ber. m®).

Papildus siltuma iegiiSanai no katlu dimgazém tiks uzstaditi dimgazu kondensatori. Dimgazu
kondensatora jauda >1,5 MW.

Dumgazu cieto dalinu attiriSanai katram katlam tiks uzstaditi multicikloni un elektrostatiskie filtri ar
cieto dalinu attiriSanas efektivitati katram katlam ne mazaku ka K = 0,9776 (skat. emisiju
aprekinu).

Kurinama raksturojums

Koksnes biomasa (Skelda, meZistrades Skelda, koksnes atlikumi)
siltumspgja (QY,) - 6.55 MJ/kg (2,69 GJ/ber. m®),
mitruma saturs (Wq) -57,2 %,
séra saturs (SY) - 0,00 %,
pelnu saturs (AY) - 2,70 %.

Koksnes biomasas (t.sk. koksnes atlikumi) raksturojums (aprékinos pienemtais):

Saturs Meérvieniba

Oglekla saturs kurinama darba masa Cd % 22.30
Udenraza saturs kurinama darba masa H¢ % 2.00
Séra saturs kurinama darba masa s % 0.00
Skabekla saturs kurinama darba masa QO % 15.00
Slapekla saturs kurinama darba masa N¢ % 0.80
Pelnvielas saturs kurinama darba masa Al % 2.70
Mitruma saturs kurinama darba masa W % 57.20

100
Koksnes atlikumiem blivums q kg/m? 411
Kurinama zemakais sadeg8anas siltums QY, MJ/kg 6.55
Teorétiskais degSanai nepiecieSamais gaisa daudzums A nm3/kg 2.013
Teoréetiskais dimgazu daudzums V% nm3/kg 2.977
Teorétiskais sausu dimgazu daudzums VO, nm3/kg 2.013
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Kurinama zemakais sadegSanas siltums:
QY =81xCY+246xH'-26x(0%-S%-6xWI=

=81 x22.30 + 246 x 2.00 - 26 x (15.00 - 0,00) - 6 x 57.20 = 1565 kcal/kg.
QY, =1565 kcal/kg x 4,1868 : 1000 = 6.55 MJ/kg

Dumgazu teorétiskais tilpums
Teorétisko gaisa patérinu (tilpumu) precizak var aprékinat, zinot kurinama sastavu:
V0  =0,0889 x (C+ 0,375 x S% + 0,265 x H? - 0,0333 x Q% =
=0,0889 x (22.30 + 0,375 x 0,00) + 0,265 x 2.00 - 0,0333 x 15.00 = 2.013 m?/kg.

Trisatomu gazu tilpums:
Vro, =0,01866 x (C*+0,375x §°) =

=0,01866 x (22.30 + 0,375 x 0,00) = 0.416 m3Kkg,
Slapekla teorétiskais tilpums diimgazes:
VO, =0,79 x V° +0,008 x N =

=0,79 x 2.013 + 0,008 x 0.80 = 1.597 m%/kg,

Udens tvaika teorgtiskais tilpums dimgazes:
VO4,0=0,111 x H' + 0,0124 x W* +0,0161 x V° =

=0,111 x 2.00 + 0,0124 x 57.20 + 0,0161 x 2.013 = 0.964 m3Kkg.

Kopgjais mitram diimgazu teorétiskais tilpums:
V% =Vroz + VN2 + V20 = 0.416 + 1.597 + 0.964 = 2.977 m3/kg.

Kopgjais sausam diimgazu teorétiskais tilpums:
Vs =Vroz + Vo2 = 0.416 + 1.597 = 2.013 m3/kg.
Kurinama paterin§
e Koksnes biomasas tidenssildamais katls Bosch AVR-S 10000 (n = 87,0 %) ar nominalo
siltuma jaudu 9,0 MW (ievadita siltuma jauda 10.34 MW).

Lietderibas koeficients ir attieciba starp lietderigo siltuma jaudu un kopgjo jaudu, kas pievadita cieta
kurinama katlam. Katla lietderibas koeficienta noteikSanai var izmantot apgrieztas bilances
vienadojumu:
n =100 - (92 + gs + 4 + s),
kur: 02,03,94,0s - siltuma zudumi attiecigi ar dimgazem, kimiski nepilnigu degSanu, mehaniski
nepilnigu degSanu un siltuma atdevi apkartgja vide.

Katlam Bosch AVR-S 10000 n = 87,0 %, tai skaita s = 2,0 %.
Lai sanemtu pieteikto siltuma daudzumu (stundu) 9,0 MWh, nepieciesama degvielas energija 9,0
MWh : 0,87 = 10.34 MWh.
Starp MJ un MWh pastav sakariba: 1 MWh = 3600 MJ. J (dZzouls) ~1 Ws (vatsekunde)

Stunda

10.34 MWh = (3600 x 10.34) MJ

Sekundé

10.34 MWh : 3600 sek = (3600 x 10.34) MJ : 3600 sek = 10.34 MJ/sek.
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Ka kurinamo izmanto koksnes biomasu (Skelda, mezistrades Skelda, koksnes atlikumi).
No 1 kg kurinama sadedzinasanas tiek iegati 6.55 MJ.
Maksimalo kurinama patérinu aprékina péc formulas:

Bs = Wi : Q9 x 1000,

kur: Bs - kurinama patgrins, g/s;
W, - katla nominala ievadita jauda, MJ/sek. Wn = 10.34 MJ/sek;
QY; - kurinama zemakais sadegS$anas siltums. QY; = 6.55 MJ/kg.

Bs = 10.34 MJ/sek : 6.55 MJ/kg x 1000 = 1579 g/sek

Kurinama paterins:

ReZims Kurinama veids Katla marka Kopa
" Bosch AVR-S 10000 P
Maksimalais, g/sek koksnes biomasa 1579 1579 -
Gada, t/gada 30000 30000 60000
Ievadita siltuma jauda:
Redi Kurinima veids Katla marka Koo
eZims urinama Bosch AVR.S 10000 opa
Maksimalais, MJ/sek koksnes biomasa 10.34 10.34 -
Gada, TJ/gada 197 197 394

Emisiju aprekins
2.1. Oglekla dioksids (CO2) (020 028)

Koksnes biomasas emisijas faktors ir vienads ar nulli [7], un nodokli nemaksa par oglekla dioksida
(CO2) emisiju, kas rodas, izmantojot atjaunojamos energoresursus [8].

Saskana ar VSIA ,,LVGMC” metodiku [9]
Oglekla dioksida izmeSus aprékina péc formulas:

M(CO2) = Bx Q% x E(CO) : 1000 t,

kur: B - kurinama patérin§ gada, ber.m*gada. B = 72993 ber.m*/gada;
QY - kurinama zemaka siltumspéja, GJ/ber.m®. QY = 2,69 GJ/ber.m?;
E(CO2) - emisijas faktors, t/TJ.
Saskana ar VSIA ,,LVGMC” datiem:
Koksnes biomasai: E(CO2) = 117.32131/TJ.
Avoti Nr.A17+A18 (katram)
M(CO2)g = 72993 x 2,69 x 117.3213 : 1000 = 23036 t/gada.

Piesarnojoso vielu emisijas faltori noteikti saskana ar ASV Vides aizsardzibas agentiiras
(Environmental Protection Agency (EPA)) emisijas faktoru datu kragjumu AP42, Fifth Edition,
Volume I, Chapter 1. External Combustion Sources. Section 1.6 Wood Residue Combustion In
Boilers. September 2003 [10]).

Emisijas faktori olgelkla oksidam, séra dioksidam un slapekla oksidiem noteikti saskana ar minéta
emisijas faktoru datu krajuma 1.6-2 tabulu (koksnes mizai un mitrai koksnei), savukart cieto dalinu
emisijas faktori — saskana ar emisijas faktoru datu krajuma 1.6-1 tabulu (koksnes mizai un mitrai
koknsei).

Minéta emisiju faktoru krajuma 1.6-1 tabula ir piecjami dati par emisiju faktoriem no koksnes
mizas un mitras koksnes sadedzinasanas iekartas, kas aprikotas ar elektrostatisko filtru (tabulas
11.rinda). Tomér, nemot véra, ka Kompleksa katlu majas koksnes biomasas sadedzinasanas iekartas
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tiks aprikotas gan ar multicikola iekartam, gan elektrostatiskiem filtriem, emisiju faktoru
noteik$anai izmantoti 1.6-1 tabulas 1. rindas dati, aprékinos attiecigi piem&rojot samazinajuma
koeficientu K=0,9776, kas tehnologiskam iekartam biis minimali janodroSina, lai emisijas no
koksnes biomasas sadedzinasanas atbilstu MK 07.01.2021. Nr.17 “Noteikumi par gaisa
piesarnojuma ierobezosanu no sadedzinasanas iekartam” noteiktajam emisiju robezvertibam jaunam
vidgjas jaudas sadedzinasanas iekartam attieciba uz putekliem jeb dalinam.

Saskana ar ASV Vides aizsardzibas agentiiras (Environmental Protection Agency (EPA)) emisijas
faktoru datu krajumu AP42 Fifth Edition, Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, Volume
1: Stationary Point and Area Sources. Appendix B.2 Generalized Particle Size Distributions.1996,
B.2-3. tabula aprakstito tipisku multiciklona iekartu efektivitate cieto dalinu savaksSanai ir [1dz 95%,
savukart elektrostatisko filtru efektivitate cieto dalinu savaksanai ir 1idz 99,5%.

A1l saskana ASV Vides aizsardzibas agentiiras emisijas faktoru datu krajuma AP42, Fifth Edition,
Volume |, Chapter 1: External Combustion Sources. 1.6. nodalas melnraksta verisijas (2021.gada
novembris) 1.6-1 tabulu, kura ir ieklauti jauni augstas reprezentacijas pakapes emisiju faktori no
koksnes mizas un slapjas koksnes sadedzinasanas iekartas, kas aprikotas tikai ar elektrostatiskajiem
filtriem (tabulas 8.rinda), aprékinams, ka noraditie emisiju faktori uzrada par 97,68% mazakas cieto
dalinu emisijas vertibas, salidzinot ar 1.rinda noraditajam (bez attiriSanas iekartam).

Nemot véra, ka Kompleksa koksnes biomasas sadedzinasanas iekartam pardzeéts uzstadit abas
sisttmas cieto dalinu attiriSanai no dimgazém, ir pamats secinat, ka aprékinos pienemtais
minimalais nodro§inamais emisiju samazinajuma koeficients (K=0,9776) ir pilniba realistisks.
Nemot veéra emisiju faktoru datu krajuma noraditas emisijas un veiktos aprékinus, piesarnojoso
vielu emisiju faktori no koknses biomasas sadedzinasanas apkopoti sekojosa tabula:

Emisijas faktors Es, g/GJ
Piesarnojosa viela (1 Ib/MMbtu = 430 g/GJ)
Miza un mitra koksne (1.6-1., 1.6-2.tabulas [10])
Oglekla oksids (CO) 258
Séra dioksids (SO;) 10.75
Slapekla oksidi (NOy) 94.6
Cietas dalinas (filtrgjamas) PM 241
tai skaita PMjo 215
tai skaita PMgzs 185
Cietas dalinas (kondensgjamas, diametrs ir 731
mazaks par 2,5 um) PMyon '

Emisijas daudzums:

Ms = Qs X Ef : 1000 x (1- K),
Mg = Qg X Ef: 1000 x (1- K),

kur: Ms,My - emisijas daudzums, g/sek vai t/gada;
Qs,Qg - ievadita siltuma jauda, MJ/sek vai TJ/gada;
= - emisijas faktors, g/GJ;
K - emisijas samazinajuma pakape (papildu).

75(131)



Avoti Nr.A17+A18 (katram)

2.2. Oglekla oksids (020 029)
Koksnes biomasai: Ef = 258 g/GJ.
Emisijas samazinajuma pakape: K = 0.
M(CO)s = 10.34 x 258 : 1000 x (1 - 0) = 2.67 g/sek,
M(CO)q =197 x 258 : 1000 x (1 - 0) =50.8 t/gada.

2.3. Sera dioksids (020 032)
Koksnes biomasai: Ef=10.75 g/GJ.
Emisijas samazinajuma pakape: K = 0.
M(SO2)s =10.34 x 10.75:1000 x (1 -0) =0.111 g/sek,
M(SO2)g =197 x10.75:1000x (1 - 0) = 2.12 t/gada.

2.3. Slapekla okstdi (parrekinot uz slapekla dioksidu) (020 038)
Koksnes biomasai: Ef=94.6 g/GJ.
Emisijas samazinajuma pakape: K = 0.

M(NO2)s =10.34x94.6:1000x (1-0) =0.978 g/sek,

M(NO2)g =197x94.6:1000x (1-0) =18.6t/gada.

2.4. Cietas dalinas (PM) (200 001)
Koksnes atlikumiem: Ef = 241 g/GJ (filtr§jamas).
Koksnes atlikumiem: Ef = 7.31 g/GJ (kondensgjamas).
Emisijas samazinajuma pakape: K =0,9776
(aprekinos pienemtais PMyon attiriSanas efektivitate = 0).
M(PM)s =10.34 x [(241 x (1 - 0,9776) + 7.31] : 1000 = 0.131 g/sek,
M(PM); =197 x[241x (1-0,9776) + 7.31] : 1000 = 2.50 t/gada.

2.4.1. Tai skaita PM1o (200 002)
Koksnes atlikumiem: Ef = 215 g/GJ (filtr§jamas).
Koksnes atlikumiem: Ef = 7.31 g/GJ (kondensgjamas).
Emisijas samazinajuma pakape: K =0,9776
(aprekinos pienemtais PMyon attiriSanas efektivitate = 0).
M(PM1)s =10.34 x [(215 x (1 - 0,9776) + 7.31] : 1000 = 0.125 g/sek,
M(PMyo)g =197 x[215x (1-0,9776) + 7.31] : 1000 = 2.39 t/gada.

2.4.2. Tai skaita PM> s (200 003)
Koksnes atlikumiem: Ef = 185 g/GJ (filtr§jamas).
Koksnes atlikumiem: Ef = 7.31 g/GJ (kondensg€jamas).
Emisijas samazinajuma pakape: K =0,9776
(aprekinos pienemtais PMyon attiriSanas efektivitate = 0).
M(PM2s)s =10.34 x [(185x (1-0,9776) + 7.31] : 1000 = 0.118 g/sek,
M(PMz5)g =197 x [185 x (1 - 0,9776) + 7.31] : 1000 = 2.26 t/gada.
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2.5. Emisijas pliasmas atruma aprekins atbilstosi faktiskajam spiedienam un temperatirai.
Diimgazu tilpumu aprekina pec formulas:

Vs =0,001 X Bs X [V% + (o - 1) x VO] x (273 + t) : 273 x (1 - g4 : 100),
kur: Bs - kurinama patérins, g/sek;
V0% - diimgazu daudzums, kurs$ rodas, sadegot 1 kg kurinama, ja gaisa
parpilnibas koeficients a = 1, Nm®/kg.
Koksnes biomasai: V% = 2,977 Nm¥/kg;

o - gaisa daudzuma koeficients dimgazeém.
Koksnei: o = 1.40;
VO - gaisa daudzums, kurs nepieciesams 1 kg kurinama sadegsanai, ja gaisa

parpilnibas koeficients o = 1, Nm3/kg.
Koksnes biomasai: VO =2,013 Nm¥/Kg;

t - diimgazu temperatiira, °C. Lielums t tiek nemti 70 °C;
gs - mehaniski nepilnigas sadegSanas siltuma zudumi, %.
Koksnes biomasai: g4 = 2,0 %.

Avoti Nr.A17+A18 (katram)

V5= 0,001 x 1579 x [2,977 + (1.40-1) x 2,013] x (273+70) : 273 x (1 - 2,0:100) = 7.35 m%/sek.
Ven = 0,001 x 1579 x [2,977 + (1.40-1) x 2,013] x (1 - 2,0:100) = 5.85 Nm®/sek.
Vin=5.85x3600 =21060 Nm?h.

2.6. PiesarnojoSo vielu koncentracijas no avotiem
C=Ms:Bs: Vas: (1-0s:100) x 1000000 mg/Nm?
kur: Ms - piesarnojosas vielas maksimala izmete, g/sek;
Bs - kurinama paterins, g/sek;
Vds - sausais dimgazu tilpums pie fikséta Oz, Nm3/kg.

Vs = Vos+ (o - 1) x V°

Koksnes biomasai (pie fikséta Oz = 6 %):

o =20,95:(20,95-02) =20,95: (20,95 - 6,0) =1.40

Vds = 2,013+ (1.40 - 1) x 2,013 =2.82 Nm¥kg.
Avoti Nr.A17+A18 (katram)
Oglekla oksids (020 029)
C =2.67:1579:2.82:(1-2,0:100) x 1000000 =612 mg/Nm®.
Seéra dioksids (020 032)
C =0.111:1579:2.82:(1-2,0:100) x 1000000 = 25.4 mg/Nm?.
Slapekla oksidi (parrékinot uz slapekla dioksidu) (020 038)
C =0.978:1579:2.82:(1-2,0:100) x 1000000 =224 mg/Nm®.
Cietas dalinas (200 001)
C =0.131:1579:2.82:(1-2,0:100) x 1000000 = 30.0 mg/Nm?.
Tai skaita PMio (200 002)
C =0.125:1579:2.82:(1-2,0:100) x 1000000 = 28.6 mg/Nm?.
Tai skaita PM»5 (200 003)

C =0.118:1579:2.82: (1-2,0:100) x 1000000 = 27.0 mg/Nm?,
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3. Udenssildamais dabas gazes katls (rezerves).
Avots Nr.A19 (punktveida)

Ka rezerves risinajums biomasas katlu apkopes vai remontdarbu laika katlu maja paredzets uzstadit
arT dabas gazes kurinama tidens sildamo katlu ar Low NOx un CO gazes degli un siltuma jaudu 8,0
MW.

Avots Nr.A19
e gazes udenssildamais katls (1 = 92,0 %) ar Low NOx un CO gazes degli ar siltuma jaudu
8,0 MW (ievadita siltuma jauda 8.70 MW).

Planots izmantot gazes degli Riello MODUBLOC MB SP BLU Series (13.pielikums).

Degliem, saskana ar firmas-razotajs datiem emisijas:
s oglekla oksidu CO - neparsniedz 10 mg/kWh vai 10.0 mg/Nm?,
¢ slapekla dioksidu NOx - neparsniedz 80 mg/kWh vai 79.9 mg/Nm?.

Pamatkurinamais - dabas gaze (gada patérin — 1393000 m®/gada), rezerves — nav.
KURINAMA RAKSTUROJUMS

Dabas gaze,
siltumspgja (Q%) - 36.81404 MJ/Nm?® (pie 273,15 K temperatiira);
siltumspgja (Q%) - 34.30242 MJ/stm® (pie 293,15 K temperatiira);
séra saturs (S%) - 0,00;
pelnu saturs (AY) - 0,00.

Kurinama paterins dots tabula:

Kurinima Kurinama patérins
Avots Neige Maksimalais Gada
Nm?/sek stm?3/sek Nm?®gada stm®/gada
Katls ar jaudu 8,0 MW dabas gaze 0.236 0.254 1297963 1393000

Avots Nr.A19
e gazes udenssildamais katls (n = 92,0 %) ar Low NOx un CO gazes degli ar siltuma jaudu
8,0 MW (ievadita siltuma jauda 8.70 MW).

Lai sanemtu pieteikto siltuma daudzumu (stundu) 8,0 MWh, nepieciesama degvielas energija 8,0
MWh : 0,92 = 8.70 MWHh.

Starp MJ un MWh pastav sakariba: 1 MWh = 3600 MJ. J (dzouls) ~1 Ws (vatsekunde)
Stunda

8.70 MWh = (3600 x 8.70) MJ

Sekundé

8.70 MWh : 3600 sek = (3600 x 8.70) MJ : 3600 sek = 8.70 MJ/sek.
Ka degvielu izmanto dabas gazi, 1 m® sadedzinasana dod:

e normalos apstaklos (273 K un 101,3 kPa) - 36.81404 MJ/Nm?,
e standarta apstaklos (293 K un 101,3 kPa) - 34.30242 MJ/stm®,
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Maksimalo kurinama pat@rinu aprékina péc formulas:
Bs = Wi : QY
kur: Bs - kurinama patgrins, g/s;
W, - katla nominala ievadita jauda, MJ/sek. Wx = 10.34 MJ/sek
QY; - kurinama zemakais sadeg$anas siltums.
e normila apstaklos (273 K un 101,3 kPa) QY = 36.81404 MJ/Nm?,
e standarta apstaklos (293 K un 101,3 kPa) Q9Y; = 34.30242 MJ/stm?.

Normalos apstaklos Bs = 8.70 MJ/sek : 36.81404 MJ/Nm?® = 0.236 Nm?/sek,
Standarta apstaklos Bs = 8.70 MJ/sek : 34.30242 MJ/stm® = 0.254 stm?/sek.

3.1. Oglekla dioksids (CO2) (020 028)
Saskana ar VSIA “LVGMC” metodiku [9], oglekla dioksida izmesus aprékina p&c formulas:

M(CO2) = By x Q% x E(CO2) : 1000000 t,
kur: By - kurinama patérin$ gada, stm®/gada;
QY; - kurinama zemaka siltumsp&ja, MJ/stm® (dabas gazei: QY = 34.30242 MJ/stm°);
E(COy) - emisijas faktors, t/TJ (LVGMC dati dabas gazei: E(CO2) = 55,45851 t/TJ).

Avots Nr.A19
M(CO-) = 1393000 x 34.30242 x 55,45851 : 1000000 = 2650 t/gada.

3.2. Sausais diimgazu pliismas atruma sadegot 1 nm®/sek kurinama aprékina péc formulas:

Vas = 1 X [V%s + (a. - 1) x V9],
kur: VO%s - sausais diimgazu daudzums, kurs rodas sadegot 1 Nm? kurindma, ja gaisa
parpilnibas koeficients o = 1, Nm3/Nm?3 (dabas gazei: Vs = 8,788 Nm3/Nm?);
o - gaisa daudzuma koeficients dimgazeém (gazei: o =1.17);
V0 - gaisa daudzums, kur§ nepiecieSsams 1 nm® kurinama sadegsanai, ja gaisa parpilnibas
koeficients o = 1, Nm3/Nm? (dabas gazei: V° = 9,754 Nm3*/Nmd).

Vs =1 x [8,788 + (1,17-1) x 9,754] = 10.45 Nm?/sek.
Emisiju aprekins
Emisijas faktoru noteiksana tika veikta saskana ar razotaja datiem (13.pielikums)

< oglekla oksidu CO - neparsniedz 10 mg/kWh vai 10.0 mg/Nm?,
< slapekla dioksidu NOx - neparsniedz 80 mg/kWh vai 79.9 mg/Nm?:

Ef=Vas x C : 1000 : Bs,

kur: Er - emisijas faktors, g/Nm?;
Vs - sausais diimgazu pliismas atrums, Nm3/sek. Vs = 10.45 Nm®/sek;
C - firmas-razotajs dati par piesarnojoso vielu koncentracija, mg/Nm?3;
Bs - kurinama patéring, nm®/sek. Bs = 1,0 Nm®/sek.

Sausais dimgazu Emisijas, C mg/Nm?® Emisijas
Iekarta marka plismas atrums, (parrékinot uz O, =3 %) faktors,
Vas Nm®/sek nosaukums firmas-raZotajs dati | Er g/Nm®
Katls ar jaudu 8,0 MW, -
degli MODUBLOC MB SP 10.45 Oglekla oksids 10.0 0.105
BLU Series, dabas gaze Slapekla oksidi 79.9 0.835
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Emisijas daudzuma aprékins:

Ms = Bs X Ef,
Mg = By X Er : 1000000,

kur: Ms,Mg - emisijas daudzums, g/sek vai t/gada;
Bs,Bg - kurinama patéring, Nm®/sek vai Nm®/gada;
= - emisijas faktors, g/Nm?,

3.3. Oglekla oksids (020 029)

Dabas gazei: Er=0.105 g/Nm?,
M(CO)s = 0.236 x 0.105 = 0.0248 g/sek,
M(CO)q = 1297963 x 0.105 : 1000000 = 0.136 t/gada.

3.4. Slapekla oksidi (parrekinot uz slapekla dioksidu) (020 038)
Dabas gazei: Ef=0.835 g/Nm?.

M(NOz)s =0.236 x 0.835 =0.197 g/sek,

M(NO2)g =1297963 x 0.835:1000000 =1.08 t/gada.

3.5. Emisijas plusmas atruma aprekins atbilstosi faktiskajam spiedienam un temperatarai.
Dumgazu tilpumu aprékina p&c formulas:

Vs =Bns X [V% + (o - 1) X VO] x (273 + 1) : 273 x (1 - g4 : 100),

kur: Bns - kurinama patérins, Nm®/sek;
V% - diimgazu daudzums, kurs rodas sadegot 1 Nm? kurinama, ja gaisa
parpilnibas koeficients o = 1, Nm3/Nm?,
Dabas gazei: VO% =10,972 Nmé/Nm?;
o - gaisa daudzuma koeficients dimgazeém.
Katliem: a =1.17;
VO - gaisa daudzums, kurs nepieciesams 1 Nm? kurinama sadegsanai, ja gaisa
parpilnibas koeficients o =1, Nm3/Nm?,
Dabas gazei: VO =9,754 Nm3/Nm?;
t - diimgazu temperatiira, °C. Lielums t tiek nemti 130 °C;
gs - mehaniski nepilnigas sadegSanas siltuma zudumi, %. q4 = 0 %.

Avots Nr.A19

Vs =0.236 x [10,972 + (1.17-1) x 9,754] x (273+130):273 x (1-0:100) = 4.40 m®/sek.
Ven  =0.236 x [10,972 + (1.17-1) x 9,754] x (1-0:100) = 2.98 Nm?/sek.

Vin =2.98x3600 =10728 Nm?h.

3.6. Piesarnojoso vielu koncentracijas no avotiem
C=Ms:Bns: Vds: (1-0ga:100) x 2000 mg/Nm?

kur: Bns - kurinama patérins, Nm®/sek;
Ms - piesarnojosas vielas maksimala izmete, g/sek;
Vs - sausais diimgazu tilpums pie fikséta Oz, Nm3/Nm?.
Vs = Vos+ (o - 1) x VO
Dabas gazei (katli pie fikseta Oz = 3 %):
a =20,95:(20,95-02)=20,95:(20,95- 3,0)=1.17
Vs = 8,788 + (1.17-1) x 9,754 = 10.45 Nm*/Nm?,
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Avots Nr.A19
Oglekla oksids (020 029)
C=0.0248:0.236 : 10.45: (1 - 0: 100) x 1000

=10.1 mg/Nm®,

Slapekla oksidi (parrékinot uz slapekla dioksidu) (020 039)

C=0.197:0.236:10.40: (1 - 0: 100) x 1000 =79.9 mg/Nm?
3.7. Dabas gazes raksturojums (aprékinos pienemtais)
Saturs Meérvieniba 2020.gads

Metans CH4 % 96.2086
Etans CoHs % 2.1654
Propans CsHs % 0.5390
i-Butans CsHio % 0.1590
n-Butans CsH1o % 0.1090
i-Pentans CsH12 % 0.0200
n- Pentans CsHi % 0.0190
neo- Pentans CsHi % 0.0000
Heksans CeHua % 0.0200
Oglekla dioksids CO; % 0.0860
Slapeklis N2 % 0.6640
Skabeklis 0. % 0.0100

100
Kurinama zemakais sadegSanas siltums QY, MJ/stm? 34.30242
Kurinama zemakais sadegSanas siltums QY, MJ/Nm?® 36.81404
Teorétiskais degSanai nepiecie$amais gaisa daudzums A Nm3/Nm? 9.754
Teorétiskais dimgazu daudzums V% Nm3/Nm? 10.972
Teorétiskais sausu dimgazu daudzums V% Nm*Nm?3 8.788
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4. Meslu parstrade iekartas gaisa attiriSanas sistemas gaisa izvads.
Avoti Nr.A20 un A21 (punktveida)

Saskana ar potenciala méslu zavesanas iekartu un gaisa attiriSanas sistémas risindjumu ievies€ja un
uzturetaja “Adven” sadarbiba ar attiecigo iekartu razotajiem veiktajam aplésém un aprékiniem par
emisijam no méslu zaveéSanas procesa, t.sk. nemot véra méslu zavesanas iekartu darbibas principu
un galveno funkciju, t.i. p&c iespgjas atrak samazinat putnu méslos eso$a mitruma Iimeni, tadgjadi
noveérsot slapekla savienojumu, t.sk. amonjaka, izdaliSanos (tadejadi nodroSinot vertigaku gala
produktu), ka ari vairaku pakapju gaisa attiriSanas sistémas sp&jas nodroSinat meslu parstrades
procesa radito emisiju (t.sk. amonjaka un cieto dalinu) attiriSanu ar loti augstu efektivitates pakapi,
paredzams, ka vienigas butiskas vidé novadamas emisijas buis smakas.

Saskana ar uzn€muma “Adven” sniegto informaciju (skat. veéstuli 12. pielikuma) prognoz&jamie
aprékinatie vide novadamie maksimalie indikativie smakas emisiju parametri visu kompleksa radito
putnu méslu parstradei (apjoma Iidz 187 tiikst. tonnas gada jeb lidz 513 tonnas diend) p&c attiriSanas
vairaku pakapju filtru sist€éma ir apkopoti sekojosa tabula.

Méslu zaveésanas iekartu smakas emisiju parametri péc attiriSanas

Emisjas parametrs Péc attirisanas
Emisijas temperatiira (°C) 50
Pliismas atrums (Nm®/h) 145223
Emisijas ilgums (h/gada) 8760
Smaku koncentracija (0Ug/Nm®) 100
Smaku emisijas plisma (OUg/S) 4034

Aprekiniem pienemts, ka smaku emisijas ilgums bis 365 dienas gada, 24 stundas diennakti ar
atSkirigu intensitati. Ta ka paredzeti vismaz divas méslu ZavéSanas iekartas, kur katra tiks aprikota

— =

ar gaisa attiriSanas sisttmu, kop€jas emisijas tiek sadalitas uz diviem avotiem.
Emisijam tiek pienemts sekojoss lielums:
Avoti Nr.A20 un A21 (katram)

M(smaka)s = 145223 Nm®/h : 3600 x 100 oug/Nm?: 2 = 2017 oug/sek
Smaku emisijas ilgums T = 8760 h/gada.
Gada noslodzes koeficients K; = 1,0.

Ievérojot smaku emisijas ilgumu un noslodzes koeficientu, izmesu daudzums gada aprékinams péc
sekojosas formulas:

Mg =Msx3600xTx K,

Smaka (230031)
M(smaka); = 2017 x 3600 x 8760 x 1,0 = 6.36 x 10'° oug/gada.
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5. Kaltes un termogeneratori
Avoti Nr.A22+A24 (punktveida)

Avots Nr.A22. Olu pulvera kalte
e termogenerators (1 = 92 %) ar jaudu 1,50 MW ar Low NOx un CO gazes degli (ievadita
siltuma jauda 1.63 MW).

e termogenerators (1 = 92 %) ar jaudu 1,50 MW ar Low NOx un CO gazes degli (ievadita
siltuma jauda 1.63 MW).
Pamatkurinamais - dabas gaze (kopa gada patérins — 1845000 stm®/a) un rezerve nav.

Avots Nr.A23. Olu ¢aumalu kalte
e termogenerators (n = 92 %) ar jaudu 0,15 MW ar Low NOx modulgjoss gazes degli
(ievadita siltuma jauda 0.16 MW).

e termogenerators (n = 92 %) ar jaudu 0,15 MW ar Low NOx modulgjoss gazes degli
(ievadita siltuma jauda 0.16 MW).
Pamatkurinamais - dabas gaze (kopa gada patérins — 185000 stm 3/a) un rezerve nav.

Avots Nr.A24. Olu variSanas iekarta
e termogenerators (1 = 92 %) ar jaudu 0,225 MW ar Low NOx modul&joss gazes degli
(ievadita siltuma jauda 0.24 MW).

e termogenerators (n = 92 %) ar jaudu 0,225 MW ar Low NOx modulgjoss gazes degli
(ievadita siltuma jauda 0.24 MW).

Pamatkurinamais - dabas gaze (kopa gada patéring — 277000 stm®/a) un rezerve nav.
Planots izmantot gazes degli Riello RS 25+200/M BLU Series (13.pielikums).

Degliem, saskana ar firmas-razotajs datiem emisijas:

% oglekla oksidu CO
% slapekla dioksidu NOx

- neparsniedz 20 mg/kWh vai 20.0 mg/Nm?,
- neparsniedz 80 mg/kWh vai 79.9 mg/Nm?.

SadegSanas produkti no katra katla tiks izvaditi pa individualu diimeni. Lai aprékinatu emisijas, abi
katli tiek apvienoti viena avota. Gazes attiriSanas iekartas - nav paredzgtas.

KURINAMA RAKSTUROJUMS

Dabas gaze,

siltumspgja (Q%) - 36.81404 MJ/Nm? (pie 273,15 K temperatiira);

siltumsp&ja (Q%)
séra saturs (SY) - 0,00;
pelnu saturs (A%) - 0,00.

- 34.30242 MJ/stm? (pie 293,15 K temperatiira);

Kurinama paterins apkopots sekojosa tabula:

Kurinima Kurinama patérins
Avots veids Maksimalais Gada
Nm?/sek stm®/sek Nm?gada | stm%gada
Nr.A22. Olu pulvera kalte 0.0886 0.0950 1719126 1845000
Nr.A23. Olu ¢aumalu kalte dabas gaze 0.00869 0.00933 172378 185000
Nr.A24. Olu variSanas iekarta 0.0130 0.0140 258102 277000
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5.1. Oglekla dioksids (CO2) (020 028)
Saskana ar VSIA “LVGMC” metodiku [9], oglekla dioksida izmeSus aprékina péc formulas:

M(CO2) = By x Q¢ x E(CO2) : 1000000 t,

kur: By - kurinama patérins gada, stm®/gada;
QY; - kurinama zemaka siltumspgja, MJ/stm® (dabas gazei: QY = 34.30242 MJ/stm°);
E(COy) - emisijas faktors, t/TJ (LVGMC datidabas gazei: E(CO3) = 55,45851 /TJ).

Avots Nr.A22
M(CO-) = 1845000 x 34.30242 x 55,45851 : 1000000 = 3510 t/gada.

Avots Nr.A23
M(CO,) = 185000 x 34.30242 x 55,45851 : 1000000 = 352 t/gada.

Avots Nr.A24
M(CO,) = 277000 x 34.30242 x 55,45851 : 1000000 =527 t/gada.

5.2. Sausais diimgazu pliismas atruma sadegot 1 nm®/sek kurinama aprékina péc formulas:
Vas = 1 X [V%s + (a. - 1) x V9],

kur: Vs - sausais diimgazu daudzums, kur$ rodas sadegot 1 Nm? kurinama, ja gaisa
parpilnibas koeficients o = 1, Nm3/Nm? (dabas gazei: Vs = 8,788 Nm*/Nm?);
o - gaisa daudzuma koeficients dimgazém (dabas gazei: a =1.17);
VO - gaisa daudzums, kur$ nepieciesams 1 nm® kurinama sadegsanai, ja gaisa
parpilnibas koeficients o, = 1, Nm%Nm?3 (dabas gazei: V° = 9,754 Nm%Nm?3).

Vs = 1 X [8,788 + (1,17-1) x 9,754] = 10.45 Nm®/sek.

Emisiju aprekins
Emisijas faktoru noteikSana tika veikta saskana ar razotaja datiem (13.pielikums)

¢ oglekla oksidu CO - neparsniedz 20 mg/kWh vai 20.0 mg/Nm?,
% slapekla dioksidu NOx - neparsniedz 80 mg/kWh vai 79.9 mg/Nm?:

Ef=Vds x C : 1000 : Bs,

kur: Ef - emisijas faktors, g/m?;
Vds - sausais dimgazu plismas atrums, Nm®/sek. Vas = 10.45 Nm®/sek;
C - firmas-razotajs dati par piesarnojoso vielu koncentracija, mg/Nm?;
Bs - kurinama patéring, nm®/sek. Bs = 1,0 Nm®/sek.

Sausais dimgazu Emisijas, C mg/Nm? Emisijas
Iekarta marka pliismas atrums, (parrékinot uz O; = 3 %) faktors,
Vas Nm®/sek nosaukums raZotaja dati Er g/Nm?
Kaltes un termogeneratori, Oglekla oksids 20.0 0.209
degli Riello RS 25+200/M 10.45
BLU Series, dabas gaze Slapekla oksidi 79.9 0.835

Emisijas daudzuma aprékins:

Ms = Bs X Ef,
Mg = By x E : 1000000,
kur: Ms,Mg - emisijas daudzums, g/sek vai t/gada;
Bs,Bg - kurinama patéring, Nm®/sek vai Nm*/gada;
= - emisijas faktors, g/Nm?;

84(131)



5.3. Oglekla oksids (020 029)

Dabas gazei: Er=0.209 g/Nm?®.
Avots Nr.A22
M(CO)s =0.0886 x 0.209 =0.0185 g/sek,
M(CO)q = 1719126 x 0.209 : 1000000 =0.359 t/gada.
Avots Nr.A23
M(CO)s =0.00869 x 0.209 =0.00182 g/sek,
M(CO)g = 172378 x 0.209 : 1000000 = 0.0360 t/gada.
Avots Nr.A24
M(CO)s =0.0130 x 0.209 =0.00272 g/sek,
M(CO)q = 258102 x 0.209 : 1000000  =10.0539 t/gada.

5.4. Slapekla oksidi (parrekinot uz slapekla dioksidu) (020 038)
Dabas gazei: Ef=0.835 g/Nm?®.

Avots Nr.A22

M(NOz)s =0.0886 x 0.835 =0.0740 g/sek,

M(NOz)g =1719126 x 0.835:1000000 =1.44 t/gada.

Avots Nr.A23

M(NOz)s =0.00869 x 0.835 = 0.00726 g/sek,

M(NOz); =172378 x0.835:1000000 =0.144 t/gada.

Avots Nr.A24

M(NOz)s =0.0130 x 0.835 =0.0109 g/sek,

M(NOz)g =258102 x 0.835:1000000 = 0.216 t/gada.

5.5. Emisijas pliismas atruma aprékins atbilstosi faktiskajam spiedienam un temperatarai.
DimgaZzu tilpumu aprékina péc formulas:

Vs = Bns X [V0%s + (o0 - 1) X VO] x (273 +t) : 273 x (1 - g4 : 100),
kur: Bpns - kurinama patérins, Nm®/sek;
V9% - diimgazu daudzums, kurs rodas sadegot 1 Nm? kurinama, ja gaisa
parpilnibas koeficients o, = 1, Nm%/Nm?,
Dabas gazei: VO =10,972 Nm3/Nm?;

o - gaisa daudzuma koeficients dimgazem.
Katliem: o =1.17;
VO - gaisa daudzums, kurs nepieciesams 1 Nm?® kurinama sadeg3anai, ja gaisa

parpilnibas koeficients o = 1, Nm3/Nm?,
Dabas gazei: VO  =9,754 Nm3/Nm?3:
t - dimgazu temperatiira, °C. Lielums t tiek nemti 130 °C;
gs - mehaniski nepilnigas sadegSanas siltuma zudumi, %. q4 = 0 %.

Avots Nr.A22

Vs =0.0886 x [10,972 + (1.17-1) x 9,754] x (273+130):273 x (1-0:100) = 1.65 m®/sek.
Ven  =0.0886 x [10,972 + (1.17-1) x 9,754] x (1-0:100) = 1.12 Nm®/sek.

Vin =1.12x3600 =4032 Nm?/h.

Avots Nr.A23

Vs  =0.00869 x [10,972 + (1.17-1) x 9,754] x (273+130):273 x (1-0:100) = 0.162 m®/sek.
Vsn  =0.00869 x [10,972 + (1.17-1) x 9,754] x (1-0:100) = 0.110 Nm?/sek.

Vhn =0.110 x 3600 =396 Nm3/h.

Avots Nr.A24

Vs  =0.0130 x [10,972 + (1.17-1) x 9,754] x (273+130):273 x (1-0:100) = 0.242 m®/sek.
Vsn  =0.0130 x [10,972 + (1.17-1) x 9,754] x (1-0:100) = 0.164 Nm?/sek.

Vin =0.164 x 3600 =590 Nm3/h.
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5.6. Piesarnojoso vielu koncentracijas no avotiem aprékina sekojosi:
C =Ms:Bns: Vds: (1-0ga:100) x 21000 mg/Nm?

kur: Bns - kurinama patérins, Nm®/sek;
Ms - piesarnojosas vielas maksimala izmete, g/sek;
Vds - sausais diimgazu tilpums pie fikséta Oz, Nm3/Nm?.
Vids = Vst (o - 1) x VO°
Dabas gazei (katli pie fikséta Oz = 3 %):
a =20,95:(20,95-02)=20,95:(20,95-3,0) = 1.17
Vs = 8,788 + (1.17-1) x 9,754 = 10.45 Nm*/Nm?.

Oglekla oksids (020 029)

Avots Nr.A22

C=0.0185:0.0886:10.45:(1-0:100) x 1000 =20.0 mg/Nm?®.
Avots Nr.A23

C=0.00182:0.00869 :10.45: (1-0:100) x 1000 =20.0 mg/Nm?®.
Avots Nr.A24.,

C=0.00272 :0.0130:10.45: (1-0:100) x 1000 =20.0 mg/Nm?®.

Slapekla oksidi (parrékinot uz slapekla dioksidu) (020 039)

Avots Nr.A22

C =0.0740:0.0886 : 10.45: (1 - 0:100) x 1000 =79.9 mg/Nm®,
Avots Nr.A23

C =0.00726:0.00869 : 10.45: (1-0:100) x 1000 =79.9 mg/Nm®,
Avots Nr.A24

C=0.0109:0.0130:10.45:(1-0:100) x 1000 =80.2 mgNm?.

Attieciba uz citam iemisijam no olu parstrades iekartam noradams sekojosais:
Olu variSanas iekarta

Emisijas, kas rodas no olu variSanas iekartas, ir tdens tvaiks, kas tiek novirzits vidé pa dabigas
ventilacijas izvadkanalu. Specifiskas nelabvéligas smakas no olu variSanas procesa (to tvaikos) nav
paredzamas, 11dz ar ko citas emisijas no olu variSanas procesa $aja parskata netiek apskatitas.

Olu caumalu Zavésanas iekarta

Saskana ar potenciala iekartu piegadataja “Celsius (bu VanBeek™)” sniegto informaciju ta riciba nav
datu par emisijam (t.sk. to dalinu izméru) no olu Caumalu ZavéSanas iekartam. Iekartu tehniskais
risindjums nodroSina zav&jama produkta, kas tiek pakapeniski virzits pa gliemeztransportieri,
siltumapmainu ar termalo ellu. Karsta gaisa pliisma iekarta netiek pievadita. Vienigas gaisa emisijas
no zavésanas procesa iekartam ir mitrums (karsts (80+95% mitrs gaiss), kas tiek nonemts no
¢aumalu masas zavésanas procesa. Sis gaiss tiek novadits uz siltuma rekuperacijas sistému, pec ka
pirms novadiSanas vide filtréts ar mehaniskas slapjas filtru sistémas palidzibu, kas nodroSina cieto
dalinu (kas ar silta gaisa plismu var nonakt vide) attiriSanas efektivitati 97 % apmeéra. Vide izejosa
gaisa pliismas atrums ir 2400 m%h. Specifiskas nelabvéligas smakas no svaigu ¢aumalu Zavésanas
procesa nav paredzamas.

Nemot vera, ka zaveésanas iekarta tiek zaveta ieprieks sabersta (nevis smalki samalta) olu ¢aumalu
masa (faktiski parslas) ar dalinu vidgjo izméru 1+5 mm, ka ar1 tiek nodroSinata no iekartam izdalito
emisiju attiriSana ar slapjas filtru sist€mas palidzibu 97 % apmeéra, paredzams, ka emisijas no olu
¢aumalu zavéSanas iekartam biis nebiitiskas, 11dz ar ko tas turpmak $aja parskata netiek apskatitas.
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6. Degvielas uzpildes punkts DUP.
Avots Nr.A25 (tilpumveida)

Uznémuma DUP tiek lietota tikai dizeldegviela. Blivuma lielums tiek pienemts p = 0,845 t/m?.

Aprekinos pienemts planotais, maksimalais parsiikngjamas degvielas apjoms gada.

Avots Nr.A25

e DUP 9,95 m® tvertne ar dizeldegvielu, gada paredz&ts parsiiknét ap 250 tonnam (294 m®).
Emisijas izpliides augstums no DUS - 2,0 m, tilpumveida avota izméri — 100 m?x 1,0 m,
apkartéja gaisa temperatiira.

Emisijas aprékinasanai no darbibam ar degvielu ir izmantoti atbilstoSie emisijas faktori no
Submission under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto
Protocol 2020. National Inventory Report for the German Greenhouse Gas Inventory 1990 — 2018.
German Environment Agency - UNFCCC-Submission. July 2020. [11].

Table 147: NMVOC emission factors used for category 1.B.2.a.v "Distribution of diesel fuels"
Process responsible for emissions Emission factor [kg/t] Method Source
Drip losses in refuelling at filling stations 0.1kg/t Tier 2 Expert estimate
Transports from refineries to transport vehicles 0.008 kg/t Tier 2 Expert estimate
Transfers from filling-station tanks to vehicle tanks 0.003 kg/t Tier 2 Expert estimate

Emisiju gaisa rada Sadas degvielas uzpildes stacija veiktas darbibas:
e degvielas nolieSana degvielas uzglabasanas tvertngs,
o transportlidzeklu baku uzpildiSana,
e pilienu zudumi.

Emisijas daudzumu aprékina péc formulas:

Ms = Bs X p x Ef x 1000 : 3600,
Mg = Bg X Ef : 1000000 x (1 - K),
kur: MsMg - emisijas daudzums, g/sek vai t/gada;
Bs,By - parsiknéjamas degvielas apjoms, m/h vai t/gada;
Es - emisijas faktors, kgl/t.

Maksimala emisija aprékinata, nemot véra maksimalas stiknu jaudas (degvielas nolieSanas atrums
30 m®h un uzpildisanas atrums — 7,2 m*/h.

Uzpildi$ana tvertné
Ms = 30 m®/h x 0,845 t/m® x 0,008 kg/t x 1000 : 3600 = 0.0563 g/sek,
Mg = 250 t/gada x 0,008 kg/t : 1000 =0.00200 t/gada.

Baku uzpilde
s=7,2m%h x 0,845 t/m3 x 0,003 kg/t x 1000 : 3600 = 0.00507 g/sek

Mg = 250 t/gada x 0,003 kg/t : 1000 =0.000750 t/gada.

Pilienu zudumi
Ms = 7,2 m/h x 0,845 t/m? x 0,100 kg/t x 1000 : 3600 = 0.169 g/sek
Mg = 250 t/gada x 0,100 kg/t : 1000 = 0.0250 t/gada.
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Piesarnojoso vielu emisija no darbibam ar dizeldegvielu

N Emisijas Siikna Dizeldegvielas apgrozijums Emisijas Emisijas
Emisijas avots faktors, kg/t| raZiba, ’ t/oada > | daudzums, |daudzums,
[12] m3h gaca t/gada g/sek
Avots Nr.A25
UzpildiSana tvertné 0,008 30 0.00200 0.0563
Baku uzpilde 0,003 79 250 0.000750 0.00507
Pilienu zudumi 0,100 ’ 0.0250 0.169
KOPA:| 0.0278 0.174

GaistoSo organisko savienojumu sadalijums individualas kimiskajas vielas ir veikts atbilstosi ASV
Vides aizsardzibas agentiiras izstradataja datorprogramma ,, Tanks 4.0.9.d” ietvertajai kimisko vielu
datu bazei.

Kimisko vielu procentualais sastavs degvielas tvaikos

Kimiska viela Dizeldegviela, mas.%
Heksans 0,05
Benzols 0,24
Etilbenzols 0,31
Ksilols 5,78
Toluols 251
1,2 4-trimetilbenzols 4,12

No emisijas avotiem gaisa emitetas vielas

Degyvielas rezervuaru un pildnu laukums
vielas kods | nosaukums | g/sek | t/gada
Avots Nr.A25
230001 GOS, t.sk.: 0.174 0.0278
041007 Heksans 0.0001 0.00001
043003 Benzols 0.0004 0.00007
043007 Etilbenzols 0.0005 0.00009
043009 Ksilols 0.0101 0.00161
043015 Toluols 0.0044 0.00070
043016 1,2 4-trimetilbenzols 0.0072 0.00115

Ka redzams vielu apkopojuma, GOS un t.sk. benzola, toluola, etilbenzola, 1,2,4-trimetilbenzola,
ksilola, heksana emisijas no DUP ir nenozimigas, tad€] emisiju limitu projekta tas netiek nemtas
vera.
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7. Graudu pienemSanas punkts.
Avots Nr.A26 (tilpumveida)

Baribas sagatavosanai nepiecieSamas izejvielas (graudi un rapsu s€klas) tiks atvestas ar piegadataja
autotransportu uz graudu pienemsanas punktu un izb@rtas graudu pienemsanas tvertné (bedré 10 m
x 10 m), kas atrodas zem zemes limena. Graudu pienemsanas punkta bedres atrodas slégta eka ar
sienam un jumtu, ka arT transporta iebrauksanas un izbraukSanas aizveramiem vartiem.

Kop¢gjais atvedamais graudu un rapSu séklu apjoms ir 215000 t/gada (lidz 240 t/h) graudi.

Emisijas aprékinam izmantota AP-42. Compilation of Air Pollutant Emission Factors AP 42, Fifth
Edition, Volume 1. Chapter 9: Food and Agricultural Industries. Section 9.9 Grain Processing.
9.9.1.Grain Elevators & Processes. May 2003. [12].

Emisijas daudzums aprékinats péc formulas:

Ms = Bn : 3600 x Ef: 1000 x Kz,
Mg = Bg X Ef : 1000 X K,
kur: MsMa - emisijas daudzums, g/sek vai t/gada;
Bn,Bg - graudu pienemsSana, t/h vai t/gada;
Et - emisijas faktors, kg/t;
K: - emisijas samazina$anas koeficients atkariba no viet&jiem apstakliem?.
Noliktavas ir slégtas no ¢etram pusém Kzx = 0,005.

Emisijas faktori dalinam no iepriekSmin&tajam darbibam apkopoti tabula:

Emisijas faktors Es, kg/t (Ib/t = 0,4536 kg/t)
Vielu nosaukums graudu sanems$ana
(9.9.1-1.tabulas)
Cietas dalinas 0.0159
tai skaita PMio 0.00354
tai skaita PM2s 0.000590

Avots Nr.A26
7.1. Cietas dalinas (200 001)

M(PM)s = 240 x 0.0159 x 1000 : 3600 X 0,005 = 0.00530 g/sek,
M(PM), = 215000 x 0.0159 : 1000 x 0,005 = 0.0171 t/gada.
7.2. Tai skaita PM1o (200 002)

M(PMo)s = 240 x 0.00354 x 1000 : 3600 x 0,005 = 0.00118 g/sek,
M(PM1o)q = 215000 x 0.00354 : 1000 X 0,005 = 0.00381 t/gada,
M(PMio)gisekims = 0.00118 : (10 x 10 X 1,0) = 0.0000118 g/sek/m?.
7.3. Tai skaita PMy5 (200 003)

M(PM2.)s = 240 x 0.000590 x 1000 : 3600 x 0,005 = 0.000197 g/sek,
M(PM25)q = 215000 x 0.000590 : 1000 X 0,005 = 0.000634 t/gada,

M(PM2s)gseioms = 0.000197 : (10x 10 x 1,0) = 0.00000197 g/sek/m3,

! Piesarnojoso vielu emisiju inventarizacijas veik3anas aprékinu metodika asfaltbetona riipnicam, Krievijas
federacijas Transporta ministrija, 1998.

89(131)



8. Graudu tiriSanas un transportéSanas iekartas
Avots Nr.A27 (punktveida)

Visa putnu baribas razoSanai paredzeto izejvielu piegades un apstrades infrastruktira (graudu
pienemsSanas bedres, graudu tiriSanas iekartas, graudu uzglabaSanas rezervuari un baribas cehs)
atradisies faktiski blakus, lai minimiz&tu transporté€Sanas vajadzibas un vienlaicigi ar1 emisijas no
Siem procesiem. Graudu transportéSana no pienemsanas punkta, graudu tiriSana, graudu ielade
rezervuaros, ka arl to transport€Sana uz baribas razoSanas cehu paredz€ta ar vertikalajam un
horizontalajam transportieru sistémam, kas biis slégtas un noblivétas biologiskas drosibas
nodro$inasanai, aizsardzibai pret mitrumu un puteklu emisiju novérSanai, ka ari aprikotas ar
lokalam aspiracijas iekartam. Saja projekta posma detalizéts transportieru sistému izvietojums un
tehniskie parametri nav zinami un tiks noteikti tehniska projekta izstrades gaita. Saja sakara
emisijas, kas var raties no graudu transpotéSanas, tiek apvienotas viena emisijas avota ar graudu
tiriSanas iekartam.

Graudu pienemsSanas punkta piegadato graudu attiriSanai (ja tada vajadziba pastaves) paredzets
uzstadit divas graudu attiriSanas iekartas "BUHLER"™ TAS 154A-4 vai analogiskas, ar katras
attiriSanas jaudu 120 t/h (2 iekartas kopa - 240 t/h). Aprekiniem tiek pienemts, ka graudu tiriSanas
iekartas tiks attiriti graudi un rapSu seklas kopuma 215000 tonnu apjoma gada, lai gan paredzams,
ka uz Kompleksa teritoriju pamata tiks piegadati tiri un sausi graudi no Kompleksam tuvakajiem
graudu elevatoriem, bez nepiecieSamibas tos attirit graudu tiriSanas iekartas un pa tieSo novirzot vai
nu uz graudu uzglabasanas rezervuariem (torniem), vai putnu baribas razosanas cehu putnu baribas
razoSanai.

Graudu tiriSanas iekartas paredzets aprikot ar puteklu nosiices ventilatoriem SODECA CMR-1445-
2T vai analogiskiem. Sakana ar ventilatora tehnisko specifikaciju viena ventilatora gaisa nosiices
vajadzibas ir 11700 m3/h (divam iekartam kopa 23400 m3/h). Ventilatori pu§ gaisu uz
ciklonseparatora iekartam, kas attira no cietajam dalam ar attiriSanas efektivitati ne mazaku ka 95%.
Katra no ciklonseparatoriem paredzéts savs gaisa izvads, kas atradisies blakus. Emisiju
aprékinasanai abi izvadi tiek apvienoti viena.

Emisijas aprékinam izmantota ASV Vides agentiiras emisijas faktoru datu krajums AP-42.
Compilation of Air Pollutant Emission Factors AP 42, Fifth Edition, Volume 1. Chapter 9: Food
and Agricultural Industries. Section 9.9 Grain Processing. 9.9.1.Grain Elevators & Processes. May
2003. [12].

Ciklonseparatoram attirisanas efektivitate! 90+99 %. Aprékinos pienemta attiriSanas efektivitate ne
mazak ka K =0,95

Emisijas daudzums aprékinams péc sekojosa formulas:

Ms = Bn : 3600 X Es : 1000 x (1 - K),
Mg = Bg X Er : 1000 X (1 - K),

kur: MsMa - emisijas daudzums, g/sek vai t/gada;
Bn,Bg - graudu tiriSana, t/h vai t/gada;
Es - emisijas faktors, kg/t;
K - emisijas samazinajuma pakape (papildu).

L AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emissions Factors, Volume 1: Stationary Point and Area
Sources. Appendix B.2 Generalized Particle Size Distributions. 1996.
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Emisijas faktori dalinam no iepriekSmin&tajam darbibam apkopoti sekojosa tabula:

Emisijas faktors Es, kg/t (Ib/t = 0,4536 kg/t)
Vielu nosaukums graudu tiriSana graudu transportéSana
(9.9.1-1.tabulas) (9.9.1-1.tabulas)
Cietas dalinas 0.0340 0.0277
tai skaita PMig 0.00862 0.0154
tai skaita PM2 5 0.00145 0.00263

Avots Nr.A27

8.1. Cietas dalinas (200 001)
M(PM)s = 240 x (0.0340 + 0.0277) x 1000 : 3600 x (1-0,95) =0.206 g/sek,
M(PM)y =215000 x (0.0340 + 0.0277) : 1000 x (1 - 0,95) = 0.663 t/gada.

8.2. Tai skaita PM1o (200 002)
M(PMuo)s = 240 x (0.00862 + 0.0154) x 1000 : 3600 x (1 - 0,95) = 0.0801 g/sek,
M(PMuo); = 215000 x (0.00862 + 0.0154) : 1000 x (1 -0,95) = 0.258 t/gada.

8.3. Tai skaita PMa;s (200 003)
M(PMzs)s = 240 x (0.00145 + 0.00263) x 1000 : 3600 X (1 - 0,95) = 0.0136 g/sek,
M(PMas)g = 215000 X (0.00145 + 0.00263) : 1000 X (1 - 0,95) = 0.0439 t/gada.
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9. Méslu iekrausana piekabés pie jaunputnu novietném
Avoti Nr.A37+A41 (laukumveida)

Jaunputnu méslu izvaksana no novietn€ém paredz€ta ar zem putnu turéSana siekartam izvietotam
horizontalam kustigam méslu savakSanas lentam, kas savietotas ar Sk&rstransportieri katras
novietnés viena gala. Putnu me@sli no Skérstransportiera tiks iekrauti Kompleksa ieksgja
autotransporta piekabé (nosedzama piekabe (izméri — 2,5 m x 12 m (30 m?) ar kravnesibu 20 tonnas
un kustigo gridu &rtai un atrakai méslu izkrauSanai), kas tiks pievesta tikai neilgi pirms méeslu
iekrausanas un bus atvérta (nenosegta) tikai meslu iekrauSanas laika. Emisijas no méslu
transportéSanas uz parstrades iekartam nenotiek, jo méslu krava péc iekrausanas tiek nosegta

Megslu izvakSana no jaunputnu novietném tiks organiz€ta vienmérigad rezima, lai nodroSinatu to
optimalu parstradi méslu parstrades iekartas. Nemot véra jaunputnu radito méslu apjomu, viena
diena no vienas jaunputnu novietnes paredz&ts izvakt Iidz 3,3 tonnas méslu, kas atbilst ~0,2 m&slu
kravam. Vienas jaunputnu novietnes méslu apjoma iekrauSanas ilgums ir aptuveni 9 miniites jeb
0,15 stundas, savukart vienas kiitsm&slu kravas (20 tonnas) iekrauSanai nepiecieSamais laiks ir 45
miniites, t.i. kop€jais jaunputnu méslu iekrausanas ilgums paredzets lidz 90 mintit€ém diena jeb lidz
110 h/gada katra no piecam méslu iekrausanas vietam (uz katram divam jaunputnu novietn€m to
vidii paredzeéta viena méslu iekrauSanas vieta). Vienlaicigi mésli no jaunputnu novietném tiks
izkrauti tikai viena mé&slu iekrausanas vieta.

Mgslu izkrauSanas procesa atmosféra nonak putnu méslos esoSais amonjaks un smaka. Ta ka mésli
tiks iekrauti piekabés, tad iekrausanas laika piekabes atve€rtais laukums uzskatams par méslu
Tslaicigas uzglabasanas vietu.

Lai noteiktu me&slu izkrauSanas procesa raditas emisijas, izmantots Vacijas inzenieru apvienibas
izstradatais standarts “Emissions and immissions from animal husbandries — Housing systems and
emissions — Pigs, cattle, poultry, horses”, 2011.gada septembris (turpmak teksta — VDI standarts)
[4]. Standarts ietver atbilstoSus emisijas koeficientus jauniem majputniem un déj&jvistam.
Piesarnojoso vielu emisijas faktori apkopoti tabula:

Piesarnojosa viela Emisijas faktors
Smaka (23.tabula) 7,0 oug/sek/m?
NH; (25.tabula) 0.0000579 g/sek/m?

Emisijas daudzums aprékinams p&c formulas:

Ms = A X Et,
Mg = M;s x 3600 x T : 1000000,

kur: M - emisijas daudzums, g/sek vai t/gada;
A - aktivitates lielums, m?;
Er - emisijas faktors;
T - emisijas ilgums, h/gada.

Meslu izvaksana/izkrauSana ikdiena var ilgt 1idz 1,5 h/dnn (no visam 5 ickrauSanas vietam kopa,
kas tiek iekrauta viena p&c otras) jeb 548 h/gada. Viena emisijas avota ilgums bus 0,3 h/dnn jeb 110
h/gada.

Avoti Nr.A37+A41 (katram)

Amonjaks (020 001)
M(NHs3)s =30 m? x 0.0000579 g/sek/m?>  =0.00174 g/sek.
M(NHz3)g =0.00174 x 3600 x 110 : 1000000 = 0.000689 g/sek/m?.
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Nemot véra ieglitos rezultatus, tick secinats, ka NHz emisiju daudzums no meéslu iekrauSanas pie
jaunputnu novietn€m uzskatams par nebiitisku, un netiek nemts veéra talakos piesarnojoso vielu
aprekinos.

Smaka (230031)
M(smaka)s =30 m?x 7,0 oug/sek/m? = 210 oug/sek.
M(smaka)y =210x 3600 x 110 =8.32 x 107 oug/gada.

No §im datiem ir aprékinams, ka smakas emisijas no 30 m? piekabes biis 210 oug/sek. Proti,
aprékinatas emisijas ir aptuveni 27 reizes lielakas, neka noradits SIA “Aliksnes putnu ferma”
paplasinasanas projekta ietekmes uz vidi novertg§juma zinojuma méerkiem sagatavota testéSanas
parskata par faktiski veiktajiem smaku koncentraciju mérjjumiem no méslu iekrausanas piekabés
pie putnu novietném (skat. 3.pielikumu). Lidz ar ko secinams, ka faktiskas emisijas prognozgjami
biis butiski mazakas, nemot véra SIA “Aluksnes putnu ferma”, kuru darbibas principi un méslu
saturs ir faktiski identiski, veiktos mérijumus.
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10. Graudu uzglabasana
Avoti Nr.A42+A47 (punktveida)

Tiru un sausu graudu uzglabasanai péc piegades Kompleksa teritorija paredzets izbiivét graudu
uzglabasanas rezervuarus (tornus) ar kopgjo ietilpibu Iidz 90000 tonnas. Kopuma varétu tikt
izbéveti lidz sesi rezervuari ar katra ietilpibu — 15 tukst. tonnas (aptuvenais augstums Iidz 30 m,
@27 m). Kopgjais uz Kompleksu cikliski piegadajamais graudu apjoms gada, kas var tikt glabats
graudu rezervuaros ir 175000 tonnas (lai gan faktiskais graudu rezervuaros glabajamo graudu
apjoms var biit mazaks, jo dala tiru un sausu graudu péc piegades graudu pienemsanas punkta pa
tieSo tiks novirziti uz baribas cehu putnu baribas razosanai). Graudu ielade rezervuaros, ka ar1 to
transportéSana uz baribas razoSanas cehu paredze€ta ar vertikalajam un horizontalajam transportieru
sisttmam, kas bus slégtas un noblivétas biologiskas dro$ibas nodroSinasanai, aizsardzibai pret
mitrumu un puteklu emisiju novérsanai.

Uz katru no graudu rezervuariem to aug$gja dala dabiskas graudu ventiléSanas nodroSinaSanai
paredz&tas atveramas dabiskas ventilacijas atveres (@ 2,5 m), kas nodrosina graudu rezervuaros
esosa lieka gaisa novadiSanu darbibu ar graudiem laika (pieméram, graudu iepildiSanas procesa).
Sis ventilacijas atveres ir uzskatimas par emisijas avotiem. Emisiju atfiriSanas ickartas no $iem
avotiem nav paredzetas, jo nav racionalas. Gaisa apmainas rezervuaros atrums pienemts 0,3 nm/sek.

Emisijas aprékinam izmantota ASV Vides agentiiras emisijas faktoru datu krajums AP-42.
Compilation of Air Pollutant Emission Factors AP 42, Fifth Edition, Volume 1. Chapter 9: Food
and Agricultural Industries. Section 9.9 Grain Processing. 9.9.1.Grain Elevators & Processes. May
2003 [12].

Emisijas faktori dalina@m no iepriekSminétajam darbibam apkopoti tabula:

Emisijas faktors Es, kg/t (Ib/t = 0,4536 kg/t)
graudu sanemsana (9.9.1-1.tabulas)

Vielu nosaukums

Cietas dalinas 0.0113
tai skaita PMio 0.00286
tai skaita PMo5 0.000499

Emisijas daudzums aprékinats pec formulas:

Mg = Bg X Es: 1000,
Ms = Bn : 3600 X Es : 1000,

kur: Ms,Ma - emisijas daudzums, g/sek vai t/gada;

Bg - graudu uzglabasana, t/gada;
Es - emisijas faktors, kg/t;
T - emisijas ilgums, h. T = 8760 h/gada.

10.1. Avoti Nr.A42+A47 (katram)
Cietas dalinas (200 001)

M(PM)gq =900000 x 0.0113 : 1000 =1.02 t/gada,
M(PM)s =1.02 : 8760 : 3600 x 1000000  =0.0323 g/sek.

Tai skaita PM1o (200 002)

M(PMo)q = 900000 x 0.00286 : 1000 = 0.257 t/gada,
M(PMuo)s =0.257 : 8760 : 3600 x 1000000 =0.00815 g/sek.
Tai skaita PM25 (200 003)

M(PM25)q =900000 x 0.000499 : 1000 = 0.0449 t/gada,
M(PMz;5)s =0.0449 : 8760 : 3600 x 1000000 =0.00142 g/sek.

94(131)



Papildus noradams, ka graudu tornu aprikojuma ietilpst aeracijas sisteéma, kas nodroSina tiro un
sauso graudu ventiléSanu arkartas gadijuma (graudu aizdegSanas riska gadijuma), vadoties no
temperattiras un mitruma sensoru datiem. Nemot véra, ka Kompleksa darbibas nodroSinaSanai tiks
iepirkti tiri un sausi graudi (graudu kalte Kompleksa nav paredzeta), kam ir gan samazinata puteklu
veidoSanas, gan ir noversti karSanas riski (jo graudi var karst to palielinata mitruma satura dgl), tad
cieto dalinu emisijas no graudu aeréSanas procesa var rasties vienigi arkartas gadijumos un islaicigi,
turklat Sadu gadijumu iesp&jamiba Sobrid nav nosakama. Lidz ar ko graudu aeracijas sist€mas
darbiba, ka atsevisks emisijas avots, $aja noverte§juma netiek noteikta un apsaktita.
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11. Olu pulvera Zavesanas iekarta
Avots Nr.48 (punktveida)

Ka emisijas avots noradams art pati olu pulvera kalte (kaltes filtru sist€émas izvads). Saskana ar
potenciala iekartu piegadataja “Sanovo” sniegto informaciju produkta relativais zudums, kas var
netikt savakts iekartas filtru sisttma (bag filters), var sasniegt Iidz 10 mg produkta uz m?® izejosa
gaisa. Kopuma paredzgts sarazot Iidz 3300 t olu pulvera gada.

Olu pulvera dalinu vid&jais diametrs iekartas normalas darbibas apstaklos ir 20+150 um jeb vidgji
ap 100 um (izsmidzinaSanas iekarta zavétaja nodroSina konstantu. Lidz ar ko tam nav PMgo un
PMzs dalinu emisijas. Olu pulvera kaltes ir 2 gab, bet izvads ir apvienots viena. Izvada atraSanas
vieta — blakus gazes deglim.

Olu pulvera Zavésanas procesa gaisa emisiju parametri péc gaisa attiriSanas

Emisjas parametrs P&c attiriSanas
Emisijas temperatiira (°C) 40
Pliismas atrums (Nm?3/h) 45000
Emisijas ilgums (h/dnn) 16
Emisijas ilgums (h/gada) 5840
PM koncentracija (mg/Nmd) 10,0

Emisijam tiek pienemts sekojoss lielums:

Avots Nr.48
M(PM)s = 45000 Nm?®/h : 3600 x 10,0 mg/Nm?®: 1000 = 0.0125 g/sek
M(PM)y =0.0125 x 3600 x 5840 = 0.263 t/gada.

Normala iekartu darbibas gaita specifiskas nelabvéligas smakas no olu pulvera zavéSanas procesa
nerodas (rodas viegla olu pulverim saksturiga smarza). Nelabvéligas smakas no Zavéta olu pulvera
var rasties tikai ta ilgstoSas un neatbilstoSas uzglabasanas rezultata oksidacijas procesa.

Nemot veéra iegiitos rezultatus, tiek secinats, ka PMio un PMzs emisiju no olu pulvera
Zavesanas iekartas uzskatams par nebiitisku, un netiek nemts véra talakos piesarnojoso vielu
aprekinos.
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12. Autotransports.

Avoti Nr.L1+L7 (linijveida)

Teritorija, kur atrodas uznémums, tiek pienemts, ka notiek diezgan intensiva transportlidzeklu
satiksme, lai nodro$inatu gan pasa uznémuma, gan citu uznémumu darbibu.

Posma no uznémuma uz Valsts vietgjo autocelu V782 Jekabpils — Antizi — Medni, tiek planoti
vidgjais kravas a/m (20 t) ~ 74,5 skaits/dnn.

269000

268500

268000

L1

267500

267000

266500

T T T T T T
615000 615500 616000 616500 617000 617500

Vidgjais automasinas vecums Latvija ir 13,7 gadi. Aprékinos pienemts, ka vidgjie kravas
automasinu dizeldzingji ir vismaz Euro IV-2005.
Grants cela posms biis asfaltéts vai betonéts pirms darbu uzsaksanas.

Avots Nr.L1 (Iinijveida)

Transporta pliismas uz SIA ,,Saldus celinieks”. Pievedcela garums ~ 0,3 km.
Esosa smago kravas a/m intensitate gada griezuma ir ap 50 a/m dienas viena virziena.
Viens brauciens pa celu (turp un atpakal) ir 0,3 x 2 = 0.6 km.

Diena tiek planoti 50 reisi, kuru garums bis:
e diena 50 x 0.6 = 30.0 km/diena,
e gada 50x 0.6 x365 =10950 km/gada.

Avots Nr.L2 (linijveida)

Transporta pliismas uz SIA ,,AmberBirch” un SIA ,,ENERTEC”. Pievedcela garums ~ 0,3 km.
Esosa smago kravas a/m intensitate gada griezuma ir ap 34 a/m dienas viena virziena. Viens
brauciens pa celu (turp un atpakal) ir 0,3 x 2 = 0.6 km.

Diena tiek planoti 34 reisi, kuru garums bs:
e diena 34 x 0.6 = 20.4 km/diena,
e gada 34x0.6x365 = 7446 km/gada.

Avots Nr.L3+L7 (Iinijveida)

Piebraucama cela posms no uznémuma uz Valsts vietgjo autocelu V782 Jekabpils — Antizi —
Medni. Pievedcela garums ~ 2,7 km. Posma no uznémuma uz celu V782, nemot véra gan uz
tuvuma esoSo uznémumu (SIA ,,Saldus celinieks”, SIA ,,AmberBirch” un SIA ,,ENERTEC”)
braucoso transportu, vidgji smago kravas a/m skaits gada griezuma ir ap 158,5 reisi dienas. Viens
brauciens pa celu (turp un atpakal) ir 2,7 x 2 = 5.4 km.
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Diena tiek planoti 34 reisi, kuru garums bs:
e diena 158.5x5.4 = 856 km/diena,
e gada 158.5 x 5.4 x 365= 312404 km/gada.

Lai noteiktu piesarnojoso vielu emisiju daudzumu no planotas tehnikas darbibas, tika izmantota
EMEP/EEA emisiju faktoru datubazes 1-a-3-b-i, sadala “Autotransports” sniegta metodika [13].

Piesarnojoso vielu emisiju faktori [6]:

Nosaukums Emisijas faktors (3.15,3-21,3-22 tabulas [13]), g/km
Oglekla oksids 0,105
Slapekla dioksids 3.84
Cietas dalinas (PM) 0,0239
PM1o 0,0239
PM2s 0,0239
NMVOC 0,01
Dizeldegvielas patéring 240

Emisijas daudzums:
Ms = Ln X E¢: 3600,
Mg = Lgx Ef: 1000000,
kur: Ms,Mg - emisijas daudzums, g/sek vai t/gada;
LnLg - kravas automaSinam nobraukums, km/h vai km/gada.
Es - emisijas faktors, g/km nobraukuma.

Séra dioksida emisiju daudzuma aprékinasanai no dizeldzin€ju darbibas izmantota EMEP/EEA
emisiju faktoru datubazes 1.A.4.sadala “Bezcelu mobilie avoti” sniegta metodika [14].
SO emisijas tiek aprékinatas, pienemot, ka viss sérs degviela tiek pilniba parveidots par SOz,
izmantojot formulu:
2xkxB,

kur: k - séra saturs degviela, mg/kg. k = 10,0 mg/kg;

BnBy - degvielas patérins, kg/diena vai kg/gada.
Degvielas patérins:

Ba = La X Ef: 1000,
By = Lgx Ef: 1000000,

kur: Bg,Bg - degvielas patérins, kg/diena vai kg/gada;

La,Lg - kravas automaSinam nobraukums, km/diena vai km/gada.

Es - degvielas patérins, g/km;
Avots Nr.L1 (linijveida)
Bg = Lg X Ef: 1000 = 30.0 km/diena x 240 g/km : 1000 = 7.20 kg/diena,

Bg = Lg x Ef: 1000 = 10950 km/gada x 240 g/km : 1000 = 2628 kg/gada.
Avots Nr.L2 (Iinijveida)

Bg = La X Ef: 1000 = 20.4 km/diena x 240 g/km : 1000 = 4.90 kg/diena,
By = Lg x Ef: 1000 = 7446 km/gada x 240 g/km : 1000 = 1787 kg/ gada.
Avots Nr.L3+L7 (linijveida)

Bh = Ln X Ef: 1000 = 856 km/diena x 240 g/km : 1000 = 205 kg/diena,
Bg = L X E: 1000 = 312440 km/gada x 240 g/km : 1000 = 74986 kg/gada.
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PiesarnojoSo vielu emisiju aprekins

A un B alternativa

Emisijas avots Emisijas
Nosaukums kr\:j(lili(::z; |ag$;:gl;1;5 Piesarnojosas vielas| Kods faligr:‘lss,ljg?f(m o/sek t/gada
Avots Nr.L1. Cels ar asfaltéta vai betonéta segumu segumu (linijveida)
Oglekla oksids 020029 0,105 0.0000365 | 0.00115
Slapekla dioksids 020038 3.84 0.00133 0.0420
Kravas 300 10950 Cietas dalinas 200001 | 10,0239 |0.00000830 | 0.000262
imasinas tai skaitd PMig 200002 | 0,0239 |0.00000830 | 0.000262
tai skaita PMog 200003 | 0,0239 |0.00000830| 0.000262
NMVOC 230001 0,01 0.00000347 | 0.000110
Dizeldegvielas Sera saturs
Nosaukums paterin§ Piesarnojosas vielas| Kods | degviela, g/sek t/gada
kg/diena | kg/gada mg/kg
Kravas masinas 7.20 2628  |Séra dioksids 020032 10,0 0.00000167 |0.0000526
Avots Nr.L2. Cels ar asfaltéta vai betonéta segumu (Iinijveida)
Veiktais attalums Emisijas
Nosaukums km/diena | km/gada Piesarnojosas vielas| Kods fagl;f(?:;s, g/sek t/gada
Oglekla oksids 020029 0,105 0.0000248 | 0.000782
Slapekla dioksids 020038 3.84 0.000907 | 0.0286
Kravas 20.4 7446 Cietas dalinas 200001 | 0,0239 |0.00000564 | 0.000178
imasinas tai skaitd PM1g 200002 | 10,0239 |0.00000564 | 0.000178
tai skaita PMog 200003 | 0,0239 |0.00000564 | 0.000178
NMVOC 230001 0,01 0.00000236 |0.0000745
Dizeldegvielas Sera saturs
Nosaukums patérins Piesarnojosas vielas| Kods | degviela, g/sek t/gada
kg/diena | kg/gada mg/kg
Kravas masinas 4.90 1787  |Séra dioksids 020032 10,0 0.000001130.0000357
Avots Nr.L3+L7. Cels ar asfaltéta vai betoneta segumu (linijveida)
Veiktais attalums Emisijas
Nosaukums km/dien3 | km/gada Piesarnojosas vielas| Kods f%ﬁ?‘;& g/sek t/gada
Oglekla oksids 020029 0,105 0.00104 0.0328
Slapekla dioksids 020038 3.84 0.0380 1.20
Kravas 856 312404 Cietas dalinas 200001 | 0,0239 0.000237 | 0.00747
masinas tai skaita PMyg 200002 | 0,0239 0.000237 | 0.00747
tai skaita PM2g 200003 | 0,0239 0.000237 | 0.00747
NMVOC 230001 0,01 0.0000991 | 0.00312
Dizeldegvielas Séra saturs
Nosaukums patérins Piesarnojosas vielas| Kods | degviela, g/sek t/gada
kg/diena | kg/gada mg/kg
Kravas masinas 205 74986 |Séra dioksids 020032 10,0 0.0000475 | 0.00150

Nemot vera iegltos rezultatus, tiek secinats, ka CO, SOz, PM un VOC emisiju daudzums no
dizeldegvielas dzingjas uzskatams par nebiitisku, un netiek nemts véra talakos piesarnojoso vielu

aprekinos.
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Avots Nr.L1. Cels ar asfaltéta vai betoneta segumu

Gazes emisijas izplades augstums no laukuma - 0,5 m, Iinijveida avota izméri — 300 m, temperatiira
60 °C.

Slapekla oksidi (parrékinot uz slapekla dioksidu) (020 038)

M(NO2)gsm =0.00133 : 300 = 0.00000443 g/sek/m.

Avots Nr.L2. CelS ar asfaltéta vai betonéta segumu

Gazes emisijas izpliides augstums no laukuma - 0,5 m, Iinijveida avota izméri — 300 m, temperatiira
60 °C.

Slapekla oksidi (parrékinot uz slapekla dioksidu) (020 038)

M(NOz2)gsm = 0.000907 : 300 = 0.00000302 g/sek/m.

Avots Nr.L3+L7. CelsS ar asfaltéta vai betonéta segumu

Gazes emisijas izplades augstums no laukuma - 0,5 m, Iinijveida avota izmé&ri — 2700 m,
temperatiira 60 °C.

Slapekla oksidi (parrékinot uz slapekla dioksidu) (020 038)

M(NO2)gssm = 0.0380 : 2700 = 0.0000141 g/sek/m.
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3.PIELIKUMS

VIDE. SIA "Vides audits" laboratorija
Dzérbenes iela 27, Riga, LV-1006
v talr.: 67556152, fakss: 67545146 |_$(
AUDI www.videsaudits.lv -T- 261

info@videsaudits.lv
02.01.2018

TESTESANAS PARSKATS Nr. 5080-11.12/4-17
1. Informacija par pasutitaju
Pasutitajs: Aluksnes putnu ferma, SIA
Adrese: Karla Ulmana gatve 119, Marupe, Marupes nov., LV-2167
Talrunis: 26657093
2. Informacija par paraugiem:
Objekts: "Putni", Ziemeru pagasts, Aluksnes novads
Paraugu nema: SIA "Vides Audits"
Paraugu nemsanas datums: 11.12.2017, plkst. 15:20-15:40
3. Paraugu apraksts

‘N.p.k.‘ Nemsanas vieta ‘Parauga veids‘ Konteineris ‘Daudzums

‘ 1 ‘péc meéslu transportiera pie autopiekabes‘ gaiss ‘tedlara maiss ‘1 gab.

Meteorologiskie apstakli smaku mérijumu laika:
Nokri$ni - nav, apmacies.

Paraugu pienemsanas datums: 11.12.2017
METEOROLOGISKIE APSTAKLI
Gaisa temperatura: -1 °C. Atmosféras spiediens: 97,6 kPa. Relativais gaisa mitrums: 80%.
Testésanas rezultati

Testésanas izpildes sakuma/beigu datums: 11.12.2017/02.01.2018

Rezultata -

nenoteiktiba Testesanas metodes Nr.

Nosakamais raditajs | Merv. Rezultats

‘ 1. paraugs - pec meslu transportiera pie autopiekabes

lzme$u temperatira | °C | 8 - ILVS 1SO 10780:2002

pmakas ouE/m* | 610 122 |LVS EN 13725:2003
oncentraclja

Smakas emisijas

atrums no virsmas  |ouE/m?xs 0.26 - LVS EN 13725:2003

laukuma

Parauga nemsanas laika gaisa plisma kameras ieeja 0.0039 m3/min., kameras pamatnes
laukums - 0.155 m2.

~ uzdota nenoteiktiba ir paplasinata nenoteiktiba, kas aprékinata saskana ar
EURACHEM/CITAC GUIDE.

Rezultati, kas mazaki par metodes noteikSanas robezu (MDL), uzdoti ar zimi “< “.
Skaitlis, kas atrodas aiz zimes “< “, ir vienads ar MDL.

Laboratorijas vaditaja: Zeltite Strazda
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4 PIELIKUMS
SIA ,,GALLUSMAN”
Olu un olu produktu razotnes komplekss
Jekabpils novads, Krustpils pagasts

EMISIJU DINAMIKA

Ménesa variacijas (%) Emisijas punkta kods: A1+A16, A28+A36

Ménesi Vértibas Piesarnojosa viela Kods

Janvaris 135 Slapekla (I) oksids 020040

Februaris 135 Amonjaks 020001

Marts 11.9 Cietas dalinas 200001

Aprilis 7.8 t.sk. PMyo 200002

Maijs 5l t.sk. PMys | 200003

Juinijs 4.0 GOS 230001

Julijs 3.4 Smaka 230031

Augusts 3.7

Septembris 5.2

Oktobris 8.1

Novembris 11.2

Decembris 12.7

Dienas variacijas (%)

Stundas No pirmdienas lidz piektdienai Sestdiena Svétdiena
0-1 3.99 0.80 0.80
1-2 4.16 0.83 0.83
2-3 4.23 0.85 0.85
3-4 4.09 0.82 0.82
4-5 3.73 0.75 0.75
5-6 3.32 0.66 0.66
6-7 2.95 0.59 0.59
7-8 2.64 0.53 0.53
8-9 241 0.48 0.48
9-10 2.25 0.45 0.45
10-11 2.14 0.43 0.43
11-12 2.08 0.42 0.42
12-13 2.05 0.41 0.41
13-14 2.05 0.41 0.41
14-15 211 0.42 0.42
15-16 2.21 0.44 0.44
16-17 2.35 0.47 0.47
17-18 2.57 0.51 0.51
18-19 2.84 0.57 0.57
19-20 3.08 0.62 0.62

20-21 3.28 0.66 0.66
21-22 3.45 0.69 0.69
22-23 3.63 0.73 0.73
23-24 3.82 0.76 0.76
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Meénesa variacijas (%)

EMISIJU DINAMIKA

Emisijas punkta kods:
Al7+A21, A25, Ad2+A47

Ménesi Vértibas Piesarnojosa viela Kods
Janvaris 8.3 Oglekla dioksids 020028
Februaris 8.3 Oglekla oksids 020029
Marts 8.3 Séra dioksids 020032
Aprilis 8.3 Slapekla dioksids 020038
Maijs 8.3 Cietas dalinas 200001
Jinijs 8.3 t.sk. PM1o 200002
Julijs 8.3 t.sk. PMzs 200003
Augusts 8.3 GOS 230001
Septembris 8.3 Smaka 230031
Oktobris 8.3
Novembris 8.3
Decembris 8.3

Dienas variacijas (%)

Stundas No pirmdienas Iidz piektdienai Sestdiena Svétdiena
0-1 3.0 0.6 0.6
1-2 3.0 0.6 0.6
2-3 3.0 0.6 0.6
3-4 3.0 0.6 0.6
4-5 3.0 0.6 0.6
5-6 3.0 0.6 0.6
6-7 3.0 0.6 0.6
7-8 3.0 0.6 0.6
8-9 3.0 0.6 0.6

9-10 3.0 0.6 0.6
10-11 3.0 0.6 0.6
11-12 3.0 0.6 0.6
12-13 3.0 0.6 0.6
13-14 3.0 0.6 0.6
14-15 3.0 0.6 0.6
15-16 3.0 0.6 0.6
16-17 3.0 0.6 0.6
17-18 3.0 0.6 0.6
18-19 3.0 0.6 0.6
19-20 3.0 0.6 0.6
20-21 3.0 0.6 0.6
21-22 3.0 0.6 0.6
22-23 3.0 0.6 0.6
23-24 3.0 0.6 0.6
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Meénesa variacijas (%)

EMISIJU DINAMIKA
Emisijas punkta kods: A22+A24, A48

Menesi Vértibas Piesarnojos$a viela Kods
Janvaris 8.3 Oglekla dioksids 020028
Februaris 8.3 Oglekla oksids 020029
Marts 8.3 Slapekla dioksids 020038
Aprilis 8.3 Cietas dalinas 200001
Maijs 8.3
Jinijs 8.3
Jalijs 8.3
Augusts 8.3
Septembris 8.3
Oktobris 8.3
Novembris 8.3
Decembris 8.3

Dienas variacijas (%)
Stundas No pirmdienas lidz piektdienai Sestdiena Svétdiena

0-1

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

6-7

7-8 4,46 0.89 0.89

8-9 4,46 0.89 0.89
9-10 4,46 0.89 0.89
10-11 4,46 0.89 0.89
11-12 4,46 0.89 0.89
12-13 4,46 0.89 0.89
13-14 4,46 0.89 0.89
14-15 4,46 0.89 0.89
15-16 4,46 0.89 0.89
16-17 4,46 0.89 0.89
17-18 4,46 0.89 0.89
18-19 4,46 0.89 0.89
19-20 4,46 0.89 0.89
20-21 4,46 0.89 0.89
21-22 4,46 0.89 0.89
22-23 4,46 0.89 0.89
23-24
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Meénesa variacijas (%)

EMISIJU DINAMIKA

Emisijas punkta kods: A26, A27

MeéneSi

Vertibas

Janvaris

8.3

Piesarnojos$a viela

Kods

Februaris

8.3

Marts

8.3

Aprilis

8.3

Maijs

8.3

JUinijs

8.3

Talijs

8.3

Augusts

8.3

Septembris

8.3

Oktobris

8.3

Novembris

8.3

Decembris

8.3

Cietas dalinas

t.sk. PM1g
t.sk. PMzs

200001
200002
200003

Dienas variacijas (%)

Stundas

No pirmdienas lidz piektdienai

Sestdiena

Svéetdiena

0-1

1-2

2-3

34

45

5-6

6-7

7-8

8-9

9-10

23,8

4,8

4,8

10-11

11-12

12-13

23,8

4,8

4,8

13-14

14-15

15-16

23,8

4,8

4,8

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

21-22

22-23

23-24
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Meénesa variacijas (%)

EMISIJU DINAMIKA
Emisijas punkta kods: A37+A41

MeéneSi

Vertibas

Janvaris

8.3

Februaris

8.3

Marts

8.3

Aprilis

8.3

Maijs

8.3

Juinijs

8.3

Talijs

8.3

Augusts

8.3

Septembris

8.3

Oktobris

8.3

Novembris

8.3

Decembris

8.3

Piesarnojos$a viela

Kods

Amonjaks
Smaka

020001
230031

Dienas variacijas (%)

Stundas

No pirmdienas Iidz piektdienai

Sestdiena

Svéetdiena

0-1

1-2

2-3

45

5-6

7-8

8-9

9-10

A37

21.4

A37 4.3

A37 4.3

10-11

A38

21.4

A38 4.3

A38 4.3

11-12

A39

21.4

A39 43

A39 43

12-13

A40

21.4

A40 4.3

A40 4.3

13-14

A4l

21.4

A4l 4.3

A4l 4.3

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

21-22

22-23

23-24
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5.PIELIKUMS

LATVIJAS VIDES, GEOLOGIJAS
UN METEOROLOGIJAS CENTRS

Riga
Datums Nr. 4-6/1624 SIA “Geo Consultants”
skatams laika
Zimoga Olivu iela 9,
Uz Riga, LV-1004
31.08.2020.

kristina.mezapuke@geoconsultants.lv

Gaisu piesarnojoSo vielu izkliedes aprekins

Sniedzam Jums informaciju par:

1. esoSo piesarnojuma limeni (péc model&sanas rezultatiem) SIA “Gallusman” olu un olu produktu
razotnes ietekmes zona bez operatora darbibas:

Viela Gada vidgja
koncentracija, ug/m®
Dalinas PMy 19.6
Dalinas PM; 5 10.9
Amonjaks” -
Slapekla (I) oksids (NO)” -
Slapekla dioksids (NO,) 26.8
Oglekla oksids (CO) 350.8
Oglekla dioksids (CO,) 23773
Smakas -

*2019. gada valsts statistikas parskatu sisttma par gaisa aizsardzibu “Nr. 2-Gaiss” nav informacijas par amonjaka,
slapekla oksida un smaku emisiju avotiem operatora ietekmes zona.
Model&sana veikta ar programmu EnviMan (beztermina licence Nr. 0479-7349-8007, versija 3.0)
izmantojot Gausa matematisko modeli. Datorprogrammas izstradatajs ir OPSIS AB (Zviedrija).
Aprekinos nemtas véra vietgja reljefa ipatnibas un apbives raksturojums. Meteorologiskajam
raksturojumam izmantoti Zilanu novérojumu stacijas ilggadigo novérojumu dati par laika periodu
no 2015. gada 1idz 2019. gadam.
2. aprékinu datu rindas (ug/m?®) EXCEL formata.
3. rezga Stinas ZR stira koordinatas:

X: 614000;

y: 269800.
4. aprekinu soli: 50 m.
5. 5 kartém, kuras att€lotas PMyo, PM; 5, CO, NO, un CO, koncentracijas.

6. meteorologiskos apstaklus raksturojoSiem parametriem piesarnojosas darbibas iesp&ama
ietekmes zona (Zilanu novérojumu stacijas secigi stundu dati péc Viduseiropas laika, periods 2019.
gada 1. janvaris - 31. decembris).

Informacija nositita elektroniski uz e-pasta adresi kristina.mezapuke@geoconsultants.lv.

Informacijas analizes dalas vaditaja paraksts* A. Jantone

L. JevtuSenko
67032026
lidija.jevtusenko@Ivgme.lv

*$1IS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZIMOGU
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OGLEKLA OKSIDA
GADA VIDEJO KONCENTRACIJU NOVERTEJUMS
SIA “ GALLUSMAN” IETEKMES ZONA

614500 615000 615500 616000 616500 617000 617500

267000 267500 268000 268500 269000 269500

266500

Apziméjumi ! — .
pzime) 0 250 500 1000
E SIA "Gallusman" teritorija CO gada vidéja
i 3 e cusamn
Teritorija, kura netiek vértata fona koncentracija, yg/m Koordinatu swtzrg;z.
atbilstiba gaisa kvalitates 320.7 322 325 340 350.8 o i
Kartografiska pamatne:

normativiem -|:- LGIA ortofoto 3. cikls
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SLAPEKLA DIOKSIDA
GADA VIDEJO KONCENTRACIJU NOVERTEJUMS
SIA “ GALLUSMAN” IETEKMES ZONA

614500 615000 615500 616000 616500 617000 617500

267000 267500 268000 268500 269000 269500

266500

267000 267500 268000 268500 269000 269500

266500

2 o 2 0 1000
E SIA "Gallusman" teritorija NO2 gada vidéja 5
Teritorija, kura netiek verteta fona koncentracija, pg/m Koordinatu sistﬁlg;zz
atbilstiba gaisa kvalitates 3.5 45 7§ 15 26.8 Kartogrifiska pamatne:

normativiem
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DALINU PM1o
GADA VIDEJO KONCENTRACIJU NOVERTEJUMS
SIA “ GALLUSMAN” IETEKMES ZONA

614500 615000 615500 616000 616500 617000 617500

267000 267500 268000 268500 269000 269500

266500

R
E SIA"Gallusman" teritorja ~ PM10 gada vidéja
Teritorija, kura netiek vértata fona koncentracija, pglm5 Koordinatu sisLt:':gl;Z:
atbilstiba gaisa kvalitates 15.2 153 15.5 17 196 Kartografiska pamatne:

normativiem 5
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DALINU PM25
GADA VIDEJO KONCENTRACIJU NOVERTEJUMS
SIA “ GALLUSMAN” IETEKMES ZONA

614500 615000 615500 616000 616500 617000 617500

267000 267500 268000 268500 269000 269500

266500

o e [ L T Im
Apziméjumi
pzimej 0 250 500 1000
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Véja roze

Zilanu novérojumu stacija
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6.PIELIKUMS

2020.gads
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2018.gads
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SIA ,,GALLUSMAN”
Olu un olu produktu razotnes komplekss
Jekabpils novads, Krustpils pagasts

ADMS 4 (4.1)
Atmospheric Dispersion Modelling System
Copyright (C) 2008 Cambridge Environmental Research Consultants Ltd.

7.PIELIKUMS

* %%
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* %

* *%

*

* ADMS 4 *

* Version 4.1.0.0 *

* Juny 2008 *

* Atmospheric Dispersion Modelling System *

* User Name:  Dmitrij Veretennikov *

* Company Name: TEST Ltd. *

* Licence Number: P01-0632-C-AD400-LV *

Group Pollutant Aviirri%mg Units | Percentile 5:55; X(m) | Y(m) |Z(m) M?/)SIT:m
A alternativa
2020.gads

All sources | Amonjaks | 1hr - pg/ms3 100 615877|268234| 2 4951
All sources CO 1hr - pg/ms 100 615827268134 | 2 7012
All sources CO 8hr - pg/ms 100 615827268134 | 2 4723
All sources NO2 1hr - pg/ms3 100 615827268134 | 2 155%
All sources NO> lhr- | pg/m3 | 99,79 | 18 |616177|268134| 2 77,6°
All sources PM1o 1hr - pg/ms3 100 615877 |268234| 2 365°
All sources PM1o 24hr- | pg/m3 | 90,41 35 |617377|267784| 2 28,7’
All sources PM2s 1hr - pg/ms 100 615877|268234| 2 36,98
All sources | Smaka ihr- | oug/m® 100 615877|268234| 2 26,7°
All sources | Smaka lhr- | oug/m® | 98,08 | 168 |617427|267784| 2 1,85

1 Amonjaks (NHs) stundas 100-procentila koncentracija
2 Oglekla oksida (CO) stundas 100-procentila koncentracija ar fonu

% Oglekla oksida (CO) 8-stundu 100-procentila koncentracija ar fonu

4 Slapekla dioksida (NO) stundas 100-procentila koncentracija ar fonu

5 Slapekla dioksida (NO,) stundas 18.augstaka koncentracija ar fonu

® PMyo stundas 100-procentila koncentracija ar fonu
" PMyo diennakts 35.augstaka koncentracija ar fonu

8 PM_5 stundas 100-procentila koncentracija ar fonu
% Smakas stundas 100-procentila koncentracija

10 Smakas stundas 168.augstaka koncentracija
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Group Pollutant Aviz;’;%mg Units | Percentile Etle(r?cesg X(m) Y(m) |Z(m) M?/);'IT:m
A alternativa
2019.gads
All sources | Amonjaks | 1hr - pg/ms3 100 615527267984 | 2 268!
All sources CO 1hr - pg/ms3 100 615827268134 | 2 6332
All sources CO 8hr - pg/ms 100 616127268284 | 2 4723
All sources NO2 1hr - pg/ms3 100 615827268134 | 2 1304
All sources NO2 1hr - pg/mé | 99,79 18 |615877|268184| 2 79,0°
All sources PM1o 1hr - pg/ms3 100 615527 (267984 | 2 206°
All sources PM1o 24hr- | pg/m3 | 90,41 35 |615627|267934| 2 28,3’
All sources PM2s 1hr - pg/ms3 100 615627|267984 | 2 26,98
All sources | Smaka 1hr- | oug/m® | 100 615527267984 | 2 14,5°
All sources | Smaka lhr- | oug/m® | 98,08 | 168 |615627|268084| 2 1,70%
2018.gads
All sources | Amonjaks | 1hr - pg/m3 100 615927268134 | 2 348!
All sources CO 1hr - pg/m3 100 615827268134 | 2 7022
All sources CO 8hr - pg/m3 100 615827268134 | 2 4933
All sources NO2 1hr - pg/ms3 100 615827268134 | 2 155%
All sources NO2 1hr - pg/md | 99,79 18 |615827 (268134 | 2 81,1°
All sources PM1o 1hr - pg/ms3 100 615927|268134| 2 2625
All sources PM1o 24hr- | pg/m3 | 90,41 35 |615627|267934| 2 30,1’
All sources PM2s 1hr - pg/ms3 100 615927|268134| 2 29,28
All sources | Smaka lhr- | oug/m® | 100 615927268134 | 2 18,8°
All sources | Smaka lhr- | oug/m® | 98,08 | 168 |615677|268084| 2 1,640

1 Amonjaks (NHs) stundas 100-procentila koncentracija

2 Oglekla oksida (CO) stundas 100-procentila koncentracija ar fonu
% Oglekla oksida (CO) 8-stundu 100-procentila koncentracija ar fonu
4 Slapekla dioksida (NO) stundas 100-procentila koncentracija ar fonu
5 Slapekla dioksida (NO,) stundas 18.augstaka koncentracija ar fonu
® PMyo stundas 100-procentila koncentracija ar fonu

" PMyo diennakts 35.augstaka koncentracija ar fonu

8 PM_5 stundas 100-procentila koncentracija ar fonu

% Smakas stundas 100-procentila koncentracija

10 Smakas stundas 168.augstaka koncentracija
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Maximum long term average concentrations

Group Pollutant Averaging time| Units X(m) Y(m) Z(m) M?;{Séjm
A alternativa
2020.gads
All sources Amonjaks 1hr - pg/ms | 617427 | 267784 | 2 7,19!
All sources NO> 1hr - pg/msd | 616427 | 267734 | 2 32,52
All sources PMio 1hr - pg/md | 615627 | 267934 | 2 23,8°
All sources PMas 1hr - pg/m3 | 615627 | 267934 | 2 11,6*
2019.gads
All sources Amonjaks 1hr - pg/m3 | 617427 | 267784 | 2 6,37"
All sources NO2 1hr - pg/md | 616427 | 267734 | 2 32,92
All sources PM1o 1hr - pg/msd | 615627 | 267934 | 2 23,7°
All sources PM2s 1hr - ug/ms3 | 615627 | 267934 | 2 11,64
2018.gads
All sources Amonjaks 1hr - pg/ms3 | 617427 | 267784 2 5,37
All sources NO> 1hr - pg/md | 616427 | 267734 | 2 33,02
All sources PMio 1hr - pg/md | 615627 | 267934 | 2 24,58
All sources PMz2s 1hr - pg/msd | 615627 | 267934 | 2 11,74

1 Amonjaks (NHs) gada vidgja koncentracija

2 Slapekla dioksida (NO,) gada vidgja koncentracija ar fonu
3 PMyo gada vidgja koncentracija ar fonu

4 PM,5 gada vidgja koncentracija ar fonu
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Group Pollutant sz:ir;%lng Units | Percentile Etle(r?ce; X(m) Y(m) |Z(m) M?/):IT:m
B alternativa

2020.gads
All sources | Amonjaks | 1hr - pg/ms3 100 616227 |267784| 2 5241
All sources CO 1hr - pg/ms3 100 616477|267934| 2 5842
All sources CO ghr- | pg/m?3 100 616477 |267984| 2 4833
All sources NO2 1hr - pg/ms3 100 616477|267934| 2 1124
All sources NO2 1hr - pg/mé | 99,79 18 |616477|267934| 2 87,1°
All sources PM1o 1hr - pg/ms3 100 616227 | 267784 | 2 384°
All sources PM1o 24hr- | pg/m3 | 90,41 35 |617377|267784| 2 29,87
All sources PM2s 1hr - pg/ms3 100 616227|267784| 2 38,48
All sources | Smaka 1hr- | oug/m® | 100 617377 |267784| 2 88,3°
All sources | Smaka lhr- | oug/m® | 98,08 | 168 |617427|267784| 2 | 7,46%

2019.gads
All sources | Amonjaks | 1hr - pg/m3 100 615877267584 | 2 332!
All sources CO 1hr - pg/m3 100 616477|267934| 2 5852
All sources CO ghr- | pg/m? 100 616477 |267934| 2 4943
All sources NO2 1hr - pg/ms3 100 616477 |267934| 2 113*
All sources NO2 1hr - pg/md | 99,79 18 |616477|267934| 2 89,1°
All sources PM1o 1hr - pg/ms3 100 615877 |267584 | 2 255°
All sources PM1o 24hr- | pg/m3 | 90,41 35 |615977|267534| 2 30,0’
All sources PM2s 1hr - pg/ms3 100 615877|267584 | 2 29,18
All sources | Smaka lhr- | oug/m® | 100 617277 |267734| 2 103°
All sources | Smaka lhr- | oug/m® | 98,08 | 168 |617427)267784| 2 | 5,29%0

2018.gads
All sources | Amonjaks | 1hr - pg/ms 100 616427 |267434| 2 336!
All sources cO lhr- | pg/ms 100 616477267934 | 2 5532
All sources CO 8hr - pg/ms 100 616477|267934| 2 5032
All sources NO2 1hr - pg/ms3 100 616477|267934| 2 1014
All sources NO. 1hr - pg/md | 99,79 18 |616477|267934| 2 86,7°
All sources PM1o 1hr - pg/ms3 100 616427 |267434| 2 253°
All sources PM1o 24hr- | pg/mé® | 90,41 35 |615977|267534| 2 31,6’
All sources PM2s lhr - pg/ms3 100 616327 |267734| 2 28,78
All sources | Smaka lhr- | oug/m® | 100 617377|267784| 2 98,7°
All sources | Smaka 1hr - oug/m® | 98,08 | 168 |617377|267784| 2 3,28%0

1 Amonjaks (NHs) stundas 100-procentila koncentracija

2 Oglekla oksida (CO) stundas 100-procentila koncentracija ar fonu

% Oglekla oksida (CO) 8-stundu 100-procentila koncentracija ar fonu

4 Slapekla dioksida (NO) stundas 100-procentila koncentracija ar fonu

5 Slapekla dioksida (NO,) stundas 18.augstaka koncentracija ar fonu

® PMyo stundas 100-procentila koncentracija ar fonu
" PMyo diennakts 35.augstaka koncentracija ar fonu

8 PM_5 stundas 100-procentila koncentracija ar fonu
% Smakas stundas 100-procentila koncentracija

10 Smakas stundas 168.augstaka koncentracija
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Maximum long term average concentrations

Group Pollutant Averaging time| Units X(m) Y(m) Z(m) M?;{Séjm
B alternativa
2020.gads
All sources Amonjaks 1hr - pg/ms3 | 617427 | 267784 2 7,50t
All sources NO> 1hr - pg/msd | 616477 | 267934 | 2 35,22
All sources PMio 1hr - pg/msd | 615977 | 267534 | 2 24,3°
All sources PMas 1hr - pg/m3 | 616477 | 267934 | 2 11,9*
2019.gads
All sources Amonjaks 1hr - pg/m3 | 617427 | 267784 | 2 6,51¢
All sources NO2 1hr - pg/md | 616427 | 267734 | 2 34,92
All sources PM1o 1hr - ug/ms3 | 615977 | 267534 | 2 24,33
All sources PM_s 1hr - ug/ms3 | 616477 | 267934 | 2 11,74
2018.gads
All sources Amonjaks 1hr - pg/ms3 | 617427 | 267784 2 5,43!
All sources NO, 1hr - Hg/m3 | 616427 | 267734 | 2 34,52
All sources PMio 1hr - pg/md | 615977 | 267534 | 2 25,18
All sources PMz2s 1hr - pg/md | 615977 | 267534 | 2 11,8

1 Amonjaks (NHs) gada vidgja koncentracija

2 Slapekla dioksida (NO,) gada videja koncentracija ar fonu
3 PMyo gada vidgja koncentracija ar fonu

4 PM,5 gada vidgja koncentracija ar fonu
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SIA ,,GALLUSMAN”
Olu un olu produktu razotnes komplekss
Jekabpils novads, Krustpils pagasts

NELABVELIGIE METEOROLOGISKIE APSTAKLI,
PIE KURIEM PROGNOZEJAMAS AUGSTAKAS GAISA PIESARNOJUMA KONCENTRACIJAS

10.PIELIKUMS

Piezemes Veja Vaia Kopgiais makonu | Albedo Virsmas Monina- Saiauksanis Atmosferas Stundas
Vielas Datums |Stunda| tempe- atrums, virzi eJns 0 daﬂ szums octas o siltums Obuhova aujstums m stabilitatees | koncentracija,
ratiira, °C m/s ’ ’ * 7% | pliisma, W/m?|garums, m 9 ’ klases | ug/m® (oug/md)
A alternativa
2020.gads

Amonjaks
(line number 4278) 27.06.2020. 6 23.97 1 187 0 59% -3.5 1.7 25.5 G 4951
Oglekla oksids
(line number 4980) 26.07.2020. | 12 21.83 14 90 3 27% 99.7 -15.0 358.0 B 7012
Slapekla dioksids
(line number 4980) 26.07.2020. | 12 21.83 14 90 3 27% 99.7 -15.0 358.0 B 1553
PMjio
(line number 4278) 27.06.2020. 6 23.97 1 187 0 59% -3.5 1.7 25.5 G 365*
PM2s
(line number 4278) 27.06.2020. 6 23.97 1 187 0 59% -3.5 1.7 25.5 G 36,9°
pmaka 27.06.2020. | 6 | 23.97 1 187 0 59% -35 7.7 25.5 G 26,7

(line number 4278)

! Amonjaks (NHs) stundas 100-procentila koncentracija
2 Oglekla oksida (CO) stundas 100-procentila koncentracija ar fonu

3 Slapekla dioksida (NO,) stundas 100-procentila koncentracija ar fonu
* PMyo stundas 100-procentila koncentracija ar fonu
® PM_;s stundas 100-procentila koncentracija ar fonu
® Smakas stundas 100-procentila koncentracija
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. Piezemes | Veja Véja | Koptjais makonu |Albedo| VIrSMas | Momina- | o o cangs | Atmesferas | Stundas
Vielas Datums |Stunda te_mpe(—) atrums, virziens, °| daudzums, octas % _S|Itum5 , Obuhova augstums, m stabilitatees koncgntracqs;,
ratiira, °C m/s plisma, W/m?*|garums, m klases pg/m? (oug/m?)
A s g

ﬁ{:g';jj;;er so0p) | 28072019, | 6 | 2346 | 114 73 0 63% | -4.6 8.7 24.8 268"
gi%]lgl;ljnﬁlgid;S?O) 30.04.2019. | 14 | 16.14 | 1.73 87 5 29% | 1093 | -21.9 | 4180 633
e e oas) | 30042019, | 14 | 1614 | 173 87 5 20% | 109.3 | -21.9 | 4180 130°
Z'i\:éonumber so0p) | 28072019, | 6 | 2346 | 114 73 0 63% | -4.6 8.7 24.8 206
ng;umbm37&n 05.06.2010. | 18 | 25.8 0.9 75 7 46% | 22.0 171 | 2250 26,9°
Z?;Z"j‘umber 10y | 28072019, | 6 | 2346 | 114 73 0 63% | -4.6 8.7 24.8 14,59

! Amonjaks (NHs) stundas 100-procentila koncentracija
2 Oglekla oksida (CO) stundas 100-procentila koncentracija ar fonu

3 Slapekla dioksida (NO,) stundas 100-procentila koncentracija ar fonu
* PMyo stundas 100-procentila koncentracija ar fonu

® PM_;s stundas 100-procentila koncentracija ar fonu

® Smakas stundas 100-procentila koncentracija
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Piezemes Veja Veia Kongiais makonu | Albedo Virsmas Monina- Saiaukanis Atmosfeéras Stundas
Vielas Datums |Stunda| tempe- | atrums, virzi eJnS 0 dall: szums octas Y siltums Obuhova auJ Stums. m stabilitatees | koncentracija,
ratiira, °C m/s ’ ' ' 7% |pliisma, W/m?|garums, m g ' klases ug/md (oug/md)
A alternativa
2018.gads

Amonjaks
(line number 5129) 02.08.2018. | 17 29.88 0.87 240 6 41% 27.0 -14.0 225.0 348!
Oglekla oksids 2
(line number 3561) 29.05.2018. 9 24.55 0.95 92 0 35% 50.7 -10.9 256.0 702
Slapekla dioksids ;
(line number 3561) 29.05.2018. 9 24.55 0.95 92 0 35% 50.7 -10.9 256.0 155
PMyo
(line number 5129) 02.08.2018. | 17 29.88 0.87 240 6 41% 27.0 -14.0 225.0 262*
PMa 5
(line number 5129) 02.08.2018. | 17 29.88 0.87 240 6 41% 27.0 -14.0 225.0 29,2°
pma 02.08.2018. | 17 | 29.88 | 0.87 240 6 41% | 270 -14.0 225.0 18,8°

(line number 5129)

! Amonjaks (NHs) stundas 100-procentila koncentracija
2 Oglekla oksida (CO) stundas 100-procentila koncentracija ar fonu

3 Slapekla dioksida (NO,) stundas 100-procentila koncentracija ar fonu
* PMyo stundas 100-procentila koncentracija ar fonu
® PM_;s stundas 100-procentila koncentracija ar fonu
® Smakas stundas 100-procentila koncentracija
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Piezemes Veja Vi Kobéiais mak Albedo Virsmas Monina- Saiauksana Atmosfeéras Stundas
Vielas Datums |Stunda| tempe- | atrums, | . Ga 0 opejais makonu siltums Obuhova | DMAWSSANAS | oo pilitatees koncentracija,
_ o virziens, ° | daudzums, octas | , % _ 2 augstums, m 3 3
ratiira, °C m/s plisma, W/m?*|garums, m klases pg/m?® (oue/m?)
B alternativa
2020.gads
Amonjaks
(line number 4278) 27.06.2020. 6 23.97 1 187 0 59% -3.5 7.7 25.5 G 5241
Oglekla oksids 2
(line number 3444) 23.05.2020. | 12 16.64 1.2 191 0 27% 139.8 -8.9 337.0 A 584
Slapekla dioksids 3
(line number 3444) 23.05.2020. | 12 16.64 1.2 191 0 27% 139.8 -8.9 337.0 A 112
PM1o
(line number 4278) 27.06.2020. 6 23.97 1 187 0 59% -3.5 1.7 25.5 G 384%
PM2s
(line number 4278) 27.06.2020. 6 23.97 1 187 0 59% -3.5 1.7 25.5 G 29,8°
Smaka
(line number 8075) 02.12.2020. | 11 -2.6 1.3 142 0 63% -6.2 9.5 33.0 G 88,3°

! Amonjaks (NHs) stundas 100-procentila koncentracija
2 Oglekla oksida (CO) stundas 100-procentila koncentracija ar fonu

3 Slapekla dioksida (NO,) stundas 100-procentila koncentracija ar fonu
* PMyo stundas 100-procentila koncentracija ar fonu
® PM_;s stundas 100-procentila koncentracija ar fonu
® Smakas stundas 100-procentila koncentracija
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Piezemes Veja Veia Kongiais makonu | Albedo Virsmas Monina- Saiaukanis Atmosfeéras Stundas
Vielas Datums |Stunda| tempe- | atrums, virzi eJnS 0 dall: szums octas Y siltums Obuhova auJ Stums. m stabilitatees | koncentracija,
ratiira, °C m/s ’ ' ' 7% |pliisma, W/m?|garums, m g ' klases ug/md (oug/md)
B alternativa
2019.gads

Amonjaks 1
(line number 4998) 28.07.20109. 6 23.46 1.14 73 0 63% -4.6 8.7 24.8 332
Oglekla oksids 5 2
(line number 3852) 10.06.2019. | 12 23.02 1.08 189 0 26% 110.2 -8.5 306.0 585
Slapekla dioksids o 3
(line number 3852) 10.06.2019. 12 23.02 1.08 189 0 26% 110.2 -8.5 306.0 113
PMyo 0 " ,
(line number 4998) 28.07.20109. 6 23.46 1.14 73 0 63% 4.6 8.7 24.8 255
PM2s 0 L 5
(line number 4998) 28.07.20109. 6 23.46 1.14 73 0 63% 4.6 8.7 24.8 29,1
pmaka 07.102019.| 9 | 26 | 099 | 254 0 58% |  -3.6 7.3 24.4 98,5°

(line number 6705)

! Amonjaks (NHs) stundas 100-procentila koncentracija
2 Oglekla oksida (CO) stundas 100-procentila koncentracija ar fonu

3 Slapekla dioksida (NO,) stundas 100-procentila koncentracija ar fonu
* PMyo stundas 100-procentila koncentracija ar fonu
® PM_;s stundas 100-procentila koncentracija ar fonu
® Smakas stundas 100-procentila koncentracija
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Piezemes Veja Veia Kopéiais makonu | Albedo Virsmas Monina- Saiaukanis Atmosfeéras Stundas
Vielas Datums |Stunda| tempe- | atrums, VirZieJnS 0 daﬂc{zums octas Y siltums Obuhova auJ Stums. m stabilitatees | koncentracija,
ratiira, °C m/s ’ ' ' 7% |pliisma, W/m?|garums, m g ' klases ug/md (oug/md)
B alternativa
2018.gads

Amonjaks
(line number 5142) 03.08.2018. 6 23.27 0.9 248 0 64% -2.8 6.9 20.9 336!
gignlgl;ljn‘jlggidg?)%) 22.052018. | 12 | 1333 | 14 199 6 27% | 1033 | -148 | 360.0 553
(Slliigeﬁ;fgfgg‘;ij) 22052018, | 12 | 1333 | 14 199 6 27% | 1033 | -148 | 360.0 1012
PMio
(line number 5142) | 03.08:2018. | 6 | 2327 | 0.9 248 0 64% | -2.8 6.9 20.9 253"
PMys
(line number 5142) 03.08.2018. 6 23.27 0.9 248 0 64% -2.8 6.9 20.9 28,7°
Smaka
(line number 7475) 08.11.2018. | 11 5.75 1.03 145 8 57% -2.7 10.8 29.6 98,7¢

! Amonjaks (NHs) stundas 100-procentila koncentracija
2 Oglekla oksida (CO) stundas 100-procentila koncentracija ar fonu

3 Slapekla dioksida (NO,) stundas 100-procentila koncentracija ar fonu
* PMyo stundas 100-procentila koncentracija ar fonu

® PM_;s stundas 100-procentila koncentracija ar fonu

® Smakas stundas 100-procentila koncentracija
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11.PIELIKUMS

Valsts vides dienests

DAUGAVPILS REGIONALA VIDES PARVALDE
Raina iela 28, Daugavpils, LV-5401, talr. 65423219, e-pasts daugavpils@vvd gov.Iv, www_ vvd gov v

Daugavpili

24.02.2021Nr.2.4/442/DA/2021
Uz 18.02.2021. Nr.49/2021

Sabiedribai ar ierobezotu atbildibu
»GEO CONSULTANTS”™

ge(@geoconsultants.lv
Par smaku emisiju informacijas sniegsanu

Valsts vides dienesta Daugavpils regionala vides parvalde (turpmak — VVD Daugavpils RVP)
sanéma un izskatija sabiedribas ar ierobezotu atbildibu (turpmak — SIA) ,,GEO CONSULTANTS”
iesniegumu ar ligumu sniegt informaciju par emisijas avotiem, kas tiedi ietekmé& gaisa kvalitati
(smakas) SIA , GALLUSMAN" paredzétas darbibas (vistu novietnu kompleksa. olu un olu produktu
razotnes) teritorija Krustpils pagasta, Krustpils novada (kadastra apzim&jums 5668 007 0298, 5668
007 0307, 5668 007 0319, 5668 007 0301, 5668 007 0302, 5668 007 0312, 5668 007 0308, 5668 007
0372, 5668 007 0320. 5668 007 0462).

Saskana ar MK 02.04.2013. notetkumu Nr. 182 , Noteikumi par stacionaru piesarnojuma avofu
emisijas limita projektu izstradi™ 46. punkta prasibam, ja informacija par smaka fona koncentracijam
nav pieejama VSIA | Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centrs”, tad atbilsto$o informaciju
par piesarnojuma avotiem, kas tiesi ietekmé gaisa kvalitati operatora pieteiktaja darbibas vieta un tas
itetekmes zona, sniedz Valsts vides dienests.

VVD Daugavpils RVP informeé. ka operatora pieteiktas darbibas ietekmes zona. proti
~500 m attaluma no zemes vienibas ar kadastra apziméjumu 5688 007 0312 uz ZR atrodas STA
-REKA" kokoglu razotne, kuras darbibai 06.07.2015. izsniegta B kategorijas piesarnojosas darbibas
atlauja Nr.DA1 51B0023" (turpmak — Atlauja) adresé ,.Lidlauks Sankali”, Krustpils pagasts. Krustpils
novads (zemes vienibas kadastra apzim&ums 5668 007 0294). Saskana ar Atlauju, SIA ,REKA”
razotné ir viens smaku emit&joss emisyjas avots (Al) — krasnu dimenis. Informacya par SIA
“REKA” emisijas avota fizikalajiem parametriem un smaku emisiju no ta ir noradita tabulas $is
vestules pielikuma.

Pielikuma: tabulas ar informaciju par STIA “REKA” emisijas avota fizikalajiem parametriem un
smaku emisiju uz 1 Ipp.
Direktore I. Lobanoka

SIS DOKUMENTS IR PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZIMOGU

Janovica 65423134
guna.janovica@vvd.gov. v

! Atlauja Nr. DA15IB0023 30.05.2019. parskaftta.

124(131)



Pielikums

Emisijas avota un emisijas raksturojums
Emisijas Emisijas avota
avota apraksts Geografiskas koordinates Avota | Av ot.a ieksejais Gazu plasma EInlSl]ﬂ_S Emisijas
augstums diametrs femperatira :
ilgums
Kods Nosaukums Z platums A garums m m Nm'/h ‘'C h/gada
Al Krasnu dumenis 56°32'42,7" 25%52118.9" 28.0 1000 2186.44 140 8016
Emisijas avots Piesirnojosa viela
Nr geografiskas
- kl nosaukums koordindtas nosaukums kods OUe/s OUe/m’ OUe/gada | O: %
p-x Z platums A garums
Al Krasgu dimenis 56'32'42,7" 25%52'18.9" Smaka 230031 1360 860 39 2x10° -
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12.PIELIKUMS

SIA ,,Adven Latvia®

Ripniecibas iela 13A, Casis,Casu novads
I - Latvija LV-4101
Reg. Nr.40203143132

adven.latvija@adven.com
www . adven.com

Adven Latvia

Riga, 10.12.2021.
Nr. AL1/2021-04

SIA "GALLUSMAN"
To the Chairman of the Board Arnis Veinbergs
TindZu Soseja 17, Ikskile, Ogres novads, LV-5052

Regarding emissions from manure drying process

According to the LOI [Letter of intent) agreement between the Adven group and
GALLUSMANMN, the parties have committed to assess cooperation in the implementation
and maintenance of the technological equipment for the production of heat,
wastewater treatment, as well as poultry manure drying for GALLUSMAN's egg
production and processing plant complex project in Latvia.

Within the framework of this agreement, Adven experts, in cooperation with
the potential equipment suppliers (incl. STELA Laxhuber GmbH and Centriar AB), have
assessed optimal technical solutions to ensure continuous drying of poultry manure
and reduction of emissions from the manure drying related processes.

According Lo the requirements of technological process and desirable emission
levels, continuous flow manure drying equipment assessed as best fit. To ensure
collection and treatment of exhaust air from the full manure drying cycle, a multi-stage
system of chemical and physical filtration, which is capable of reduction of emissions
such as ammonia, odors and particulate matters, to be integrated into the
technological process.

Calculated maximum cdor emission parameters from the drying of all poultry
manure generated in the plant complex {(up to 187 thousand tons annually orup to 513
tons daily) after the treatment in a multi-stage air filtering system which are designed
to reach 99% efficiency, are as follows: odor concentration - 100 OUe/s, emission flow
- 4034 OUe/s, emission temperature - 50°C.

Please be noted that the emission parameters and proposed technical solutions
are indicative and based on best available knowledge of specific case and experience
of industry professionals, Actual emissions shall be verified using on-site measurements
during and after the commissioning of the equipment. A detailed technological solution
of the manure drying cycle and exhaust air treatment equipment which shall ensure
specified emission parameters will be developed during technical design stage.

Fi
Marisfanitis Raivo Melsas

oard member SVP Baltics
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13.PIELIKUMS

- BURNERS

LOW NOx MODULATING GAS BURNERS

»MB 6SPBLU 1634/3600 + 5900 KW
»MB 8SPBLU 1567/3450 + 8300 KW
. » MB 10 SP BLU _2050/4000 + 9200 KW

- [PMB12SPBLU 1959/4880+10400kW

The MODUBLOC MB SP BLU burners are characterised by a monoblock structure which
means that all necessary components are combined in a single unit, making installation
easier and faster.

The series covers a firing range from 3600 to 10400 KW and it has been designed for use
in hot water boilers or industrial steam generators.

Using a particular proportioning gas valve the burner keeps the desired air/gas ratio in
every working condition, allowing the maximum safety levels.

The burner can also supply with precision the demanded power, guaranteeing an high
efficiency system level and the stability setting, obtaining fuel consumption and operating
costs reduction.

The combustion head, studied with advanced fluidodynamic softwares, guarantees reduced
polluting emissions.

An exclusive design, with fan unit fitted in axis with the combustion head, guarantees low
sound emissions.

g
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TECHNICAL DATA

Model
Burner operation mode
Modulation ratio at max, output
Servomotor 5 type
run time s
Heat output Lty
Mcal/h
Working temperature °C min./max.
Net calorific value G20 gas = kWh/Nm?®
G20 gas density kg/Nm?
g G20 gas delivery Nm3/h
= | Net calorific value G25 gas kWh/Nm?®
; G25 gas density kg/Nm?
::j G25 gas delivery Nmé/h
Fan type
Air temperature max °C
Electrical supply Ph/Hz/V
Auxiliary electrical supply = Ph/Hz/V
Control box type
Total electrical power kW
° Auxiliary electrical power = kW
E Protection level IP
= | Motor electrical power kw
';., Rated motor current A
E Motor start up current A
u Motor protection level IP
type
Ignition transformer V1-Vv2
1n-12
Operation
«» | Sound pressure dB (A)
.§ Sound power w
‘£ | CO emission mg/kWh
W | NOx emission mg/kWh
T,’ Directive
g_ Conforming to
&' Certification

v MB 6 SP BLU

35=+1

1634/3600+5900
1405/3095:5073

163/360+590

190/419:686

16
0,7

15

29,2
7.6 x I nom

85,1

vMBSSPBLU

¥ MB 10 SP BLU

2 stages progressive / modulating
5+1 \ 451
SaM 10
30
1567/3450+8300
1347/2966+7137

2050/4000+9200
1763/3439:7911

Intermittent (at least one stop every 24 h) - Continuous, equipped with LGK16.333.A27 control box

0/40
10
0,71
157/345+830 205/400+791
8,6
0,78
182/401+965 ‘ 238/465-1070
Centrifugal with reverse curve blades
60
3N/50/400~(=10%)
1/50/230 ~ (£10%)
LFL 1.333
19,5 23
0,7 0,7
40
18,4 22
38,5 43,5
7.6 x I nom 8.1 x I nom
5‘5
230V - 2x5 kV
1,9A - 30mA
87,9 87,9
<10
<80
90/396 - 89/336 - 73/23 EEC
EN 676

CE-0085B00341

| wMB12SPBLU

1959/4880+10400
1684/4196+8942

| 196/488+1040

| 228/567:1209

26
0,7

25

8.1 x I nom

| 87,9

Reference conditions:

Temperature: 20°C

Pressure: 1000 mbar

Altitude: 100 m a.s.l.

Noise measured at a distance of 1 meter.

Since the Company is constantly engaged in the production improvement, the aesthetic and dimensional features,
the technical data, the equipment and the accessories can be changed.
This document contains confidential and proprietary information of RIELLO S.p.A. Unless authorised, this information

shall not be divulged, nor duplicated in whole or in part.
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14.PIELIKUMS

TECHNICAL DATA LEAFLET

RS 25+200/M BLU Series

Low NOx Modulating Gas Burners

RS 25/M BLU 45/125 = 370 kW
RS 35/M BLU 72/202 = 480 kW
RS 45/M BLU 90/190 =+ 550 kW
RS 55/M BLU 100/300 = 680 kW
RS 68/M BLU 150/350 = 860 kW
RS 120/M BLU 300/600 = 1300 kW
RS 160/M BLU 300/930 = 1860 kW
RS 200/M BLU 570/1375 = 2400 kW

3 s 3 u
www.riello.com u

Energy For Life
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Technical Data

RIELIO

MODEL RS 25/M BLU RS 35/M BLU RS 45/M BLU RS 55/M BLU
Burner operation mode Modulating (with regulator and probes accessories)
Modulation ratio at max. output 4+1
Servomotor type SQN90
runtimes 24
Heat output KW 45/125+370 T72/202+480 90/190-550 100/300-680
Mcal/h 39/107.5 + 318.2  62/173.7+ 413 77.4J163.4 + 473 86/258 + 585
Working temperature °2C min./max. 0/40
FUEL/AIR DATA
G20 gas net calorific value kWh/Nm? 10
gas density leg/Nm? 0.71
gas delivery Nm?/h L.5/12.5%37 7.2/20.2:48 9/19 + 55 10/30 + 68
(25 gas net calorific value IKWh/Nm? 8.6
gas density lkg/Nm? 0.78
gas delivery Nm3/h 5.2/14.5 + 43 B8.4/23.5 + 55.8 10.5/22 + 64 1.7/35 = 79
LPG gas net calorific value KWh/Nm? 25.8
gas density kg/Nm3 2.02
gas delivery Nm3/h 1.7/4.9 = 14 .4 2.8/7.8 £18.6 3.5/7.4+21.3 3.9/1.7T = 26.4
Fan type Forward blade fan Reverse blade fan
Air temperature max °C 60
ELECTRICAL DATA
Electrical supply Ph/Hz/V 1/50/230 ~ (£ 10%) 1/50-60/230 ~ (£ 10%)
Auxiliary electrical supply Ph/Hz/V 1/50/230 ~ (+ 10%) 1/50-60/230 ~ (£ 10%)
Control box type RMG/M
Total electrical power KW 0.6 0.7 0.75 1.5
Auxiliary electrical power KW 0.3 0.28 0.2 0.2
Heaters electrical power KW --
Protection level IP Lo L4 Lo
Fan electrical power KW 0.3 0.42 0.65 1.1
motor rated current A 3.2 3.5 29 L7-27
start up current A 15 7 13.8 -8 13.8 -8
protection level 1P 54
Ignition transformer V1i-V2 230V - 1x15 kV 230V - 1x15 kV 230V - 1x8 KV 220/240 - 1x15 kV
n-12 1A - 25 mA 1A - 25 mA 1A - 20 mA 1A - 25 mA
Operation Intermittent (at least one stop every 24 h)
Continuous as optional (at least one stop every 72 h)
EMISSIONS
Noise Sound pressure dBA 70 T2 70 64
levels Sound output w -- 6L
Gas G20 CO Emission mg/kWh <20
NOx Emission mg/kWh < 80 < 67
APPROVAL
Directive 2006/42 - 2009/142 - 2004/108 - 2006/95 EC

Conforming to

EN 676

Certification

CE 0085BR0O379 CE 0085BR0379 C(E 0085BM0104 CE 0085CM0293
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MODEL RS 63/M BLU RS 120/M BLU RS 160/M BLU RS 200/M BLU
Burner operation mode Modulating (with regulator and probes accessories)
Modulation ratio at max. output 3+1 4 =1
Servomotor WPE SON 31
run time s L2
Heat output KW 150/350 + 860 300/600 + 1300 300/930 + 1860 5T0/1375 + 2400
Mcal/h 129/310 + 739.5 258/516 + 1118 258/800 + 1599 490/1182 + 2064
. °C min./
Working temperature 0/50
max.
FUEL/AIR DATA
”etﬁl’c’e”f‘c KWh/Nm3 10
620 gas gas density lkg/Nm3 0,71
gas delivery Nm3/h 15/35 + 86 30/60 + 130 30/93 + 186 57/137.5 + 240
'mvzal'uc’e”f‘c KWh/Nm3 8,6
625 gas gas density lkg/Nm3 0,78
gas delivery Nm3/h 17.5/40.7 + 100 34.9/69.8 +151 34.9/108 + 216.3  66.3/159.9 + 279
net calorific KWh/Nm3 25,8
value
LPG gas gas density kg/Nm3 2,02
gas delivery Nm3/h 5.8/13.6 +333 1M.6/23.3 + 50.4 Nn.6/36 +72 22/53.3 + 93
Fan type Reverse curve blades Forward curve blades
Air temperature max °C 60
ELECTRICAL DATA
Electrical supply Ph/Hz/V 3N/50/230-400 ~ (£10%)
Auxiliary electrical supply Ph/Hz/V 1/50/230 ~ (£10%)
Control box type RGM/M (intermittent operation) - LGK16 (continuous operation)
Total electrical power KW 2.0 2.8 5.3 6.5
Auxiliary electrical power KW 0.3
Protection level P L
electrical KW 1.5 2.2 4.5 5.5
power
E?Qtor rated current A 5.9 -3.4 8.8 - 5.1 15.8 - 9.1 123 - 21.3
start up current A 32.8-19 55.4 - 32 126 - 72.8 83
protection level 1P 54
Ignition transformer Vi-Vv2 230V -1x5kV 230V -1x8 kV
=12 TA=-20 mA
Operation Interr.n ittent (at least one stop every 24 h)
Continuous (at least one stop every 72 h)
EMISSIONS
Noise sound pressure dB (8) 77 78.5 80.5 83
levels sound power W -—- -— -— -—
Gas G20 (0] emlésulan mg/kWh <20
NOx emission mg/lkWh < 80
APPROVAL
Directive 2006/42 - 2009/142 - 2004/108 - 2006/95 EC

Conforming to

EN 676

Certification

CE 0085BM0452 CE 0085BMO452 CE 0085BM0452 CE 0085BTO414

Reference conditions:

Temperature: 20°C - Pressure: 1013,5 mbar - Altitude: 0 m a.s.l.

- Noise measured at a distance of 1 meter.

Since the Company is constantly engaged in the production improvement, the aesthetic and dimensional features, the
technical data, the equipment and the accessories can be changed. This document contains confidential and proprietary
information of RIELLO S.p.A. Unless authorised, this information shall not be divulged, nor duplicated in whole or in part.
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