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IEVADS

SIA ,,Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” (ELLE) péc SIA , Getlini EKO” pasGtijuma ir
sagatavojusi vides trokSna novértéjumu sadzives atkritumu poligonam ,,Getlini”. Novértéjums
veikts saskana ar ligumu, kas noslégts starp SIA , Getlini EKO” (Pashtitajs) un SIA ,Estonian,
Latvian & Lithuanian Environment” (lzpilditajs), ievérojot Latvijas Republikas normativajos
aktos noteikto kartibu, kada veicams vides trokSna novértéjums.

Darba izpildei nepiecieSamo informaciju par atkritumu skiroSanas rlpnicu, no komersantiem
savakto atkritumu SkiroSanas liniju, bioreaktoru, apglabasanas Sdnu, materialu
transportésanu un trokSna avotu emisijas limeniem un darba laiku sniedza Pasttitajs.

TrokSna noveértéjuma merkis ir noteikt vai paaugstinot bioreaktora augstumu no 32 m uz 45
m v.j.l. un apglabasanas Stnas augstumu no 35 m lidz 55 m v.j.l., sagaidamas nozimigas
izmainas trokSna liment pie tuvuma izvietotajam dzivojamajam majam.

Atskaite ietver informaciju par vides trokSna novértéjumam izmantoto programmatdaru,
aprékinu metodi, novértésanai izmantotajiem trokSna raditajiem un trokSna avotiem, ka ari
novértéjuma rezultatus:

e es0Ssas situacijas trokSna limena atbilstibas vides troksna robezlielumiem izvértéjumu
(atbilstosi Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014. gada 7. janvara noteikumu Nr.
16 , TrokSna novertésanas un parvaldibas kartiba” prasibam);

e trokSna limena prognozi un atbilstibas vides trokSna robeZlielumiem izvértéjumu
planotajai situacijai (paaugstinot bioreaktora augstumu no 32 m lidz 45 m v.j.l. un
apglabasanas Slnas augstumu palielinot no 35 m lidz 55 m v.j.l.), kas sagatavota
atbilstosi normativajos aktos noteiktajam prasibam.
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1. PROGRAMMATURA UN APREKINU METODES

TrokSna raditaju novértésanai un modeléSanai izmantota Wolfel MeBsystem Software
GMbH+Co K.G izstradata troksna prognozésanas un kartésanas programmatara IMMI 2018-1
(Licences numurs S72/317). Ar IMMI 2018-1 programmu iesp&jams apréekinat troksna
raditajus atbilstosi vides trokSna novértéSanas metodém, kuras noteiktas Ministru kabineta
2014. gada 7. janvara noteikumos Nr. 16 ,TrokSna novértésanas un parvaldibas kartiba”
(turpmak teksta MK noteikumi Nr. 16 (07.01.2014.)).

Esosas un paredzétas darbibas radita trokSna novertéSana tika veikta, izmantojot MK
noteikumu Nr. 16 (07.01.2014.) 5. pielikuma 2.1. sadala ,,Visparigi noteikumi — ceju satiksmes,
sliezu celu un rupnieciskais troksnis”, 2.4. sadala ,Rupnieciskais troksnis”, 2.5. sadala
»Aprekins: trokSna izplatiSanas no celu satiksmes, sliezu celu satiksmes un rupnieciskajiem
avotiem” noraditas metodes.

TrokSna kartes izstradei izmantoti Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centra sniegtie
dati par meteorologiskiem apstakliem Rigas novérojumu stacijai 2018. gada.

AtbilstoSi Ministru kabineta 2014. gada 7. janvara noteikumu Nr. 16 , TrokSna novértésanas
un parvaldibas kartitba” 1. pielikuma 5. punktam, izmantotas trokSnu aprékinu
datorprogrammas sagatavotie aprékinu modelu ievades dati pievienoti trokSna novértéjuma
pielikuma (elektroniska formata).
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2. TROKSNA RADITAII

Vides trokSna novértésanai un kartésanai tika piemeéroti $adi troksna raditaji:

e Dienas trokSna raditajs — Ldiena, kas raksturo diskomfortu dienas laika. Tas ir A-
izsvarotais ilgtermina vidéjais skanas limenis (dB (A)), kas noteikts standarta LVS ISO
1996-2:2008 , Akustika. Vides troksna raksturoSana, mérisana un novértésana. 2 dala:
Vides trok$na limenu noteikSana” un kas raksturo gada vidéjo trokSna limeni dienas
perioda. Noteikts, nemot véra visas dienas (ka diennakts dalu) gada laika.

e Vakara trokSna raditajs — Lvakars, kas raksturo vakara raduSos diskomfortu. Tas ir
izsvarotais ilgtermina vidéjais skanas limenis (dB (A)), kas noteikts standarta LVS ISO
1996-2:2008 , Akustika. Vides troksna raksturo$ana, mérisana un novértésana. 2 dala:
Vides trokSna limenu noteikSsana” un kas noteikts, nemot véra visus vakarus (ka
diennakts dalu) gada laika.

Saskana ar MK noteikumu Nr. 16 , TrokSna novértésanas un parvaldibas kartitba” (07.01.2014.)
2. pielikumu, minétajiem troksna raditajiem ir noteikti robezlielumi, kas piemérojami atbilstoSi
teritorijas lietoSanas funkcijai (skat. 1. tabulu).

Teritorijas lietoSanas funkcijas tuvakajam dzivojamajam teritorijam parasti tiek noteiktas,
vadoties péc pasvaldibas teritorijas planojuma noteikta apbives zonéjuma — teritorijas
planotas (atlautas) izmantoSanas un tas primaras izmantoSanas veida. Ta ka atbilstosi Stopinu
novada teritorijas planojumam no 2017. gada?, paredzétas darbibas objektu tuvuma esosas
dzivojamas ékas atrodas teritorija, kas paredzéta ripniecibas darbibam, troksna robezlielumi
Sai teritorijai nebitu japieméro. Tomeér atbilstoSi Si briza situacijai, faktiska teritorijas
lietoSanas funkcija zemesgabaliem, uz kuriem atrodas dzivojamas €kas, butu jaklasificeé ka
mazstavu dzivojamas apbuves teritorija un lidz ar to Sim teritorijam novéertéjuma meéerkiem tiek
piemérots robezlielums atbilstosi mazstavu dzivojamas apbives teritorijas lietoSanas funkcijai
(skat.1. tabulu).

1. tabula. Piemérotie troksna robezZlielumi

Troksna robezlielums

Teritorijas lietoSanas funkcija Ldiena Lvakars
(dB(A)) (dB(A))

Individualo (savrupmaju, mazstavu vai viensétu) dzivojamo
maju, bérnu iestazu, arstniecibas, veselibas un socialas 55 50
aprupes iestazu apbuves teritorija

AtbilstoSi MK noteikumu Nr. 16 (07.01.2014.) 1. pielikuma 1.2. punktam novértéjot un
modeléjot trokSna raditajus, tika nemts véra, ka dienas ilgums ir 12 stundas — no plkst. 7:00
[Tdz 19:00 un vakars ir 4 stundas — no plkst. 19:00 lidz 23:00.

Troksna raditaju vértibas kartés ir attélotas ar 5 dB(A) soli.

1

https://www.stopini.lv/media/Attistiba/Teritorijas_planojums no2017/TP_no2017 Stopinu novada funkcionalais zoneju
ms.pdf
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3. INFORMACIJA PAR ATKRITUMU POLIGONU UN TROKSNA AVOTIEM

3.1. Atkritumu poligona novietojums

Cieto sadzives atkritumu poligona ,,Getlini” teritorija izvietota Rumbula, Stopinu novada (skat.
1. attélu). Saskana ar spéka eso$o Stopinu novada teritorijas planojumu no 2017. gada?
poligons ir novietots rlpnieciskas apbuves teritorija (R2), kuras galvenais zemes un bavju
izmantoSanas veids ir sadzives atkritumu savaksana, SkiroSana, uzglabasana/deponésana un
parstrade.

Ap atkritumu poligona teritoriju ir noteikta 100 m plata sanitara aizsargjosla no poligona
robezas. Virziena uz dienvidiem un rietumiem aizsargjosla parklajas ar rupnieciskas apbuves
teritoriju (R1), kas noteikta lidz pat dzelzcela linijai Riga — Daugavpils. Ripnieciskas apbuves
teritorijas (R1) galvena funkcija ir nodroSinat rlpniecibas uznémumu darbibu un attistibai
nepiecieSamo teritorijas organizaciju, inZeniertehnisko apgadi un transporta infrastruktaru.

Poligona ,Getlini” tuvuma izvietoti vairaki rlpnieciski un raZoSanas objekti — uz
ziemelaustrumiem atrodas Getlinu purvs, kuru apsaimnieko SIA ,Florabalt” (kGdras ieguve),
uz austrumiem Salaspils novada z/s ,Céderi”, kas apsaimnieko grants un smilts karjeru,
apméram 600 m uz dienvidrietumiem atrodas SIA ,Sakret”, kas nodarbojas ar dazadu
blvniecibas materialu razoSanu, savukart uz ziemelrietumiem, ziemeliem (Getlinu un Granita
ielas) izvietotas vairakas noliktavu teritorijas.

Dienvidos, rietumos un austrumos no poligona teritorijas atrodas individualas dzivojamas
majas ar piemajas saimniecilbam un mazdarziniem. Poligona teritorija robeZojas ar 223
ipasumiem. Informacija par tuvakajam dzivojamas majam poligona teritorijas dalai, kur
paredzétas izmainas (bioreaktora paaugstinasana no 32 lidz 45 m v.j.l. un apglabasanas Stnas
paaugstinasana no 35 Iidz 55 m v.j.l.), apkopota 2. tabula un 1. attéla.

2. tabula. Bioreaktoram tuvak izvietotds dzivojamas ékas

Attalums Attalums lidz bioreaktoram, m
lidz Bioreaktora Bioreaktora
Adrese .
poligona augstums 32 m augstums 45 m

robezai v.j.l. v.j.l.
Kaudzi$u iela 73 (ieprieks ,Birztalinas”) 90 168 200
Kaudzi$u iela 63 (ieprieks$ ,BrieZi” (1)) 120 179 214
KaudziSu iela 61 A 96 229 266
Kaudzidu iela 80 (ieprieks , Liepnieki”) 175 253 287
Kaudzisu iela 61 (ieprieks ,,Auzinas”) 135 266 302
Kaudzisu iela 78 (ieprieks$ ,Ziedoni”) 212 274 302
Kaudzisu iela 55 (ieprieks ,Saulgriezi”) 143 512 548

2https://www.stopini.lv/media/Attistiba/Teritorijas_planojums no2017/TP_no2017 Teritorijas_izmantosanas un_apbuves
noteikumi.pdf
3http://www.vpvb.gov.lv/Iv/piesarnojums/a-b-atlaujas/?ur=Getli%C5%86i+EKO+SIA&id ur=429

6



https://www.stopini.lv/media/Attistiba/Teritorijas_planojums_no2017/TP_no2017_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.pdf
https://www.stopini.lv/media/Attistiba/Teritorijas_planojums_no2017/TP_no2017_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.pdf
http://www.vpvb.gov.lv/lv/piesarnojums/a-b-atlaujas/?ur=Getli%C5%86i+EKO+SIA&id_ur=429

Vides troksna novértéjums sadzives atkritumu poligona , Getlini”
SIAELLE

135 540
¢ Im
Karte piesaistita Latvijas koordinatu sistémai (LKS-92)

TM projekcija. Par kartografisko pamatni izmantota
LGIA sagatavota ortofoto karte

Apzimé&jumi
b ] . M
b CSA poligona robeza
BE Dzivojamas ékas
Atkritumu transportésanas celi
Troksna avoti
D Atkritumu skiroSanas rtpnica

m Energobloka teritorija

Bioreaktors 32 m v.j.l.

Bavgruzu skirosanas linija 4 e R . A

1. attels. Sadzives atkritumu poligona ,,Getlini” novietojums un troksna avotu
izvietojums teritorija



Vides troksna novértéjums sadzives atkritumu poligona , Getlini”
SIAELLE

3.2. Troksna avotu raksturojums

Darba izpildei nepiecieSsamo informaciju par trokSna avotiem, noslodzi un planotajam darbibas
izmainam sniedza Pasititajs. Dalai eso$o trokSna avotu skanas jaudas raksturosanai izmantota
informacija no letekmes uz vidi novértéjuma zinojuma ,Bioreaktora izveide un biologiski
noardamo atkritumu apstrades tehnologiska kompleksa blvnieciba cieto sadzives atkritumu
poligona ,Getlini” teritorija, KaudziSu iela 57, Rumbula, Stopinu novada”, ko 2015. gada
izstradajis SIA ,,Geo Consultants”.

Esosa situacija
Par nozimigakajiem troksni radoSiem avotiem/procesiem CSA poligona ,Getlini” teritorija
uzskatami sekojosi:

e atkritumu SkiroSanas ripnica;

e bioreaktora darbiba;

e atkritumu apglabasanas teritorijas darbiba;
e inerto materialu (bQvgruzu) skiroSanas linija;
e atkritumu transportésana;

e energobloka darbiba;

Atkritumu Skirosanas ripnica

Aptuveni 300 000 tonnas atkritumu gada no komersantiem tiek nogadati atkritumu SkiroSanas
rapnica, kur tie tiek saskiroti un biologiski noardamie atkritumi nogadati talak ar kravas
masinam uz bioreaktoru, bet turpmakai regeneracijai nederigi atkritumi uz apglabasanas
sanu.

Atkritumu piegade notiek gan dienas laika (no plkst. 07:00 lidz plkst. 19:00), gan vakara
perioda (no plkst. 19:00 lidz plkst. 23:00). Balstoties uz SIA ,,Getlini EKO” sniegto ilgtermina
statistisko informaciju, tika noteikts, ka videjais kravas masinu reisu skaits uz Skirosanas
rapnicu dienas laika ir 90 reisi, bet vakara perioda — 7 reisi.

Informacija par atkritumu skiroSanas riapnicas radito skanas jaudu iegita no letekmes uz vidi
novértéjuma zinojuma ,Bioreaktora izveide un biologiski noardamo atkritumu apstrades
tehnologiska kompleksa bivnieciba cieto sadzives atkritumu poligona ,Getlini” teritorija,
Kaudzisu iela 57, Rumbula, Stopinu novada”, ko 2015. gada izstradajis SIA ,,Geo Consultants”.
Minéetaja dokumenta noradits, ka trokSna avotu summarais troksna limenis €kas iekSpusé ir
92 dB (A). Sis trok$na limenis tiek slapéts skanas transmisijas rezultata caur ékas sienu un
jumta seguma materialu, ka rezultata troksna [Tmenis, kas nonak vide, tiek samazinats par 36
dB (A).

Autotransporta radita trokSna emisiju raksturoSanai poligona teritorija, izmantoti dati, kas
ieglti no IMAGINE projekta ietvaros izstradatas datu bazes SourceDB, kura apkopti
rapniecisko objektu trok$na avotu emisijas limeni®. Saskana ar datu bazé sniegto informaciju,
kravas automasinu, kas parvietojas ar atrumu lidz 20 km/h, vidéja radita skanas jauda ir 103,8
dB (A). Aprékiniem pienemts, ka atkritumu SkiroSanas rpnicas darba laiks ir no plkst. 07:00
lidz plkst. 23:00 (365 dienas gada), bet SkiroSanas iekartas darbojas no plkst. 07:00 lidz plkst.

4 http://www.softnoise.com/pdf/IMAQ7TR-050418-DGMR02.pdf
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19:00. Informacija par skiroSanas rdpnicas novietojumu, radito skanas jaudu, darbibas laiku,
kravas automasinu intensitati sniegta 3. tabula un 1. attéla.

Bioreaktora darbiba

Eso$a trokSna limena aprékiniem tika pienemts, ka bioreaktora augstums ir maksimali
atlautais — 32 m v.j.l. Bioreaktora no SkiroSanas ripnicas, izmantojot SIA ,Getlini EKO”
piederosas kravas masinas, gada laika tiek nogadati aptuveni 23000 t biologiski noardamo
atkritumu, bet no juridiskam personam pa tieSo (atkritumi, kuriem nav nepiecieSama papildus
SkiroSana) uz bioreaktoru tiek nogadati aptuveni 37 000 t atkritumu.

Balstoties uz SIA ,Getlini EKO” sniegto ilgtermina statistisko informaciju, tika noteikts, ka
vidéjais kravas masinu reisu skaits no SkiroSanas ripnicas uz bioreaktoru dienas laika ir 43 reisi,
bet vakara perioda — 13 reisi, savukart tira biologija no komersantiem uz bioreaktoru tiek vesta
tikai dienas laika un vidéjais reisu skaits ir 22.

AtbilstoSi PasQtitaja sniegtajai informacijai, bioreaktora strada kapurkézu frontalais iekravéjs
CAT 963K vai lidzvertigs. lekravéjs darbojas 50 % laika no plkst. 07:00 lidz plkst. 22:00 —
atbilstosi pievesto kravu apjomam. Informacija par kapurkézu frontala iekravéja radito skanas
jaudu iegita no raZotaja tehniskas specifikacijas ,CAT 963K track Loader”>. Informacija par
darbibas laukuma novietojumu, trokSna avotu radito skanas jaudu, darbibas laiku un
intensitati apkopota 3. tabula un 1. attéla.

Atkritumu apglabdasanas teritorijas darbiba

Esosa troksna [Tmena aprékiniem, tika pienemts, ka atkritumu apglabasanas Stinas augstums
ir 35 m v.j.I. Apglabasanas Suna gan no Skiro$anas rapnicas, gan no komersantiem pa taisno
gada laika kopa tiek nogadati aptuveni 110 000 t turpmakai regeneracijai nederigi un inerti
atkritumi. Balstoties uz SIA ,,Getlini EKO” sniegto informaciju, tika noteikts, ka vid€jais kravas
masinu reisu skaits no skiroSanas ripnicas uz apglabasanas teritoriju dienas laika ir 21 reiss,
bet no komersantiem pa taisno — 23 reisi.

Atbilstosi PasUtitaja sniegtajai informacijai, apglabasanas teritorija strada kompaktors
TANA520 ECO. Informacija par tehnikas radito skanas jaudu sniedza Pasatitajs. lekravéjs
darbojas 40 % laika no plkst. 07:00 lidz plkst. 22:00 — atbilstoSi pievesto kravu apjomam.
Informacija par darbibas laukuma novietojumu, trokSna avotu radito skanas jaudu, darbibas
laiku un intensitati apkopota 3. tabula un 1. attéla.

BavgruZu skirosanas linija

Inertie atkritumi (bdvgruzi), kas sastada 90 000 t/gada, tiek saskiroti un smalcinati uz no
komersantiem savakto atkritumu SkiroSanas laukuma. Liela dala sarazotas produkcijas tiek
izmantota paspatérinam — pagaidu celu un laukumu izbavei. Informacija par bivgruzu
Skirosanas laukuma radito skanas jaudu ieglta no letekmes uz vidi novértéjuma zinojuma
,Bioreaktora izveide un biologiski noardamo atkritumu apstrades tehnologiska kompleksa
blvnieciba cieto sadzives atkritumu poligona ,,Getlini” teritorija, Kaudzisu iela 57, Rumbula,
Stopinu novada”, ko 2015. gada izstradajis SIA ,,Geo Consultants”. Minétaja dokumenta
noradits, ka kopéjas iekartu raditas trokSna emisijas laukuma ir 92,1 dB (A). Saskana ar
Pasltitaja sniegto informaciju inerto materialu transportésana uz apstrades laukumu tiek
veikta tikai darba dienas un vid€jais reisu skaits no plkst. 07:00 lidz plkst. 19:00 ir 42. lekartas

5 https://s7d2.scene7.com/is/content/Caterpillar/C10467194
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darbojas darba dienas un tikai dienas laika. Informacija par darbibas laukuma novietojumu,
radito skanas jaudu, darbibas laiku un intensitati apkopota 3. tabula un 1. attéla.

Energobloka darbiba

Informacija par energobloka radito skanas jaudu iegita no letekmes uz vidi novértéjuma
zinojuma ,Bioreaktora izveide un biologiski noardamo atkritumu apstrades tehnologiska
kompleksa blvnieciba cieto sadzives atkritumu poligona ,,Getlini” teritorija, KaudziSu iela 57,
Rumbula, Stopinu novada”, ko 2015. gada izstradajis SIA , Geo Consultants”. Minétaja
dokumenta noradits, ka atkritumu poligona darbojas kogeneracijas stacija ar 5 gazes
motoriem (katra motora radita skanas jauda 93 dB (A)) un generatoriem. Kogeneracijas
stacijas trokSna emisijas [Imenis noteikts, balstoties uz skanas spiediena limena mérijumiem
trok$na avotu tuvuma. Tapat minéts, ka atkritumu poligona teritorija netalu no lielas
kogeneracijas stacijas ir uzstadita mazaka gazes parstrades kogeneracijas elektrostacija
TEDOM Cento T160 ar 560 kW elektrisko jaudu un 767 kW siltuma jaudu. TEDOM stacijas
tehnologiskas iekartas (generatori) atrodas divos slégtos jlras tipa konteineros. Atbilstosi
stacijas specifikacijai kogeneracijas stacijas darbibas raditais trokSna limenis 10 m attaluma no
konteinera virsmas ir 76 dB (A). Kogeneracijas stacija darbojas nepartraukta rezima.

3. tabula. Troksna avotu darbibas laiks un to radita skanas jauda

Darba laiks, h/gada _
2 /e Radita skanas
Troksna avots Diena LELETE jauda Lwa, dB
: (07:00- (19:00- J Wiy
19:00) 23:00)
Atkritumu SkiroSanas rupnicas kopéjas iekartu 92 0*
raditas trok3na emisijas 4380 ’
Troksna limenis, kas nonaks vidé caur rdpnicas 56.0*
ékas sienu !
Krayas automasinas uz skirosanas ripnicu (reisu 90 7 1038
skaits)
Ka.purlgezu frontalais iekravejs CAT 963K 2190 730 111,0
(bioreaktors)
Kravas automasinas no Skiro$anas rlpnicas uz 43 13 1038
bioreaktoru
Kravas automasinas no komersantiem uz 29 i 103,8
bioreaktoru
Kompaktors TANA520 ECO (apglabasanas siina) 1752 584 111,0
Kravas automasinas no ceha uz apglabasanu 21 - 103,8
Kravasiutomasmas no komersantiem uz 53 i 103.8
apglabasanu
!nerto mat(_er_lalu slglvrosana:c, !f:\ukuma koPeJas 3012 i 92.1
iekartu radttas troksna emisijas laukuma
Kravas automasinas no komersantiem uz inerto
. _ - 42 - 103,8
materialu laukumu (tikai darba dienas)

* skanas spiediena limenis Leqr, dB (A)
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Planota situacija

Nemot véra to, ka trokSna novértéjuma merkis ir noteikt, vai paaugstinot bioreaktora
augstumu no 32 m uz 45 m v.j.l. un apglabasanas Sinas augstumu no 35 m lidz 55 m v.j.l.,
sagaidamas nozimigas izmainas trokSna [imeni pie tuvuma izvietotajam dzivojamajam majam,
tad veicot aprékinus planotajai situacijai tika korigéts akustiska mode)a reljefs — paaugstinot
bioreaktoru uz 45 m v.j.l., bet apglabasanas stnu uz 55 m.v.j.l. TrokSna avotu radita skanas
jauda, darba laiks un kravas automasinu intensitate paliek nemainiga, tomér, paaugstinot
bioreaktora un apglabasanas Sinas augstumus, mainas tehnikas darba laukumi, kas
skaidrojams ar nepiecieSamo nogazes lenki paaugstinot atkritumu poligona paugurus.
Planotais aptuvenais bioreaktora un apglabasanas Slinas darba laukums attélots. 2. attéla.
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!

135 540

! f im
Karte piesaistita Latvijas koordinatu sistémai (LKS-92)
TM projekcija. Par kartografisko pamatni izmantota
LGIA sagatavota ortofoto karte

Apzimé&jumi
" R -

vt CSA poligona robeza
B Dzivojamas ékas
Atkritumu transportésanas celi
Troksna avoti

E Atkritumu $kirosanas rtpnica

. m Energobloka teritorija
f Bioreaktors 45 m v.j.l.
: m Atkritumu apglabasanas teritorija 55 m v.j.l.

2. attéls. Planotais bioreaktora un apglabdsanas Siinas darba laukums pie maksimala

Bavgruzu skirosanas linija "

'

S

atlauta augstuma
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4. NOVERTEJUMA REZULTATI

TrokSna novértéjuma merkis ir noteikt vai paaugstinot bioreaktora augstumu no 32 m uz 45
m v.j.l. un apglabasanas Sunas augstumu no 35 m lidz 55 m v.j.l.,, sagaidamas nozimigas
izmainas trok$na limenT pie tuvuma izvietotajam dzivojamajam majam. Stiemesla dé| trokéna
novértéjuma ietvaros nav nemts véra fona trokSna limenis, bet tikai SIA ,Getlini EKO”
atkritumu poligona esoso trokSna avotu raditais troksnis. TrokSna limena aprékini veikti 4 m
augstuma virs zemes.

Nemot véra, ka ar paredzéto darbibu saistitas aktivitates ir planots veikt tikai dienas laika no
plkst. 07:00 lidz plkst. 19:00 un vakara perioda no plkst. 19:00 hdz plkst. 23:00, troksna
novértéjums sagatavots tikai Siem periodiem. Saskana ar MK noteikumiem Nr. 16
(07.01.2014.), vides troksna robezlielumi tiek noteikti gada vidéjiem trokSna raditajiem.

Lai izvertéetu troksna llmena izmainas péc bioreaktora un apglabasanas Stinas paaugstinasanas,
pie dzivojamo éku fasadém tika definéti 24 uztvéréjpunkti (2 m attaluma no fasades un 4 m
augstuma virs zemes). Aprékinu punktos tika noteikts trok$na limenis pie esos$a atlauta troksna
avotu augstuma (bioreaktora augstums 32 m un apglabasanas teritorijas 35 m v.j.l.) un pie
planota augstuma (bioreaktors 45 m un apglabasanas stnu 55 m v.j.l.).

4. tabula apkopoti rezultati, kas raksturo augstako aprékinato trokSna limeni (,,skalaka”
fasade) pie katras €kas, noradot troksna llmeni, dzivojamas ékas fasades novietojuma virzienu
un nozimigakos troksna avotus.

Saskana ar modelésanas rezultatiem SIA ,Getlini EKO” atkritumu poligona radttais troksnis ne
esosaja situacija, ne planotaja neparsniegs 2014. gada 7. janvara MK noteikumos Nr. 16
(07.01.2014.) noteiktos vides trokSna robezlielumus pie tuvuma izvietotajam dzivojamajam
ékam. Balstoties uz aprekinu rezultatiem, tika konstatéts, ka paaugstinot bioreaktoru un
apglabasanas Sunas augstumu, sagaidams trokSna limena samazinajums pie sekojosam
dzivojamajam ékam:
e dienas un vakara perioda
v Kaudzidu iela 73 (samazinajums 3 dB(A))
v' Kaudzi$u iela 80 (samazinajums diena 1 dB(A), vakara 2 dB(A))
e tikai vakara perioda
KaudziSu iela 63 (samazinajums 1 dB(A))
Kaudzisu iela 61 A (samazinajums 1 dB(A))
KaudziSu iela 61 (samazinajums 1 dB(A))
KaudziSu iela 78 (samazinajums 2 dB(A))

ANANENEN

TrokSna [imena samazinajums skaidrojams ar to, ka, paaugstinot bioreaktora un apglabasanas
Sunas augstumus, palielinasies attalums lidz dzivojamajam majam, ka arl nepiecieSamas
pauguru nogazes dé| samazinasies tehnikas darba laukumi, kuru darba zonu maléjas robezas
atradisies talak no dzivojamajam ekam neka Sobrid. Tapat paaugstinot bioreaktoru un
apglabasanas Stinas paugurus, tie slapés citu atkritumu poligona esoSo avotu radito trok$na
[Tmeni (pie atseviskam dzivojamajam ékam).

13



7

Vides troksna novértéjums sadzives atkritumu poligona , Getlini
SIAELLE

TrokSna limena izkliedes rezultati dienas un vakara laika, kas, raksturo esoSo troksna limeni ir
attéloti 3. - 4. attéla, bet planotas darbibas realizacijas rezultata raditais vides troksna
piesarnojuma limenis ir attélots 5. - 6. attéla. Ka redzams attélos, tad gan eso$aja, gan
planotaja situacija augstakais trokSna [ilmenis novérojams pie viensétam ,Kaudzisu iela 63”,
»,KaudziSu iela 61 A”, , Kaudzisu iela 61” un , KaudziSu iela 55”, un nozimigakie trokSna avoti ir
bioreaktora un apglabasanas Sunas darbiba, ka art energobloks un atkritumu transportésana.
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SIAELLE

4. tabula. Trok$na limenis uztvéréjpunktos pie troksnu avotu ietekmei visvairak paklautajam eku fasadém esosajai un planotajai situdcijai

»Skalaka”

Troksna raditajs

I-di(-:na ‘ I-va kars

I-di(-:na ‘ l-va kars

Ekas nosaukums fasade, Nozimigakie trokSna avots Trok$na limenis, dB(A) Trok$na limenis, dB(A)
virziens Bioreaktora augstums 32 m Bioreaktora augstums 45 m
Apglabasanas teritorijas 35 m | Apglabasanas teritorijas 55 m
. K labas
Kaudzigu iela 73 (ieprieks , Birztalinas”) ZA bioreaktors un apglabasanas 41 41 38 38
teritorija
lok labas
Kaudziéu iela 63 (iepriek ,Briezi” (1)) ZA energobloks, apglabasanas 43 43 43 42
teritorija un bioreaktors
bioreaktors, apglabasanas
Kaudzisu iela 61 A ZA teritorija, energobloks, 43 43 43 42
transportésana
. K labae
Kaudzigu iela 80 (ieprieks , Liepnieki”) ZA bioreaktors un apglabasanas 39 40 38 38
teritorija
bioreaktors, apglabasanas
Kaudzisu iela 61 (ieprieks ,,Auzinas”) ZA teritorija un energobloks, 43 43 43 42
transportésana
Iabaz —
Kaudzidu iela 78 (ieprieks ,Ziedoni”) DA apglabasanas teritorija un 40 41 40* 39+
energobloks
atkritumu transportésana,
Kaudzisu iela 55 (ieprieks ,Saulgriezi”) DA apglabasanas teritorija un 44 40 44 40
bioreaktors

*Planotaja situdcija skalaka fasade ZR

Piezime. Troksna avotu augstums noradits metros virs jdras limena
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Apzimé&jumi
Je— S
1 CSA poligona robeza

-l-l'
B Dzivojamas ékas
————= Atkritumu transportésanas celi
E Troksna avoti
Trok$na limenis
Ldiena, dB(A)
40-44
[ 4529
50-54
55-59
. 6064
1 6569 & Ty
B 70-72 N7 40 S Karte piesaistita Latvijas koordinatu sistémai (LKS-92)
- 7579 N« TM projekcija. Par kartografisko pamatni izmantota
B B 5, LB ¥ LGIA sagatavota ortofoto karte
¥ N ) 6 > . =~

=

&

3.attéls. Esosas darbibas raditais troksna limenis raditdjam Lgiena (bioreaktora
augstums 32 m un apglabasanas teritorijas 35 m v.j.l)
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Apziméjumi
g 1 5
Amrmd CSA poligona robeza

B Dzivojamas ékas

—=—=——= Atkritumu transportésanas celi

:l Troksna avoti

Trok$na limenis
Lvakars, dB(A)

0 45449

5 50-54
55-59 ; st
| | c06a N\ Loaatiada

N ™ : S N 135 270
- 65-69 ! ‘“ . T T T T

! I 1 I im
- 70-74 i 3 X ~ = Sa ] Karte piesaistita Latvijas koordinatu sistémai (LKS-92)
I - 7579 N TM projekcija. Par kartografisko pamatni izmantota
| B : s LGIA sagatavota ortofoto karte

4.attéls. Esosas darbibas raditais troksna limenis raditajam Lyakars (bioreaktora
augstums 32 m un apglabdasanas teritorijas 35 m v.j.l)
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Apziméjumi

'.l.l‘ 5 "
i CSA poligona robeza
B Dzivojamas ékas
| Atkritumu transportésanas celi
I:l Troksna avoti
b Troksna limenis
Ldiena, dB(A)
. 4044
B o4
50-54
55-59 AN S
| 7 s064 ‘ | L
| B 125
| 6569 [ R & ; Im
| I 70-74 £ = » | Karte piesaistita Latvijas koordinatu sistémai (LKS-92) [

TM projekcija. Par kartografisko pamatni izmantota
LGIA sagatavota ortofoto karte

5. attéls. Planotas darbibas raditais troksna limenis raditajam Ldiena (bioreaktora
augstums 45 m un apglabdasanas teritorijas 55 m v.j.l)
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Apzimé&jumi
i-l-l

- s g
I | CSA poligona robeza

B Dzivojamas ékas
Atkritumu transportésanas celi
D TrokSna avoti
Troksna limenis
Lvakars, dB(A)
. 4044
T 45049
50-54
55-59
o 6064
. 65-69

im
Karte piesaistita Latvijas koordinatu sistémai (LKS-92)
TM projekcija. Par kartografisko pamatni izmantota
LGIA sagatavota ortofoto karte

augstums 45 m un apglabdasanas teritorijas 55 m v.j.1)
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SECINAJUMI

Stopinu novada, atkritumu poligona ,Getlini” ir izvietoti vairaki nozimigi trokSna avoti, kas
ietekmé tuvuma izvietoto dzivojamo apbuvi.

Balstoties uz apréekinu rezultatiem, tika konstatéts, ka paaugstinot bioreaktora augstumu no
32 m uz 45 m v.j.l.,, un apglabasanas teritorijas augstumu no 35 m uz 55 m v.j.l. sagaidams
troks$na limena samazinajums (salidzindjuma ar esoSo situaciju), pie tuvuma izvietotajam
dzivojamajam ekam. TrokSna [imena samazinajums skaidrojams ar to, ka, paaugstinot
bioreaktora un apglabasanas Sinas augstumus, palielinasies attalums lidz dzivojamajam
majam, ka ari nepiecieSamas pauguru nogazes dé| samazinasies tehnikas darba laukumi, kuru
darba zonu maléjas robezas atradisies ari talak no dzivojamajam ékam neka Sobrid. Tapat
paaugstinot bioreaktoru un apglabasanas Stnas paugurus, tie slapés citu atkritumu poligona
esoSo avotu radito troksSna limeni (pie atseviskam dzivojamajam ékam).

Saskana ar modeléSanas rezultatiem SIA ,Getlini EKO” atkritumu poligona raditais troksnis ne
esos$aja situacija, ne planotaja neparsniegs 2014. gada 7. janvara MK noteikumos Nr. 16
(07.01.2014.) noteiktos vides troksna robezlielumus pie tuvuma izvietotajam dzivojamajam
eékam.

Gan esoS$aja situacija, gan planotaja augstakais trokSna limenis novérojams pie viensétam
,Kaudzisu iela 63”, ,KaudziSu iela 61 A”, ,KaudziSu iela 61” un ,KaudziSu iela 55”, un
nozimigakie troksSna avoti ir bioreaktora un apglabasanas Siinas darbiba, ka arT energobloks un
atkritumu transportésana

Nemot véra, ka paredzétas darbibas realizacija neradis trokSna robeZlielumu parsniegumus un
nepasliktinas troksna limeni pie tuvuma izvietotajam dzivojamajam ékam salidzinajuma ar
esoso situaciju, tas 1stenoSana nebutu ierobezojama.

Gadijuma, ja tiek sanemtas iedzivotaju sudzibas par SIA ,,Getlini EKO” radito troksni, ieteicams

uz Sadu sudzibu pamata veikt vides trokSna mérijumus, lai konstatétu stdzibas pamatotibu un
identificeétu iespéjamos troksna rasanas célonus.
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