
VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 

LABORATORIJA 

Adrese: Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019; tālrunis: 67751409 

e-pasts: laboratorija@lvgmc.lv 

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr. 22A01728 

Datums: 09.06.2022 

EN ISO/IEC 17025:2017 

T-105 

Klients: SIA "GEO Consultants" 

Objekts: 

Adrese: Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004 

Telefons:   67627504;     Fakss:   67623512;    E-Pasts:   

CSA poligonos “Ķīvītes” Grobiņas pagasts 

Lab. ident. Nr. Ņemšanas 

datums, laiks 

Parauga veids Tilpums/  trauka 

veids 

Informācija par testēšanas paraugu: 

Parauga ņemšanas mērķis: 

Parauga ņemšanas plāns: 

 

nav attiecināms  

Saņemšanas 

datums 

Klienta parauga 

identifikācija 

kontrolmērījumi 

09.06.2022;09:00 09.06.2022 izmeši Lagūna Nr.1 22A01728-001 7-8 litri 

/nalofāna 

maiss 

09.06.2022;09:20 09.06.2022 izmeši Atkritumu šķirošanas 

rūpnīca "Skudriņas", 

svaigie sadzīves 

atkritumi 

22A01728-002 7-8 litri 

/nalofāna 

maiss 

09.06.2022;09:50 09.06.2022 izmeši Poligons "Ķīvītes". 

bioenerģijas šūna 

22A01728-003 7-8 litri 

/nalofāna 

maiss 

Paraugu ņemšana un 

lauka mērījumi: 

atbildīgais par paraugu ņemšanu: LVĢMC Laboratorijas vadošais analītiķis G. Jansons, vecākais ekologs 

P. Daņiļēvičs 

protokola numurs Nr.: 22/1520 

Meteoroloģiskie apstākļi: gaisa temperatūra, °C: +22 

atmosfēras spiediens, kPa: 101.2 

vēja virziens, ātrums: 

Paraugs piegādāts:  Laboratorijas nalofāna maisā 

Piezīmes: 

Testēšanas rezultāti: Lagūna Nr.1 

Nosakāmais rādītājs, mērvienība Testēšanas metodika Testēšanas rezultāts Analīzes izpildes datums 
 

Smakas koncentrācijas noteikšana, 

OUE/m3 

38  09.06.2022-09.06.2022 LVS EN 13725:2004 

Smakas koncentrācijas noteikšana 

izmešos, OUE/[m2*s] 

0.106  09.06.2022-09.06.2022 LVS EN 13725:2004 

Testēšanas rezultāti: Atkritumu šķirošanas rūpnīca "Skudriņas", svaigie sadzīves atkritumi 

Nosakāmais rādītājs, mērvienība Testēšanas metodika Testēšanas rezultāts Analīzes izpildes datums 
 

Smakas koncentrācijas noteikšana, 

OUE/m3 

222  09.06.2022-09.06.2022 LVS EN 13725:2004 

Lpp.1(2) 

VL70816.02/06/2020 TP_22A01728 



Testēšanas rezultāti: Atkritumu šķirošanas rūpnīca "Skudriņas", svaigie sadzīves atkritumi 

Nosakāmais rādītājs, mērvienība Testēšanas metodika Testēšanas rezultāts Analīzes izpildes datums 
 

Smakas koncentrācijas noteikšana 

izmešos, OUE/[m2*s] 

0.17  09.06.2022-09.06.2022 LVS EN 13725:2004 

Testēšanas rezultāti: Poligons "Ķīvītes". bioenerģijas šūna 

Nosakāmais rādītājs, mērvienība Testēšanas metodika Testēšanas rezultāts Analīzes izpildes datums 
 

Smakas koncentrācijas noteikšana, 

OUE/m3 

1042  09.06.2022-09.06.2022 LVS EN 13725:2004 

Smakas koncentrācijas noteikšana 

izmešos, OUE/[m2*s] 

2.89  09.06.2022-09.06.2022 LVS EN 13725:2004 

Informācija par testēšanas metodikām: 

Nosākamais rādītājs MDL Metodika Metodes princips QL 

Smakas koncentrācijas 

noteikšana 

LVS EN 13725:2004  Dinamiskā olfaktometrija 11 OUE/m3   

Smakas koncentrācijas 

noteikšana izmešos 

LVS EN 13725:2004  Dinamiskā olfaktometrija     

Piezīmes: 

1. Lietotie saīsinājumi: 

 MDL - metodes detektēšanas robeža; 

 QL - kvantitatīvi nosakāmā koncentrācija 

2. Rezultāti, kas mazāki par MDL, uzdoti ar zīmi „< ”. Rezultāta nenoteiktība tiek uzdota tad, ja rezultāts ir lielāks vai vienāds ar 

QL. Uzdotā nenoteiktība ir paplašinātā nenoteiktība, kas aprēķināta, izmantojot pārklāšanās koeficientu 2, kurš nodrošina apmēram 

95% ticamības līmeni. Informāciju par nenoteiktību novērtējumu var saņemt, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: 

laboratorija@lvgmc.lv <mailto:laboratorija@lvgmc.lv>; 

3. Neakreditētās metodikas atzīmētas ar „*”. 

4. Elastīgās sfēras metodikas atzīmētas ar „e” 

5. Izmantotā smakojošā etalonviela ir n-butanols (85 ppm ), kura pieņemtā etalonvērtība ir 0.040 mol/mol. Pēdējais laboratorijas 

pārbaudes rezultāts Zite = 1934 OUE/m3, kas atbilst n-butanola koncentrācijai 0.040 mol/mol. 

6. Izmantotā aparatūra: Olfaktometrs TO 8, inv.Nr.122-02149 un paraugu ņemšanas sūknis EP 143. 

7. Pielikumā: aprēķinātais vērtētāju uztveršanas slieksnis mērījumiem  

8. Plūsmas ir parēķinātas uz Olfaktometrijas standartapstākļiem 20 oC, atmosfēras spiediens 101.3 Pa 

 

9. Paraugu ņemšanai lietota firma ECOMA ņemšanas aparatūra. Ieregulētā plūsma 10m3/[m2*h] 

 

Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrēto testēšanas paraugu.  

Bez LVĢMC Laboratorijas rakstiskas piekrišanas nav atļauta 

testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā. 

Testēšanas pārskats sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta 

Lpp.2(2) 

VL70816.02/06/2020 TP_22A01728 


