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IEVADS

Virszemes ddens un infiltrata attiriSanas monitorings Grobinas sadzives atkritumu poligona
»Kivites”, ko veica SIA ,Geo Consultants” saskana ar SIA ,Liepajas RAS” pasGtijumu un ietvéra
sekojoso:

= gruntstdens limena mérijumus 4 monitoringa urbumos,

= virszemes tudens kvalitates novérojumus 3 novérojumu punktos,

= sadzives notektdenu kvalitates novérojumus,

= infiltrata kvalitates novérojumus,

= attirtta infiltrata sastava novérojumus,

= nonemto paraugu kimiskas analizes,

= jeglto datu analizi un atskaites sagatavosanu par veiktajiem darbiem.

Lauka darbi tika veikti 2022. gada 18. un 27. maija, laboratorijas analizes tika veiktas no 2022. gada
19. maija Iidz 6. jlunijam.

Lauka darbu izpildi nodrosinaja SIA ,Geo Consultants” specialisti.

Paraugu kimiskas analizes nodrosinaja SIA “VIK EKO” testésanas laboratorija, kura ir akreditéta
ddens kimisko analizu veikSanai (LATAK-T-246).

Pamatojoties uz lauka pétijjumiem un laboratorijas analizu rezultatiem SIA ,,Geo Consultants”
sagatavoja parskatu par veiktajiem darbiem.

1. POLIGONA RAKSTUROJUMS UN FIZIOGEOGRAFISKIE APSTAKLI

Grobinas sadzives atkritumu poligons ,Kivites” atrodas Dienvidkurzemes novada Grobinas pagasta,
apméram 2 km attaluma no pilsétas (skat. 1. att.).

Poligons atrodas Vartajas morénas vilnota lidzenuma uz robezas ar Piejlras zemieni. Poligona
teritorijas platiba 29 ha. Teritorija ir lldzena ar atseviskam parmitras ieplakam, kuros novérojams
parpurvosanas process. Zemes virsmas absolGtas augstumu atzimes ir 26 —29 mv. j. |. Reljefa vidéja
amplitida ir ap 3 m.

Poligona ,Kivites” teritorija atrodas Alandes upes baseina. DrenaZas gravju sistéma poligona
,Kivites” apkartné vieta ir salidzinosi labi attistita, attalums no poligona lidz Alandes upei ir 3950 m.

Poligona darbiba uzsakta 2004.g. septembri.
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Poligona novietojums. ~ M&rogs 1 : 50000.

1. attéls. Sadzives atkritumu poligona “Kivites” novietojums

2. GEOLOGISKA UZBUVE UN HIDROGEOLOGISKIE APSTAKLI

Kvartara nogulumu kopéjais biezums poligona ,Kivites” apkartné ir 10 — 15 m, tie parsedz
pirmskvartara iezus, ko veido devona nogulumi. Lielako dalu geologiska griezuma — vismaz lidz 8 m
dzilumam veido Latvijas leduslaikmeta morénas nogulumi. Tos veido viendabigs, vidéji blivs, briins,
vai pelékbriins morénas smilSmals ar paaugstinatu mala un aleirita saturu un malsmilts ar grants un
olu piejaukumu. Vietam moréna ir sastopamas smilts lécas un starpslani lidz 0,5 m biezi.
Dienvidrietumos no poligona morénas nogulumus parklaj Baltijas ledus ezera glaciolimniskie
nogulumi (skat. 2. att.).

Poligona teritorija hidrogeologiskie apstakli ir vienkarsi. Pazemes tdens poligona un ta apkartné
parsvara ir saistits ar smilts IEcam un starpslaniSiem morénnogulumos. Poligona apkartné dominé
virszemes notece, ko regulé labi attistita melioracijas gravju sistéma, kas savukart saistita ar Alandes

upi.
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2022. gada maija gruntstdens limenis poligona teritorija atradas 1,01 — 2,11 m dziluma no zemes
virsmas, ta absoldtie augstumi svarstijas no 26,36 m lidz 27,59 m v.j.l. Gruntslidens plisma bija
vérsta austrumu — dienvidaustrumu virziena, uz vietéjiem novadgravjiem (skat. 3. att.).

Ketleru un Zagares pazemes Gdenu horizontus parklaj biezs morénas smilémala slanis, kas
ievérojami ierobeZo piesarnojuso vielu iesp&jamo migraciju ka dziluma.
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- Proluvidlie un deluvialie nogulumi (pdQ,). Smilts, grants, malsmilts - Glacigénie nogulumi (gQ,ltv). Morénas malsmilts un smil§mals

- Purvu nogulumi (bQ,). Kidra

i i b i i, aleird Poligona atrasanas vieta
v, s , oli,
‘:‘ Baltijas ledus ezera nogulumi (1gQ,Itv"). Smilts, grants, oli, aleirits O g

- Aluvialie nogulumi (aQ,). Smilts, aleiritiska smilts, grants

Ezeru nogulumi (1Q,). Smilts, mals, sapropelis, diipas
2. attéls. Sadzives atkritumu poligona “Kivites” geologiska karte [2]
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3. DARBU METODIKA UN APJOMI

Virszemes ddens un infiltrata attiriSanas monitorings Grobinas sadzives atkritumu poligona
»Kivites”, ko 2022. gada maija veica SIA ,,Geo Consultants” ietvéra sekojosSo:

= gruntstdens [Imena mérijjumus 4 monitoringa urbumos,
= virszemes udens kvalitates novérojumus 3 novérojumu punktos,

= sadzives notekudenu kvalitates novérojumus,

= attirita infiltrata sastava novérojumus,

= infiltrata kvalitates novérojumus,
= nonemto paraugu kimiskas analizes,

= jeglto datu analizi un atskaites sagatavosanu par veiktajiem darbiem.

3.1. Virszemes ddens un attirita infiltrata paraugosana

Gruntsiidens monitoringa novérojumi tika veikti esoSajos 4 monitoringa urbumos, urbumu
izvietojums ir sniegts 3. attéla. Pirms urbumu atstknésanas urbumos tika noteikts gruntsidens
[Tmenis, izmantojot elektrisko Gdens limena mérttaju ,SEBA KLL 15” (Vacija). Gruntsidens paraugu
nonemsanai tika izmantots mazjaudas iegremdéjamais stknis ,Whale” (Vacija), debits 0,2 I/s. Visu
urbumu atsiknésanas gaita tika veikti pH un Gdens elektrovaditsp&jas mérijumi. Gruntsidens
hidrokimiskie parametri — pH un elektrovaditspéja — noteikti izmantojot mikroprocesorus ,, WTW
330i” un ,WTW LF 330”, un atbilsto3os elektrodus Sen Tix41 un Tetra Con 325 (Vacija). Udens
paraugi kimiskajam analizém tika nonemti tikai péc So parametru stabilizacijas. Gruntsadens
paraugi tika pilditi atbilstosas pudelés. Paraugi kimiskajam analizém tika nogadati SIA , VIK EKO”
laboratorija.TransportéSanas laika paraugi tika uzglabati aukstumkasté, bet [idz nodosanai
laboratorija — ledusskapr.

Virszemes udeni tika pétiti gravi, posma gar poligonu tika noteikti Gdens hidrokimiskie parametri,
kas ietvéra udens pH, elektrovaditspéjas un temperatras mérijumus 3 punktos. Meérijumu punkti
atainoti 3. attela.

Infiltrata paraugs nonemts no infiltrata baseina, savukart attirita infiltrata un sadzives notekiidenu
paraugi nonemti to iztecés vieta.

3.2. Laboratorijas analizes

Nonemto paraugu kimiskas analizes veica SIA “VIK EKO”, testéSanas laboratorija. Laboratorijas SIA
“VIK EKO” testéSanas metodes un piesarnojuma raditaju detektéSanas robeZas sniegtas 1. tabula.

Cetriem gruntsiidenu paraugiem, sadzives notekiidenu un divem virszemes Gdens paraugiem tika
veikta nepilna kimiska analize, kas ietver sekojoSu parametru analizi:
- hloridi (CI);
- kopéjais slapekla daudzums (Nkop.);
- kopéjais fosfora daudzums (Piop.);
- kimiskais skabekla patérins (KSP).
Vienam virszemes idens paraugam, infiltrata un attirita infiltrata paraugam tika veikta pilna kimiska
analize, kas ietver sekojosSu parametru analizi:
- hloridi (Cl-);
- kopéjais slapekla daudzums (Nkop.);
- kopéjais fosfora daudzums (Pkop.);
- kimiskais skabekla patérins (KSP);
- sulfatus (S042-);
- amonija slapekli (N-NH4+);

SIA Geo Consultants, 2022 7
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- nitritus (N-NO2-);
- nitratus (N-NO3-);
- sausni;

- boru (B);

- naftas produktus;

- permanganata indeksu (PO);
- biokimiska skabekla patérins (BSP5);

- feonolu indeksu;

- metalus — cinks (Zn), dzelzs (Fe), dzivsudrabs (Hg), hroms (Cr), kadmijs (Cd), kobaltu (Co),
mangans (Mn), svinu (Pb) un varu (Cu).

1. tabula

Piesarnojuma raditaju testéSanas metodes un detektéSanas robezas

TestéSanas normativi - tehniskas

Metodes detektésanas

Parametrs dokumentacijas Nr. Robeia Mérvieniba
(lielums) (mg/lvai pg/l)
Suspendétas vielas LVS EN 872:2005 1,6 mg/|
E:Z'C(;?:;'g’:::'(‘;gssla patérins ||\ EN 1899 - 1:1998 0,2 mg/|
Kimiskais skabekla patérins (KSP) | LVS ISO 6060:1989 7 mg/I
Naftas produkti LVS EN ISO 9377-2:2001 0,02 mg/|
(Ssir\}tAé\t/i)skas virsmas aktivas vielas LVS ISO 7875-1:1996 0,05 mg/|
Kopéjais fosfors (Pkop) APHASM 4500- PB.5 0,006 mg/I
Fosfatu fosfors (P/PO4) APHASM 4500-P.E 0,002 mg/I
Kopéjais slapeklis (Nkop) APHASM 4500 —N.C 0,08 mg/I
Amonija slapeklis (N/NH4) LVS I1SO 7150-1:1982 0,02 mg/|
Nitratu slapeklis (N/NO3) APHASM 4500 -NO3.E 0,01 mg/|
Dzivsudrabs (Hg) LVS EN 1483:2007 0,1 pg/l
Svins (Pb) LVS EN ISO 15586:2003 0,4 pg/l
Kadmijs (Cd) LVS I1SO 5961:2000 0,1 pg/l
Fenolu indekss LVS ISO 6439:1990 0,003 mg/|
Hroms (Cr) LVS EN 1233:1996 1 Hg/l
Zinks (Zn) 1SO 8288-1986 2 Hg/l
Kobalts (Co) LVS EN ISO 15586:2003 0,5 He/!
Vars (Cu) LVS EN ISO 15586:2003 0,8 pg/l
Dzelzs (FE) APHASM 3500-Fe B. 0,01 mg/I
Sulfati (SO4) LVS EN 1SO 10304-1:2009 0,2 mg/|
Bors (B) LVS I1SO 9390:1990 0,02 mg/|
Hloridi (Cl) LVS EN 1SO 10304-1:2009 0,2 mg/|
Mangans( Mn) LVS ISO 6333:1986 0,005 mg/I
Perm.indekss LVS EN 1SO 8467 :2000 0,2 mg/I

SIA Geo Consultants, 2022




Virszemes iidens un infiltrata attirisanas monitorings Grobinas sadzives atkritumu poligona "Kivites" 2022. gads

Apzimejumi

2 Novérojumu urbums.
Augsa ta numurs.
. Apaksa gruntsudenu

26,36 limena absoliita atzime
(mv,j.l)

GA-I-1  Infiltrata parauga
nemsanas punkts

GAP-V-1 Virszemes lidens parauga
nemsanas punkts

GAP-SN-1 Notekiidens parauga
nemsanas punkts

Gruntsidenu plismas
virziens

Hidroizohipsas (m v.j.1.)

3.attéls. Sadzives atkritumu poligona “Kivites” vides monitoringa tikls un gruntsiidens
plismas virziens (shéma) [5]
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4. POLIGONA IETEKME UZ VIDI

4.1. Poligona ietekme uz gruntsiideniem

Gruntsidens piesarnojuma izpéte Grobinas sadzives atkritumu poligona ,Kivites” veikta saskana ar
LR MK noteikumu Nr. 1032 (2011. gada 27. decembri) “Atkritumu poligonu ieritkoSanas, atkritumu
poligonu un izgaztuvju apsaimniekosanas, slégSanas un rekultivacijas noteikumi” [3] prasitbam.
Gruntstdens piesarnojums noveértéts salidzinot iegltos rezultatus ar fona koncentraciju
gruntsiidenos Latvija, ka arf ar MK noteikumos noraditajam robezvértibam (MK noteikumi Nr. 118
»Noteikumi par virszemes un pazemes tdenu kvalitati”) [4].

Gruntsddens piesarnojuma raksturo$anai tiek izdalitas sekojosas kategorijas (2. tabula).

2. tabula
Pazemes tidenu piesarnojuma kategorijas un robezvértibas
Kategorija Skaidrojums
mérklielums Vaji piesarnots vai zema dabiska kvalitate
meérklieluma un robezlieluma -
Cymem o - Piesarnots
vidéja vertiba '
robezlielums Stipri piesarnots
Minéto kategoriju robezvértibas un urbumu analizu rezultati salidzinati 3. tabula.
3. tabula
Konstatétas koncentracijas
g I_g § % _g § (18.05.2022.)
£ 8 T |58 @
S 5 T 1£2% B | 2ub | sub | aub. | 5umb
8 g .g 5 '§ . urb. . urb. . urb. .urb.
o
Elektro-
vaditspéja | uS/cm 779 769
(20°C)
cl mg/| 26,7 35,6 24,2 35,8
Nkop mg/| 3 26.5 50 2,8 3,1 2,8 1,5
Pkop mg/| 0,039 0,045 0,093 0,045
KSP mg/| 40 170 300 32,7 33,1 34,2 33,7

Ka redzams 3. tabula, $.g. maija veikta monitoringa laika konstatéts, ka 3. un 5. urbuma
elektrovaditspéjas raditajs parsniedz Latvijas gruntsiidenu fona vértibu, savukart 3. urbuma tika
nedaudz parsniegts kopéjais slapekla mérklielums.

Paréjie piesarnojuma raditaji atrodas pielaujamajas robezas. lzvértéjot visus laboratorijas datus
varam secinat, ka poligona ietekme uz gruntsideniem netiek novérota.

195% nodrosinatibas vértiba Latvijas gruntstidenu horizontos ar zemu dabisko organisko vielu, hloridu un sulfatu koncentraciju
(ko var izmantot ,,A” robezveértibas raditajiem, kuri nav minéti MK noteikumu Nr. 118 pielikuma) [5].

SIA Geo Consultants, 2022 10
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4.2. Poligona ietekme uz virszemes ideniem
2022. gada 27. maija nonemta virszemes Udens parauga analizu rezultati sniegti 4. tabulj,
2022. gada testésanas parskata kopija — 3. pielikuma.

Analizéjot 4. tabula apkopotos datus, redzams, ka piesarnojuma raditaji, parsvara, ir stabili visos
virszemes denu novérosSanas punktos (GAP-V-1, GAP-V-2 un GAP-V-3).

Svarigi atzimét, ka piesarnojuma raditaju vértibu atskiriba visos punktos nav liela, tomeér, salidzinot
ar iepriekséjiem raditajiem, atseviskas galveno piesarnojuma radrtaju vértibas ir palielinajusas.

SIA Geo Consultants, 2022 11
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4. tabula
Virszemes tidenu paraugosanas rezultati
Noveérotas koncentracijas
;Zr;s MfT:aie' GAP-V-1 GAP-V-2 GAP-V-3
06.2021. | 09.2021. | 11.2021. | 03.2022. 05.2022. 06.2021. | 09.2021. | 11.2021. | 03.2022. | 05.2022. | 06.2021. | 09.2021. 11.2021. 03.2022 05.2022
(ZE(;IOSC ) T 661 384 257 976 664 941 2340 958 1560 478 639 997 523 1130 1030
al i 46.9 8.4 6.1 48.6 40.1 62.8 105 32.1 102 178 57.4 87.9 20.1 84.6 94.1
Niop - 11.2 1.59 2.9 9.1 1.29 12.7 4.30 3.84 12.4 24.7 11.6 5.45 2.26 10.1 124
Prop - 0.281 0.064 0.081 0.077 0.214 0.310 0.183 0.088 0.235 0.405 0.275 0.153 0.059 0.140 0.202
Ksp mg0y/| 62.4 41.4 42.7 82.4 61.8 76.1 60.5 48.9 90.8 145 71.2 56.2 42.7 85.1 68.4
50> o 4.1 22.7 7.9 50.1 6.8
Sausne il 204 714 769 1010 420
N-NH4 o 0.40 121 3.50 223 1.97
N-NO, me/I 0.024 0.044 0.031 0.033 0.007
N-NO; - 2.10 <0,01 0.11 <0.01 0.12
PO me/I 28.4 23.2 32.1 58.3 12.4
BSP: mg0s/| 6.1 137 6.4 12.1 43
8 ug/! 45 451 51 61 40
n ug/! 10 14 12 16 10
Cu ug/! 1.1 1.9 1.4 1.7 1.3
Cd ue/! <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Cr ue/! 19 3.1 2.8 2.8 2.7
Pb ue/! 1.0 14 11 17 1
Hg ng/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Mn ue/l 14 21 21 27 11
Co ue/! 0.9 15 13 1.2 11
Fe - 0.34 0.47 0.49 0.74 0.40
Fenolu me/| <0.003 <0.003 <0.003 0.003 <0.003
indekss
Nafta il <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.2

SIA Geo Consultants, 2022
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4.3. Infiltrata attirisanas kvalitdte

2022. gada maija veikto attirita infiltrata analiZu rezultati sniegti 5. tabula. Ka redzams, attirita

- —v

infiltrata piesarnojuma raditaji atbilst normai. AttiriSana notiek pietiekami kvalitativi.

Péc iegltajiem rezultatiem jasecina, ka piesarnojumu raksturojoso galveno raditaju koncentracijas

infiltrata péc attirisanas ir pietiekami zemas.

5.

Infiltrata un attirta infiltrata analizes raditaji

tabula

Parametrs Mé&rvieniba Infiltrats Attirits infiltrats
11.2021. | 03.2022. | 05.2022. | 06.2021. | 09.2021. | 11.2021. | 03.2022. | 05.2022.

Ph 8.50 8.41 8.54 6.44 7.06 7.45 6.46 6.33

elektrovaditspéja mS/cm 15900 12300 13300 444 345 318 253 397

Sausne mg/| 12600 9100 360 245 546

S04~ mg/| 185 196 7.6 43 8.2

cl mg/| 2450 2590 2350 15.2 26.4 8.7 17.2 17.4

Nkop mg/I 1340 890 1500 2.88 9.50 5.10 8.7 3.12
Pkop mg/| 151 145 17.2 0.090 0.311 0.145 0.181 0.120

KSP mg/I 3470 2690 3200 38.9 37.5 30.2 34.2 42.4

BSPs mg/| 140 150 1.9 1.1 2.1
N-NHa mg/| 1320 1490 0.77 0.73 1.30
N-NO: mg/I <0.001 <0.001 0.009 0.011 0.011

Fe ug/| 16.2 18.2 0.48 0.22 0.78

Mn ug/l 275 302 <10 <10 <10

Zn ug/l 71 84 <8 <8 <8

Cu ug/l 8.6 8.7 <0.9 <0.9 <0.9

Cr ug/l 10 8.8 <1 <1 <1

Pb ug/l 8.6 6.5 <0.9 <0.9 <0.9

Hg ug/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Co pg/l 2.3 1.9 <0.9 <0.9 <0.9

cd g/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

PO mg/I 1420 1280 5.2 1.9 6.7
Fenolu indekss mg/| 0.029 0.038 <0.003 <0.003 <0.003
Naftas produkti mg/I 0.11 0.10 <0.02 <0.02 <0.02

B ug/l 410 380 <30 <30 <30

SIA Geo Consultants, 2022
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4.4. Sadzives notekidenu kvalitate

2022. gada veikto sadzives noteklidenu paraugu analizu rezultati ar attiecigiem robezlielumiem
sniegti 6. tabula.

legltie dati liecina, ka galvenie piesarnojuma raditaji notekidenos atbilst normai. Krasas izmainas
galveno piesarnojuma raditaju koncentracijas netiek novérotas.

6. tabula
Sadzives notekidenu kvalitate
Novérotas koncentracijas
P Mérvieniba | Robeiliel
arametrs ervieniba | Robezlielums = 518 T05.2019. | 06.2020. | 06.2021. | 05.2022.
EVS (20°C) uS/cm 2130 614 301 765 737
BSPs mg/| 14 12 16,1 15,4 14,1
I LED mg/| 35 12 14 17 15 12
vielas
Niop mg/| 4,7 3,8 3,2 17,8 15,1
Pron mg/| 0,14 0,16 0,188 | 0,210 0,320
KSP mg O,/I 125 84,7 78,7 90,1 83,2 72,8
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SECINAJUMI

v

2022. gada SIA ,,Geo Consultants” vides kvalitates novérojumus 2022. gada monitoringa ietvaros
Grobinas sadzives atkritumu poligona ,Kivites”.

2022. gada 18. maija gruntsadens limenis poligona teritorija atradas 1,01 — 2,11 m dziluma no
zemes virsmas, ta absolltie augstumi svarstijas no 26,36 m lidz 27,59 m v.j.l. Gruntsidens
plisma bija vérsta austrumu — dienvidaustrumu virziena, uz vietéjiem novadgravjiem.

Gruntstdenu 3. un 5. urbuma elektrovaditspéjas raditajs parsniedz Latvijas gruntsidenu fona
vértibu, savukart 3. urbuma tika nedaudz parsniegts kopéjais slapekla mérklielums.

Galveno piesarnojuma raditaju koncentracijas virszemes tGdenu punktos GAP-V-1, GAP-V-2 un
GAP-V-3 ir paaugstinatas, it TpaSi GAP-V-2 punkta, bet tas varétu bt saistits ar poligona
apsaimniekotaja organizéto novadgravja tiriSanu. Tadé| Sie rezultati batu vértéjami konteksta ar
nakama cikla radijumiem.

Piesarnojumu raksturojoSo galveno raditaju koncentracijas attiritaja infiltrata péc attirisanas ir
pietiekami zemas.

v’ Infiltrata attirisana notiek pietiekami kvalitativi.
v’ Galvenie piesarnojuma raditaji sadzives notekidenos atbilst normativo aktu prasibam.
IZMANTOTA LITERATURA

1. Liepajas Regiona ApsaimniekoSanas projekts. Grobinas poligona tehniskais projekts. 2. séjums.
Riga — Liepaja. 2002. g.

2. Parskats par monitoringa sistémas iertkosanu, inZeniergeologiskas izpétes darbiem Grobinas
CSA poligona. Riga, 2002. g. novembiris.

3. 2011.gada27.decembra LR MK noteikumi Nr. 1032. “Atkritumu poligonu iertkoSanas, atkritumu
poligonu un izgaztuvju apsaimnieko3anas, slégSanas un rekultivacijas noteikumi”.

4. 2002. gada 12. marta MK noteikumi Nr. 118 ,Noteikumi par virszemes un pazemes udenu
kvalitati” ar 2010. gada 1. janvara grozijumiem.

5. J. Varess. Parskats par vides stavokla monitoringu. Grobinas sadzives atkritumu poligons

"Kivites”. SIA ,,Vides Konsultaciju Birojs”, Riga. 2011. gads.
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1. pielikums
Zemes dzilu izmantoSanas licences (kopija)

Valsts vides dienests

Riipniecibas iela 23, Riga, LV-1045, talr. 67084200, e-pasts pasts@vvd. gov.lv, www.vvd gov.lv

ZEMES DZILU IZMANTOSANAS LICENCE
Nr.CS21ZD0339

Izsniegta Sabiedribai ar ierobezotu atbildibu ,,GEO CONSULTANTS",
registracijas numurs: 40003340949, e-pasts: gc@geoconsultants.lv.
(pasvaldibas nosaukums, komersanta firma un registracijas numurs vai fiziskas

personas vards, uzvards un personas kods)

Zemes dzilu monitoringa sistémas izveide vai monitoringa veiksana
zemes dzilu izmantosanas veids)

Degvielas uzpildes stacijas, naftas bazes, katlu majas, atkritumu izgaztuves un
poligoni, piesarnotas vai potenciali piesarnotas teritorijas
(licencétais objekts)

Latvijas teritorija
(licenceta objekta administrativa piederiba, ja iespgjams, adrese)

Licence izsniegta Riga Dokumenta datums ir ta elektroniskas parakstisanas datums
un deriga Iidz 2022. gada 10. decembrim
Pielikuma:
Nr.p.k Pielikuma nosaukums Lpp. skaits
1. zemes dzilu izmantosanas nosacijuni 2

2: karte vai plans. kura attélo atradnes robezu, licences adresata ipasuma vai
noma esoSo zemesgabala robezas. licences laukuma robezu ar -
robezpunktiem; tabula ar robezpunktu koordinatam I KS-92 TM sistéma
3. derigo izraktenu ieguves limits -

Licences pielikumi ir tas neatnemama sastavdala

Vides resursu parvaldibas departamenta direktora vietniece.

Zemes dzilu parvaldibas dalas vaditaja (D.Zarina)
(paraksts un ta atsifréjums)
Zyv.
SIS DOKUMENTS IR PARAKSTITS AR DROSI_U ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZIMOGU

Zemes dzilu izmanto3anas licenci vai tajd noteiktos nosacijumus ménesa laik3 no pazigoianas dienas var parsidzét
Vides panraudzibas valsts birojam, 1esniegumu par apstridésanu 1esniedzot Valsts vides dienestd, Ripniecibas 1el3
23, Riga, LV-1045, e-pasta adrese: pastsi@vvd gov.lv. Saskag3 ar Pazmo3anas likuma 9. panta otro daju zemes
dziju izmantodanas licence uzskatima par pazigotu otraja darba dien3 péc ts nositianas.
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Pielikums Licencei Nr.C521ZD033%
Llapa

Zemes dzllu izmantosanas nosacTjumi

L. Visparigie zemes dzillu izmantosanas nosacijumi

1. Licences deriguma

2021. gada 11. decembrnis Iidz 2022, gada 10. decembris.

terming

2. Licences a) Lﬂmma Par zZemes dzilem™ 10.panta pirmas dalas 3.punkta .e”
izsniegianas Epllﬂkts un 2* dala:
pamatojums b) Mm15l:|'|1 kabineta 2011. gada 6. septembra notetkumu Nr 696

Zemes dzilu izmantoSanas licenfu un bieZi sastopamo derigo
izral-:tmm iegm‘es atlauju 1zsniegianas kartiba, ki arT publiskas
personas zemes iznomasanas kirtiba zemes dzilu izmantoianai’
(turpmak — ME noteikumi Nr.696) 4.2 apaksplmlﬂs

3. Grozijumi

Mepieciesamibas gadijumi iesniegt iesmiegumm  grozijumm
veikianai licencg un grozijunm pamatojunm Valsts vides dienesta
(turpmak — VVD) (ME nofetbunm Nr 696 34 punkis).

4. Zemes dzilu Zemes dzilu 1zmantosana var tikt ierobeZota. apturEta un licence
izmantofanas atcelta likuma3 , Par zemes dzilém”™ 16.pantd noteiktajos gadijumos
ierobezoiana, un noteiktajd kariba.
apmréiana

5. ViDinformésana | Informet VVD elekironiski (e-pasts: pasts@vvd gov.Iv):

a) pirms (vElams 5 darba dienas) monitoringa sistémas izveides
unfval veikSanas konkr®ta objeltd (ME notetunm Nr.626
25 punkts);

b) par nodotajiem parskatiem wvalsts SIA Latvijas WVides,
geolofijas un meteorologijas centrs” (turpmak — LVGMC).

IT. Monitoringa sistémas izveides vai mommlmg'l veikianas nosacljumi

6. Normativie akt

a) Likums  Par piesamojumu”, Ministru kabineta: 2002. gada 22
janvara noteikumi Nr.34 . Noteikumi par piesarnojoso vieln
emisiju Gideni”. 2002. gada 12. marta npoteikumi Nr.118
.Moteikumi par virszemes un pazemes fidenqu kvalitati®, 2004.
gada 17. februdra noteiloumi Nr.92 _Prasibas virszemes udtﬂu
pazemes Gdegu un aizsargdjamo teritoriju monitoringam un
monitoringa programmu izstradei”, 2005. gada 25. oktobra
noteikumi Nr 84 Augsnes un g:mrd:s kvalitates normativi™,
2000, gada 17. februdra noteilomi Nr.158 | Noteikumi pfar
prasibim attiecibd uz vides monitoringu un ta veikianas kartibu,
piesdrnojoso viel registra izveidi un informicijas pieejamibu
sabiedribai”, 2011. gada 27. decembra notefumi Nr.1032
CAfkritomu poligonu ierfkodanas,  afkrifumm  poligonu un
izgaztuvju apsaimniekofanas, slégianas un  rekultivacijas
noteikumi”. 2012, gada 12. jinija noteiloumi Nr.409 | Noteikumi
par vides aizsardzibas prasibam degvielas uzpildes stacijam,
naftas bazém un parvietojamam cisternam’;

b) Nemt véra, ka licence neatbrivo no Latvijas Republikas likunm
un citu normativo aktu prasibu ievéroianas, k3 ard paredzEtajam
eksperfizém un saskanodanam.

Monitoringa
sistémas izveide un
moniteringa
veiliSana

a) Noslegt ligumu ar zemes Ipasnieku. fiesisko valditdju vai
pilnvarotu personu par tiesibam veikt monitoringa sistémas
1zveidi vai veikiamu (ME noteikumu Nr 696 25 punkts);

b) Sastadit monitoringa sist®mas izveides wal veik3anas
programnm un saskanot to ar darbu pastmtaju (MK noteikunmm
Nr.696 25 punkts):

SIA Geo Consultants, 2022
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Pielikuins Licencei Nr.CS21ZD0339
21apa

7. Monitoringa
sistémas izveide un
monitoringa
veiksana

c) Veikt teritorijas apsekosanu daba, izvértét Valsts geologijas
fonda pieejamos materialus un visu pastfitaja sniegto
informaciju par objektu;

d) Izstradnu tiklu veidot un ierikot ta. lai kontrolétu pieplisto$a un
aizplistosa tdens kvalitati un pazemes tdenu limenus;

e) Urbuma dzilumu noteikt atkariba no objekta geologiski-
hidrogeologiskajiem apstakliem. Urbums jaieriko 2-3 m dzilak
par gruntsiidens horizonta virsmu:

f) Urbumu urb3anas gaita aprakstit atsegtos iezus lauku zZurnala:

g) Gruntsidens kvalitates noteikSanai un kontrolei. izurbtajos
urbumos ierikot gruntsidens novérosanas akas (turpmak — aka).
Fl(litlrlu aka jaievieto fa. lai gruntsiidens virsma Skérsotu to pa
vi

h) Noteikt akam atveru absolito augstumu. izmantojot Eiropas
Vertikalas atskaites sistémas realizaciju Latvijas teritorija un
koordinatas, izmantojot Latvijas 1992. gada geodézisko
koordinatu sistému {LKS-92 TM}:

1) Aprikot aku atveres un veikt aku krasoSanu un markésanu (akas
numuru u.c.) un teritorijas labiekartosanu ap akam;

1) Veikt aku dziluma un gruntsidens limena mérfjumus. Ja
mérfjumi javeic piesamota objekta. visas darbibas javeic. sakot
ar tirako aku:

k) Pirms paraugu nonemsanas katru noverosanas aku atsuknét.
Katra konkrétaja aka veikt atsmelama tidens tilpuma aprékinu un
sekot lidzi fidens atdzidrinaSanas pakpes un dinamiska hmena
1Zmainam:

) Pazemes udenu un grunts paraugu analizes veikt akreditéta
laboratorija;

m)Degvielas uzpildes stacijas un naftas bazés pazemes Gdenu un
grunts paraugus atlauts nemt akreditétam laboratorijam un
akreditétiem komersantiem (MK noteikumu Nr.409 12 punkts):

n) Monitoringa sistémas izveidei vai monitoringa veik3anai derigo
izraktenu atradnu teritorijas un to apkartné nepiecieSams sanemt
atsevisku licenci VVD.

8. Geologiska
informacija

a) Rezultatus apkopot monitoringa sistémas 1zveides vai veiksanas
darbu parskata;

b) Parskatu elektroniska vai papira forma nodot LVGMC Ilidz
licences deriguma termina beigam (Ministru kabineta 2012.
gada 28. augusta noteikumu Nr 578 _ Noteikumi par geologiskas
mformacijas sistému’” 4 punkts).

9. Vides aizsardziba

a) Nepielaut grunts, zemes dzilu. virszemes un pazemes Udenu
piesarnojumu vai citu Kait&jumu videi:

b) Paredzét pasikummus. lai tehnikas darbibas laikd netiktu
parsniegtas trokSnu emisiju pielaujamas vertibas;

¢) Savakt un nodot atkritumu apsaimniekotijiem monitoringa
sistémas 1zveides vai veikSanas laika radusos atkritumus:

d) Apturét vai ierobezot monitoringa darbus. ja atklajas zinatnei.
kultfirai un vides aizsardzibai nozimigi geologiskie veidojumi
vai citi objekti. nekavéjoties zinot par atklajumu VVD.

Vides resursu parvaldibas departamenta direktora vietniece,
Zemes dzilu parvaldibas dalas vaditaja D Zarina

SIS DOKUMENTS IR PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN

Blerdelis 67084219
nauris bleidelis@vvd.gov.v

SATUR LAIKA ZIMOGU
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2. pielikums

Urbumu absoliitie augstumi, gruntsudens limenis

Urbumu absolitie augstumi, gruntsiidens limenis Grobinas sadzives atkritumu poligona "Kivites"
18.05.2022.

Urbuma absolatais Urbuma Gruntsiidens limenis, Gru_ntsﬁdens
augstums, m v.j.l. Urbuma faktiskais m 18.05.2022. limena
Urb. galva virs dzilums, m zem absolatais
N° zemes, ’ 2 augstums, m
urbuma zemes - o no urbuma | nozemes v.j.l.
galva virsma galvas virsmas 18.05.2022.
2 29,13 28,47 0,66 5,70 2,77 2,11 26,36
3 29,38 28,62 0,76 9,55 1,79 1,03 27,59
4 27,73 27,16 0,57 5,66 1,58 1,01 26,15
5 29,51 28,96 0,55 4,87 2,58 2,03 26,93
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3. pielikums
Lauka hidrokimiskie mérijumi poligona , Kivites”

Lauka hidrokimiskie mérijumi poligona , Kivites” (18.05.2022. un 27.05.2022.)

Gruntsudenu meérijumi
Urbuma nr. Limenis, m

2. 2.77

3. 1.79

4. 1.58

5. 2.58

Virszemes udenu mérijjumi

Noveérojuma punkts EVS, uS/cm t°c pH
GAP-V-1 664 14.7 7.72
GAP-V-2 478 15.1 7.79
GAP-V-3 1030 11.6 8.45

Attirita infiltrata meérijumi

Novérojuma punkts EVS, uS/cm t°c pH

GA-I-2 397 14.8 6.33

Infiltrata mérijjumi

Novérojuma punkts EVS, uS/cm t°c pH

GA-I-1 13300 14.3 8.54

Sadzives notekidens mérijumi

Novérojuma punkts EVS, uS/cm t°c pH

GA-I-1 737 111 8.26

SIA Geo Consultants, 2022 21



Virszemes idens un infiltrata attirisanas monitorings Grobinas sadzives atkritumu poligona "Kivites" 2022. gads

4. pielikums
LABORATORIJAS TESTESANAS PARSKATA KOPIJA

SIA "VIK EKO" rest¥Sanas laboratorija Oliva 9, LV-1004, Riga, 3lr.29154719

S

ENISOREC 170s

Test&anas pirskats Nr. 1-246
PasOmmdjs: SIA "Geo Consultants”

PasOimdja adrese: Oliva 9, Riga, LV 1004

33gc/2022

Parauga veids:  Gruntsidens (137ge-140gc): virszemes Ddens (141ge-143g¢)
Objekts : CSAP Kivites (Grobina)
Informdcya par parangu pemionn:

| Parausg penmi pic metodes LVS 180 5667-11:2011, [SO 566762014, LVS ISO 3667-10
2 Nemsanas daturss: 18.05 2022.; 27.05.2022

3 SEpemianas datums: 18.05.2022.; 27.05.2022 parsagi transpoct2ti auksmuma kaa
4 pH noteikis gemdanas vietd Metode- LVS 1SO 10523:2012;

Elckrovaditsp2js noteikta pemianes vietd

Metode-LVS EN 27888:1993

5 Par pumaugps un pu gl informicijas tcamsiba wihfigs: SIA "VIK EKOM s kanes kaborion ja
Informacija par testéSanas paraugu
Lab.reg Panssgu identifikBcija Picgadas Tessdanas Test3anas
Nr. laborasorija sikums beigas

137g¢c 2.urb, 15.05.2022 19.05.2022. 20.05.2022.

138gc Surb 18.05.2022 19.05.2022, 20.05.2022.

13%c 4.urb. 18052022 19.05.2022. 20.05.2022.

140gc S.urh. 18.05.2022 19.05.2022. 20.05.2022.

141gc Vi 27.05.2022 30.05.2022, 06.06.2022,

142g¢ V2 27.05.2022 10.05.2022. 06.06.2022,

143gc V1 27.05.2022 30.05.2022. 06.06.2022.

144gc Infiltrats 15.05.2022 19.05.2022. 26.03.2022,

145g¢c Atrits Infilurdits 18.05.2022. 19.05.2022. 26.05.2022.

146gc Sadsives nosckfidens 15.05.2022 19.05.2022. 20.05.2022.

Riaditdji un testéfanas metodes
Radugji TestEianas metodes l Radvasi Tositianas metodes

N-NH," -amonija slipekis LVS ISO.TES0-1:1984 IP«m\ngmnu indekss LVS EN ISO 8467 22000
N-NO, - patrin LVS ISO 6777 : 1984 Sausne APHA method 2540 B
NNO;" - narani AFHA mcthod 4500X04 E Zn « cnks LVS ISO 8288- 19846
Nip - kopZass slipeklis APHA method 4500N € JFe.drelzs APHA method 3500.Fe B
Pkop.-kop@jais fosfors APHA method 4500-P 8 anLLadmns LVS EN ISO 15586:2003
C1 < hloridi. SO - sulfiti  |LVS EN 1SO 10304-1 :2|)l)"(r-llmms LVS EN ISO 15586:2003
B.bars LVS ISO 9190:15%0 IPb - svins,Co-kobaks, Cu  |LVS EN ISO 15586:2003
Nafias produkts (NPI) LVS EN ISO §377.2:200) IMu -mangkns LVS ISO 63331986
BSPS LVS EN IS0 5815.1:2000§Hg Dzevsudrabs LVS EN 14832007
KSP LVS SO 60601989 IFcnolu indekss LVS ISO 64391990
Susp.viclas LVS EN§72:2005 |

SIA Geo Consultants, 2022
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