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EN ISO/IEC 17025
T-261

TESTESANAS PARSKATS Nr. 5542-10.11-21
1. Informacija par pasititaju
Pasutitajs: Liepajas RAS, SIA

Adrese: "Kivites", Grobinas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3430
Talrunis: 26156407, 63459091, 63459096

2. Informacija par paraugiem:
Objekts: Cieto sadzives atkritumu poligons "Kivites" (Grobinas pag., Dienvidkurzemes nov.)
Paraugu nema: SIA "Vides Audits"
Paraugu nemsanas datums: 10.11.2021, plkst. 12:50-14:20

Parauga nemsanas plans: saskana ar pasutitaja pieprasijumu

3. Paraugu apraksts

N.p.k.

Nemsanas vieta, plans

Kurinama veids

Avota

Parauga veids
augstums, m

MW)

Avots Al - dumeni péc kogeneracijas
1 jiekartas Quanto D550 SP CON (1.682

biogaze

6.5 Izmesi gaisa

Kogeneracijas iekartai veikti 3 mérijumi.
TesteSanas parskata uzraditi veikto 3 mérijumu vidéjie rezultati.

Paraugu pienemsanas datums: 10.11.2021, plkst. 18:30

METEOROLOGISKIE APSTAKLI

Gaisa temperatura: +10 °C. Atmosféras spiediens: 102.3 kPa. Relativais gaisa mitrums: 90%.
Testésanas rezultati

TestéSanas izpildes sakuma/beigu datums: 10.11.2021/13.11.2021

Nosakamais raditajs [Mérv,| Rezultats Rezult.ate_l ! Testésanas metodes Nr.,
nenoteiktiba
1. paraugs - Avots Al - dumeni pec kogeneracijas iekartas Quanto D550
SP CON (1.682 MW)
[zmesu avota pievada
Hsiametrs merisanas m 0.25 LVS ISO 10780:2002
ieta
[zmesu temperatira | °C 365 - LVS ISO 10780:2002
izt?ui;: CIUSEEE m/s 12.4 LVS ISO 10780:2002
Reala gazes plusma | m3/s 0.61 LVS ISO 10780:2002
Mitras gazes plusma | .. | g og LVS ISO 10780:2002
normalos apstaklos
pausas gazes plusma | o, | o6 LVS ISO 10780:2002
normalos apstaklos
Skabeklis, 02 % 6.6 0.2 LVS ISO 10396:2007
88131‘1& monoksids, | im3 546 13 [LVS ISO 10396:2007
8%19]‘13 monoksids, | o | 0144 0.010  [LVS ISO 10396:2007




Nosakamais raditajs |[Mérv.| Rezultats n%izoﬁati?{i?t;a Testésanas metodes Nr.
oo resmor v 02 g 228 - [LVSISO 10396:2007
Slapekla oksids, NO,, ) _
e N mg/md 166 8  [LVSISO 10396:2007
Slapekla oksids, NOx, .
il ey gls | 0.044 0.003 ILVS ISO 10396:2007
g??i é’%rekm“ Uz lgimd 69 . [LVSISO 10396:2007

Kogeneracijas iekartas noslodze - 60-70%.

~ uzdota nenoteiktiba ir paplasinata nenoteiktiba, kas aprekinata saskana ar
EURACHEM/CITAC GUIDE.

Rezultati, kas mazaki par metodes noteik$anas robezu (MDL), uzdoti ar zimi “< “.
Skaitlis, kas atrodas aiz zimes “< “, ir vienads ar MDL.

Laboratorijas vaditaja: Zeltite Strazda

Bez SIA "Vides audits" laboratorijas rakstiskas atlaujas testéSanas parskata reproducésana
nepilna apjoma ir aizliegta!

Rezultati ir sagatavoti elektroniski un ir derigi bez paraksta.

Testesanas parskats Nr. 5542-10.11-21
1-KD-5-20-3-15-03-2007
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TESTESANAS PARSKATS Nr. 6445-21.12-22
1. Informacija par pasutitaju
Pasutitajs: Liepajas RAS, SIA
Adrese: "Kivites", Grobinas pag., Grobinas nov., LV-3430
Talrunis: 26156407, 63459091, 63459096
Fakss: 63459092
2. Informacija par paraugiem:
Objekts: Cieto sadzives atkritumu poligons "Kivites" (Grobinas pag., Grobinas nov.)
Paraugu nema: SIA "Vides Audits"
Paraugu nemsanas datums: 21.12.2022, plkst. 13:45-15:55
Parauga nemsanas plans: saskana ar pasiititaja pieprasijumu
3. Paraugu apraksts

Avota

N.p.k. Nemsanas vieta, plans Kurinama veids Parauga veids|
augstums, m
Avots Al - dumeni pec kogeneracijas
1 liekartas Quanto D550 SP CON (1.682 biogaze 6.5 [zmesSi gaisa
MW)

Kogeneracijas iekartai veikti 3 merijumi.

TestéSanas parskata uzraditi veikto 3 mérijumu vidéjie rezultati.

Paraugu pienemsanas datums: 21.12.2022, plkst. 19:30
METEOROLOGISKIE APSTAKLI

Gaisa temperatira: +4 °C. Atmosféras spiediens: 100,6 kPa. Relativais gaisa mitrums: 98%.

TesteSanas rezultati

Testesanas izpildes sakuma/beigu datums: 21.12.2022/13.01.2023
Rezultata ~
nenoteiktiba

1. paraugs - Avots Al - dumeni pec kogeneracijas iekartas Quanto D550 SP
CON (1.682 MW)

Nosakamais raditajs |Merv.| Rezultats TestéSanas metodes Nr.

[zmesSu avota pievada

diametrs merisanas m 0.25 - LVS ISO 10780:2002
vieta

[zmesSu temperatira °C 427 - LVS ISO 10780:2002
lzmesu plismas m/s 15.3 - LVS ISO 10780:2002
atrums

Reala gazes plusma | m3/s 0.75 - LVS ISO 10780:2002
Mitras gazes plusma |/, 0.29 - LVS ISO 10780:2002
normalos apstaklos

Sausas gazes plusma |, 0.29 - LVS ISO 10780:2002
normalos apstaklos

Skabeklis, 02 % 8.0 0.2  |LVSISO 10396:2007
Oglelda monoksids, iy gy 654 13 [LVS SO 10396:2007
Oglekla monoksids, | .| 199 0.013  |LVS ISO 10396:2007

CO



Nosakamais raditajs |Merv.| Rezultats Rezult_éte_l ) TestéSanas metodes Nr.
nenoteiktiba
acgggarrekln"t uzO2 4 md 302 - LVS ISO 10396:2007
Slapekla oksids, NO,, ) .
izteikts ka NO, mg/m 129 6 LVS ISO 10396:2007
Slapekla oksids, NOx, .
izteikts ka NO, g/s 0.038 0.003 |[LVSISO 10396:2007
NO2, parrékinot uz 3 _
02 (15%) mg/m 60 - LVS ISO 10396:2007
Seéra dioksids, SO2 mg/m3 <2.93 - LVS ISO 10396:2007
Sera dioksids, SO2 g/s - - LVS ISO 10396:2007
SO2, parrekinot uz 3 .
02 (15%) mg/m <2.93 - LVS ISO 10396:2007
Cietas dalinas 3 '
(putekli) mg/m 8.5 0.7 LVS ISO 9096:2018
Cietas dalipas g/s | 0.0025 0.0005 [LVS ISO 9096:2018
(putekli)
Cietas dalinas,
parrekinot uz 02 mg/m3 3.9 - LVS ISO 9096:2018
(15%)
Benzols mg/m3 0.56 0.03 NIOSH 1501:2003"
Benzols g/s 0.00016 0.00001 [parrekins
Heksans mg/m3  <0.05 - NIOSH 1500:2003"
Heksans g/s | <0.00001 - parrekins®
Toluols mg/m3  <0.03 - NIOSH 1501:2003"
Toluols g/s | <0.00001 - parrekins
- . T-261-35:2017
3
Hlorudenradis mg/m 1.95 0.12 VS EN ISO 10304-1:2009
Hlorudenradis g/s 0.00057 - parrékins’

Kogeneracijas iekartas noslodze - 80-90%.

~ uzdota nenoteiktiba ir paplasinata nenoteiktiba, kas aprékinata saskana ar
EURACHEM/CITAC GUIDE.

Rezultati, kas mazaki par metodes noteikSanas robezu (MDL), uzdoti ar zimi “< “.
Skaitlis, kas atrodas aiz zimes “< “, ir vienads ar MDL.

" norada metodi, kura neietilpst laboratorijas akreditacijas sfera.
"Metode ietilpst laboratorijas akreditéta elastiga sféra.

Laboratorijas vaditaja: Zeltite Strazda

Bez SIA "Vides audits" laboratorijas rakstiskas atlaujas testésanas parskata reproducésana
nepilna apjoma ir aizliegta!

Rezultati ir sagatavoti elektroniski un ir derigi bez paraksta.

TestéSanas parskats Nr. 6445-21.12-22
I-KD-5-20-3-15-03-2007



